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I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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2. Kopie zaświadczeń o przynależności do PIIB 
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3. Oświadczenie projektantów 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku  

poz. 1333), składamy niniejsze oświadczenie, iż projekt techniczny inwestycji pod nazwą:  

 

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30 w m. Zawada 

 

zlokalizowanej w województwie wielkopolskim, powiat pilski, gmina Szydłowo na działkach nr: 

ID: 301906_2.0069 - 2 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

 

PROJEKTANT 

branża drogowa 

mgr inż.  

Grzegorz Piluszczyk 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

WKP/0099/PWOD/04 

03.2023 r.  

 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 

uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spełniająca wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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II. Część opisowa 
 

1. Podstawa prawna 

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020 poz. 1609, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019, 

- Dz.U. 1518 z 20.07.2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393  

z dnia 12 października 2002 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 września 2003 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2)  

na działkę nr 514/30 w m. Zawada. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja położona jest w m. Zawada w ciągu drogi powiatowej nr 1173P  

(dz. nr 2). Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 6,00 m z jednej strony obramowana 

krawężnikiem. Wzdłuż prawej strony jezdni biegnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz masy 

bitumicznej o szerokości 2,50 m. Wzdłuż lewej strony jezdni biegnie pobocze z kruszywa łamanego  

o szerokości ok. 0,75 m. Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

oraz powierzchniowo w przyległy teren. Wzdłuż istniejącej drogi (strona lewa) zlokalizowane są latarnie 

uliczne. Wzdłuż obydwu stron drogi zlokalizowane są istniejące sieci podziemnej infrastruktury technicznej 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Początek projektowanego zjazdu przyjęto na krawędzi drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2), 

natomiast koniec na granicy pasa drogowego (na połączeniu z działką gminną nr 514/30). 

Przedmiotowy zjazd z drogi powiatowej zaprojektowano o parametrach zgodnych z decyzją Zarządu 

Powiatu w Pile nr 8/2023 z 24.03.2023 r. (znak: PZD.DT.4052.56.2023). Przyjęto jezdnię o szerokości  

5,50 m oraz wyokrąglenie krawędzi zjazdu na połączeniu z drogą powiatową o promieniu R=6,00 m. 

Pochylenie podłużne zjazdu dostosowano do istniejącego terenu i wynosi 3,99% w kierunku jezdni drogi 

powiatowej. Spadek poprzeczny zjazdu dostosowano do niwelety drogi powiatowej nr 1173P. Długość 

projektowanego zjazdu wynosi 5,55 m. Nawierzchnię projektowanego zjazdu zaprojektowano z kostki 

betonowej gr. 8 cm natomiast obramowanie zjazdu z opornika betonowego o wym. 12x25 cm ustawionego 

na ławie z betonu C 12/15. Na połączeniu z istniejącą jezdnią bitumiczną zaprojektowano krawężnik 

betonowy o wym. 15x22 cm (światło 3 cm) ustawiony na ławie z betonu C 12/15. Wypełnienie szczeliny 

między krawężnikiem betonowym, a istniejącą nawierzchnią bitumiczną zaprojektowano z bitumicznej masy 

zalewowej. Wzdłuż projektowanego zjazdu zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm i szerokości 0,75 m. 

Odwodnienie projektowanego zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe przy pomocy 

projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w istniejące pobocze gruntowe oraz w przyległy teren 

w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego 

oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.  

Z uwagi na kolizję projektowanego zjazdu z istniejącą siecią teletechniczną zaprojektowano jej 

zabezpieczenie poprzez ułożenie rury osłonowej A 120PS. Projektowany zjazd koliduje także z istniejącymi 

sieciami elektroenergetycznymi, które należy zabezpieczyć poprzez ułożenie rur osłonowych A 110PS. 

Zabezpieczenia istniejących sieci należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu  

– rysunek nr 2. 

Na terenie oraz w pobliżu projektowanej inwestycji występują elementy infrastruktury technicznej 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2.  

 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5.1. Parametry techniczne: 

 - dostępność        - nieograniczona, 

- prędkość projektowa:       - Vp = 20 km/h, 

 - jezdnia       - 5,50 m, 

 - pobocza z kruszywa łamanego     - 2 x 0,75 m, 

- pochylenie poprzeczne jezdni     - 1,00 %, 

- pochylenie poprzeczne gruntowych poboczy:    - 6,00 %, 

- spadek podłużny       - 3,99 %, 

- długość projektowanego zjazdu     - 5,55 m, 

- kategoria obiektu:       - XXV. 
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5.2. Zestawienie powierzchni 

- zjazd z kostki betonowej:     -    46,00 m2, 

- pobocza z kruszywa łamanego:     -    11,50 m2, 

5.3. Projektowana niweleta 

Niweletę projektowanego zjazdu zaprojektowano uwzględniając: 

- poziom istniejącej drogi, 

- poziom przylegającego terenu, 

- właściwe odwodnienie, 

- minimum robót ziemnych. 

5.4. Przekrój poprzeczny 

Przekrój poprzeczny projektowanego zjazdu zawiera jezdnię o szerokości 5,50 m (dodatkowo 

poszerzenie jezdni na łukach na połączeniu z drogą powiatową) oraz pobocza z kruszywa łamanego  

o szerokości 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny zjazdu dostosowano do niwelety drogi powiatowej i wynosi 

1%, natomiast poboczy 6%.  

5.5. Projektowane odwodnienie 

Nawierzchnię projektowanej jezdni zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody 

opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w istniejące pobocza  

z kruszywa łamanego oraz w przyległy teren w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Planowa 

inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek. 

6. Rozwiązania konstrukcyjne 

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 

Konstrukcja zjazdu: 

- kostka betonowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa o Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

- warstwa odcinająca z kruszywa stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm. 

- istniejące podłoże gruntowe. 

 

Pozostałe elementy drogowe: 

- projektowane krawężniki o wym. 15 x 22 cm, oraz oporniki betonowe o wym. 12 x 25 cm ustawione 

na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

- pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  10 cm. 
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7. Warunki geotechniczne 

Na podstawie wykonanego próbnego odwiertu w miejscu planowanej inwestycji, stwierdzono 

występowanie piasków gliniastych, piasków średnich oraz piasków drobnych. Do poziomu wykonanego 

odwiertu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Istniejące podłoże gruntowe charakteryzuje się nośnością G2. Istniejące podłoże w całości należy 

zaliczyć do warunków prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące  
do warunków terenu występujące wzdłuż trasy obiektu. 

 

Kolizja z istniejącą siecią teletechniczną: 

Zaprojektowano ułożenie na istniejącej sieci teletechnicznej dwudzielnej rury osłonowej A 120PS 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

 

Kolizje z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi: 

Pod projektowanym zjazdem przebiegają dwie linii kablowe niskiego napięcia (nn). Każdy z osobna 

kabel należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonowa koloru niebieskiego o średnicy 110 mm,  

np. A110PS. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów sieci tj. ENEA Operator  

RD Piła i jednostkę zarządzającą oświetleniem Gminy Szydłowo w celu uzyskania dopuszczenia do 

planowanych prac. Zabezpieczone linie kablowe przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru 

gestorom i uzyskać pisemne odbiory robót zanikowych.  Prace należy prowadzić zgodnie  

z obowiązującymi normami i standardami.  

9. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  
z przeznaczeniem (instalacje i urządzenia budowlane): 

Nie dotyczy 

10. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami 
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, 
rodzaju i wielkości urządzeń 

Nie dotyczy 

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 Nie dotyczy. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk 

 

Piła, marzec 2023 r.  
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III. Decyzje, uzgodnienia. 

1. Decyzja Zarządu Powiatu w Pile nr 8/2023 z 24.03.2023 r. (znak: PZD.DT.4052.56.2023). 
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2. Uzgodnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile nr PZD.DT.4052.87.2023 z 07.04.2023 r. 
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3. Uzgodnienie Enea Operator nr RD-7/ZM/MU/MP/2023 (WE023E047872) z 08.03.2023 r. 
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4. Warunki ASTA NET nr 63/DZT/AS/2023 z 14.04.2023 r. 
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5. Uzgodnienie ASTA NET nr 64/DZT/AS/2023 z 14.04.2023 r. 
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IV. Cześć rysunkowa 
 

1. Plan orientacyjny         – Rys. nr 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500      – Rys. nr 2 

3. Profile podłużne, 1:50/500       – Rys. nr 3 

4. Przekrój normalny, 1:50       – Rys. nr 4 

5. Szczegóły konstrukcyjne, 1:10      – Rys. nr 5 
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11

LEGENDA :

- granice działek

- numery działek inwestycyjnych

- krawędź projektowanego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

2

- projektowany krawężnik betonowy o wym. 15 x 22 cm (światło 3 cm)

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

03/2023

2
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 500
NR UMOWY

9/2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2023PT
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Projekt zagospodarowania terenu.

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

LOKALIZACJA:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30
w m. Zawada

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
działka nr 2, ID: 301906_2.0069

INWESTOR: Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydłowo

- projektowany opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
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03/2023

3
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 50/500
NR UMOWY

9/2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2023PT
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Profile podłużne

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

LOKALIZACJA:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30
w m. Zawada

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
działka nr 2, ID: 301906_2.0069

INWESTOR: Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydłowo



LEGENDA :

1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm  

3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm 

5 - pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm 

7 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

9 - ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

6 - istniejące podłoże gruntowe

2 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm

4 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

8 - krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

03/2023

4
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 50
NR UMOWY

9/2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2023PT
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Przekrój normalny

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

LOKALIZACJA:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30
w m. Zawada

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
działka nr 2, ID: 301906_2.0069

INWESTOR: Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydłowo
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LEGENDA :

1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm  

3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm 

5 - pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm 

7 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

9 - ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

6 - istniejące podłoże gruntowe

2 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm

4 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

8 - krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

10 - wypełnienie szczeliny przy krawężniku bitumiczną masą zalewową

03/2023

5
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 10
NR UMOWY

9/2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2023PT
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Szczegóły konstrukcyjne

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

LOKALIZACJA:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na działkę nr 514/30
w m. Zawada

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
działka nr 2, ID: 301906_2.0069

INWESTOR: Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydłowo
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