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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
=2 = FPRUJERATU TECHNICZNEGO

a_w _ przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres cafego zamierzenia:

Przedmiotem inwestycii jest:

MODERNIZACJA WIEZY STRAZACKIEJ PRZY OSP W SZCZUCZYNIE
wraz z aranzacjq zieleni na dziaice nr 789
w celu zwigkszenia powierzchni zielonej miasta

Zakres opracowania obeimuie w szczegolnosci:

a) Modernizacja wiezy strazackie], a w tym:
roboty budowlane zewnetrzne:

wykonanie izolacji termicznej $cian i dachu wiezy
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana balustrady na dachu

wymiana pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
wymiana masztu syreny

modernizacja instalacji odgromowe;j

L]

roboty budowlane wewnetrzne:
[ ]

naprawa i wykoriczenie $cian i sufitéw
* naprawa i wykonczenie schodéw wraz z wymiang balustrady
modernizacja instalacji o$wietleniowe;j
montaz schodéw strychowych

b) Roboty dotyczace zagospodarowania terenu

wykonanie ogrodu deszczowego
budowa pergoli

montaz ,zielonej $ciany”
wykonanie nasadzen

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na dzialce objetej opracowaniem znajduje sie obecnie budynek strazy pozarnej oraz
budynek gospodarczy.

Od strony drogi dojazdowej ~ ul. Strazackiej teren jest utwardzony. Od strony potudniowe;j i
na tytach obiektu znajdujg sie dojécia do budynkéw.

Teren zielony stanowi w 100% trawa. Drzew i krzewow brak.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego, a w szczegélnosci:

wykonanie ogrodu deszczowego
budowe pergoli

montaz ,zielonej $ciany”
wykonanie nasadzen



Cel:

-poprawa jako$ci powietrza (m.in. poprzez promowanie ruchuy rowerowego, nasadzenie
zieleni),

-wzrost wykorzystania matej retenciji,

-wzrost $wiadomosci ekologicznej spoteczeristwa,

-Zaangazowanie mieszkaricéw w dziatania na rzecz ochrony klimatu,

-wzrost odpornosci gminy na zmiany klimatyczne.

a) ogréd deszczowy przy budynku OSP w Szczuczynie

Wybér ogrodu deszczowego - -Mokry ogréd deszczowy” mozna urzadzi¢ w gruncie
lub w pojemniku. W Przypadku takiego ogrodu, nadmiar wody moze byé
odprowadzany poza zbiornik Za pomocg drenazu i grawitacyjnie kierowany dalej.

Dobér roslin i pozostatych materiatéw do ogrodu deszczowe [o]
Rosliny zostaty dobrane wedtug klucza naturalnych, polskich zbiorowisk roslinnych
wystepujacych w ekosystemach wodnych, nadwodnych i okresowo zalewanych woda.

w wieku dojrzatym.

Inwestycja przewiduje wykonanie szczelnego ogrodu deszczowego w gruncie (tzw.
»0gréd mokry”).

Pieleanacja i utrzymanie ogrodu deszczowego

Ogrody deszczowe, podobnie jak i inne elementy powierzchniowych systemow
odwodnieniowych, nie wymagaja szczegbinych Zabiegow pielegnacyjnych -
zwlaszcza, jesli do obsadzenia ich uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpornych
na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagajg one podlewania (2 wyjatkiem
diugich okreséw suszy) ani nawozenia. Jednak aby w petni Spefnialy swoja role |



efektywnie Zmniejszaty obcigzenie $rodowiska naturalnego zanieczyszczeniami,
nalezy je uzytkowaé uwzgledniajgc nastepujace prace eksploatacyjne:

- pielegnacje roslinnosci, usuwanie roslin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie
ubytkéw;

- faz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie/$cinanie
naziemnych, uschnigtych czesci roélin (na wysokosci 2-10 ¢m, w zaleznosci od
gatunku rosliny gtebokosci wody, itp.);

- biezacy kontrole stanu technicznego doplywow, elementéw przeptywowych,
odplywéw i innych elementéw technicznych (jak rury, drenyy);

- Czyszczenie i udraznianie studzienek kontroinych i w razie potrzeby plukanie
przewodéw drenarskich, jesli ogréd jest w nie wyposazony;

- kontrole akumulacji osadéw resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby odmulanie do
pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego); likwidowanie uszkodzen
konstrukcyjnych powstajacych m.in. wskutek erozZji wodnej, uzupetnienie,
przemieszczanie poprzesuwanych kamieni | warstwy s$cioiki Zwirowej oraz ich
uzupetnienie;

- jezeli do ogrodu deszczowego zaloZzonego w gruncie Splywa woda z nawierzchni
utwardzonych: systematyczne usuwanie ewentuainych zanieczyszczer; {np. puszek,
butelek, opakowari foliowych itp.) i osadéw.

- W okresie wiosennym Zapewnianie sptywu wody z jezdni i chodnikéw poprzez
wykonywanie przecinek w $niegu na poboczach | usuwanie $niegu z poboczy w
miejscach powodujacych podtopienia;

- W okresie zimowym usuwanie $niegu z poboczy i chodnikéw.




Zaprojektowano drewniang pergole z drewna klasy C24 opartg na stupach o przekroju
12x12cm mocowanych za pomocg kotew do betonowych fundamentéw o wymiarach
40x40x60cm. Catkowita wysokosé pergoli 3,35m.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed ustawieniem konstrukgii.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé $rodkiem grzybobéjczym
"SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zalgczong przez producenta, a nastepnie powlec
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potaczenia elementéw drewnianych wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej.

* Powierzchnia zabudowy pergoli — 11,80m2

LAWKA OGRODOWA GRANDE BEZ OPARCIA Dt.150cm — 3 szt.
= oRANLE DEc OPARCIA DE.150cm — 3 szt.

tawka z drewna skandynawskiego i stali
malowanej proszkowo.

Kazda deska posiada swoje zaoblenia i nie
posiada zadnych kantéw, deska o ar.4,5cm.
tawka zaimpregnowana np. w kolorze
brazowym.

Stelaze wykonane z bardzo grubych
ksztattownikéw malowanych proszkowo na
kolor czarny. tawki Posiadajg  opcje
przymocowania do podtoza.

Montaz tawki samodzielny.

- eas p—

Diugosé catkowita lawki - 166 cm |
Dlugos¢ siedziska - 150 cm
Wysokos¢ tawki - 43 om
Glehokoé¢ tawki - 45 com
Wymiary deski T 45x75 mm

o oo

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z ksztaltownika 80 x 40 mm
2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

3. Rodzaj drewna: $wierk skandynawski

4. Deski suszone prézniowe, malowane metody zanurzeniows



¢) Zielona $ciana:

Do wysokosci gzymsu (4,47m) - na S$cianie zachodniej wiezy przewiduje sie
wykonanie tzw."zielonej Sciany “
Roslinnos¢ bedzie sie pigé po metalowej siatce moncowanej do elewagji wiezy.

d) nasadzenia

Wykaz roslin do catoéci zatozenia:

1) Wiazéwka blotna (Filipendula Ulmaria) — 10 szt

2) Wierzba purpurowa Nana — 3 szt

3) Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.)- 10 szt + 10 szt= 20 szt
4) Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) — 7 szt

5) Turzyca sina Carex flacca — 15 szt +8 szt = 23 szt
6) Brzoza pozyteczna Doorenbos — 5 szt

7) Trzcinnik ‘Overdam’ - 20 szt

8) Dereri biaty ‘Sibirica Variegata’ — 17 szt

9) Pinus mugo Pumilio - kosodrzewina — 3 szt

10) Liliowce Stella de Oro — 20 szt

11) Rozplenica ‘Lady U’ — 3 szt

12) Barwinek Variegata — 10 szt

13) Jarzab kolumnowy ‘Autumn Spire’ - 1 szt

14) Bluszcz Goldchild — 7 szt

15) Perowskia ‘Little Spire’ — 40 szt

16) Winobluszcz trojklapowy ‘Veitchii’ — 7 szt

17) Miskant ‘Variegatus’— 5 szt

Zdecydowanie zaplanowane w konce cii dziatania przyczynia si
Powierzchni_zielonej. Istniejacy trawnik owszem jest powierzchnig Zielong, jednak
proponowana koncepcja zakiada zwigkszenie bioréznorodnosci roslin, ktéra
przyciggnie owady, a te z kolei przyciggng zwierzeta polujgce na nie np. nietoperze,
jeze. Proponowane rabaty roslinne, zagajnik brzozowy, zielona Sciana, pergola
porosnieta pngczami i ogréd deszczowy z jego roslinnoécig beda mialy duzo wiecej
korzysci dla $rodowiska i cziowieka niz przecietny trawnik. Planowana powierzchnia
zwirowa jest nawierzchnia Przepuszczalna, ktéra jest bardzo cenna z punktu
widzenia przyrody i nie bedzie miata zlego wptywu na $rodowisko. Tworzyé ma
utwardzong i fadnie wykoriczong powierzchnie, przez ktéra woda opadowa moze
przeciekaé¢ w gtab gruntu. Zatem woda ta pozostaje w obiegu na terenie naszej
dziatki. Proponowana roélinnosé jest nie tylko bardziej interesujaca wizualnie niz
Przecietny wypielegnowany trawnik. Nie wymaga koszenia. Dominujgca roslinnosé



stynie ze swej odpornosci na trudne warunki. Projektowane byliny sa Zrédiem
nektaru dla zapylaczy, w tym pszczét i trzmieli. Niektére projektowane ro$liny
zachowuja sie jak gabki podczas ulewnych deszczy. Diatego beda szczegélnie
przydatne przy ulewnych deszczach.

Zalety projektowanej przestrzeni -

- Drzewa majg zdolnos¢ pochtaniania CO2 i wbudowywania go w swoje tkanki oraz
uwalniania tlenu w procesie fotosyntezy;

- Ro$linnosé zwieksza wilgotno$é¢ powietrza oraz ogranicza zapotrzebowanie na
miejskg infrastrukture wodno-kanalizacyjna;

- Drzewa s3 pierwsza barierg, ktéra izoluje budynki mieszkalne i Judzi od pytéw
bedacych pochodng spalania paliw, $cierania nawierzchni drég i opon;

- Projektowane duze drzewa lisciaste — Brzozy i jarzab (duze drzewa usuwajg 60-70
razy wiecej zanieczyszczer niz drzewa mate, a drzewa liéciaste wigcej niz iglaste);

- Dzieki ocienianiu poprzez pergole oraz parowaniu z nadziemnych czesci roslin
(transpiracji) drzewa wplywajg na regulacje lokalnego klimatu poprzez jego
ochfadzanie. Moze to wptywac na niwelowanie ~WYSp ciepta” w miastach.

- Zimg natomiast roslinnosé wysoka ostania przed ochfadzajgcymi wiatrami co moze
zmniejszy¢ koszty ogrzewania sasiadujacych budynkéw (budynek OSP) o 10-25%, a
nawet o 20-30% oraz zmniejszyé o 30% koszty klimatyzacji w okresach upatéw;

- Projektowane drzewa i krzewy peinig role bufora Przed hatasem miejskim redukujac
jego odczucie nawet o 50% dia ludzkiego ucha. Stanowig réwniez schronienie dla

korzysci spemiaé ma réwniez funkcje pokarmu dia lokalnych skupisk ptakéw a w
projekcie uwzgledniono rosliny miododajne.

- Projektowana roglinnos¢ fagodzi nieprzyjazng strukturg miejskiego krajobrazu
maskujgc mniej zadbane miejsca, podnoszac walory architektury oraz tworzac tad
przestrzenny. Maja sprzyjaé interakcjom spofecznym. A ich sadzenie jest cennym
narzedziem do rewitalizacji zaniedbanych terenéw w miastach. Zdrowa i prawidiowo
uksztaltowana roslinno$¢ wzmacnia atrakcyjno$¢ przestrzeni;

- Ogrody deszczowe usuwajg az 80-90% Zanieczyszczen i osadéw znajdujacych sie w
wodzie opadowe;. Odznaczajg sie tez znacznie wigkszg zdolnoscig do zatrzymywania
wody w podtozu niz tradycyjny trawnik — pochianiajg jej o okoto 30% wigcej, duzg
zaleta ogrodu deszczowego $3 jego walory ozdobne. Ze wzgledu na wyjatkowa
roélinno$¢ moze byé on elementem uatrakcyjniajgcym i urozmaicajgcym ogrodowy
krajobraz.

- Analizujgc powierzchnie projektowanej roslinnosci w ich optymalnych rozmiarach
(pnacza na pergoli, zielonej Scianie, powierzchnie rabat, ogrodu deszczowego i
dodatkowo korony duzych drzew -gdzie przyktadowo jedna brzoza dorasta do ok 10 m
wysokosci i kilku m szerokosci - powierzchnia ta jest zdecydowanie wieksza niz
istniejacy teraz trawnik.

Podsumowujac  wszystkie korzysci wynikajgce z projektowanego zatozenia -
zdecydowanie propozycja ta przyczyni sie do zwigkszenia powierzchni Zielonej
miasta.



wod powierzchniowych, minimalizowanie liczby iwielkosci wezbran w ciekach, poprawe
warunkéw gruntowo-wodnych oraz poprawe bioréznorodnosci. Zatrzymanie wody na terenie
miasta jest mozliwe przy pomocy ogrédkéw deszczowych. Same drzewa ograniczajg splyw
wéd opadowych o 12% dzigki intercepcji przez nadziemne i podziemne czesci drzew wraz
Zretencjg gleby wich otoczeniu. Elementy zielonej infrastruktury obnizajg temperature
powietrza oraz zwigkszajg jego wilgotnosé. Zielen neutralizuje cze§é zanieczyszczenh
wystepujacych w atmosferze m.in. Poprzez proces fotosyntezy, asymilacje zwigzkow przez
rosliny czy wytracanie pytow fizycznymi barierami (naturalne filtry). Dzieki projektowanej
przestrzeni réznorodno$é biologiczna Znaczaco wzrosnie w poréwnaniu do okresu przed
rewitalizacja przyrodnicza terenu. Proponowana roélinnogé jest roglinnoscia rodzimg
poniewaz ro$linnosé rodzima buduje walory lokaine i jest cennym elementem przyrody ze
wzgledu na przystosowanie do lokalnych warunkéw siedliskowych. Zielona infrastruktura w
tym elementy naturaine tj. tereny pokryte roslinnoscia, ogréd deszczowy, kamien naturalny,
dzieki ktérym wystepowaniu cztowiek moze obcowaé z natura, co niesie ze sobg szereg
pozytywnych aspektéw skutkéw. Giéwna funkcja spoleczna odnosi sie do wplywu ZI na
zdrowie fizyczne i psychiczne cztowieka, Zieleri wprowadza w tkanke miejskg poczucie

4. Opis stanu istniejacego czeéci budynku objetej o racowaniem.

Objeta opracowaniem wieza strazacka stanowi cze$¢ budynku remizy strazackiej.

Jest to obiekt wykonany w konstrukeji tradycyjne; murowanej z elementami Zelbetowymi.
Whetrze wiezy stanowi zelbetowa klatka schodowa.

Wieza przykryta jest stropodachem ptaskim .

Obiekt nie posiada izolagji termiczne;j .

Stan techniczny modernizowanej czesci dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa w bardzo ztym stanie technicznym nie spedniajgca wymaganych
prawem wspoifczynnikéw termicznych grozaca wypadnigeciem. Przeznaczona w catosci do

wymiany.
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Dach ouktu | ' Wnete obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objetego modernizacja:

wymiary zewnetrzne — 4,36 x 4,33m
wysoko$é budynku - 14,25m

ilo§¢ kondygnacji — 4

kubatura — 268,897m3

Ah



5. Szczegdlowy opis prac remontowych

a) roboty zewnetrzne

e  wvkonanie izolacji termicznej $cian i dachu wiezy

piyt ze styropianu, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg z wiékna szklanego i wykoriczonych
masg tynkarska.

Do ocieplenia $cian nadziemia nalezy zastosowaé system, w ktérym warstwe
izolacyjng stanowi styropian grubosci 10cm, warstwe zbrojacg siatka z wibkna
szklanego, wyprawe elewacyjng tynk silikonowy o grubosci ziarna 1,5mm

Do ocieplenia $cian fundamentowych nalezy zastosowaé system, w ktérym warstwe
izolacyjng stanowi styrodur gr. 8cm, warstwe zbrojgca siatka z wibkna szklanego,
wyprawe elewacyjng tynk silikonowy o grubosci ziarna 1,5mm

Ocieplenie stropodachu przewidziano z piyt styropianowych gr. 15¢m laminowanych
pap3 (styropapa).

POSZCZEGOLNE WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH PODANO NA RYSUNKACH
v’ lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejacych
warunkéw wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato-
wilgotnych przyjeto:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — 2x dysperbit pomigdzy
$ciang fundamentows a izolacja termiczng + folia kubetkowa ponizej terenu

Nalezy zachowa¢é cigglosc¢ izolacii poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej
stronie $cian min. 35¢m nad poziom terenu

v' [zolacje termiczne

lzolacje $cian Zewnetrznych - styropian EPS 70 gr. 10cm Ugimax = 0,45W/m2K;
Izolacja $cian fundamentowych - styrodur XPS, gr. 8 cm Uc(max - bez wymagar
Izolacja stropodachu - styropian EPS 100 gr. 12cm _j_Uc(max, =0,30Wim2K;

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

do tego typu prac , Np. zaprawg tynkarskg ATLAS, Zaprawg wyréwnujacg ATLAS lub
réwnowazne. Nalezy Sprawdzi¢ wytrzymato§é podioza;

- zdemontowaé obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe, blachy okapowe,
parapety zewnetrzne , tabliczki i kable;

- wyku¢ istniejgce drzwi i okna przeznaczone do wymiany;

- przygotowaé otwory pod wymiane okien i drzwi

- zdemontowaé istniejacg instalacje odgromows;

- zdemontowaé na czas wykonywania prac budowlanych wszystkie elementy
utrudniajace prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian (lampy zewn, anteny.

itp.)



wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przez wzglad na zty stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie
iej wymiane na nowa.

Istniejace w budynku drzwi zewnetrzne i okna nie speiajg obecnych wymogéw
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i posiadajg liczne nieszczelnosci co powoduje
Znaczne straty ciepla w budynku i zagrozenie zwigzane z mozliwoscia
wypadniecia okien przy wiekszym wietrze co powoduje zagrozenie ludzi i mienia.

Przewiduje sie montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej wewnetrznej, w tym
wymiane dwéch bram garazowych modutowych z systemem podnoszenia
automatycznego, stolarka okienna z PCV w kolorze bragzowym.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Upa,=1,4W/m2K,

Dodatkowo na dachu budynku przewiduje sie demontaz istniejacego wytazy i
montaz nowego w istniejacym otworze o wymiarach 90x120cm zgodnie z
wykazem stolarki.

wymiana balustrady na dachu

Istniejgca balustrada przewidziana jest do demontazu. nalezy wykonaé nowsa
balustrade o pionowych podziatach (uniemozliwiajaca wspinanie sie) o wys.
1,1m. Balustrada bedzie stalowa ocynkowana.

wymiana pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Istniejace pokrycie dachu — blache nalezy zerwa¢. Projekt przewiduje
wykoriczenie dachu papg termozgrzewalng w dwéch warstwach SBS gr. 5,3mm
na szlichcie betonowej wylewanej ze spadkiem 1,5% .

Nowe obrébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr.
0,75mm w kolorze brazowym. Obrébki powinny wystawaé poza lico $ciany
(parapety) po ociepleniu co najmniej 40mm. Obrébki zaktadaé niezwlocznie po
zakonczeniu prac tynkarskich. Montaz wg. instrukcji i zaleceri producenta.

wymiana masztu syreny

Projekt przewiduje wymiane istniejacej syreny wraz z podkonstrukcja.
Podkonstrukcje przewidziano stalowg montowang do stropu.
Wysokos$¢ podkonstrukeiji 2,5m.

modermnizacija instalacii odgromowej

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowag.

Projektowana instalacja odgromowa obejmuje zwody poziome, przewody
odprowadzajgce i uziom pionowy. Zwody poziome wykonaé drutem FeZn 8 mm
prowadzonym na wspornikach dachowych.

Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu FeZn 8 mm pod tynkiem. Umiescié
przewody odprowadzajgce w specjalnie przygotowanej bruzdzie w rurze PCV o
tacznej grubosci Scianek nie mniejszej niz 5 mm. Ziacza kontrolne wykona¢ na
wys.1,8 m nad ziemia. Ziacza kontrolne w skrzynkach umoziiwiajacych tatwy
dostep.

Wokét budynku istnieje uziom otokowy z ptaskownika FezZn 30 x 4 mm. Uziom
ten powinien spetniaé warunek R<10 oméw. Jezeli warunek ten nie jest spetniony
nalezy wykonaé uziomy pionowe, (jezeli speinia zaleca sie wykonanie uzioméw

pionowych).

AL,



Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w ziemi tak, aby najnizsza czesé Zznajdowala
sig¢ na gtebokosci, co najmniej 4 m, natomiast najwyzsza na gtebokosci, co
najmniej 0,5 m pod powierzchnig. Uziomy pionowe wykonaé oddzielne dia
kazdego odprowadzenia. Do wysokosci 1,8 m wyprowadzi¢ ptaskownik
ocynkowany FeZn 25x4 mm i podigczy¢ do niego projektowane odprowadzenia
Ze zigczy kontrolnych. taczenia w ziemi — termiczne. Polaczenia zabezpieczyé
przed korozjg. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy metalowe (syrena
alarmowa) potgczyé z instalacjg odgromows, stosowaé typowe elementy
potgczeniowe. Elementy nieprzewodzgce obwiesé zwodami. Po zakoficzeniu
budowy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia | protokoly pomiarowe
przekazac¢ inwestorowi.

Oporno$éé uziemienia Ry < 10 oméw.

e roboty wykoniczeniowe

Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po okolo trzech
dniach od natozenia warstwy zbrojonej, na ktérej nalezy wykonaé warstwe
gruntujgcg z farby gruntujacej.

Elewacje Wykoriczenie tynkiem silikonowym z zewnetrzng powlokg
silikonowg w kolorze zgodnym =z kolorystyka podang na
elewacjach — jasno-szarym.

Cokaot Cokét wykonczyé tynkiem mozaikowym w kolorze ceglastym.

Stolarka okienna

W kolorze bragzowym — parametry zgodnie z wykazem stolarki
okiennej

Balustrady
zewnetrzne

Stalowe ocynkowane w kolorze srebrnym.
Wysoko$é balustrad min. 1,1m.

Obrébki blacharskie

Z blachy stalowej powlekanej lub lakierowanej gr. 0,7mm w
kolorze brgzowym

Parapety zewnetrzne Parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym
Dach Pokrycie dachu: 2x papa termozgrzewalna na lepiku

b) Roboty wewnetrzne

* naprawa i wykoriczenie $cian i sufitéw

W zwigzku z wymian
instalacji elektryczn

remontowych:

g okien oraz prowadzonymi pracami polegajacymi na remoncie
ych konieczne bedzie Przeprowadzenie drobnych robét

Prace wewnatrz pomieszczen nalezy przeprowadzié zgodnie z nastepujacym

zakresem:
- tynkowanie

- gruntowanie tynkéw,

- dwukrotne szpachlowanie,

- malowanie.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymienié¢ istniejace parapety wewnetrzne na
parapety z konglomeratu w kolorystyce wg doboru Inwestora

* naprawa i wykoticzenie klatki schodowej

W ramach remontu klatki schodowej przewidziano:
- demontaz istniejgcej balustrady

- haprawe ubytkéw na biegach i spocznikach

- oblozenie schodéw ptytkami gresowymi

- wykonanie cokolikéw przy$ciennych



- wykonanie nowej balustrady mocowanej do boku biegéw o wysokosci 1,1m

* modernizacja instalacii oéwietleniowei

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
Polskg Normg dotyczacg oswietlenia Pomieszczeri uzytecznosci publicznej,
Przewiduje sie montaz instalacji o$wietleniowej po istniejacych trasach kablowych.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych. Lampy o$wietleniowe powinny byé
rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy réwnomierne natezenie oswietlenia. Co
drugg lampe Wyposazy¢ w akumulator oéwietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego.
Nalezy przyja¢ 10 szt. lamp oswietleniowych i 2 wylgczniki schodowe.

Przewéd min YDY 3x1,5mm.

Wiaczenie do istniejacej rozdzielni elektrycznej.

¢  montaz schodéw strychowych

Przewiduje sie montaz schodéw strychowych w istniejacym otworze stropowym,
ktore bedg stanowié dojécie na dach.

H pomieszczenia 3,03m

Wymiar otworu w stropie 90x120cm

Przewidziano schody o konstrukgji drewnianej , 3-segmentowe.

Posiadajace termoizolacyjnosé na poziomie U=0,86 W/m2K
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DECYZJA

Na podstawic art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuy Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, pozd414 z pésn, Zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotrs
Kuczyfiskiego z-dnia 18.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywriej oceny z cgzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze maoie komisig

: nadaje

Panu PIOTROWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inZynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI27/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inZ, arch.' Piotra Kuczyfiskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki' zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieft budéwlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaming na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentenciji. . AD

Od niniejszej decyzji przysl Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminides zymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskibg, SN

i
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej Nr Rob. Wyk. 21817-108/2023
pracy geodezyjnej (KERG) WG.6642.871.2023
MIEJSCOWOSC m. Szczuczyn
Jednostia ewidencyjna |—.identylikator 200403 4
nazwa Szczuczyn-miasto
| Obreb ewidencyjny identyfikator 200405 _4.0005
I nazwea m. Szezuczyn
| SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich 200077
WEpGZgnyCh | wysokosciowych PL-EVRF2007-NH
| Oznaczenie granic obszaru kidry byl
przedmiotem aktualizacji o o

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych siuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty pofozone w
: granicach projektowanej inwestycji budowlaney. )

. Ak
Mapa aktuaina na dzier: 17.08.2023 r. USEMEPY UM 7 203.31.14.1.3
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...... |__Razem 0,312
PLATWIE
LT Pl | 1242 | 00144 ] 370 2 7,40 0,107 ‘
2. PE-2 12X12 0,0144 3,50 1 3.50 0,050
3. PE-3 12X12 0,0144 2,50 2 5,00 0,072
4. PL4 12x12 0,0144 2,30 1 2,30 0,033
Razem 0,262
i
SEUPKIT
| (L1 st [ 122 | o012 | 300 | & 2400 | 0.3%
| Razem 0,346
| N S———
_ [ Razem | 0,920 |
KONSTRUKCJA PERGOLI:
i \ 1. Zastosowano elementy drewniane z drewna klasy (24
\ . . ..
c—— 2. Etementy wieiby nalezy zabezpieczyé Srodkiem owado- i
/'9\_ grzybobdjczym dopuszczonym do stosowania w budownictwie i
. R spetniajacym wymogi sanitarne np. zabezpieczyf przed korozja i
53\ przeciwpozarowo przez impregnacje zanurzeniowa Fobosem M-4 do

S1-12x12

2 sf-1xp

/'T

odpornosci ogniowej NRO, R15,

i 3. Do zestawienia wiezby nalezy doliczy? 10% zapasu

|
;

Lawka

- o S1-12412
Rrm

e

2 PRZEKROJ A—A
i Krokiew8x12
) ﬂ 3,35
Y -‘\ 2! I—qz -j
+x, ST +
ﬂ —— "i.l ,b_ﬂ
68,57 "
Platewt2x12
L S1-12x12 |
o
3
- <l 11 H\\\
/
[l ||
|2
WIDOK KOTWIENIA SEUPKA DREWNIANEGO A
Z EAWA BETONOWA Sk
fundament _— 0,60
B 40x40x60  *
eiina GRAF PRACONNIA ARCHITEKTONICZNO—CRAFICZNA
' MODERNIZACJA WIEZY STRAZACKIES | FROJEKT
obiekt PRZY OSP W SZCZUCZYNIE e oo
atg .09.
adres Dziatka nr geod. 789, Szczuczyn, ul. Strazacke
nazwa skala | 1: 50
rysunku PERGOLA nroryg 2/2
ZESPS6L AUTORSKI 1
branza imig i nazwisko podpia|
of(fjgitu' mgr in2. arch. Piotr Kuczynski Bt 27/01
: ¥
.'1/

Pl
[



'—ISTN. CZESC BUDYNKU 476 — = ISTN. CZESC BUDYNKU —] F—I;TN. CZESC BUDYNKU —1
BEZ ZMIAN 329 | 97 BEZ ZMIAN BEZ ZMIAN
L 183, 90 173
#95, 306 | .55.40
VINJOHOSM (13
[Db1]
R A P i ey B Q J3
4 [ o | [ lgﬁ\t i ! A
jA % m = 60 o or A A o‘ A 7
‘ I i i | R, TRz 8 ‘ wl o ,,‘ .....
o 7 o z12 ' %‘g rm ot g o ro
i il 2% ° 9 [ 318
= S~ BEH O
! ‘ ‘ S os | 5l 17'; i a J ‘ .~§| i i ’
g ol Z i #(l_f T {Lre RS = i
4> | | ! o | | 7 |
2 L ! 2 {
oA o = e | 5‘.: LA e 1—31
EL. ZACHODNIA ISTNIEJACA BALUSTRADE ZDEMONTOWAG “_ISTN. DRZW ISTNIEJACA BALUSTRADE ZDEMONTOWAG ISTN. DRZWI
PROJEKTOWANA BALUSTRADE DO WYKUCIA PROJEKTOWANA BALUSTRADE DO WYKUCIA
10,55, 306 , 55,10 MONTOWAC DO BOKU SCHODOW . 3 45.40 MONTOWAC DO BOKU SCHODOW ;
| SPOCZNIKOW. e — N | SPOCZNIKGW. "42".— 332 42,00
B 47 — 141 153 131, 141 155, 141
# 438 436 .

RZUT PRZYZIEMIA RZUT NA POZIOMIE +5,00 RZUT NA POZIOMIE +8,50

[TSTN. CZESC BUDYNKU ]
BEZ ZMIAN
436 —— 436
' - y 25 380
18, 95 60,560,960 | 9 |10 DRABINA (DOJSCIE NA DACH) DO DEMONTAZU :
= e Hp MONTAZ WYEAZU DACHOWEGO
ISTN. OTWOR W STROPIE 90x120cm W ISTNIEJACYM OTWORZE W STROPIE LEGENDA:
[02 ] - 41419 14,19
T% ) °_ C? ‘|' . c '\‘ : iiiE elementy do demontazu
‘ o <+ — i I “+ .
g% = E sciany istniejgce
| I ‘ | L
T N izolacja ze styropianiu gr.10cm —
4a B IET L o0 o B AP LV R o | | A} =R
| o NS —J m‘ 2 PROJEKTOWANA BARIERKA
w28 [ SR N g2 2R e
T ‘ = .fulp ”I ! ; ‘ GORA BARIERKI +15,45 |
IR !
i ‘
‘ | | I | ISTNIEJACA BARIERKA
S N‘L ' i ‘ DO DEMONTAZU
193 - 44 | S | |
| | 1413~ NEZ N\ |
ISTNIEJACA BALUSTRADE ZDEMONTOWAG
PROJEKTOWANA BALUSTRADE 10,42 ISTN. BALUSTRADA DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ SYRENY ALARMOWEJ
MONTOWAC DO BOKU SCHODOW & DO DEMONTAZU NA NOWEJ PODKONSTRUKCJ STALOWEJ |
| SPOCZNIKOW. = s ———
' 4%, B iktowa|  GRAF PRACOWNIA ARCHITEK TONICZNO—GRAFICZNA
; ; PROJEKT
F\) Z U T N A P OZ’ O M I E + »] 2 O O R Z U T D A CH U . MODERNIZACJA WIEZY STRAZACKIEJ TECHNICZNY
s obiekt PRZY OSP W SZCZUCZYNIE — ]
data [11.09.2023
adres Dziatke nr geod. 789, Szczuczyn, ul. Strazacka
_o wo skala | 1:100
naz B R

rysunku RZUTY POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJ nrorys. A/‘[
Y-

ZESPOL AUTORSKI
II_br<:|n2<:| imie i nazwisko [ podpis

aytor mgr inz. arch. Piotr Kuczynski B 27/01 _
1
\ i)' ]
S )

projektu

il




SCIANA ZEWNETRZNA
Umax=0,20W/m2K
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DACH
Umax=0,15W/mK
istniejgce pokrycie (blacha) dachu do

demontazu
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RODZA.J OKNA OKNA NAZWA T STOLARKA OKNO WYLAZOWE
DRZWIOWA WEWN; | |RODZAJ DO DACHU PLASKIEGO
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E - wsptlczynnik przenikania ciepla dia catego okna i drzwi balkonowych U(max) 1,4W/m2K - Drzwi techniczne, pelne. \v/
) - - W drzwiach zamontowaé zamki
r i drzwi b; 1y h i W N
KONSTRUKCJA - ﬁuakr;: A,t:‘i:ci:m:‘:r:;; system pr;}.r{i’g"szsr:koé& zabudowy 70 mm UwAGl patentowe,samozamykacz, wymiar otworu
- okna w \n; iewni i p zgodnie z p 155 Warunkéw Tachnicznych b Stropie 90X120 e ;
UWAGA: Wszystki i $lic j jaré i i wysoko$é |
szystkie wymiary okreslic na podstawie obmiaréw rzeczywistych na budowie pomieszczenia 305 cm :
PARAPETY WEW. - konglomerat kamienny ,drewno lub wg. doboru inwestora KOLORYSTYKA KOLOR WG DOBORU INWESTORA ILOSC 1 !
PARAPETY ZEW. - biacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze brazowym Sposdb otwierania - rgczny i
KOLORY SN o = WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA _ . Konstrukei - drewniana, skladna,
EIAG e e CIEPLA Umo=BEZ WYMAGAN | | Honstrukeja 3-segmentowa
' i ino$¢ | -tak U=0,
] ] ] Wszystkie roboty naleZy wykona zgodnie z Polskimi Normami “Warunkami technicznymi wykenaniz i odbioru Termoizolacyjnosé @ STtWim2K]
Lp. Okna , drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Wspétczynnik przenikania ciepta Umax robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez lnstytut Techniki Budowlane/ oraz zasadami wiedzy i sztuki
(W/m?x K) od 31 grudnia 2020r. budawlanej. , . !
Poziomy posadzek naleZy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyi geodezyjnie na etapie wykonawczym.
1 Okna ( z wyjatkiem okien pofaciowych), drzwi .
balkonowe ijgowi erzch niepprzeir(\)l\(,:yzys)t,e nieotwieralne: Wsze{kie .e[emeqf’y ruchome, eleme/:n‘y wypo.s.afz"enia w s_zczegélna.sf.ci e[emenfy.sl‘ularki / f’/l:/sarki ok/'en’nej i )
g drzwiowej, szklef, fasad, pochwytow, odbojnikow wewnetfrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywai/montowaé
a)przyt>=16°C na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. A
0,9 W przypadku zastosowania produktéw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé zgodnie z
b) przy t< 16 ° C 14 wytycznymi producenta, podkonstrukeje skonsultowal z projektantem.
; UWAGA!
. ; Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuagji oraz PN - skorygowai przed ztoZeniem zaméwienia.
2 Okna potaciowe: e - =
Osac{zen/e drzlsf/yg’/n'sfruk:;// graduceﬁh?. ] PRZED 7AMOWENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAE
a)przyt>=16°C Wymiary podana-w Swietle powierzchni niewykonczonych. RZECZYWISTE WYMIARY OTWORGW W OBIEKCIE.
11 Wszystkie roboty nalezy wykonal zgodnie z Polskimi Normami “Warunkami technicznymi wykonania i
o ' odbioru rebot budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytul Techniki Budowlanej oraz =
b)przyt<16°C 23sadami wiedzy i sztuki budowlanej. Jednostka
1,4 Poziomy posadzek naleZy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie PrO}ektOWGl GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO“GRAHCZNA
- | na etapie wykonawtzym. | - s PROJEKT
3 Drzwi w przegrodach zewnetrznych | obiekt MODERNIZACJA WIEZY STRAZACKIEJ TECHNICZNY
lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami 1,3 ' FRENOSF W S2CEUCZINIE data  [11.09.2023
ogrzewanymi i nieogrzewnymi: : Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i [adres Drlatka nr geod. 788, Szczuczyn, ul. Strazacka ==
== Okna i drzwi drzwiowe], szklefi, .fasad, pochwytéw, odbojnikéw wewngtrznych i innych nalezy zamawiaé i skala | 1:100
4 naj rzwt Z{ewnetrzne w przegrodach zewnetrznych wykonywat/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych cbmiardw rzeczywistych na obiekcie. Nyeinku | ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOW| ;
pomieszczen nieogrzewanych y bez wymagan W przypadku zastosowania produktdw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé ¥ Bdlnr rys. EA / 4
zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcje skonsultowaé z projektantem. ZESPOt AUTORSKI W
| branza imig i nazwisko [podpis—
g;’;g’ktu mgr inz. arch. Piotr Kuczyfiski 8L 27/01 i
l b ‘_f




BARIERKA WOKGE SYRENY
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Maksymalny przeswit lub wymiar otW
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ELB4T
WIDOK A-A

Maoksymalny przeswit fub wymiar otworu

porniedzy elementami wypefnienia balustrady
nie-‘moze przekraczac 12cm.

il

ELB4/

WIDOK B-B

pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
nie moze przekraczac 12cm.

ZESTAWIENIE STALI DLA BARIERKI ZEWNETRZNEJ
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EL_I,—. kg ECB4/T y-Bas ELE4
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu WIDOK C-C
pomigdzy elementami wypetnienia balustrady
nie moze przekraczac 12cm.
i 380 o
Fgl_Z'. ISO“J 115 130 _ZF*
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Maksymalny przeswit ub wymiar otworu WIDOK D-D

pomigdzy elementami wypetnienia balustrady
nie moze przekraczac 12cm.

RZUT DACHU [ELEMENT | MATERIAL DLUGOSC [ ILOSC | WAGA  [MASA EL.|MASA CALK.|
| rury stalowe ocynkowane T m] szt |[kg/mb] | [kg] j‘7 [kal |
i : ELB1 | pret ¢ 14mm rura @ 48,3x3,2 mm 0,800 | 116 | 1,21 0,968 112,288
Barierka wokot syreny alarmowe] ELB2 | rura @ 48,3x3,2 mm | 370 | 8 | 3614 | 13371 | 98968 |
ELB3 | rura 9 48,3x3,2 mm | 3800 | 4 3614 | 14022 | 56,088
& 122 y _ 122 122 122 EL.B4 | blocha gr. 10mm  10x10cm 0,100 12 7,850 0,785 9,42 |
oM 25 o 2o 117 ' EL.B5S | stupek @ 51x4 mm 1,250 12 | 4564 5,800 | 69,600
t 3 _ o L N— = RAZEM: | 346,364 |kg
. i |'_. : |
| ! ! T I
ﬂ_| o Il len <,.|c\|‘ Il (el
o °°l ; | [eded j ] iy i £l A
i K o H . M .
| [ | o UL Detal mocowania slupa do Projektowana wysokosc balustrady mierzona
L g il ] | elementow zebletowych . .
s — A . do wierzchu poreczy wynosi ok.125 cm.
WIDOK a-b WIDOK b-c Maksymalny przeswit lub wymiar otwory
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu i I ieni
pomigdzy elementami wypetnienia balustrady p.(]ledZ‘y elementami wypefmemo' bO]UStery .
nie moze przekraczac 12cm. nie moze przekraczac 12cm Wymiary elementdw
nalezy zweryfikowac na placu budowy.
ZESTAWIENIE STALI DLA BARIERKI WOKOL SYRENY ALARMOWE
|ELEMENT | MATERIAL DEUGOSC [ ILOSC | WAGA  [MASA EL[MASA cark| | a4 | g
| rury stolowe ocynkowane - | [l sat[Tkg/mb] [ Tig] [a] | —
| ELBI | pret ¢ 14MB6  rura @ 48,3x3,2 mm | 0800 | 36 | 1.2 0.968 | 34845 Brojeictowa| GRAF PRACOWNIA ARCHITEK TONICZNO-GRAFICZNA
[_EL.B_Z Jlur0_¢_48,3_x?>,2_mm_ iz s | 314 4,047 | 98,968 | _ . MODERNIZACJA WIEZY STRAZACKIES | FROEXT
ELB3 | rura ¢ 48,3x3,2 mm | 1,22 [ 4 [ 3614 | 4408 | 5088 | Kolek Hiti < opiekt PRZY OSP W SZCZUCZYNIE PO -
— - 4 .08.2023
’_EB—“- s blOCh—O i @m— 1%OC_m — ] 0,100 | : 4 | /7,850 | 0,785 | 514 l M70 adres Dziatka nr geod. 789, Szczuczyn, ul. Strazacka e =
| ELB5 [ sfupek @ 51x4 mm | 1,240 | 4 | 464 | 5753 | 23012 nazwg skala | 1:50
— | RAZEM:| 216,056 ‘kg rysunku BARIERKA NA DACHU oy A5
= T ZESPOE AUTORGSKI '
branza [ _imie T nazwisko podpis
_};ngj_?eatu mgr in2. arch. Piotr Kuczynski BL 27/01 [ )’_)
L /




