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SPIS TRESCI ,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-A-1 IZOLACJE P/WILGOCIOWE
45320000-6 Roboty izolacyjne;
» lzolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, piwnic
* lzolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych metoda iniekcji

SST-A-ll TYNKI

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne;
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45453100 Roboty renowacyjne
*  Tynki renowacyjne
*  Tynk historyczny
»  Detale elewac;ji - profile ciagnione
*  Detale kamienne
e Tynkowanie drewna
»  Kartusz polichromowany
e Odtworzenie boniowania pseudoryzalitow.

SST-A-11l POWLOKI MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442180-2 Powtdrne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45453100 Roboty renowacyjne
» Malowanie tynkéw zewnetrznych
» Malowanie kamienia
* Malowanie drewna
» Malowanie elementéw metalowych

SST-A-IV SLUSARKA BUDOWLANA | INNE ELEMENTY

45261320-3 Kfadzenie rynien

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych

45453100 Roboty renowacyjne

* Renowacja tarczy zegara

»  Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej

»  Montaz rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
e Montaz rur spustowych zeliwnych

e Elementy STOP-PTAK
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SST-K-l ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
» Demontaz istniejagcych wsypow
» Demontaz istniejacej wycieraczki zewnetrznej
» Demontaz Istniejacej nawierzchni chodnikéw
e Skucie tynkéw
» Demontaz obrébek blacharskich
» Demontaz instalacji odgromowe;j,
»  Demontaz rynien i rur spustowych
»  Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacji

SST-K-11 ROBOTY ZIEMNE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

»  Wykopy ciagte wzdtuz $cian fundamentowych elewacji

»  Wykopy ciagte w miejscy wsypow

»  Zageszczenie podiozy

SST-K-111 RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

»  Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw

*  Rusztowania zewnetrzne rurowe przy remoncie elewaciji

» Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte plytami pilSniowymi i
folia polietylenowa nad wej$ciami do budynku (2 daszki).

»  Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu

»  Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

»  Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi

»  Zabezpieczenie stolarki plyta pilSniowg - zabezpieczenie okien

SST-K- IV ROBOTY NAPRAWCZE | MUROWE

Kod CPV:
45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-6 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie

e Zamurowania

SST-K-V ROBOTY ZEWNETRZNE - ODBUDOWA CHODNIKA

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

44113140-8 Kamien drogowy

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.
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45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
44113100-6 Materiaty chodnikowe
44113810-6 Wykonczenia nawierzchni

*  Roboty pomiarowe

*  Roboty rozbiérkowe

»  Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

»  Warstwa odsaczajaca

* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
»  Krawezniki i obrzeza kamienne

e Chodnik z kostki kamiennej

UWAGA:

Podane w projekcie nazwy wiasne przyjetego systemu renowacyjnego sa uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia ( Art.29, ustep 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 19 poz.
177) inalezy je traktowac przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwiazan pod warunkiem
zastosowania wszystkich elementéw jednego systemu o rownowaznych wiasciwosciach jak zaproponowany w
projekcie.

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.
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SST-A-1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne;

WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji w ramach
kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

» lzolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, piwnic
» lzolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych metodg iniekcji

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Podczas demontazu i montazu elementéw wiezby dachowej oraz tat wykona¢ wymagane stezenia konstrukcji, zapewniajace
wiasciwg jej sztywno$¢ we wszystkich kierunkach oraz wtaciwe odcigzenia wytypowanych elementow.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401).

MATERIALY.
Wymagania ogélne.
- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie
papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
- Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan podanych
w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.
- Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach paristwowych i
$wiadectwach ITB.
Izolacja pionowa Scian fundamentowych
System Remmers lub inny réwnowazny.
Zaprawa do uzupetnienia ubytkéw $cian np. Grundputz WTA

Porowaty tynk podktadowy stosowany podczas renowacji starych budynkdw, zwtaszcza na podtozach obcigzonych solami
Przeznaczony szczegbinie do stosowania przed natozeniem warstwy jednego z tynkoéw renowacyjnych. Do przygotowania
podtoza pod tynk i wyréwnywania catej powierzchni jezeli jest bardzo nieréwna.
Zaprawa wypetniajaca i wyréwnujaca w murze z kamienia tamanego.
Moze by¢ stosowany na wszystkich mineralnych, nadajacych si¢ do tynkowania materiatach $ciennych, jak np. cegta murowa,
bloczki wapienno-piaskowe, beton, beton komérkowy, kamied tamany oraz tynk wapienny i cementowy (do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych).

Do wyréwnywania bardzo nieréwnych podtozy przed natozeniem kolejnych warstw tynku

Tynk podktadowy magazynujacy sole przeznaczony na podioza zawilgocone i obcigzone solami

Wiasciwosci

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.
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Ekstremalna zdolno$¢ magazynowania soli dzieki duzej zawarto$ci poréw aktywnych kapilarnie
Porowato$¢ = 50 % obj.

Wysoka trwato$¢ w systemie tynkow renowacyjnych

Wysoka odporno$¢ na siarczany

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: wspétczynnik p < 18

Produkt mozna naktada¢ pojedynczymi warstwami o grubo$ci od 10 do 40 mm

Uziarnienie < 2.0 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): 3,5 - 7,5 Nimm? (CS Ill)

Zuzycie

Ok. 9,5 kg/m? na warstwe o grubosci 10 mm

Preparat do krzemionkowania np. Kiesol

Nie zawierajgcy rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny, jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujacy o bardzo wysokiej
skutecznosci

Obszary zastosowan

Sktadnik systemu uszczelniania budowli, uzywany takze do prac renowacyjnych w starym budownictwie

Specjalna powtoka gruntujgca i krzemionkowanie wgtebne pod szlamy uszczelniajace i powtoki bitumiczne modyfikowane
tworzywami sztucznymi

Powierzchniowe poprawianie odporno$ci chemicznej i mechanicznej w zbiornikach wody pitnej, kanatach i zbiornikach
oczyszczalni

Krzemionkowanie betonu jako zabezpieczenie przed substancjami agresywnymi i wilgocig wg DIN 4030, DIN 4281

Wiasciwosci

Dziata wzmacniajaco

Zweza pory

Hamuje transport soli w murze

Poprawia przyczepnos¢, odpornos¢ na cieranie i wytrzymato$¢ powierzchni

Zwigksza odpornos¢ na chemikalia

Zuzycie

ok. 0,1-0,3 kg/m? do gruntowania

ok. 0,2-0,6 kg/m? do uszczelniania powierzchniowego

ok. 0,2-0,4 kg/m? do powierzchniowego poprawiania odpornosci betonu i zapraw

Szlam uszczelniajacy np. Sulfatexschlamme.

Mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajacy do stosowania w nowym i starym budownictwie

Obszary zastosowan

Uszczelnianie wewnetrzne w istniejgcych piwnicach na powierzchniach obcigzonych solami, takze przeciw wodzie napierajacej
od spodu (obcigzenie negatywne)

Renowacja strefy cokotowej w potaczeniu z tynkami renowacyjnymi Remmers

Uszczelnianie stykajacych sie z gruntem elementéw budowli (piwnic) w nowym budownictwie przeciw wszystkim rodzajom
obcigzenia woda.

Odporna na $cinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie stosowana pod wznoszonymi $cianami

Stosowanie w systemie uszczelnienia wewnetrznego atestowanego przez WTA

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2008

Wiasciwosci

Szczelny wobec wody pod cisnieniem w przypadku negatywnego obcigzenia wodg

Bardzo odporny na siarczany

Doskonale przyczepny do podtoza i odporny na rozwarstwienie

Wspomaga schniecie dzieki przepuszczalnosci pary wodne;

Odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia agresywnosci ,bardzo agresywny”

Spetnia wymagania higieniczne dotyczace zastosowan w strefie wody pitnej (atest PZH)

Zuzycie

Ok. 3,2 kg/m? (woda nie napierajaca), ok. 5,0 kg/m? (woda napierajaca)

Ok. 1,6 kg/m? na jedng warstwe szlamu

Bitumiczna powtoka ochronna , np. llack ST

Rozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa bitumiczna powtoka ochronna.
Obszary zastosowan

Gruntowanie starych podtozy bitumicznych w trakcie prac renowacyjnych
Powfoka ochronna na betonie, murze i tynku stykajacych sie z gruntem
Powtoka ochronna w budowlach wodnych

Ochrona antykorozyjna na stali i cynku

Wiasciwosci

Odpornos¢ na wilgoé

Odporno$¢ na wode morska,

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.
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Odporno$¢ na stabe kwasy

Odpornos¢ na wysokie i niskie temperatury
Dziata antykorozyjnie

Zuzycie

Jako powtoka ochronna:

Ok. 0,20 I/m?, co odpowiada

ok. 0,12 mm grubo$ci suchej warstwy
Jako dodatek do zapraw:

Ok. 30 I/m? zaprawy

2.2.5 Powloka bitumiczno-polimerowa , np. Profi Baudicht 1K
Nie zawierajgca rozpuszczalnika, jednoskladnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka
grubowarstwowa z wypetiaczem gumowym

Obszary zastosowan

Hydroizolacja na powierzchniach stykajacych sie z gruntem w starym i nowym budownictwie
Hydroizolacja dla przypadkéw obcigzenia wodg wg DIN 18195- 4, 5, 6

Do stosowania przeciw wodzie napierajacej od zewnatrz, w systemie Kiesol, bez wktadki wzmacniajacej
Dopuszczalna gteboko$¢ stosowania > 3 m ponizej poziomu terenu

Technologia kombinowana (w potaczeniu z wodoszczelnymi ptytami fundamentowymi)

Wiasciwosci

Ekstremalna odporno$¢ na nacisk

Bardzo duza elastycznos$é

Rozciggliwo$¢

Dobre mostkowanie rys

Szczelno$¢ wobec radonu

Produkt nadaje sie do aplikacji natryskowej
Aprobata Techniczna ITB AT 15-3110/2008

Zuzycie
Ok. 4,0-5,5 kg/m? zaleznie od przypadku obcigzenia

2.2.6 Mata ochronno-drenujaca, np. DS. Systemschutz
Tréjwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporno$ci na obcigzenia, petnigca funkcje oddzielajacq
Obszary zastosowan
Ochrona hydroizolacji budowlanych wg DIN 18195-10
Pionowy element drenazu wg DIN 4095
Skuteczna ochrona hydroizolacji i oddzielenie od gruntu, takze w przypadku zasypywania wykopu gruntem niezgodnym z norma,
Wiasciwosci
Produkt skuteczny i bardzo wytrzymaty
Bardzo dobre odprowadzanie wody
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne
Zuzycie
1,07 m?m?

2.2.7 Mocujaca listwa zamykajaca np. DS. - AbschluBleiste
Listwa zamykajgca i mocujgca mate ochronng .

Obszary zastosowan

Optymalnie chroni hydroizolacje budowlane na potaczeniu z cokotem
Dekoracyjne zamknigcie maty DS-Systemschutz

Wiasciwosci

Zintegrowana funkcja zaciskowa

Elastycznos¢

Odpornos¢ na promieniowanie UV i wysoka temperature

Dtugos¢ 2 m

Zuzycie

1,0 m/m

2.2.8 Elementy do mocowania mat, np. DS Clip
Obszary zastosowan
Mocowanie maty ochronno-drenujacej i listwy zamykajacej
Mocowanie zgodnie z uksztattowaniem terenu w odstepach ok. 25 cm
Wiasciwosci

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.
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Samouszczelniajgce na faczeniu

Odporne na promieniowanie UV i temperature
Zuzycie

Wedtug potrzeb

Izolacja pozioma metoda Iniekcji

Preparat do wykonywania przepony poziomej np. Kiesol C
Nie zawierajgcy rozpuszczalnikdw, gotowy do uzycia specjalny krem na bazie silanow

Obszary zastosowan

Iniekcje w murach przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, wykonywane metodg bezci$nieniowg i niskoci$nieniowg do stopnia
zawilgocenia 95%

Sktadnik systemu renowacji muréw

Szczegolnie do stosowania w strefie cokotowej muréw licowych z cegtly i kamienia naturalnego
Wiasciwosci

Dziata hydrofobizujaco

Nie zawiera rozpuszczalnikéw

Zawarto$¢ substanciji czynnej 80%

Ma bardzo dobre zdolnoSci penetracyjne

Bardzo wydajny

Zoptymalizowany do iniekcji bezcisnieniowej

Zuzycie

Ok. 80 ml/m na kazde 10 cm grubo$ci Sciany

Szpachléwka uszczelniajaca, np. Dichtspachtel

Wysoce odporna na siarczany, szybkowigzaca szpachléwka uszczelniajaca do obiektdw nowobudowanych i remontowanych.
Obszary zastosowan

Szybka wodoszczelna naprawa wytomdw, zagtebien, ubytkdw w podtozach mineralnych

Przygotowanie podtoza pod powtoki ze szlamdéw uszczelniajgcych Remmers podczas prac uszczelniajgcych w obiektach
nowobudowanych i remontowanych

Wyréwnywanie niewypetnionych spoin i szorstkich powierzchni muru

Do szybkiego wykonywania faset uszczelniajacych na potgczeniach posadzek i $cian pod systemami powlok bitumicznych i
szlaméw .

Wiasciwosci

Szybkie wigzanie

Dziatanie uszczelniajace/wodoszczelnosé

Twardnienie bez zarysowan

Bardzo wysoka przyczepno$¢ do podtoza i péZzniej naktadanych warstw

W jednym cyklu roboczym mozna naktada¢ warstwy o grubo$ci do 50 mm
Odpornos¢ na siarczany

Zuzycie
Ok. 1,7 kg/m? /mm grubo$ci warstwy
Ok. 1,7 kg/m jako faseta

Preparat ochronny przed siarczanami zawartymi w murze np. Sulfatex fliissig

Ochrona przed siarczanami zawartymi w murze

Obszary zastosowan

Renowacja starego budownictwa

Ochrona przed siarczanami

W potaczeniu z Adolit M fllissig przeciwdziata pojawom grzyba domowego

W potgczeniu z Salzsperre dziata przeciw chlorkom i azotanom

W potgczeniu z Kiesol i Sulfatexschidmme zwalcza wilgo¢ i sole

Nadaje sie rowniez do stosowania w nowym budownictwie na powierzchni muréw przed otynkowaniem

Wiasciwosci

Przeksztatca siarczany w zwigzki stabo rozpuszczalne.

Materiat ma odczyn lekko kwasny, rozpuszcza zatem pozostato$ci wapna i czastki zaprawy znajdujace si¢ na powierzchni
kamienia i tworzy w strefach brzegowych stabilne zwigzki wapnia.

Remmers Sulfatex fliissig nie dziata hydrofobizujaco i nadaje sie do stosowania razem z preparatem Adolit M fllissig (art. 2100)
do zwalczania grzyba murowego.
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W potaczeniu z preparatem Salzsperre stosowany jest przeciw chlorkom i azotanom, a w potgczeniu z preparatem Kiesol i
szlamem uszczelniajagcym Sulfatexschldmme do ochrony przed zawilgocenie i solami zwtaszcza przy uszczelnianiu i renowacji
piwnic.

2.3.4 Preparat ochronny przed grzybami, np. Adolit M fliissig
Bardzo skuteczny Srodek do zwalczania grzyba domowego w murze i w drewnie
Obszary zastosowan
Renowacja starych budowli zaatakowanych przez grzyba domowego
Produkt mozna aplikowa¢ metodq pianowg bez stosowania dodatkow
Nr zezwolenia (Niemcy): Z-58.2-1451
Symbole kontrolne M
Wiasciwosci
Produkt rozpuszczalny w wodzie
Wysokie bezpieczeristwo dzieki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych
Substancje czynne: zwiazki boru i soli amonowych.
Zuzycie
Ok. 50 g/m? przy gruntowaniu powierzchni
Ok. 3,0 kg/m? przy nasaczaniu przez wywiercone otwory

2.3.5 Roztwoér renowacyjny , np. Salzsperre.
Roztwor renowacyjny do blokowania soli w murze.
Obszary zastosowan
Blokowanie chlorkéw, siarczanéw i azotandw w murze
W kombinacji z Sulfatexschidmme — przeciw zawilgoceniu i solom
Wiasciwosci
Blokuje sole w murze
Dziata wzmacniajgco
Hydrofobizuje w ~ 0,2 kg/m?
Ogranicza migracje soli
Zuzycie
Ok. 0,4-0,6 kg/m?

3 SPRZET.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1

Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Odkopac $ciany budynku do poziomu ok. 1m ponizej terenu. Starannie oczy$ci¢ powierzchnie $cian. Ewentualne ubytki
uzupetni¢ zaprawa z dodatkiem preparatu uzupetniajacego ubytki .

Oczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykonaé pojedynczy cykl krzemionkowania
preparatem Kiesol i pracujgc w systemie ,Swieze na $wieze” nanie$¢ warstwe szlamu . Pozostawi¢ do wyschnigcia.

Nastepnie rozciggna¢ w dwdch warstwach modyfikowang tworzywami sztucznymi powtoke bitumiczno-polimerowsq .
Stare powtoki bitumiczne nalezy zagruntowac preparatem llack ST i na $wiezo obsypa¢ piaskiem kwarcowym.

Po wyschnieciu, w celu zabezpieczenia przed naporem gruntu, izolacje nalezy przykry¢ wysokoodporng na obcigzenia matg
ochronno-drenujaca. Gorna krawedz maty powinna by¢ zamontowana z pomoca mocujacej listwy zamykajacej tuz ponize;
wierzchniej warstwy bruku, gruntu. Nie nalezy stosowa¢ pojedynczej folii kubetkowej wypustkami skierowanymi do izolacji, gdyz
napor gruntu i osiadanie spowoduje zerwanie izolacji. Mozna zastosowaé¢ zamiennie czarng folie budowlang jako ochrone przed
naporem gruntu.

Uszczelni¢ do izolacji pionowej wszystkie przejscia instalacyjne przez mur.

Uwaga:

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana w petnym systemie przyjetego producenta. Po wykonaniu wykopu i okresleniu poziomu
lustra wody gruntowej jeszcze raz przeanalizowaC i ustali¢ z doradcg technicznym wybranego sytemu i projektantem
poprawno$¢ proponowanego systemu izolacji.
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5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Izolacja pozioma metoda Iniekcji

Usuna¢ stare, zniszczone tynki i wszystkie stare powloki do powierzchni cegly 80 cm powyzej widocznych zasolen, Sciany
zewnetrzne do sufitu. Wydtutowaé miekkie spoiny do gtebokosci ok. 2 cm.

Wykonanie bariery przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w murze ceglanym metodg bezcisnieniowa, powyzej gruntu. Przepone
wykonac ok. 30cm powyzej kamiennej Sciany cokotowe;

Powierzchnie przylegajace:
Czesci budowli i materiaty, ktdre nie powinny stykac¢ sie z impregnatem (np. szkto, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do
lakierowania) nalezy chroni¢, podobnie jak ro$liny, np. przez przykrycie folig budowlana.

Przygotowanie podtoza:
Stary tynk nalezy usuna¢ na co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia.

Zniszczone spoiny usuna¢ na gteboko$¢ 2 cm. Wydtutowa¢ miekkie spoiny do gtebokosci ok. 2 cm. Oczyscic cate podioze np.
przez strumieniowanie mgtawicowe lub mechanicznie (metoda czyszczenia bez stosowania duzych ilosci wody).

Otwarte spoiny wypeti¢ zaprawg do uzupetnienia ubytkéw $cian. Powierzchnie $cian do wysokosci 30 cm powyzej poziomu
wiercenia otworéw nalezy uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym w systemie np. Remmers Kiesol (spryskac podioze preparatem
krzemionkujacym , nanies¢ pedzlem szlam uszczelniajacy nastepnie nanie$¢ drugg warstwe szlamu).

Iniekcja:

Wywierci¢ w spoinie muru poziomy rzad otwordw:

- $rednica otworu 12 mm, Gtebokos¢ otworu powinna byé o ok. 2 cm mniejsza od grubo$ci muru.

- odstep otworow: 10-12 cm (pomigdzy osiami), usuna¢ z otworu zwierciny

- wypetni¢ wywiercone otwory kremem iniekcyjnym

Aby zapobiec wyparowaniu substancji czynnej z otwordw, ich koncowych odcinkéw na dtugosci 2 cm nie nalezy wypetnia¢
kremem iniekcyjnym, a w zamian krétko po tym zamknaé je szpachléwka np. Dichtspachtel.

Pionowe uszczelnienie powierzchni od poziomu posadzki do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu otworéw .

Zabiegi antysolne preparatami Remmers Sulfatex fliissig i Remmers Salzsperre.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1

6.2

6.3

Badanie materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegdtowej ) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2. niniejszej ST.

Ocena podtoza
Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej ST.

Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogq by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1

Odbior robét izolacyjnych

powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot wykonczeniowych.
Przy odbiorze izolacji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parametrow okreslonych w punkcie 5.
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8.2

Odbiér robét izolacji przeciwwilgociowych.

Sprawdzeniu podlegaja;

odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich
dostarczeniu na budowe,

poprawno$¢ wykonania podioza,

sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
poprawno$¢ zagruntowania i izolacji podioza i kratek $ciekowych,
poprawno$¢ wykonania potgczen izolacji,

poprawno$¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-30175:1974  Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegoinych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
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SST-A-ll TYNKI

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne;
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45453100-8 Roboty renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45451000-3 Dekorowanie
45451100-4 Zdobienie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1 WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach czgsciowych i koAcowych rob6t tynkéw renowacyjnych zewnetrznych w ramach
kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacii
elewacji tzn.:

»  Tynki renowacyjne

*  Tynk historyczny

»  Detale elewac;ji - profile ciagnione

*  Detale kamienne

*  Tynkowanie drewna

»  Kartusz polichromowany

»  Odtworzenie boniowania pseudoryzalitow.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Podczas demontazu i montazu elementéw wiezby dachowej oraz tat wykona¢ wymagane stezenia konstrukcji, zapewniajace
wiaéciwa jej sztywnos¢ we wszystkich kierunkach oraz wlasciwe odcigzenia wytypowanych elementéw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401).

2 MATERIALY

21

2141

Tynk renowacyjny
System Remmers lub inny réwnowazny.

Warstwa sczepna z obrzutki , np. Vorspritzmoertel WTA

Odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa sczepna pod nastepne warstwy tynku wg WTA

Obszary zastosowan

Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkdw mineralnych

Wyrdwnanie zréznicowanej chfonnosci podfoza, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub murze mieszanym
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Warstwa sczepna na szczelnych lub stabo chtongcych poditozach, np. na szlamach uszczelniajgcych, betonie, szczelnej i
gtadkiej cegle

Wiasciwosci

Doskonata przyczepnos¢ do podtoza

Spoiwo wysoce odporne na siarczany

Uziarnienie < 3,5 mm

Gtebokos¢ wnikania wody h > 5 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 28 dniach > 6 N/mm? (CS IV)

Zuzycie
Ok. 4-6 kg/m? kryjaco
Ok. 1,6 kg/m? /mm grubo$ci warstwy

2.1.2  Uzupeinienie ubytkéw, Tynk podkiadowy, np. Grundputz WTA

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, spetniajacy wymogi instrukcji WTA

Obszary zastosowan

Do wyréwnywania bardzo nieréwnych podtozy przed natozeniem kolejnych warstw tynku

Tynk podktadowy magazynujacy sole przeznaczony na podtoza zawilgocone i obcigzone solami
Wiasciwosci

Ekstremalna zdolno$¢ magazynowania soli dzigki duzej zawarto$ci poréw aktywnych kapilarnie
Porowato$¢ = 50 % obj.

Wysoka trwato$¢ w systemie tynkdw renowacyjnych

Wysoka odporno$¢ na siarczany

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: wspdtczynnik u < 18

Produkt mozna naktada¢ pojedynczymi warstwami o grubo$ci od 10 do 40 mm

Uziarnienie < 2.0 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): 3,5 - 7,5 Nimm? (CS Ill)

Zuzycie

Ok. 9,5 kg/m? na warstwe o grubosci 10 mm

21.3 Tynk zasadniczy, np. Sanierputz WTA-stara biel
Zawierajacy widkna tynk renowacyjny odpowiadajgcy wymaganiom instrukcji WTA, odporny na siarczany
Obszary zastosowan
Renowacja zawilgoconych i obcigzonych szkodliwymi solami powierzchni $cian (powierzchnie wewnetrzne w piwnicach i w
starych budowlach, elewacje, budynki historyczne i zabytkowe)
W przypadku wysokiego obcigzenia solami stosowany z tynkiem podktadowym Remmers Grundputz
Stosowany jednowarstwowo jako tynk podktadowy lub wierzchni
Wiasciwosci
Odporny na siarczany i inne sole
Hydrofobowy
Wspomaga schnigcie
tatwe naktadanie i obrébka powierzchni przy jednej warstwie o grubosci do 30 mm
Mozliwa aplikacja maszynowa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm? (CS 1l)
Zuzycie
Ok. 8,5 kg/m? na warstwe o grubosci 10 mm

21.4 Tynk szpachlowy , np. Feinputz WTA
Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany i zaprawa zbrojona
Obszary zastosowan
Do wykonywania drobnoziarnistych, zamknigtych powierzchni, nadajacych sie do malowania i tapetowania
Do naprawy rys
Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
Na podtoza z zapraw tynkarskich P 11 P Il

Wiasciwosci

Hydrofobowos$¢

Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

Bardzo duza plastyczno$é, fatwos$¢ stosowania, podatnos¢ na filcowanie
Stabilnos¢ w stanie Swiezym

Grubo$¢ pojedynczych warstw 2 do 5 mm

Uziarnienie < 0,5 mm
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2.2
2241

222

223

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): ok. 1,5-5,0 N/mm? (CS II)

Zuzycie
Ok. 1,3 kg/m? /mm grubo$ci warstwy; srednio ok. 3,5 kg/m?

Tynk historyczny

Warstwa sczepna z obrzutki , np. Kalkspritz

Mieszanka zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spetnia wymagania dla zwyklej zaprawy do
sporzadzania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z PN-EN 9981. Spetnia wymagania dla normalnego tynku kategoria
CS lIl. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

Stosowana jako podktad, obrzutka, zapewniajaca dobrg przyczepno$¢ naktadanych pozniej warstw tynku wapiennego
Do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz

Przeznaczona przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych

Do aplikacji recznej

Wiasciwosci

Mieszanka suchej zaprawy sktada sie z nieorganicznych spoiw, kruszyw o ziarnistosci 0 do 4 mm oraz dodatkéw chemicznych,
poprawiajace wtasciwosci mieszanki oraz stosowanie.

Doskonata przyczepnos¢

Dobre wtasciwosci dyfuzyjne

Wiaze hydraulicznie

tatwa aplikacja

Zawiera spoiwo wapienne i pucolane

Zuzycie
Po dodaniu do 30 kg opakowania 5,5 litra wody powstaje okoto 19 litréw Swiezej zaprawy. Ta iloS¢, przy zatozeniu
réwnomiernego po-krycia ok. 60% powierzchni, wy-starczy na okoto 7m?

Warstwa wyréwnawcza, np. szpachlowka Reinkalkstuck
Specjalna szpachldwka powierzchniowa do tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych
pucolan. Kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1, CS |, W 0. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

biata gtadZ wapienna na klasyczne tynki wapienne

do aplikacji maszynowe;j i recznej

zawiera czysto wapienne spoiwo z domieszka pucolan

do zastosowan wewngtrznych i zewnetrznych

przeznaczone przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych
mieszanka biatych piaskdw ze spoiwem

wigzanie hydrauliczne, dobra obrabialno$¢

Wiasciwosci
Sucha mieszanka zaprawy sktada sie z nieorganicznych spoiw, kruszyw o uziarnieniu 0 — 0,5 mm i dodatkéw poprawiajacych
obrabialnos¢ i whasciwosci zaprawy.

Zuzycie
2,3 kg/m? dla warstwy 2 mm

Tynk wapienny, np. Reinkalkmértel H.
Mieszanka suchej zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spetnia wymagania zaprawy do sporzadzania
tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

Bialy, wapienny tynk podktadowy przeznaczony wytacznie do recznej aplikacji

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Materiat przeznaczony przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych

Wiasciwosci

Mieszanka suchej zaprawy sktada sie z nieorganicznych spoiw (wapna hydratyzowanego i pucolany), kruszyw lekkich o
uziarnieniu 0 - 2 mm, dodatkéw chemicznych, poprawiajacych wlasciwo$ci mieszanki oraz stosowanie.

Spoiwo czysto wapienne z domieszka pucolan

Wigzanie na drodze karbonatyzacji i hydraulicznej
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24
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Latwy w stosowaniu
Wysoka dyfuzyjno$¢ i wydajnosé

Zuzycie
Okoto 15 kg/m? dla warstwy 1 cm (1 worek na 1m?i 2 cm warstwy).

Detale elewaciji - profile ciagnione

Gruntowanie np. Remmers Silicatfestiger
Mineralny srodek gruntujacy o silnym dziataniu wzmacniajacym.

Obszary zastosowan
Piaszczace i zmurszate podtoza mineralne
Strukturalne wzmacnianie osfabionych, starych muréw metodg, iniekcii

Wiasciwosci

Dziata wzmacniajaco

Nie hydrofobizuje

Przepuszczalny dla pary wodne;

Bezbarwny

Zuzycie

Wzmacnianie powierzchniowe: ok. 0,5 - 1,0 kg/m?

Iniekcja: ok. 30-50 kg/m® muru

Przyspieszanie twardnienia: ok. 0,2 — 0,4 kg na kazdy kg cementu

Szybkowigzaca zaprawa, np. Grobzugmaortel.
Szybkowigzaca, gruboziarnista zaprawa ciggniona do ciggniecia rdzeni sztukatorskich.

Obszary zastosowan
Do wykonywania lub do ciggniecia rdzeni sztukatorskich, profili i gzymsow
Do remontéw i restauracji elewacji/sztukaterii elewacyjnych

Wiasciwosci

Uziarnienie: < 1,5mm

Wspdtczynnik p: < 18

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5,0 N/mm? (M5)

Zuzycie
Ok. 1,1 kg/m¥mm grubos$ci warstwy

Szybkowiazacej zaprawa , np. Feinzugmortel ,
Szybkowigzaca zaprawa do nadawania delikatnej faktury powierzchniom nowotworzonych i istniejgcych elementow
sztukatorskich.

Obszary zastosowan
Do pokrywania rdzeni sztukatorskich z zapraw gruboziarnistych
Do naprawy starych elementdw sztukaterii wigzanych cementem. Do uzyskiwania gtadkich, ostrokrawedzistych profili

Wiasciwosci

Uziarnienie: < 0,5 mm

Wspétczynnik p: < 18

Hydrofobowa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5,0 N/mm? (M5)

Zuzycie
ok. 1,3 kg/m?mm grubos$ci warstwy

Detale kamienne

Zaprawa renowacyjna, np. Restauriermortel.
Mineralna zaprawa do uzupetniania ubytkéw kamienia.

Obszary zastosowan
Renowacja, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych, jak kamieni naturalny, cegta, beton i kamieni sztuczny
Powielanie budowlanych elementéw zdobniczych metodg odciskania
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24.2

Wiasciwosci

Dobra przyczepno$é

Prawie catkowity brak naprezen wtasnych

Pigmenty odporne na wapno, cement i $wiatto

Wytrzymatos¢ na $ciskanie:

zaprawa normalna < 13 N/mm? (M5)

zaprawa miekka < 8 N/mm? (M2,5)

Modut Younga:

zaprawa normalna ok. 15*10° N/mm?

zaprawa miekka ok. 9*10° N/mm

Dostepne kolory:

Kolory standardowe, za[prawa normalna, $rednie uziarnienie (< 0,5 mm), brak hydrofobizacji 0748 - MF100586 $rednioszary
0750 - MF100003 stara biel

0751 - MF100011 zotta ochra

0752 - MF100015 czerwonobrazowy

0753 - MF100017 turkusowoszary

0754 - MF100019 piaskowiec baumberski

0755 - MF100029 z6tozielony

0756 - MF100030 bezowy

0757 - MF100034 ceglanoczerwony

0758 - MF100089 jasnobezowy

0759 - MF100094 antracyt

0760 - MF100124 margiel

0761 - MF100202 jasnozétty

0762 - MF100214 piaskowiec pstry

0763 - MF100235 ceglanopomaranczowy

0764 - MF100248 kremowy

0765 - MF100001 szary

0766 - MF100002 jasnoszary

0767 - MF100169 piaskowiec z Cottau

0768 - MF100194 szarobiaty Odcienie specjalne, mozliwo$¢ hydrofobizacji 0742 - normalna - uziarnienie drobne, < 0,2 mm
0746 - normalna - uziarnienie $rednie, < 0,5 mm

0749 - normalna - uziarnienie grube, < 2,0 mm

0786 - miekka - uziarnienie drobne, < 0,2 mm

0787 - migkka - uziarnienie $rednie, < 0,5 mm

0788 - miekka - uziarnienie grube, < 2,0 mm Wersje niestandardowe: z punktu widzenia sktadu i parametréw =- nr. art. 0769
Tylko po uzgodnieniach

Z sze$ciotygodniowym wyprzedzeniem

Minimalne zaméwienie ok. 1.000 kg

Kolor niestandardowy jest okreslany na podstawie: dostarczonej probki (kamienia lub spoiny), numeru koloru z palety Remmers,
NCS itp. Rdzne uziarnienia tego samego artykutu moga by¢ przyczyna nieznacznych réznic zabarwienia.

Zuzycie
Zaleznie od sposobu zastosowania zaprawy normalne ok. 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni, zaprawy migkkie ok. 1,3 kg/l
wypetnianej przestrzeni

Preparat lekko wzmacniajacy , np. KSE 100
Preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego, cechujacy sie niewielkim stopniem wytracania zelu w
celu uniknigcia nadmiernego wzmocnienia i uzyskania rownomiernego profilu wytrzymato$ciowego.

Obszary zastosowan

Do wzmacniania przy nieznacznym zwietrzeniu powierzchni

Do drobnoporowatych kamieni mineralnych materiatéw budowlanych o niewielkiej chtonnosci

Moze by¢ stosowany w kombinacji z preparatami wzmacniajagcymi 0 wyzszym stopniu wytracania zelu dla uzyskania
réwnomiernych profili wytrzymato$ciowych oraz w celu zapobiezenia nadmiernemu wzmocnieniu i tworzeniu warstw

Wiasciwosci

Wytracanie zelu 10 %

Zawarto$¢ substancji czynnej: 20 %

Zawiera specjalny rozpuszczalnik, zapobiegajacy efektowi migracji wstecznej podczas reakci
Nie dziata hydrofobizujgco

Whika gteboko w podioze

Materiat bezbarwny
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Zuzycie
W zaleznosci od stopnia i gtebokosci zniszczenia. Zuzycie i stopieft wzmocnienia
nalezy okresli¢ na powierzchni probnej.

Preparat wzmacniajacy , np. KSE 300
Preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego. Nie zawiera rozpuszczalnikow.

Obszary zastosowan
Do wzmacniania mocno zwietrzatych i obluzowanych powierzchni
Do kamieni i materiatdw budowlanych, ktére w stanie oryginalnym sg raczej mocne

Wiasciwosci

Wytracanie zelu: ok. 30 %

Zawarto$¢ substanciji czynnej > 99 %

Nie zawiera rozpuszczalnikow

Nie dziata hydrofobizujaco

Whnika gteboko w podtoze

Materiat bezbarwny

Nie zétknie

Podwyzszona temperatura zaptonu

Szczegolnie zrownowazone profile wytrzymatosciowe uzyskuje sie

w kombinaciji z KSE 100

Produkt alternatywny wobec KSE OH, o wyraznie lepszych wtasciwo$ciach
Zuzycie

W zaleznosci od stopnia i glebokosci zniszczenia. Zuzycie i stopien wzmocnienia nalezy okre$li¢ na powierzchni prébne;.

Tynkowanie drewna

Siatka Stauss'a
Siatka ceramiczna.

Zaprawa tynkarska , np. Reinkalkmortel H

Mieszanka suchej zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spetnia wymagania zaprawy do sporzadzania
tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.
ptynu Haftfest

Preparat do modyfikowania zapraw oparty na wodnej dyspersji polimerowej, np. Haftfest

Woda

Do mieszania stosowa¢ wode pitng lub wode zgodng z EN 1008. Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé
mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale Wymagania ogélne. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej
wiertarce
» do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich— agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
» do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do malowania natryskowego.
»  do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
+  Srodki zabezpieczenia pracownikéw - rekawice gumowe, okulary ochronne, przyibice plastikowe, fartuch gumowe,
obuwie ochronne.
«  Srodki do neutralizacji w przypadku zachlapania.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia.
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Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skry.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Opracowano w systemie Remmers. Dopuszcza sie stosowanie innego réwnowaznego systemu.

Przygotowanie podtoza

Zbada¢ stan tynkéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zalezno$ci od rodzaju zniszczen stosowaé odpowiednie
naprawy. W partiach cokotowych i parteru stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz zdegradowane
cegty, kamien i kruche osypujace sie spoiny nalezy usungé mechaniczne, nastepnie oczysci¢ szczotkg na sucho lub sprezonym
powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych pozostatosci zapraw, oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

Ubytki Scian i spoin uzupetni¢

Tynk renowacyjny

Na wcze$niej przygotowane podioze narzuci¢ warstwe sczepng z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace tynkarskie mozna
rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu.

Na wczesniej obrzucone, stwardniate podioze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku podktadowego Grundputz WTA,
moze by¢ naktadany od 10 do 40 mm w jednej warstwie. Jest to tatwa w stosowaniu i. bedac przepuszczalny dla pary wodnej
przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni, a dzieki korzystnemu rozktadowi poréw moze dodatkowo magazynowac sole.
Naktadanie nastepnej warstwy tynku zasadniczego Sanierputz WTA-stara biel rozpoczynamy po wystarczajacym stwardnieniu
pierwszej, najwczesniej na drugi dzien, jednak przy bardzo nieréwnych podtozach czas ten moze sie wydtuzy¢ do tygodnia.
Ostatnig warstwe nalezy przetrze¢ zdzierakiem kratowym, aby zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ wierzchniej wyprawie. Po
stwardnieniu i wystarczajagcym wyschnieciu (najczesciej 14 dni) naktadamy tynk szpachlowy Feinputz WTA, nadajac mu
pozadang fakture.

Tynk historyczny

Podtoze nie moze by¢ zmrozone ani zhydrofobizowane. Przed natozeniem tynku, podtoze nalezy wyréwna¢ tak dalece jak to
mozliwe, a spoiny wypekni¢. Przed natozeniem Reinkalk-mértelH podioze z muru mieszanego i kamienia naturalnego nalezy po-
kry¢ uniwersalng obrzutka Kalks-pritz. W przypadku muru ceglanego wystarczy jego uprzednie nawilzenie. Do szpachlowania
(jesli zajdzie konieczno$¢) | wyréwnania tynkéw —starych i nowych stosowac wapienng szpachlowke Remmers Kalkfein.
Naktadanie tynku.

Aplikacje wykonuje sie poprzez narzucenie lub natozenie warstwy o grubosci 10- 25 mm. Nastepnie powierzchnie wyréwnuje sie
za pomocg pacy do zacierania (drewnianej lub ze stali nierdzewnej). Wyrdwnang powierzchnig nalezy uszorstni¢ krawedzig pacy
lub zdzierakiem kratowym. Czas wigzania tynku: 1 mm = 1 dzien, jednak nie krocej niz 14 dni.

Natozenie tynku na kominy

Na wcze$niej przygotowane podtoze narzuci¢ warstwe sczepng z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace tynkarskie mozna
rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu.
Na wcze$niej obrzucone, stwardniate podfoze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku Remmers Reinkalkmértel H.

Tynkowanie drewna

Elementy drewniane przed otynkowaniem obi¢ siatkg ceramiczng Staussa.

Remmers Reinkalkmértel H opakowanie 30 kg, dla zwigkszenia przyczepnosci do wody zarobowej dodaé ptynu Haftfest
(zalecana proporcja mieszania z wodg 1:6).

Detale elewaciji - profile ciagnione

*  Przygotowanie podioza
Do wykonywania profili ciggnionych nalezy przystapi¢ po zakoficzeniu prac tynkarskich na powierzchniach ptaskich $cian badz
stropow.
Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.
Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy poza lico $ciac a ptytkie wgtebienia wypetnic
Umocowac w sposob pewny (bez luzéw) prowadnice doktadnie je poziomujac.
Przesunag¢ ,na sucho" po prowadnicach wzornik, sprawdzajac czy prze$wit pomiedzy blachg a konstrukcjg gzymsu jest
wystarczajacy.
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5.6.1

5.7

5.8

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych
przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan. Nadmiernie suchg
powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda,

e Zbrojenie profili
Wszystkie detale i profile o grubosci ponad 4cm powinny zosta¢ zazbrojone pretem ze stali zabezpieczonej przed korozjg
(ocynkowang) o $rednicy dostosowanej do przekroju detalu. Zaleca sie przywigzywanie preta zbrojeniowego drutem
wigzatkowym do osadzonych w $cianie kotkéw rozporowych w rozstawie ok. 20cm.

Wszystkie zachowane elementy sztukatorskiego pokrywa gruba, deformujgca powloka nawarstwien powierzchniowych.

Miejscowe uzupetnienia profili gzymséw ciggnionych maja w wiekszosci niewtasciwg forme, niedostosowang do ksztaltu

pierwotnego uzupetnianych detali.

Odstoniety w trakcie badan stratygraficznych fragment tynkéw boniowanych ma prosta forme wtasciwa dla boni listwowych.

Zaleca sig¢ stosowanie tynkéw mineralnych wapiennych, cementowo — wapiennych renomowanych producentow.

Zaproponowane materiaty muszq by¢ dostosowane do wlasciwo$ci uzupetnianych, oryginalnych materiatow elewacji ratusza w

Lubawce.

. Usunigcie nawarstwief wtdrnych z powierzchni elementéw przez reczne odkucie miejscowe dtutami, podwazanie
szpachelkami. Nalezy odstoni¢ forme oryginalnych profili szczegélnie w przypadku uzupetniajacych profili przy
naczotkach okiennych dekoraciji okien pietra elewacii frontowej potaczonych subtelnym gierowaniem z profilem gzymsu

wieficzacego.

. Wzmocnienie podtoza, gruntowanie (np. Remmers Silicatfestiger)

. Usuniecie wtérnych odcinkéw profili w cato$ci, lub w przypadku dobrej przyczepnosci zaprawy sztukatorskiej do muru
usuniecie tylko warstwy powierzchniowej pozostawiajac rdzen do prowadzenia nowego szablonu.

. Usunigcie wtdrnych tynkdw w miejscach pierwotnie wystepujacych tynkéw boniowanych w celu ujawnienia oryginalnej
wielkoSci boni oraz przygotowania podtoza do ich rekonstrukcji.

. Odtworzenie ubytkéw gzymsoéw oraz rekonstrukcja nieistniejacych elementéw obramien okiennych metodg ciggniecia

zaprawy mineralnej na bazie spoiwa wapiennego na elewaciji, np. Remmers (Vorspritzmdrtel WTA, Grobzugmortel i
Feinzugmortel. Nalezy odtworzy¢ oryginalng, gtadka fakture powierzchni.

. Nie dopuszcza sie doklejania elementdw odlewanych lub prefabrykowanych.

. Malowanie powierzchni w uzgodnionej w projekcie kolorystyce.

Prace renowacyjne np. w systemie Remmers

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Do naprawy gzymséw i innych detali ciggnionych oraz dla wykonania nowych detali sztukatorskich stosowaC zapraw
ciggnionych; do ciggniecia rdzenia gzymsu szybkowigzacej zaprawy Grobzugmortel, 1,1 kg/m2/na mm grubosci warstwy. Do
nadawania faktury powierzchnig gzymsow i elementéw sztukatorskich, szybkowigzacej zaprawy Feinzugmértel, 1,3 kg/m2/mm
grubosci warstwy.

Odtworzenie boniowania pseudoryzalitow.

Bonie wykona¢ w tynku wykona¢ na zasadzie detali ciggnionych
Rozstaw i szeroko$¢ boni wg opisu technicznego

Detale kamienne malowane

. Usuna¢ nawarstwienia tynkéw i powtok malarskich w celu uczytelnienia oryginainej formy obiektu oraz udroznienia
przeptywu pary wodnej i wody — mechaniczne ostrozne odkucie reczne dtutem, podwazanie skalpelem nie
uszkadzajac oryginalnej faktury powierzchni nadanej podczas obrébki kamieniarskiej. Dopuszcza sie pozostawienie
nie w petni doczyszczonej powierzchni piaskowca z malarskich powlok oryginalnych. Zaleca si¢ pozostawienie
$wiadkow oryginalnych wymalowan.

. Wykona¢ uzupetniajgce badania konserwatorskie kolorystyki elementéow.

. Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

. Usuna¢ wtérne uzupetnienia i spoinowanie wykonane zwtaszcza ze zwartych zapraw o spoiwie cementowym.

. W miejscach gtebokich ubytkdw pozbawionych warstwy powierzchniowej usuna¢ zdegradowane fragmenty kamienia
(punktowo, po akceptacji proponowanych miejsc przez nadzor konserwatorski).

. Umy¢ powierzchnie ograniczong iloscig wody (odpylenie, usunigcie czesci szkodliwych nawarstwien
powierzchniowych).

. Dezynfekcja powierzchni preparatem do zwalczania mikroflory (grzyby, glony) stosownymi preparatami — dobor

$rodkow po odstonieciu powierzchni. Stosowane srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty, nie przebarwiac ani
wzbogacac piaskowca o niekorzystne dla dalszego stanu zachowania substancie.

. Usuna¢ tynki cementowe elewaciji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni sgsiadujacego muru
powoduje zmiane kierunku migracji wody przez bardziej porowaty kamien. Przyczynia sig to do uintensywnienia
degradacji piaskowca.

. W miare mozliwosci odizolowac bloki piaskowca od Zrédet zawilgocenia — wody gruntowe, woda rozbryzgowa przez
izolacje muru lub izolacje od muru budynku. Dotyczy w szczegdlnoci strefy cokotowej oraz okien parteru ratusza.
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5.8.1

5.9

5.9.1

. Wytypowane elementy odsoli¢ metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska (np. oktady z ligniny) pod warunkiem
odizolowania ich od zrédet zawilgacania.

. Uzupetni¢ wieksze ubytki metoda flekowania kamieniem naturalnym mozliwie identycznym do uzupetnianych
elementow.

. Uzupetni¢ ubytki oraz wypetic¢ spoiny zaprawa wapienna. Mozliwa modyfikacja zaprawy oczyszczonym spoiwem

cementowym lub trasem. Odtworzy¢ uziarnienie, porowato$¢ oraz fakture oryginatu dostosowujac koricowe
wiasciwos$ci uzupetnien do uzupetnianego fragmentu. Proponuije sie stosowanie gotowych zapraw mineralnych
przygotowanych do uzupetnien ubytkdw w porowatych kamieniach naturalnych (np. Remmers, Keim)

. Powierzchnie po wzmocnieniu i i uzupetnieniu ubytkdw izolowaé przed wnikaniem spoiwa farb elewacyjnych
odpowiednim preparatem, mleczkiem lub drobnoziarnista, uptynniong zaprawg wapienng. Dobér $rodka dostosowaé
do charakteru powtoki malarskie;.

. Powierzchnie malowaé farbg w uzgodnionym w projekcie technice i kolorze. Dla catosci zaleca sie stosowanie farb
krzemianowych.

Prace renowacyjne np. w systemie Remmers

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Partie ostabione wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materiatowi
pierwotny profil wytrzymatosci, - nie moze doprowadzi¢ do przyspieszenia destrukcji, nie moze réwniez prowadzi¢ o wytworzenia
jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Wspolne zastosowanie preparatu lekko wzmacniajacego KSE 100 a po
jego wchtonieciu preparatu KSE 300, zapewni poprawny rozktad krzemionki we wzmacnianym materiale. Ze wzgledu na czas
reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczekac ok. 28
dni.Naprawe ubytkéw w kamieniu wykona¢ zaprawg renowacyjng Restauriermértel. Powinna przywrdci¢ obiektowi jego
pierwotny wyglad.

Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda. NatozyC warstwe sczepng bedacq szlamem
ztozonym z zaprawy Restauriermdrtel i wody (ok. 11 wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody zarobowe;
mozna doda¢ ptynu Haftfest (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:6). Na $wiezo natozong warstwe sczepnag natozy¢
Restauriermértel, w konsystenciji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Lekko $ciggnietg zaprawe przetrze¢ pacq
pokrytg porowatg guma. Wykona¢ obrébke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajacej powierzchni.

Cato$¢ detalu przewidzianego do malowania malowac farbe silikonowo-wapienng .

Detale kamienne

. Usunac¢ luzne nawarstwienia zabrudzen oraz czytelne wtdrne, wykruszajace sie lub niewtasciwie zatozone
uzupetnienia ubytkéw piaskowca oraz fragmenty spoin.

. Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

. Powierzchnie oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych wodg lub parg wodng pod niewielkim ci$nieniem z
zastosowaniem Srodkéw chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers)

. Usunag tynki cementowe elewaciji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni muru powoduje
migracje wody przez bardziej porowaty kamien.

. W miare mozliwosci odizolowac bloki piaskowca od zrédet zawilgocenia — przez izolacje muru lub izolacje kamienia od
muru budynku.

. Miejsca skazone biologicznie odkazi¢ stosujac odpowiednie, atestowane preparaty, np. Boramon, Lichenicyda itp.

. Powierzchnie odsoli¢ po dziataniu chemicznym metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska.

. Stalowe klamry odczysci¢ z nawarstwien i izolowaé podktadem miniowym lub innym dostosowanym do zabezpieczania
antykorozyjnego powierzchni stalowych, a nastepnie malowa¢ farbg nawierzchniowg w kolorze piaskowca.

. Ubytki uzupetni¢ zaprawa mineralng barwiong w masie wiasciwg do uzupetniania kamiennych obiektow zabytkowych
(np. Remmers,).

. W zaleznosci od wynikdw uzupetniajacych badar konserwatorskich odtworzy¢ kolorystyke detali kamiennych malujac

powierzchnie na odpowiednich podktadach izolujgcych lub w przypadku dalszej ekspozyciji jako kamieh naturalny
punktowo scali¢ przebarwienia powierzchni farbami laserunkowymi poprawiajac odbior estetyczny obiektu.

. Powierzchnie piaskowca podda¢ hydrofobizacji pod warunkiem catkowitej izolacji blokow piaskowca od otaczajgcego
muru — dotyczy przede wszystkim okfadziny strefy cokotowej budynku.

Prace renowacyjne np. w systemie Remmers

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Partie ostabione wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materiatowi
pierwotny profil wytrzymatosci, - nie moze doprowadzi¢ do przyspieszenia destrukcji, nie moze réwniez prowadzi¢ o wytworzenia
jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Wspolne zastosowanie preparatu lekko wzmacniajacego KSE 100 a po
jego wchtonieciu preparatu KSE 300, zapewni poprawny rozktad krzemionki we wzmacnianym materiale. Ze wzgledu na czas
reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczekac ok. 28
dni. Naprawe ubytkow w kamieniu wykona¢ zaprawg renowacyjng Restauriermértel. Powinna przywréci¢ obiektowi jego
pierwotny wyglad.
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Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda. NatozyC warstwe sczepng bedacq szlamem
ztozonym z zaprawy Restauriermdrtel i wody (ok. 11 wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody zarobowe;
mozna doda¢ ptynu Haftfest (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:6). Na $wiezo natozong warstwe sczepnag natozy¢
Restauriermértel, w konsystenciji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Lekko $ciggnietg zaprawe przetrze¢ pacq
pokrytg porowatg guma. Wykona¢ obrébke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajgcej powierzchni.

W celu scalenia kolorystycznego trudno usuwalnych przebarwien, proponuje si¢ malowanie miejsc, ktore tego wymagaja z
zastosowaniem techniki laserunkowej.

5.10 Kartusz polichromowany

Zaleca sie przekazanie kartusza do konserwacji przez dyplomowanego konserwatora.

. Usunac¢ luzne nawarstwienia zabrudzen oraz czytelne wtdrne, wykruszajace sie lub niewtasciwie zatozone
uzupetienia ubytkéw piaskowca oraz fragmenty spoin.

. Przeprowadzi¢ badania uzupetniajace pierwotnej kolorystyki detali oraz tarczy herbowej z klucza nadproza obramienia
wejscia gtdwnego, usuna¢ ostroznie nawarstwienia wtorne

. Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu np. KSE 100, KSE 300 firmy Remmers.

. Podklei¢, wzmocni¢ ztuszczajace sie warstwy polichromii 5% roztworem Paraloidu B72,

. Powierzchnie oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych wodg lub parg wodng pod niewielkim ci$nieniem z
zastosowaniem Srodkéw chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers)

. Usuna¢ wtorne nawarstwienia powtok malarskich. Catkowite usuniecie farb, zwlaszcza oryginalnych nie jest

wymagane, zaleca sie pozostawienie polichromii oryginalnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodnosci

i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwilaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie
wykoriczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionui poziomu powinno byé zgodne z og6Inymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych.

Kontrola wykonania

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podfoza oraz jakoSci i zgodno$ci dostarczonych materiatow
budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét po ukoriczeniu kazdego etapu ocieplenia ciany.
Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢
moze do nawarstwiania sie kolejnych bleddw, co w konsekwencji skutkowac bedzie zlg jakoscig prac, koniecznosci dokonania
poprawek i ewentualnosci zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;

- wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rownosci
powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podioza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy

odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatno$ci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.

2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna

powinna obejmowaé prawidtowo$¢:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrbwnanie . w
zakresie koniecznym),

. wykonania warstwy zbrojonej,

. wykonania (ewentualnego) gruntowania,

. wykonania obrébek blacharskich,

. zamocowania profili,

. wykonania wyprawy tynkarskiej,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

. wykonania malowania.

Kontrola przygotowania podtoza

polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow
w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, rbwnosci, przestrzegania czasu i warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych
prac.

Kontroli podlega réwniez prawidiowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy
tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wladciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci
powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co
do réwno$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na

catej diugosci taty kontrolnej (fata diugosci 2,0m ),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz

30mm na catej wysoko$ci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko$ci kondygnacji

- 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego

polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowana si¢ jednorodnoscia i niezmienno$ci barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegto$ci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego rob6t
budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét w ST ,Wymagania ogdine” rozdziat 7
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w
przypadku , gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego — nie moga, by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (§cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., trwate
$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Profile ciagnione, detale i sztukaterie podlegajg odbiorowi tacznie z tynkami — chyba, ze z dokumentacji projektowej wynika
konieczno$¢ odrebnego ich traktowania (np. program konserwatorski, inny wykonawca tynkdw i profili).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” ..

10WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-B-04500:1985
PN-EN 998-1

PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002
PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

Metody badar zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okreslenie przyczepno$ci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania

Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Metody badar zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegoélnych wyrobow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
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SST-A-11l POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV :

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1 WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

N

21

2.2

2.3
2.31

232

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w
ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot :
»  Malowanie tynkéw zewnetrznych
» Malowanie kamienia
* Malowanie drewna
e Malowanie elementéw metalowych

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne.

Mieko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany
powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy parfistwowe.

Pokost syntetyczny

powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiaéciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu
naturainego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy paristwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Malowanie tynkéw zewnetrznych

251 Srodek gruntujacy , np. Hydro-Tiefengrund.
Wodny srodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym i hydrofobizujacym.

Obszary zastosowan

Gruntowanie piaszczacych podiozy mineralnych np. tynkéw P 11 P IlI
Stosowany pod Siliconharzfarbe LA, Siliconharz Fiillfarbe LA, Betonacryl
i inne systemy powtokowe ze spoiwem syntetycznym

Gruntowanie pod Superdeck 2WS i Innenmatt LF w zastosowaniach
wewnetrznych

Wiasciwosci

Dziatanie wzmacniajgce

Wyréwnuje chtonno$¢ podtoza

Nikty zapach

Nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego
Wodorozcienczalny

Zuzycie
ok. 100 - 200 ml/ m?w zaleznosci od podtoza

2.5.2 Farba silikonowo wapienna np. Siliconharzfarbe LA.
Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej, zawierajgca chronigce powtoke dodatki biobdjcze, umozliwigjace naktadanie na
powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

Obszary zastosowan

Mineralne materiaty budowlane, takie jak cegta, kamieri naturalny, cegta wapienno-piaskowa itp.

Tynki wg DIN 18550 PI, PII, PIII

Powloka renowacyjna na wszystkich nosnych powtokach krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne powlokach z farb dyspersyjnych jak réwniez tynkach zywicznych i dobrzefunkcjonujgcych bezspoinowych
systemach ociepleniowych.

Wiasciwosci

Hydrofobowo$¢ w < 0,1 kg/(m? h0,5)

Doskonata przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,05 m
Nie zaktoca reakcji karbonatyzacii

Niski skurcz

Struktura powierzchni: gtadka

Brak zjawisk pecznienia

Stopien potysku: mat, mineralny charakter

Zuzycie
Kryjace powtoki na gtadkich podtozach: ok. 300-400 ml/m?
Podtoza szorstkie: ok. 400-500 ml/m?

2.6 Malowanie kamienia

2.6.1 Srodek gruntujacy , np. Hydro-Tiefengrund.
Wodny srodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym i hydrofobizujacym.

2.6.2 Farba silikonowo wapienna np. Siliconharzfarbe LA.
Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej, zawierajgca chronigce powtoke dodatki biobdjcze, umozliwigjace naktadanie na
powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

2.6.3 Farba laserunkowa , np. Historic Lasur
Pétlaserunkowa, "prawdziwa" farba oparta na zywicy silikonowe;.
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2.7
2.71

2.7.2

Obszary zastosowan

Obiekty zabytkowe

Odwracalna hydrofobizacja podtozy mineralnych, jak tynk, cegta i kamien naturalny

Naktadanie powtok laserunkowych z zachowaniem naturalnego, mineralnego wygladu i barwy podtoza
Zywe kolory powierzchni

Wiasciwosci

Pétlaserunkowa farba

Wysoka hydrofobowo$¢ w < 0,1 kg/(m? h0,5)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej sd <0,1m
Stopien potysku: mat, mineralny charakter
Niekie naprezenia

Wodna mikroemulsja silikonowa , np. Funcosil WS
Bezbarwny impregnat hydrofobizujacy na bazie kombinacii siloksanowosilanowej w formie mikroemulsji.

Obszary zastosowan

Odswiezanie starych impregnacji, ktore przez diugi czas byty wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Porowate, mineralne materiaty budowlane, jak cegta wapienno-piaskowa,kamier naturalny, cegtfa licowa, tynki mineralne, beton
komarkowy i lekki

Impregnacja istniejacych powtok z farb mineralnych

Wiasciwosci

Produkt bezzapachowy, nie zawiera rozpuszczalnikow

Poprawione bezpieczenstwo pracy w zwigzku z brakiem emisji szkodliwych
substancii

Hydrofobowos$¢

Przepuszczalno$¢ pary wodne;

Wyjatkowa zdolno$¢ penetracii, takze na wilgotnych podfozach

Odpornos¢ na promieniowanie UV, $wiatto i wietrzenie

Skuteczne, dlugotrwate dziatanie

Zuzycie

cegta wapienno-piaskowa gtadka: min. 0,5 I/m?

cegta wapienno-piaskowa tupana: min. 0,7 I/m?
cegta licowa: min. 0,8 I/m?

cegta gruboporowata: min. 1,5 I/m?

beton komérkowy: min. 1,3 I/m?

beton lekki: min. 1,0 I/m?

kamien naturalny drobnoporowaty: min. 0,8 I/m?
kamien naturalny gruboporowaty: min. 1,5 I/m?

Malowanie drewna

Impregnacja - np. Impragniergrund Plus
Rozpuszczalnikowy $rodek do ochrony drewna, ptynny, o niklym zapachu

Obszary zastosowan

Srodek stuzy przede wszystkim do ochrony statycznie obcigzanych elementéw drewnianych w klasach uzytkowych 12 w mysl
DIN 68 800-3 w pracach rzemie$lniczych, jak np. wykonywanie wiezby dachowej, konstrukcji szachulcowe;j itd.

Do aplikacji powierzchniowej lub ci$nieniowej wgtebnej

Wiasciwosci

Rozpuszczalnikowy Srodek ochrony drewna

Bezbarwny, szybkoschnacy, o wiasciwosciach zabezpieczajacych drewno przed atakami grzybow i insektdéw oraz sinizny

Po wyschnieciu metale, szkto, tworzywa sztuczne i bitumiczne materiaty budowlane moga mie¢ bezpo$redni kontakt z drewnem

Malowanie , np. HK-Lasur
Rozpuszczalnikowa, dekoracyjna lazura ochronna do drewna, do stosowania na zewnatrz

Obszary zastosowan

Nie obcigzane statycznie drewno na zewnatrz, nie majace kontaktu z gruntem

Elementy budowlane nie zachowujgce wymiaru i zachowujgce wymiar w ograniczonym stopniu
Sciany szczytowe i elewacje, podbitki dachowe, drewno ogrodowe, wiaty i wiele innych
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Wiasciwosci

Srodek stuzy do ochrony drewna stosowanego na zewnatrz, niemajacego kontaktu z gruntem, w celu zabezpieczenia go przed
zgnilizng i sinizng zgodnie z EN 335-1 lub DIN 68800-1.

Srodek chroni réwniez drewno przed wilgocig i storicem. Nie peka, nie tuszczy sie.

Dzigki zwiekszonej zawartosci fazy statej zapewnia bezpieczenstwo przed zerowaniem os.

Produkt zawiera ochrong powtoki przed uszkodzeniami przez plesnie i algi.

Whnika gteboko w drewno.

Ewentualne korekty i renowacje nie wymagajg uprzedniego przeszlifowywania starej powtoki z HK-Lasur.

Zuzycie
zgodnie z wytycznymi RAL: 200 - 250 ml/m?

2.8 Malowanie elementéw metalowych

2.8.1 Warstwa podktadowa:
Podkiad antykorozyjny przeznaczony do gruntowania elementéw konstrukciji stalowych i zeliwnych uzytkowanych wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Uzyskana powloka charakteryzuje sie dobrymi wasnoSciami  odpornosciowymi, zaréwno
antykorozyjnymi jak i mechanicznymi. Polecany jako podktad pod farby ftalowe, ftalowe modyfikowane, chlorokauczukowe oraz
wodorozcienczalne emalie akrylowe.
Dane techniczne
Czas wyptywu; kubek Forda, 4mm, 20+20C, [s] 60-200
Gesto$¢ 20£0,50C, [g/cm3] 1,450
Stopien roztarcia, najwyzej [um] 50
Czas schniecia powierzchniowego najwyzej, [h] 3
Nanoszenie kolejnej warstwy po okoto 3h
Czas wysychania powloki w temp. 23+20C i wilgotnosci o4
powietrza 55+5%, (stopien 6), najwyzej [h]
Potysk powtoki (przy kacie 600C), jednostek, co najwyzej 30
Wydainosé do 11 m2/l przy jednej warstwie w zaleznosci od

yaa| chtonnosci i chropowato$ci podtoza

2.8.2 Warstwa nawierzchniowa:
Emalia uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotéw z drewna, materiatdw drewnopochodnych, stali i elementow
zeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
Dane techniczne
Czas wyptywu; kubek wyptywowy 4mm, [s] 100 + 150
Gesto$¢ 20£0,50C, [g/cm3] 1,50
Zawarto$¢ czeSci statych wag. % 70
Czas schniecia powierzchniowego powtoki w 23+20C, [h] 24
Nanoszenie kolejnej warstwy po okoto 48 h
Temperatura zaptonu [0C] - min 23
Stopien rozlewnosci, min 7

o, - z0Me, czerwone, pomaranczowe - Il
Krycie jako$ciowe*, max
- pozostate - |l
Potysk powtoki (przy kacie 600C), jednostek potysku polysk —70, pélmat - 30 + 60
3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych zgodnie z kartami technicznymi poszczegélnych wyrobow

4 TRANSPORT.

Farby pakowane oryginalnie nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym. Sktadowanie W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania
wynosi 12 miesiecy.
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5 WYKONANIE ROBOT.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.3.1

Malowanie elewacji

Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.

Gruntowanie

W przypadku piaszczacych, mocno chtonacych podtozy preparat nanosi sie rbwnomiernie, jednokrotnie , wzglednie, jezeli to
konieczne, dwukrotnie, mokre na mokre. W przypadku stabo chtongcych podtozy i kredujacych, nosnych starych powtok
dyspersyjnych nanosi si¢ preparat jednokrotnie, rbwnomiernie. Ponowne gruntowanie preparatem Remmers Hydro-
Tiefengrund po wyschnieciu pierwszej warstwy jest niemozliwe ze wzgledu na hydrofobowo$¢. Nalezy zwrécic uwage na to, aby
po gruntowaniu preparatem na powierzchni nie powstawata btyszczaca bfona. Powierzchnie zagruntowane preparatem muszg
wysychac przez co najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze zanim mozna przystapi¢do naktadania powtoki malarskie;.
Przy nizszych temperaturach odpowiednio dtuzej. Nie stosowaé przy temperaturze ponizej +5°C. Nie stosowaé przy
bezposrednim nastonecznieniu. Dziatanie wzmacniajace, zuzycie materiatu i przyczepno$¢ nalezy okresli¢ na odpowiednio duzej
powierzchni probnej.

Malowanie

Nieréwne, zagruntowane podfoza nalezy wyréwnaé szpachlowka

W przypadku jednolitej faktury podioza miedzywarstwe wykonuije sie farbg Remmers SiliconharzfarbeLA.

Powtoka nawierzchniowa:

Na biatg lub barwng miedzywarstwe naktada sie kryjaca powloke farby Remmers Siliconharzfarbe LA. Pomigdzy
poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkow zewnetrznych. Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed bezpoérednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami
rzemiosta. Nie naktadac¢ farby w temperaturach ponizej +5°C.Wielkosci zuzycia mogg sie réznic¢ i zalezg od chtonnosci i faktury
podioza. Doktadne zuzycie nalezy okre$li¢ na powierzchni prébnej. Podczas naktadania powtok malarskich przestrzegac
wytycznych producenta. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywa¢ w jednym ciggu, mokre na mokre, w celu
unikniecia $ladéw taczenia. Nie stosowaé 2 réznych partii produktu Remmers Siliconharzfarbe LA na jednej powierzchni.

Malowanie drewna

Impregnacja

Malowanie pedzlem, Drewno musi by¢ suche lub pdisuche. Impragniergrund Plus dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia i
nie moze byé rozciericzany. Srodek ten moze byé nanoszony na placu budowy tylko wéwczas, gdy jest to nieodzowne .Ochrona
drewna z uzyciem tego $rodka moze by¢ wykonywa-na wytgcznie przez doswiadczonych w tym zakresie fachowcédw. Podczas
stosowania nalezy przestrzega¢ DIN 68 800-3: 2012-02! Nalezy wykluczy¢ wszelkie mozliwe sposoby przedostania sie Srodka
do $rodowiska - takze zwiazane ze skapywaniem ze $wiezo zaimpregnowanego drewna. Swiezo zaimpregnowane drewno
nalezy sktadowa¢ na nieprzepuszczalnych, trwatych podtozach pod dachem. Dopuszczenie techniczne umiesci¢c w miejscu
stosowania produktu! Bezposrednio po zaimpregnowaniu Srodek ochrony drewna daje sie tatwo wymywac. W zwigzku z tym dla
uzyskania odpowiedniej skuteczno$ci i utrwalenia $rodka niezbedne jest, aby zaimpregnowane drewno chronione bylo przez 2
dni przed bezpo$rednim wptywem czynnikéw atmosferycznych. Zaimpregnowane drewno mozna po wyschnieciu dekoracyjnie
pokrywac lazurami, lakierami i farbami dyspersyjnymi. W niektérych przypadkach nalezy sprawdzi¢ tolerancje z podtozem
poprzez wy-konanie prébnego malowania.

Malowanie

Stare powtoki malarskie, jak np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace nalezy usungé. Drewno musi by¢ czyste i suche.
Naktada¢ miekkim pedzlem, przeznaczonym specjalnie do lazur, w kierunku uktadania sie widkien. Po wyschnieciu (ok. 12
godzin) natozy¢ drugg warstwe. W przypadku drewna debowego zaleca sie dodatkowo naniesienie bezbarwnego gruntu.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ malowanie prébne w celu sprawdzenia koloru, tolerancji z podiozem i przyczepnosci. Produktu
nie nalezy stosowac w temperaturze ponizej 5°C.Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna: 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna
lisciastego. Prace nalezy w miare mozliwosci przeprowadzaC na nieprzepuszczalnym podiozu; zaimpregnowane drewno do
chwili catkowitego wyschniecia nalezy sktadowaé na nieprzepuszczalnym, twardym podiozu, aby zapobiec przedostawaniu sie
do gruntu lub méc odzyska¢ sptywajacy nadmiar produktu wzglednie zgodnie z przepisami przekazac jego pozostatosci do
utylizacji. Srodowisko (grunty, wody powierzchniowe, roéliny itp.) nalezy chronié przed rozpryskami produktu. Malowanie
uzupetniajace, renowacje: Podtoze musi by¢ czyste i suche. Powierzchnie w razie potrzeby przeszlifowac

Malowanie elementéw metalowych

Warstwa podkiadowa:

Podtoze stalowe lub zeliwne doktadnie oczysci¢ z rdzy i tuszczacej sie starej powtoki (wg PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1,
stopien St 3). Malowane powierzchnie powinny by¢ suche, wolne od zanieczyszczen mechanicznych, thuszczu i kurzu.
Malowanie

Przed uzyciem wyréb dokfadnie wymieszaj. Wymagane sg 1-2 warstwy podktadu w zaleznos$ci od agresywnosci korozyjnej
$rodowiska. Warstwy nawierzchniowe emalii ftalowych, ftalowych modyfikowanych i wodorozcieczalnych emalii akrylowych
naktada¢ po 24 h, a chlorokauczukowych po 72 h. Zalecana grubo$¢ powtoki na sucho: 40-65 mikronéw. Nie przekraczaé
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5.3.2

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5

zalecanych nakfadow. W razie potrzeby wyrdb rozciericz rozcieficzalnikiem (max. 3% obj.).

Dodatkowe informacje

Do rozcienczania i mycia narzedzi nalezy stosowac rozpuszczalnik do wyrobdw ftalowych ogdlnego stosowania. Podkfadu nie
mozna stosowac na powierzchnie stalowe ocynkowane. Do tego rodzaju powierzchni stosuje sie matowa gruntoemalie .

Warstwa nawierzchniowa

Przed uzyciem wyrdb nalezy bardzo dokfadnie wymiesza¢ i w razie potrzeby rozcienczy¢ (max. 2 % obj. rozcienczalnika do
wyrobdw ftalowych ogdlnego stosowania).

Nanoszenie kolejnej warstwy po 48 h.

Dodatkowe informacje

Malowaé w temperaturze powyzej +10°C. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia powtoki.
Do rozcienczania i mycia narzedzi nalezy stosowac rozpuszczalnik do wyrobow ftalowych ogoélnego stosowania.

Produkt przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Malowanie kamienia .

Gruntowanie

W przypadku piaszczacych, mocno chtonacych podtozy preparat nanosi sie rbwnomiernie, jednokrotnie , wzglednie, jezeli to
konieczne, dwukrotnie, mokre na mokre. W przypadku stabo chtongcych podtozy i kredujacych, nosnych starych powtok
dyspersyjnych nanosi si¢ preparat jednokrotnie, rownomiernie. Ponowne gruntowanie preparatem Remmers Hydro-
Tiefengrund po wyschnieciu pierwszej warstwy jest niemozliwe ze wzgledu na hydrofobowo$¢. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
po gruntowaniu preparatem na powierzchni nie powstawata btyszczaca btona. Powierzchnie zagruntowane preparatem muszg
wysychac przez co najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze zanim mozna przystapi¢do naktadania powtoki malarskie;.
Przy nizszych temperaturach odpowiednio dtuzej. Nie stosowa¢ przy temperaturze ponizej +5°C. Nie stosowaé przy
bezpo$rednim nastonecznieniu. Dziatanie wzmacniajace, zuzycie materiatu i przyczepnos¢ nalezy okresli¢ na odpowiednio duzej
powierzchni probnej.

Malowanie wyréwnujace - laserunkowe

W celu scalenia kolorystycznego trudno usuwalnych przebarwien, proponuje si¢ malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na pofozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowo-wapienne;j

o wiasciwosciach hydrofobowych. Farbe silikonowo-wapienng Historic Lasur miesza sie z wodng mikroemulsja silikonowg
Funcosil WS. Proporcje nalezy ustalic na powierzchni prébnej. Orientacyjnie mozna przyjaé, ze na scalang powierzchnig nanosi
sig 0,1 I/m2 farby i tyle samo mikroemulsji.

Malowanie w kolorze elewacji

Nieréwne, zagruntowane podtoza nalezy wyréwnac¢ szpachléwkg

W przypadku jednolite] faktury podioza miedzywarstwe wykonuije sie farbg Remmers SiliconharzfarbeLA.

Powtoka nawierzchniowa:

Na biatg lub barwng miedzywarstwe naktada sie kryjaca powloke farby Remmers Siliconharzfarbe LA. Pomigdzy
poszczegolnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkow zewnetrznych. Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed bezpoérednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami
rzemiosta. Nie naktada¢ farby w temperaturach ponizej +5°C.Wielkosci zuzycia mogg sie réznic¢ i zalezg od chtonnosci i faktury
podtoza. Doktadne zuzycie nalezy okreslié na powierzchni probnej. Podczas nakiadania powlok malarskich przestrzegaé
wytycznych producenta. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywaé w jednym ciggu, mokre na mokre, w celu
unikniecia $ladéw taczenia. Nie stosowaé 2 réznych partii produktu Remmers Siliconharzfarbe LA na jednej powierzchni.

Prébne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja prébnikdw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn.
Prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacii.

Nalezy przygotowac probki dla farb do wymalowan zewnetrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie

Ostatecznej akceptacii kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét w ST ,Wymagania ogdine” rozdziat 7
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnistwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiedniq szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiodr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-C-81502:1962 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegolnych wyrobow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.
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SST-A-1V SLUSARKA BUDOWLANA

Kod CPV
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
»  Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
*  Montaz rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
*  Montaz rur spustowych zeliwnych

1 WSTEP.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

N

21

2.2

2.3

24

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drzwi
stalowych zewnetrznych i wewngtrznych oraz elementéw metalowych w ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego
budynku Ratusza w Lubawce.

Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuija:

*  Renowacje tarczy zegara
»  Montaz rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowe;

*  Montaz rur spustowych Zeliwnych

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6mm do poziomu 2.5m ponad teren — ponizej rury spustowe zeliwne z rewizja.

Rury spustowe zeliwne .

Stosowac rury zeliwne z rewizjq do wysokosci 1.5m  Na rurach spustowych podlaczonych do kanalizacji deszczowej nad
terenem zamontowac czyszczaki

Obrobki blacharskie.

Blacha stalowa cynkowo-tytanowa: grubos¢ 0.6 mm,

Obradbki z blachy cynkowo-tytanowej to materiat odporny na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Stosowany w
obrébkach nie wymaga konserwacji przez caty okres uzytkowania. Uszczelnienie

Laczniki mechaniczne

Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

5.1

5.2

5.3

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byC przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

WYKONANIE ROBOT.

Renowacja tarczy zegara

Istniejace tarcze, jak | wskazowki zegarowe na wiezy sg zdeformowane, powyginane

Tarcze cynkowe, malowane na czarno, wskazowki biate, indeksy biate wykonane bardzo niefachowo

Zgodnie z materiatami archiwalnymi tarcza byta czarna, wskazowki i indeksy biate.

W ramach remontu przewiduje si¢ demontaz istniejacych tarcz i przektadni wskazan wraz z czynno$ciami zwianymi z

wylgczeniem zegara (wytaczenie zegara, zdjecie wahadta, odigczenie mechanizméw zegara ).

Mechanizmy zegara na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ wptywem czynnikdw zwigzanych z remontem

Renowacja tarcz i machani zméw tarczy zegara:

. usuniecie korozji na zdemontowanych elementach

. uzupetnienie przez naprawienie powierzchniowych ubytkow, otworzenie zgodnie z oryginatem elementéw wzmocnien

»  ocynkowanie zregenerowanych elementow konstrukcyjnych wzmocnien tarcz zegarowych,

. reczne prostowanie pofalowanych tarcz zegarowych w celu przywrdcenia ptasko$ci powierzchni,

. demontaz i czyszczenie i regeneracja elementéw sktadowych mechanizmu tarcz-rozrzadu, pedni i przektadni wskazan

»  obustronne delikatne piaskowanie powierzchni tarcz,

. regeneracja wskazowek

. malowanie powierzchni tarcz —farba gruntujaca , podktadowa, farba epoksydowa do metalu w kolorze czarnym

. montaz elementéw wzmacniajgcych, obramowan, kotw oraz przektadni wskazan,

*  wykonanie podziatki minutowej i naniesienie rzymskich indeksow godzinowych poprzez dwukrotne malowanie wg
szablonéw farbg nawierzchniowg w biatym kolorze.

»  Osadzenie wskazowek

Po renowacji osadzenie tarcz, wskazowek, kalibracja , konserwacja catosci mechanizmu oraz rekonstrukcja rozety wokot zegara,

przytrzymujacej i uszczelniajacej potaczenie tarcz ze Sciang.

Uruchomienie zegara wraz z synchronizacjg

Obrobki blacharskie .

Temperatura materiatu w trakcie giecia nie moze by¢ nizsza niz + 10 st. C. Przy nizszej temperaturze, fragmenty poszycia na
ktorym aktualnie odbywajg sie prace powinny zosta¢ podgrzane. Przy gieciu fragmentéw blachy powinno si¢ zachowaé
promien giecia min. 1,75 mm.

Blache tytanowo-cynkowg mocowaé do podioza z petnego odeskowania. Deski powinny mie¢ grubo$¢ min. 20 mm, a
szeroko$¢ miedzy 80 a 140mm. W Zzadnym wypadku blachy tytanowo-cynkowej nie uktada sie bezpo$rednio na sklejce, papie
asfaltowej czy deskach zabezpieczonych $rodkiem do impregnowania zawierajacym sole, poniewaz sole te pod wptywem wilgoci
i wysokiej temperatury wydzielajg kwasne zwigzki chemiczne, ktore niszcza blache. Aby temu zapobiec, warto zastosowa¢ mate
strukturalng, jako warstwe rozdzielajaca. Podobne maty nalezy réwniez stosowa¢ chcac odizolowa¢ blache tytanowo-cynkowa
od betonu stosujac ja na konstrukcje z legaréw z odeskowaniem. taczenie blach w zalezno$ci od kata pochylenia potaci
dachowej wykonuije sie na pojedyncza zaktadke lub rabek podwdjny — potaczenia poprzeczne.

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej .

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczlonowe,

Rury powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci,

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

Uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

Rury spustowe odprowadzajgace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha
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Istotne jest, aby obnizona powierzchnia byta doktadnie wypoziomowana przed instalacjg ramy. Wszystkie nieréwno$ci muszg
by¢ skorygowane, np. za pomocg $rodkéw samopoziomujgcych. W przypadku wycieraczek znajdujacych sie na zewnatrz
Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.4 Kontrola materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegétowej ) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2. niniejszej ST.

5.5 Zasady kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z wymogami PN

6 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t. Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci
wyszczegblnione w punkcie 5.

8 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” rozdziat 9.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo -- Schody — Terminologia

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej -- Tolerancje wymiaréw, ksztattu i masy
PN-EN 10131:2008 Stal. Wyroby ptaskie ze stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej granicy plastycznosci walcowane na zimno,

niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powtoka cynkowa lub cynkowo-niklowa, przeznaczone do obrobki
plastycznej na zimno -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10051+A1:1999 Stal - Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na goraco w sposéb ciggty, niepowlekane, ze stali
niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiardw i ksztattu

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegélinych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
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SST-K-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1

1.1

WSTEP.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace rob6t na placu budowy w ramach kontraktu
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

1.2

1.3

1.4

5.1

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i rozbiérkowe na placu

budowy.

. Demontaz istniejacych zsypow do piwnic

. Demontaz istniejacej nawierzchni chodnikéw z ptyt kamiennych
. Skucie tynkow

. Demontaz obrébek blacharskich

. Demontaz instalacji odgromowej,

. Demontaz rur spustowych

. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacji

. Demontaz Istniejacej nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej

Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogoine.

2 MATERIALY

Dla roboét rozbidrkowych i przygotowawczych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu, miotkéw o masie do 5 kg, przecinakdw stalowych, fomdéw, wiertarek udarowych.

4 TRANSPORT.

Transport przewozonych materiatdw z rozbiorki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren rozbiorki. Zabrania
sig prowadzenia rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle. W przypadku wystapienia watpliwosci badz zagrozen
wezwac projektanta rozbiérki i inspektora nadzoru.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy stosowac sie do wymogdw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.
401).

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych kierownik robdt dokona doboru odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom, mogacym wynika¢ z wykonywania robét rozbiérkowych .

Wszystkie roboty budowlane wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z zachowaniem przepisow
BHP robot rozbiérkowych.

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych
»  zabezpieczy¢ i ogrodzi¢ teren rozbidrki - ogrodzi¢ taSma czerwono-biatg teren rozbiérki i ustawi¢ tablice ostrzegawcze
»  zamontowa¢ rusztowania
»  zdemontowacC obrobki blacharskie i elementy na elewacji - z przeznaczeniem do przechowania lub oddania do
punku skupu ztomu
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5.2

5.3

»  przeprowadzi¢ roboty wyburzeniowe,

»  demontaz krat okiennych

» demontaz instalacji na elewacji

» demontaz chodnika wokdt budynku
—urobek sukcesywnie wywozi¢ kontenerami na wysypisko posiadajgce uprawnienia zezwolenie odpowiedniego Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wroctaw, (Dziat Gospodarki Odpadami) na sktadowanie odpadéw
wybiera¢ podbudowe gruntowg znajdujaca sie pod opaska i wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko jak wyzej (bez sktadowania na
terenie rozbiorki)

Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy :

zakoriczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce

zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

odtaczy¢ instalacje elektryczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, nie naruszajacy konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu tego typu robdt. Roboty rozbiérkowe
wykonywane bedg na funkcjonujacym obiekcie — uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie
zaktécaC pracy w sasiednich pomieszczeniach. Zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem elementdéw budynku sasiadujacych z placem budowy

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i skuciem poszczegéinych elementéw nalezy uzywaé: urzadzen, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na istniejace konstrukcje (mtoty reczne, tapki, fomy, wiertarki udarowe)

usuwanie rozebranych elementéw - reczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz konteneréw do
gromadzenia odpaddw .

Przepisy szczegotowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401).

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie.

Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut odpadéw oraz ich
pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.

Odpadéw nie wolno sktadowaé na kondygnacji, z ktorej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usungé poza obrys
obiektu. Odpady sortowaé na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do
wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstatle w wyniku prac
rozbidrkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg ww. odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane
przedsigbiorstwo, ktére w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpaddéw przed ich
wywiezieniem. Sposéb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg
zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpaddw — za wyjatkiem elementoéw drewnianych porazonych korozjg biologiczna.
Wszystkie powierzchnie podtdg po demontazu oczysci¢ zmiatajac je szczotkami.

Gruz i materiaty odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych nie zawierajgce substanciji niebezpiecznych

odpady tworzyw sztucznych

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych rob6t z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7

8 ODBIOR ROBOT.

Wymienione roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych odbiorowi podlegaja wykonane pomosty robocze i
rusztowania. Odbioru robot dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét .
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9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.
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SST-K-11 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1 WSTEP

1.1

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach
kontraktu w ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

1.2

1.3

1.4

5.1

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi (aktualnymi) odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych obejmuja;
»  Wykopy ciagte wzdtuz $cian fundamentowych elewacji
*  Wykopy ciagte w miejscy wsypow
»  Zageszczenie podioza

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujgacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

Materiatem stosowanym do wykonania robét ziemnych sa: grunt wydobyty z wykopéw, piasek drobny i $redni na zasypanie
$cian fundamentowych (wykopow),

3 SPRZET.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod fundamenty moga by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu :

»  koparki podsiebierne

»  spycharki, tadowarki

»  zgarniarki, réwniarki,

e samochody wywrotki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
jako$¢ wykonanych robot.

4 TRANSPORT

Transport gruntu z wykopdw i przywoz piasku bedzie sie odbywaé samowytadowczymi $rodkami transportu samochodowego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Ogolnobudowlanych — ,Roboty ziemni budowlane”.

Nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacq wystepowanie na terenie budowy instalacji i urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzadzen powiadomié Inzyniera.

Rozpoczecie wykonania wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gtebokosci wykopdw zgodnie z
dokumentacjg, projektowa, lub dyspozycjami Inzyniera. Kopie szkicow tyczenia obrysow fundamentéw dla wykonania robot
ziemnych powinny znajdowa¢ sie u Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jesli zazada tego Inzynier.

5.2  Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przyja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw w planie sytuacyjnym i z okre$leniem
ich wspdirzednych.
Wykonawca musi zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym i naniesionymi na nim istniejacymi i projektowanymi
instalacjami i urzadzeniami podziemnymi. Nalezy z terenu wykopéw usung¢ nawierzchnie betonowe, gruz budowlany i
ewentualnie stare fundamenty.

5.3  Wymiary wykopow
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw $cian fundamentowych, gteboko$¢ wykopu i rodzaj gruntu, z
uwzglednieniem nachylen $cian wykopu. Wymiary dna wykopow fundamentowych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu
$cian fundamentowych powiekszonym z jednej strony o 0,7m w kierunku Sciany wykopu.

54  Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowe w podiozu nalezy uznaé za korzystne.

5.5  Wykop i odwodnienie gruntu.
Grunt z wykopow nalezy zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwozi¢ na miejsce jego przeznaczenia.
Wykopy wykona¢ recznie, ewentualnie przy pomocy urzadzen: koparkami podsiebiernymi, spycharkami, zgarniarkami,
réwniarkami.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac obnizajac lustro wody do okoto 20cm ponizej
planowanych wykopow.

5.6  Zageszczenie podioza.
Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do parametréw grupy nosnosci wg projektu..

5.7  Zasypanie fundamentow.
Zasypanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robét (po wykonaniu izolacji
fundamentéw).
Dno wykopdw powinno by¢ oczyszczone z odpadéw i materiatéw budowlanych.
Do zasypania fundamentéw uzywac piasku drobnego i $redniego i zageszcza¢ warstwami po okoto 25-30cm przy zastosowaniu
ubijakéw o dziataniu udarowym (zabami) i zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=1,0.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowo$ci wykonania robét ziemnych przy odbiorze czeSciowym i koAcowym.
Kontroli jakosci podlega:

*  wymiary i gteboko$¢ wykopow,

e jakosS¢ piasku na zasypanie wykopdw,

e Zzasypanie fundamentéw i wskaznik zageszczenia piasku.
Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinna byé zawarta ocena robét i stwierdzenie ich
przyjecia.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

Proces odbioru powinien obejmowac:
»  sprawdzenie i odbior wykonanych wykopdw pod wzgledem usytuowania, wymiaréw, gtebokosci,
e sprawdzenie i odbiér zasypania fundamentéw (wykopdw) oraz wskaznika zageszczenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” rozdziat 9.

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.



BPB"VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0235-SST-A/K
ul. Kazimierza Wik 29a , 50-077 Wroctaw

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg Polskie Normy oraz Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét, a w szczegdinosci:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne budowlane.

Inne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz. U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych Dz. U Nr 16, poz. 78 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229 oraz Nr 154 poz. 1803 — Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. Nr 139.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okre$lonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny
pracy — Dz. U. Nr1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-K-111 RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA

Kody CPV:

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1 WSTEP.

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen
w ramach kontraktu w ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nastepujacych

robét :
. Rusztowania zewnetrzne rurowe przy remoncie elewacji
. Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte plytami pilSniowymi i
folig polietylenowa nad wej$ciami do budynku (2 daszki).
. Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.
. Zabezpieczenie stolarki folia - zabezpieczenie okien i drzwi
. Zabezpieczenie stolarki plyta pilSniowg - zabezpieczenie okien
14 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

2 MATERIALY.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
e rusztowania zewnetrzne rurowe.
ptyty pomostowe robocze,
ptyty komunikacyjne dtugie i krétkie,
bale iglaste, obrzynane gr.50mm kL.II,
deski iglaste obrzynane gr.25mm, kLII,
deski iglaste obrzynane gr.25mm, KLIII,
kotwy stalowe rozporowe M10x160,
drut stalowy okragty gr. 3mm,
materiaty pomocnicze.
e Zabezpieczenie stolarki folig — zabezpieczenie okien i drzwi .
folia poliet. budowlana ostonowa gr. 0,2mm,
materialy pomocnicze.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
samochdd skrzyniowy do 5t.

3 SPRZET.

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4 TRANSPORT.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ si¢ od Sciany
budynku czy tez innej budowli.
Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
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5.1

5.2

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
Szczegbtowy zakres wykonywanych robét:

*  Rusztowania zewnetrzne rurowe

e montaz i usztywnienie rusztowan,

* montaz piondéw komunikacyjnych,

»  zawieszenie drabinek,

» ulozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

» montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,

»  obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,

»  okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan,

» demontaz rusztowan,

*  oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan.

»  Zabezpieczenie stolarki folig — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze, doniesienie, zawieszenie z przycieciem folii na

oknach i drzwiach, zdjecie folii po zakoriczeniu robot.

Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robét:
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
rusztowan.
Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja.

0g6lne wymagania techniczne dla rusztowan:
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkoSci obcigzenia pomostéw. Rusztowania
powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen. Rusztowania powinny zapewniac
bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji
nie powodujgcej nadmiernego wysitku. No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaC poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.
Zakotwienia powinny byé rozmieszczane rébwnomiernie na catej powierzchni ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne.
Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostéw
rusztowan.

Rusztowania typowe:
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z
instrukcjq producenta.

Rusztowania nietypowe:
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i
wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktdrej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skiadane:
Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Jesli wzgledy bezpieczerstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co
najmniej w dwdch miejscach.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé¢, a pomost
opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i
posypywac piaskiem.
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PodtozZe (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie
gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg
widocznosé.

5.3  Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich noénos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,
wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakorczonej pracy,

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wigcej 0sob niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie 0 Sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.
Odbior rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan .
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- EN 74:2002 (V) Zlacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nodnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN- EN 12810 - 2:2004 (V) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2:
Szczegdlne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (V) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania

PN-B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B - 03163 - 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.
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SST-K-IV ROBOTY NAPRAWCZE | MUROWE.

Kod CPV:
45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-6 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie

1 WSTEP

11 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zwigzku z realizacjq budowy nawierzchni
utwardzonych w ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi (aktualnymi) odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt murowych w konstrukcjach $cian zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa — opis techniczny i rysunki i obejmuja;
. zamurowania wsypow

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY.

21 Materialy do robdt murarskich

e cegla ceramiczna
e zaprawa murarska

3 SPRZET.

Do wykonania robét potrzebny bedzie sprzet:
»  urzadzenie do przygotowania zaprawy,
e podno$nik taSmowy,

*  kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowac $rodki transportu kotowego — samochdd ciezarowy skrzyniowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Roboty murowe
Przed wykonywaniem zasadniczych rob6t murowych nalezy:
sprawdzi¢ wymiary i katy Scian piwnicy
przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Murowanie $cian na spoinach 15mm z zaprawy cementowo wapienne;.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaC zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez
producenta.
W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin i utozenia warstw w uktadzie poziomym , a nie
w kierunku spadkow wsypow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Dostarczone na plac budowy cegly i zaprawa muszg byC kontrolowane pod wzgledem ich jakosSci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty majg wymagane certyfikaty lub Swiadectwa jakosci.
Wykonanie Sciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét w ST ,Wymagania ogdine” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do iloéci, jakosci i
warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbidr robdt murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykoriczeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i oscieznic.

Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w pionie 5mm.

Odchytki od pionu i poziomu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozyc:

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow,

$wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

protokoty odbiorow czesciowych,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” rozdziat 9.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa

Normy i aprobaty:

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondw, zaprawy i zaczynoéw. Domieszki do betonéw. Definicje i wymagania.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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SST-K-V ROBOTY ZEWNETRZNE - ODBUDOWA CHODNIKA

Kod CPV:

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
44113140-8 Kamien drogowy

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113810-6 Wykonczenia nawierzchni

1 WSTEP

1.1

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z realizacjq budowy nawierzchni
utwardzonych w ramach kontraktu Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

1.2

1.3

1.4

1.5

21

22

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi (aktualnymi) odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowye nawierzchni
utwardzonych w ramach kontraktu

. Roboty pomiarowe

. Roboty rozbiérkowe

. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

. Warstwa odsaczajaca

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
. Krawezniki i obrzeza kamienne

. Chodnik z kostki kamiennej granitowej i bazaltowej

. koryta Sciekowe niskie typu ACO DRAIN MULTILINE V100 niski

OgoIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjq Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 “Wymagania ogoine”.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia rob6t i odbioru koricowego.

Celem zabezpieczenia bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych Wykonawca dostarczy

i bedzie obstugiwat wszelkie konieczne urzadzenia takie jak np. zapory, pomosty, przejazdy czy tez Swiatta ostrzegawcze.
Koszty zabezpieczenia budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczona w cene umowna.

2 MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Warstwa odsaczajaca.

2.2.1 Wymagania dla warstwy odsaczajace;.

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, kruszywa tamanego lub mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego powinna
spetnia¢ nastepujace warunki:
warunek zageszczalnosci okre$lony jest zalezno$cia;

u :%25

10
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0235-SST-A/K

U - wskaznik réznorodnosci;

d60 - wymiar sita przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca;
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
Mieszanka z kruszywa naturalnego powinna posiada¢ parametry:

Warunek no$noéci wynoszacy CBR =20 %

wspotczynnik filtracji K = 8m/dobe

zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,075 mm max 3%

zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu > 2 mm max 80%

zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm max 25%

maksymalna $rednica ziarn kruszywa - 45 mm.

222 Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac kruszywo naturalne, kruszywo tamane lub mieszanke kruszywa naturalnego i
tamanego spemiajace wymagania p. 2.2. niniejszej SST. Sktadowanie materiatdbw powinno by¢ zorganizowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Kruszywo stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy
l.

23

Kruszywo tamane

2.31 Wymagania dla kruszywa tamanego
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-S-06102 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

Frakcje ]
w pasion wirona B

— = ./. - 20

Przechodzi preer sito. %
8
Poostaje na sicie, %

L~ L—1—1 \3

0
00150425 025 05 1 2 L 638 1281620 35 6

Bok oczka sita, mm

Dla podbudowy chodnikéw obowigzuje pole pomiedzy krzywyminr 1 a 2.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywe;
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane parametry drukiem pogrubionym

Wymagania
Lp Kruszywa famane Badania
Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomocnicza
11 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % | od2do 10 | od2 do 12 PN-B-06714 -15
(m/m)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecejniz | 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawarto$¢  zanieczyszczeh  organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz 1 1
5 | Wskaznik  piaskowy  po  pieciokrotnym | 0od 30 do 70 | od 30 do 70 | BN-64/8931-01
zageszczeniu metoda | lub [l wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby | 35 50
obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
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8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10

9 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28
S03s, %(m/m), nie wiecej niz 1 1

10 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 - PN-S-06102

24  Kamienna kostka drogowa

Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne na terenie:

Cze$¢ potudniowa, pétnocna i wschodnia

- kostka granitowa 8/10cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15¢cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
- 10cm - podsypka piaskowa

Cze$¢ zachodnia

- kostka bazaltowa 4/6cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15¢cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
- 10cm — podsypka piaskowa

241 Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm i 10/10 cm wg PN-S-
06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.
Za zgoda Inspektora Nadzoru do zabudowy moze zostaé uzyta kostka z rozbiorki.

242  Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe
przedstawia tablica 1.
Przewiduje sie wykorzystanie kostki nowej oraz z odzysku, ktéra po oczyszczeniu spetniataby wymagania niniejszej specyfikacii

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Kostka kamienna
i wytrzymato$ciowe Klasa | Badania
wedtug
1 Wytrzymatos¢ na S$ciskanie w stanie powietrzno- 160 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mnigj niz
2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, w 0,2 PN-B-04111
centymetrach, nie wigcej niz
3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztos¢), liczba uderzen, 12 PN-B-04115
nie mniej niz
4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-04101
5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie PN-B-04102

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢
uszkodzenie dtugo$ci nie wigkszej niz pdt wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru
wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

243 Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoScianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gornej. Cata bryta kostki
powinna miescic sie w prostopadto$cianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.
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Tablica 2. Wymiary kostki rzedowe; oraz dopuszczalne odchytki
Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki
Wyszczegdlnienie (cm) dla gatunku 1
(cm)
12 14 16 18 1
Wymiar a 12 14 16 18 +05
Wymiar b od12 | od14 | Od 16 od 18 -
do24 | do28 | do32 do 36
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej (czota), 0,8
nie mniej niz
Nieréwnosci powierzchni gornej +04
(czota), nie wigksze niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
25 Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

26  Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.

Na podsypke stosuje sie zaprawe cementowo-piaskowg 1:3 o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytéw w kruszywie do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgacych je przed
zZanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakciji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg
PN-B-06712.

2.7 Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
28 Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

29 Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to
by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywa¢ w przypadku nowego zrodta poboru wody, lub w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany
parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.“Wymagania ogoine”.

3.2  Sprzet do wytyczania

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy, lub inny sprzet akceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

3.3 Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza
Do wykonania profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:
»  sprzet mechaniczny, tam gdzie moze miec on zastosowanie;
e drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny nie moze mie¢
zastosowania;
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»  walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach
trudno dostepnych dla innego sprzetu;
»  réwniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosSci
robot.

34  Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
» mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
»  rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,
»  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
* W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

3.5  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

 ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

 wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym

3.6  Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

» betoniarek do wytwarzania zapraw,

 wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych,

 drobnego sprzetu pomocniczego,

» pity mechanicznej do ciecia ptyt kamiennych

4 TRANSPORT

41  Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

4.2  Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywacC sie zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w resorcie transportu.
Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej jakosci robt.

4.3  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

4.4  Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby
wypetnita catg powierzchnie $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastepne warstwy.
tadowanie reczne kostek powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw taSmowych, kostki regularne i rzedowe
powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke nalezy ustawia¢ w stosy. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.5  Transport plyt chodnikowych kamiennych

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

51  Ogélne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2  Roboty pomiarowe i wytyczanie

5.2.1 Ogolne warunki wykonania robot
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Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).Inspektor nadzoru dostarczy wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtéwnych osi trasy,
skrzyzowan oraz punktéw wysoko$ciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

522 Wyznaczenie punktow na osi
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonowej panstwowej. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz. 0 2,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzedna punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych projektu.

523  Robocze punkty wysokosciowe
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3  Profilowanie i zageszczanie podtoza

5.3.1 Zasady wykonania robot
Wyznaczenie koryta i sposob jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ulicy. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek stalowych, ustawionych w rzedach réwnolegtych,
powinien umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do dalszych robdt w odstepach nie wiekszych niz 10m.

53.2 Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacii
projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich poréwnywania z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem
projektanta.Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw ponizej projektowanej rzedne;
dna koryta. W miejscach, gdzie wystepujg grunty o innych parametrach, niz zaktadata to dokumentacja projektowa, lub w razie
naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiang gruntu w sposéb uzgodniony z projektantem i Inspektorem Nadzoru.Koryto nalezy
wykonaé na gitebokos¢ zgodng z projektowana w danym miejscu konstrukcjg nawierzchni utwardzonej. Grunt z korytowania nalezy
odwiez¢ poza teren budowy.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na
skutek prowadzonych robét, rdwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie przewidywata
wystepowania tych urzadzen.

533  Wymagania dotyczgce podtoza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnie utwardzone powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 1,03 w warstwie gornej o grubo$ci min. 20 cm pod konstrukcjg nawierzchni . Jezeli grunty rodzime w
wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Na
wyrownanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosno$¢ E2 = 45 Mpa.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnoéci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami
mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntéw podtoza. Btoto nalezy wymieni¢
na podsypke zwirowo-piaskowq lub czekaC z dalszym prowadzeniem robét do czasu naturalnego wyschniecia. W przypadku, gdy w
korycie drogi wystepujg kamienie nalezy je usunag.

54  Wykonanie warstwy odsaczajacej

541 Rozktadanie kruszywa
Roztozona warstwa kruszywa powinna mie¢ po zageszczeniu grubos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa.

54.2  Zageszczenie
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ przez watowanie bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. Wtérny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ E2=100 MPa pod chodnikami i E2=120 MPa pod jezdniami.
Zageszczenie powinno by¢ wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zageszczonego kruszywa, az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia kruszywa Is = 1,03.
Wskaznik odksztatcenia lo < 2,2; (kontrola i sprawdzenie wg PN-S-02205:; 1998).
Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

54.3 Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak mréz, opady deszczu i $niegu. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajace;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robét.

5.5  Wykonanie podbudowy

5.5.1 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetia wymagania okre$lone dla warstwy odsaczajace.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w punktach krawedzi chodnikdw lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 m. Z palikéw i szpilek mozna zrezygnowa¢ na rzecz uprzednio ustawionych kraweznikéw kamiennych.

55.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cile okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

55.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna przewidzianej w dokumentacji projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy
wg tablicy 1, Ip. 10.

554  Wymagania
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,

555 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce robot.

5.6  Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.6.1 Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosowaé¢ podsypke cementowo-piaskowg 1 : 3.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa i SST. Wspdiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na ciskanie R7 = 10,0 MPa, R28 = 14,0 MPa.

56.2  Ukladanie kostki
Kostke uktadaC w deser rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi, torowiska.
Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4
szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.6.3  Szczeliny dylatacyjne
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 8 do 12 mm.

5.6.4 Warunki przystapienia do robét
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatlem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

5.6.5  Ubianie kostki
Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie
ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakoriczenie dziatki roboczej, przy
ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.6.6 Wypetnienie spoin
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Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-
zwirowej. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

»  piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

*  cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

»  wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

»  przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku

objetosciowym,
»  gteboko$SC wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
»  Zzaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

5.6.7 Pielegnacja nawierzchni
Sposab pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni woda w
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykryé¢
piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

5.7 Odwodnienie liniowe - ACO DRAIN MULTILINE V100 kanat niski

Koryta systemu odwodnienia liniowego z rusztem z Zeliwa, mocowanie rusztu Drainlock — system bezSrubowego mocowania rusztow.
Koryta osadza¢ na tawie betonowej gr.15cm z betonu C20/25

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

6.2  Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoInych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci budowanego odcinka;
* wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomicg z czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

6.3  Profilowanie i zageszczenie koryta

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej i OST.

W czasie rob6t wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujacy
zachowanie wymaganej jakosci robdt i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacii.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja;

-uksztaltowanie pionowe osi z tolerancjq do 1cm (1 pomiar na 25 mb)

-glebokos¢ koryta z tolerancjg +1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb)

-spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)

-zageszczenia dna koryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku do wilgotnosci optymalnej (minimum 2
pomiary na kazdej dziatce roboczej) -réwnos¢ podtoza mierzona tatg czterometrowg co 20 mb z tolerancjg 2cm

Jakos¢ wykonanych robét nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajq
powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania przez wykonawce na koszt wykonawcy.

6.4  Podbudowa z kruszywa

6.4.1 Badania przed przystapieniem do robdt
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Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre$lone
w pkt 2.2. niniejszej ST.

6.4.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajagca na
jedno badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki 2 200

Wilgotno$¢ mieszanki 2 200

Zageszczenie warstwy 10 probek na 500 m?

Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg pkt 2.2.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenr ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
El
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwo$ci okreslonych w pkt 2.2.

< 22

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy Co 10 m na kazdym odcinku nawierzchni

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 10 m tatg
3 Rownos¢ poprzeczna Co 10 m na kazdym odcinku nawierzchni

4 Spadki poprzeczne®) Co 10 m na kazdym odcinku nawierzchni

5 Rzedne wysoko$ciowe W punktach charakterystycznych

6 Uksztattowanie osi w planie®) -

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 20 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2

8 Nos$no$¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 20 m2 w wybranym losowo
- modut odksztatcenia miejscu
jw.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnos$ci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg, przekracza¢ 10 mm.
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%

6.4.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokoSci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora Nadzoru, uzupemione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych w niniejszej SST zostang odrzucone.
Jezeli kruszywa nie spefniajace tych wymagan zostang wbudowane to, na koszt wykonawcy, zostang wymienione na polecenie
Inspektora Nadzoru.

W przypadku niewtadciwego zageszczenia i nosnosci podbudowy, podbudowe nalezy zerwa¢ i wymieni¢ na nowg na koszt wykonawcy.

6.5  Nawierzchnie z kostki kamiennej

6.5.1 Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykfe obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1.

W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna
przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badar nalezy pobra¢ w sposéb losowy prébke sktadajac sie z kostek drogowych w liczbie:

do badania zwyktego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy. Inspektor Nadzoru moze
zazadac¢ przeprowadzenia badania petnego kostki kamiennej, zgodnie z przedmiotowymi normami, na koszt wykonawcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej iloSci kostek
jest dla poszczegélnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie
wiaéciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.5.2 Badania w czasie robot

e Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

»  Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okre$lenie czy wigzanie
odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegoine kostki.
Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

»  \Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazde 100 m przez wykruszenie
zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokoSci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowe;j - réwniez
przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.5.3  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

*  Rbwnosé
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

»  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.

*  Rzedne wysokosciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm.
»  Uksztattowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
»  Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 2 cm.
e Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
o  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

Spadki poprzeczne co 20 m i w charakterystycznych punktach niwelety
Rzedne wysoko$ciowe co 20 m i w charakterystycznych punktach niwelety
Uksztattowanie osi w planie w charakterystycznych punktach niwelety
Szeroko$¢ nawierzchni przy kazdej zmianie szerokosci jezdni (pasa)
Grubo$¢ podsypki co20m

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

AN —

8.1  Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakoSci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

wykonanie podbudowy

rozScielenie podsypki w zalezno$ci od warstwy wierzchniej

utoZenie chodnika

pielegnacja chodnika

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;,
utrzymanie (ochrona) warstwy,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481
PN-60/B-04493

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
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PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo$rednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$ci)
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 06.2016R. r.



