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UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM | SPECYFIKACJAMI

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4

. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOSREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGOSCI
NP: SKALOWKA, JEST NIEDOPUSZCZALNE

. RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM
OBIEKTU _NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH
| WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZER | DEMONTAZY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
7 ZALECENIAMI PRODUCENTA
7. PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE POLACZYC ZE SOBA ELEKTRYCZNIE LINKA
MIEDZIANA 16mm2

8. INSTALACJA POZIOMA | IPONOWA NA UCHWYTACH ODSTEPOWYCH
9. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POD TYNKIEM W RURKACH RB20

10. ZLACZA KONTROLNE W STUDZIENCE W GRUNCIE W ODLEGLOSCI
0,5m 0D BUDYNKU

11. UZIOM OTOKOWY NA GLEBOKOSCI 0.8m

12. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWENA DACHU JAK IGLICA , RYNNY, OKAPY,
PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE ITP. PODEACZYC DO INSTAL.ODGROMOWEJ

LEGENDA

@ oznaczenie przekroju

S PLOTKI PRZECIWSNIEZNE

o— — = —. — DRUT STALOWY OCYNK ¢8
ZWGD PIONOWY | POZIOMY

° ZtACZE ROZGALEZNE
o ZtACZE KONTROLNE
—— —— - - —— BEDNARKA OCYNKOWANA 25x4

BIURO PROJEKTOWO—-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
VANELLUS 50-077 Wroctaw, ul.Kazimierza Wk.29a tel./fax(071)3448217, 691022211

Inwestor Gmina Lubawka
pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Obiekt Ratusz
pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Temat Stadium
Remont elewacji PROJEKT
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce WYKONAWCZY
Nazwisko Nr upr. bud. | Podpis | Data | Branza
Projektant Ludwik Adamiak 96,/99,/DUW 06.2016 | ELEKTRYCZNA
Opracowat 06.2016 | Skala
Sprawdzit | inz.Andrzej Brons 59,/90/UW 06.2016 1:100
N K
Tytut rys. INSTALACJA ODGROMOWA s
RZUT DACHU E/101




