KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO NR 38
W LSNICTWIE KUKAWY

ADRES INWESTYCJI: GOREN DUZY, DZ. NR 486, 487, 488 GMINA BARUCHOWO

NAZWA INWESTORA: NADLESNICTWO WLOCLAWEK

ADRES INWESTORA: UL. ZIEBIA 13, 87-800 WLOCLAWEK

BRANZE: Drogowa
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1[KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-03 trasa drog w terenie rbwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) z szt.
d.1] 0105-01 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
3| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z szt.
d.1] 0105-02 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
4| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z szt.
d.1] 0105-03 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
191 szt. 191,000
RAZEM 191,000
5| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z szt.
d.1] 0105-04 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z szt.
d.1] 0105-05 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7|1 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) z szt.
d.1] 0105-06 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1] 0108-02
0,036 ha 0,036
RAZEM 0,036
2 ROBOTY ZIEMNE
91 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni | m2
d.2|] 0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - jezdnia, mijanki,
zjazdy
3496,5 + 381,4 + 223,6 m2 4 101,500
RAZEM 4 101,500
10| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.2| 0101-01 w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm - pobocza
Krotnos¢ = 0,5
1556,3 m2 1 556,300
RAZEM 1 556,300
11| KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
2064,0 m2 2 064,000
RAZEM 2 064,000
121 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
0208-02 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ wg. oferenta.
poz.9 *0,2 + poz.10 * 0,1 + poz.11 * 0,1 m3 1182,330
RAZEM 1182,330




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-09 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ wg. oferenta - skarpy
(1*2*0,5)*53 m3 53,000
(24*48*05+2%24)*75 m3 792,000
(1,5*3,0*0,5+2*1,5)* 165 m3 866,250
(1,2*2,4*0,5) * 149 m3 214,560
(1,4*2,8*0,5) * 284 m3 556,640
RAZEM 2 482,450
141 KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-02 spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia
z.sz.2.5.2. | Js=1.00 - nasypy
(430-365)*(0+0,7+0)/2*7 m3 159,250
(650-570)*(0+0,6+0)/2*7 m3 168,000
(870-830)*(0+0,9+0)/2*7 m3 126,000
(933-865)*(0+0,7+0)/2*7 m3 166,600
RAZEM 619,850
15] KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.2| 0503-05 nasypow w gruntach kat.|-lll
2130 m2 2 130,000
RAZEM 2 130,000
3 NAWIERZCHNIE
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3496,5 + 381,4 + 223,6 + 1556,3 m2 5 657,800
RAZEM 5 657,800
171 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3] 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.16 m2 5 657,800
RAZEM 5 657,800
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa m2
d.3] 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia
3496,5 m2 3 496,500
RAZEM 3 496,500
19| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3] 0204-05 gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - jezdnia
poz.18 m2 3496,500
RAZEM 3 496,500
20| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm - warstwa m2
d.3] 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - mijanki
3814 m2 381,400
RAZEM 381,400
21| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3] 0204-05 gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - mijanki
poz.20 m2 381,400
RAZEM 381,400
22| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa m2
d.3] 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
Krotnos¢ = 0,8
223,6 m2 223,600
RAZEM 223,600
23] KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3| 0204-05 gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - zjazdy
poz.22 m2 223,600
RAZEM 223,600
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3| 0204-05 gorna - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm - pobocza
0204-06
1556,3 m2 1 556,300
RAZEM 1 556,300




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 OZNAKOWANIE
25] KNR 2-31 | Stupek krawedziowy z rur stalowych o sr. 120 mm szt.
d.4| 0702-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | 1llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,999
d.1 0113-03 - trasa drog w terenie rbwninnym
2 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15cm) z szt. 53,000
d.1 0105-01 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
3 | KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z szt. 61,000
d.1 0105-02 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
4 | KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z szt. 191,000
d.1 0105-03 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
5| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z szt. 23,000
d.1 0105-04 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
6 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z szt. 13,000
d.1 0105-05 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
7 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) z szt. 5,000
d.1 0105-06 zasypaniem dotu oraz wywozem karpin i korzeni na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
8 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Sredniej ha 0,036
d.1 0108-02 gestosci
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
9 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 3496,5 +
d.2 0101-01 jezdni w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - jezdnia, 381,4 +
mijanki, zjazdy 2236 =
4 101,500
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1556,300
d.2 0101-01 jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pobocza
Krotnos¢ = 0,5
11 | KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 | 2 064,000
d.2 1402-05
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.9 *
d.2 0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I- 0,2+
0208-02 Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z poz.10 *
transportem urobku na odlegto$¢ wg. oferenta. 0,1+
poz.11*
0,1=
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 2482,450
d.2 0202-09 podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-
z transportem urobku na odlegtos¢ wg. oferenta -
skarpy
14 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 | m3 619,850
d.2 0235-02 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik
z.sz. 2.5.2. | zageszczenia Js = 1.00 - nasypy
9907
15 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2 | 2 130,000
d.2 0503-05 nasypow w gruntach kat.I-ll|
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIE
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 | 3496,5+
d.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 3814 +
kat. I-IV 223,6 +
1556,3 =
5657,800




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 | poz.16 =
d.3 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 5657,800
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
18 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm - m2 | 3 496,500
d.3 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
jezdnia
19 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - m2 poz.18 =
d.3 0204-05 warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - 3 496,500
jezdnia
20 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/63 mm - m2 381,400
d.3 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
mijanki
21 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - m2 | poz.20 =
d.3 0204-05 warstwa gorna - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - 381,400
mijanki
22 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm - m2 223,600
d.3 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
zjazdy
Krotnos¢ = 0,8
23 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - m2 | poz.22=
d.3 0204-05 warstwa gorna - grubos¢ po zaggszczeniu 7 cm - 223,600
zjazdy
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - m2 | 1556,300
d.3 0204-05 warstwa goérna - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm -
0204-06 pobocza
Razem dziak: NAWIERZCHNIE
4 OZNAKOWANIE
25 | KNR 2-31 | Stupek krawedziowy z rur stalowych o $r. 120 mm szt. 2,000
d.4 0702-03
analogia
Razem dziat: OZNAKOWANIE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 8,3%(M+K
z(M))
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 69,5%R
+69,5%S
RAZEM
Zysk [Z] 13%(R+Kp(R))+13%(
S+Kp(S))
RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+
Kz(M)+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie.




Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

NAWIERZCHNIE

AN =

OZNAKOWANIE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:




