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SPECYFIKACJA TEHNICZNA 
OFEROWANEJ SOŁOWEJ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ WENTYLOWANEJ URZĄDZENIA (1 SZT.)


	Cecha,  wymagane parametry
	Cechy, parametry oferowanego sprzętu

	Produkt:
Stołowa wirówka laboratoryjna wentylowana  
	Producent/model/ nazwa handlowa:

…………………………………………..
…………………………………………...
…………………………………………….

	Zakres obrotów:

90÷18 000 RPM, skok 1;

	TAK/NIE*
Podać parametry:
……………………………………………

	Max przyspieszenie 31150 x g
	TAK/NIE*
Podać parametr:

Max przyspieszenie: …………………… x g


	Czas wirowania: 

0(s)÷99(h)÷59(min)59(s) lub ∞ , skok 1 (s)
	TAK/NIE*

Podać parametry:
………………………………………………..

	Funkcja opóźnionego startu
	TAK/NIE*

	Efektywny system wentylacji
	TAK/NIE*

	Bezobsługowy silnik indukcyjny
	TAK/NIE*

	Nowoczesny układ programowania
	TAK/NIE*


	Wyświetlacz graficzny LCD z wygaszaniem ekranu po okresie bezczynności
	TAK/NIE*

	Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu
	TAK/NIE*

	99 programów użytkownika 

	TAK/NIE*
Podać ilość programów użytkownika:
……………………………………………………….

	10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
	TAK/NIE*
Podać ilość: …………………………….

	Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania
	TAK/NIE*
 

	Regulacja RPM/RCF
	TAK/NIE*

	Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF)
	TAK/NIE*

	Dwa tryby zliczania czasu:
1) od naciśnięcia klawisza start
2) od osiągnięcia zadanej prędkości
	TAK/NIE*

	Tryb pracy ciągłej HOLD
	TAK/NIE*

	Praca w trybie SHORT
	TAK/NIE*

	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
	TAK/NIE*

	Identyfikacja wirnika
	TAK/NIE*

	Automatyczne otwieranie pokrywy
	TAK/NIE*

	Zamek domykający pokrywę
	TAK/NIE*

	Rejestrowanie parametrów wirowania – możliwość przeniesienia danych – komputer PC (USB)
	TAK/NIE*

	Zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU)
	TAK/NIE*

	Blokowanie wybranych funkcji
	TAK/NIE*

	Ochrona dostępu przy użyciu hasła
	TAK/NIE*

	Programowane ustawianie gęstości dla próbek >1,2 g/cm3 (z automatyczną kontrolą prędkości maksymalnej)
	TAK/NIE*

	Komora wirowania ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE*

	Możliwość dopasowania różnego rodzaju wirników
	TAK/NIE*

	Zasilanie 230V/60Hz
	TAK/NIE*

	Wyposażenie dodatkowe:
	

	Wirnik kątowy 4 x 250 ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąt 25o) max RPM/RCF: 10000 rpm/14087xg) – 1 szt.
	TAK/NIE*

	Wkładka redukcyjna 1x30mm na probówkę 50 ml typu falcon – 4 szt.
	TAK/NIE*

	Podkładka PP pod butelkę z płaskim dnem 250 ml – 4 szt.
	TAK/NIE*

	Butelka z polipropylenu 250 ml 62x122 mm, płaska (komplet 6 szt)
	TAK/NIE*
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