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1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  regulacją  włazów  studzienek
kanalizacyjnych w związku z remontem jezdni ul. Przecławskiej w Cerekwicy, w
gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót
obejmujących regulację pionową włazów studzienek kanalizacyjnych. 

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1. Właz  kanałowy  –  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia
podziemnych  studzienek  rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,
umożliwiający dostąp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.2. Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M  00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Cement
Do  regulacji  studni  zaleca  się  stosowanie  cementu  portlandzkiego,
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement  powinien  być  dostarczony  w  opakowaniach  spełniających
wymagania  BN-88/6731-08  i  składowany  w  suchych  i  zadaszonych
pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek  do  budowy  studni  oraz  do  układania  kanałów  w  ziemi  powinien
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej.
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Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać
zawiesiny.
2.3. Materiały gotowe
2.3.1. Prefabrykowane pierścienie żelbetowe
Pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane  o  średnicy  dopasowanej  do
istniejących  studni,  przeznaczone  do  regulacji  pionowej  włazów  studni
rewizyjnych, powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 (B
20) zbrojonego stalą StOS.
2.3.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu itp.  Sprzęt
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania regulacji pionowej studzienek i skrzynek

Prace  związane  z  regulacją  pionową  urządzeń  podziemnych  będą  w
większości wykonywane ręcznie z użyciem drobnego sprzętu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt winien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zakup  i  transport  materiałów  przewidzianych  niniejszą  ST  do
wykonania  powyższych  robót.  Źródła  pozyskania  materiałów  muszą
uzyskać akceptację Inżyniera. 

5.2.2. Oznakowanie  prowadzonych  robót  w  pasie  drogowym  należy
wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania robót prowadzonych w pasie
drogowym. 

5.2.3. Wykonanie regulacji urządzeń
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Regulację włazów studni kanalizacyjnych należy wykonać w nawiązaniu
do  niwelety  budowanych  jezdni,  uwzględniając  ich  spadek  podłużny
oraz poprzeczny. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości  robót kanalizacyjnych powinna odbywać się w obecności
przedstawicieli właściwego zarządcy danej sieci. Jakość robót musi uzyskać
akceptację tej instytucji. Elementy robót, które w wyniku przeprowadzonych
badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i
ponownie zgłoszone do odbioru.

7. Obmiar robót

Nie dotyczy

8. Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Wykazem Elementów Robót Budowlanych.

10.Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
3. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
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