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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  ścieralnej
nawierzchni  z  betonu  asfaltowego w związku  z  remontem  jezdni  ul.
Przecławskiej w Cerekwicy,  w gminie Rokietnica, w powiecie poznańskim, w
województwie wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  i
obejmują  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  AC  11  S  o
grubości po zagęszczeniu 5cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka  mineralna  (MM)  -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza
mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA)  -  mieszanka  mineralna  z
odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w
określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton  asfaltowy  (BA)  -  mieszanka  mineralno-asfaltowa   ułożona  i
zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia
adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki
asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany
do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  -  powierzchnia  przygotowana  do
ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja  asfaltowa  kationowa  -  asfalt  drogowy  w  postaci  zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w
celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej
50  m)  wykonany  w warunkach  zbliżonych  do  warunków budowy,  w  celu
sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria  ruchu  (KR)  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,
wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na
dobę.
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i  z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy zastosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-
EN-12591:2004

         Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70 dla KR3

Lp. Właściwości
Metoda
badań

Wymagania

1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 2592 230
4 Zawartość  składników  rozpuszczalnych,

nie mniej niż, % m/m
PN-EN 12592 99

5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż,
% m/m

PN-EN 12607-1 0,5

6 Pozostała  penetracja  po  starzeniu,  nie
mniej niż, %

PN-EN 1426 50

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie
mniej niż, oC

PN-EN 1427 48

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost  temperatury  mięknienia  po

starzeniu, nie więcej niż, oC
PN-EN 1427 9

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo 

Do  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  kruszywo
według  PN-EN  13043  i  WT-1  Kruszywa  2010,  obejmujące  kruszywo  grube,
kruszywo drobne i wypełniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego
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Właściwości kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw w zależności od

kategorii ruchu
Metoda badań

według
KR3

Uziarnienie, kategoria nie niższa niż: GC90/20*) PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie 
większe niż wg kategorii:

G25/15

G20/15
PN-EN 933-1

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa
niż:

f2 PN-EN 933-1

Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa 
niż:

FI25 lub SI25
PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym, kategoria nie niższa 
niż:

C95/1 PN-EN 933-5

Odporność kruszywa na rozdrabnianie,
badana na kruszywie o wymiarze 
10/14, kategoria nie wyższa niż:

LA30
PN-EN 1097-2

rozdział 5

Odporność na polerowanie kruszywa 
(badana na normowej frakcji kruszywa
do mieszanki mineralno-asfaltowej), 
kategoria nie niższa niż:

PSVDeklarowana nie mnie jniż 48*) PN-EN 1097-8

Gęstość ziaren
deklarowana przez

producenta
PN-EN 1097-6

rozdział 7,8 lub 9

Nasiąkliwość, kategoria:
deklarowana przez

producenta
PN-EN 1097-6

rozdział 7,8 lub 9

Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria
FNaCl nie wyższa niż:

7 PN-EN 1367-6

„Zgorzel słoneczna” bazaltu, 
kategoria:

SBLA PN-EN 1367-3

Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny

deklarowany przez
producenta

PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie; 
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1
PN-EN 1744-1

p.14.2

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem 

Wymagana odporność
PN-EN 1744-1

p.19.1

Rozpad związków żelaza w kruszywie z 
żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem

Wymagana odporność
PN-EN 1744-1

p.19.2

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego, kategoria nie wyższa 
niż:

V3,5
PN-EN 1744-1

 p. 19.3

*) kruszywa  grube,  które  nie  spełniają  wymaganej  kategorii  wobec  odporności  na
polerowanie  (PSV),  mogą  być  stosowane,  jeśli  są  używane  w  mieszance  kruszyw
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego
udziału  każdego  z  rodzajów  kruszyw  grubych  przewidzianych  do  zastosowania  w
mieszance mineralno-asfaltowej  oraz  kategorii  odporności  na polerowanie  każdego z
tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa kategorii PSV44 i wyższej. 
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2.3.2. Kruszywo drobne
Tablica  3.  Wymagane  właściwości  kruszywa  łamanego  drobnego  lub  o
ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania
wobec kruszyw w

zależności od
kategorii ruchu

Metoda badania
według

KR3

Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 PN-EN 933-1

Tolerancja  uziarnienia;  odchylenia  nie
większe niż wg kategorii:

GTC20 PN-EN 933-1

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż: ƒ16 PN-EN 933-1

Jakość pyłów, kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9

Kanciastość  kruszywa  drobnego  lub
kruszywa  0/2  wydzielonego  z  kruszywa  o
ciągłym uziarnieniu, kategoria nie niższa niż:

ECS30
PN-EN 933-6,

rozdział 8

Gęstość ziaren
deklarowana przez

producenta
PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Nasiąkliwość, kategoria:
deklarowana przez

producenta
PN-EN 1097-6

rozdział 7,8 lub 9

Grube  zanieczyszczenia  lekkie,  kategoria
nie wyższa niż:

mLPC0,1
PN-EN 1744-1

p.14.2

Tablica 3a. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o
ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania
wobec kruszyw
w zależności od
kategorii ruchu

Metoda
badania
według

KR3

Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 PN-EN 933-1

Tolerancja  uziarnienia;  odchylenia  nie
większe niż wg kategorii:

GTCNR PN-EN 933-1

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa
niż:

ƒ3 PN-EN 9331

Jakość pyłów, kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9

Kanciastość  kruszywa  drobnego  lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciągłym uziarnieniu, kategoria nie niższa
niż:

ECSDeklarowana
PN-EN 933-6, 

rozdział 8

Gęstość ziaren
deklarowana

przez
producenta

PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Nasiąkliwość, kategoria:
deklarowana

przez
producenta

PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Grube  zanieczyszczenia  lekkie,
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1
PN-EN 1744-1

p.14.2
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2.3.3. Wypełniacz

Tablica  4.  Wymagane  właściwości  wypełniacza  do  warstwy  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego

Właściwości wypełniacza
Wymagania wobec

wypełniacza Metoda badań
według

KR3

Uziarnienie
zgodnie z tablicą 24 wg

PN-EN 13043
PN-EN 933-10

Jakość pyłów; kategoria nie wyższa od: MBF10 PN-EN 933-9

Zawartość wody, nie wyższa od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5

Gęstość ziaren
deklarowana przez

producenta
PN-EN 1097-7

Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu, 
wymagana kategoria:

V28/45 PN-EN 1097-4

Przyrost temperatury mięknienia, 
wymagana kategoria:

∆R&B8/25 PN-EN 13179-1

Rozpuszczalność w wodzie, kategoria 
nie wyższa niż:

WS10 PN-EN 1744-1

Zawartość CaCo3 w wypełniaczu 
wapiennym; kategoria:

CC70 PN-EN 196-21

Zawartość wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym; kategoria

Ka20 PN-EN 459-2

„Liczba asfaltowa” BNDeklarowana PN-EN 13179-2

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa,  gwarantującego  odpowiednią  przyczepność  (adhezję)  lepiszcza
do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody,
należy zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda A
po 6 h obracania, wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do
kruszywa oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako
podstawowe) jest mniejsza niż 80%.
Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% przy
jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody wg PN-EN 12697-12.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej
oraz  powinien  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera  na  podstawie  badan
mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i właściwości powinny być deklarowane.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i
poprzecznych z   tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie
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oraz  spoin  stanowiących  połączenia  różnych  materiałów  lub  połączenie
warstwy  asfaltowej  z  urządzeniami  obcymi  w  nawierzchni  lub  ją
ograniczającymi, należy stosować:
a)materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub

aprobat technicznych,
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5

cm.
Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w

oryginalnych  opakowaniach  producenta,  w  warunkach  określonych  w
aprobacie technicznej.

Do  uszczelnienia  i  smarowanie  bocznych  krawędzi  należy  stosować
asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych (w zależności  jaki  był zastosowany w mieszance
mineralno-asfaltowej).

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  należy  stosować   kationowe
emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 oraz zgodnie z ST D.04.03.01. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub
w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy
nalewać emulsji  do opakowań i  zbiorników zanieczyszczonych materiałami
mineralnymi. 

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z
betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
jak w ST D-05.03.05a.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów jak w ST D-05.03.05a.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w ST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Na  21  dni  przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z
Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji  projekt składu
mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych
poszczególnych  składników  i  próbki  materiałów  pobrane  w  obecności
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu  właściwości  mieszanki  i  porównaniu  uzyskanych wyników

wymaganiami podanymi w  niniejszej ST.

Ponadto  receptę  na  mieszankę  mineralno-asfaltową należy  wykonać przy
każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również po stwierdzeniu w
trakcie badań kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Sprawozdanie  z  przeprowadzonego  badania  typu,  powinno  zawierać
kompletny zestaw wyników badań określających przydatność funkcjonalną
mieszanki  mineralno-asfaltowej  z  optymalną  zawartością  asfaltu  i  powinno
dowodzić,  że  spełnione  są  wszystkie  wymagania  wyrobu  (określone  w
niniejszej ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty.
Skład mieszanki ( receptę ) należy projektować z minimum trzema wariantami
zawartości asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchyłek.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania określone w
niniejszej ST w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu w mieszance.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy ścieralnej

Właściwość Przesiew, [% (m/m)]

w. ścieralna

KR3

Wymiar sita #, [mm] od do

16 100 -

11,2 90 100

8 60 90

5,6 48 75

4 42 60

2 35 50

0,125 8 20

0,063 5 11

Zawartość lepiszcza,  minimum (*) Bmin4,6
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(*)  Minimalna  zawartość  lepiszcza  (kategoria  Bmin) w  mieszank8ch  mineralno-
asfaltowych jest określona przy założeniu gęstości mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3

Jeżeli  stosowana mieszanka ma inną gęstość (d), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości  lepiszcza podaną wartość  należ  pomnożyć przez  współczynnik   wg
równania:

d
 650,2


Bmin  jest  to  najmniejsza  dopuszczalna  zawartość  lepiszcza  w
mieszance  mineralno-asfaltowej  przy  projektowaniu  jej  docelowego  wg
wymagań  określonych  w  niniejszej  ST,  będąca  sumą  lepiszcza
zaabsorbowanego  przez  kruszywo  i  lepiszcza  efektywnego,  wiążącego
kruszywo mineralne w mieszance.
Minimalna  zawartość  lepiszcza  w  zaprojektowanej  mieszance(recepcie)
powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3
zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to
lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w
projektowanej  mieszance  mineralno-asfaltowej  (recepcie)  nie
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Skład mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien być ustalony na podstawie
badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać
wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3

Właściwości

Warunki
zagęszczania

wg PN-EN
13108-20

Metoda warunki
badania

Wymiar mieszanki

AC 8 S AC 11 S

Zawartość wolnych 
przestrzeni

C.1.3, ubijanie,
2 x 75 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.4
Vmin2,0

Vmax4,0

Vmin2,0

Vmax4,0

Odporność na 
deformacje trwałe a,c*)

C.1.2,
wałowanie,

P90-P100

PN-EN 12697-8, p.5
WTSAIR 0,15

PRDAIR 9,0

WTSAIR  0,15

PRDAIR 9,0

Odporność na 
działanie wody

C.1.1, ubijanie,
2 x 35 uderzeń

PN-EN 12697-12,
przechowywanie
w 40°C z jednym

cyklem
zamrażania b),

badanie w 25°C

ITSR90 ITSR90

a) grubość płyty:AC 8 – 40 mm, AC 11- 40 mm,
b) Ujednoliconą procedurę badania wrażliwości (odporności) na działanie wody z jednym 
cyklem zamrażania podawano w załączniku 1,
c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do 
badań podano w załączniku 2

Przy zagęszczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych
należy stosować temperaturę mieszanki dla stosowanego asfaltu:

 50/70 135ºC± 5ºC

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D-05.03.05a.
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Temperatura  asfaltu  w  zbiorniku  magazynowym  (roboczym)  nie  powinna
przekraczać:

 180o C  - dla asfaltu drogowego 50/70 
Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki powinna wynosić:

 od 140o C do 180o C  - z  asfaltu drogowego 50/70

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

Maksymalne  nierówności  podłoża  pod  warstwę  ścieralną nie  powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (pomiar
łatą 4-metrową lub równoważną metodą)

Lp. Klasa drogi
Maksymalna nierówność

podłoża pod warstwę
ścieralną [mm]

1. L 12

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7,
podłoże  należy  wyrównać  poprzez  frezowanie  lub  ułożenie  warstwy
wyrównawczej.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny
być  pokryte  materiałem  uszczelniającym  zgodnie  z  punktem  2.5
zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego może  być  układana,  gdy
temperatura:

 powietrza jest nie niższa niż:+5C
 podłoża jest nie niższa niż +10C 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(v > 16 m/s).
W  wypadku  stosowania  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  dodatkiem
obniżającym  temperaturę  mieszania  i  wbudowania  należy  indywidualnie
określić wymagane warunki otoczenia.

5.6. Zarób próbny technologiczny

Zarób próbny jak w ST D-05.03.05a.
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Wykonanie warstwy ścieralnej  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  jak w ST D-
05.03.05a.
Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej powinny spełniać warunki podane
w tablicy 8

Tablica 8. Właściwości warstwy AC

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej

[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość
wolnych

przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

AC 0/11 KR3 4,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0

Warstwę ścieralną nawierzchni należy wbudować z odsadzkami określonymi
w dokumentacji projektowej. 

5.8. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne jak w ST D-05.03.05a.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do

obrotu  i  powszechnego  stosowania  (np.  stwierdzenie  o  oznakowaniu
materiału  znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  certyfikat zgodności,
deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  ew.  badania  materiałów
wykonane przez dostawców itp.),

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do
wykonania robót, określone przez Inżyniera.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia

Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i
wbudowywania betonu asfaltowego w warstwę ścieralną
Lp. Badania materiałów
1. Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 1000 ton 

dostarczonego surowca i przy każdej 
zmianie

2. Uziarnienie wypełniacza Jedno badanie na 100 ton 
dostarczonego wypełniacza

3. Właściwości asfaltu (penetracja, 
temperatura mięknienia)

Jedno badanie dla każdej cysterny

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
4. Temperatura składników Dozór ciągły
5. Temperatura mieszanki Każdy samochód po załadunku i w 

czasie wbudowania
6. Wygląd mieszanki jw.
7. Zawartość asfaltu i uziarnienie 

mieszanki
1 próbka przy produkcji do 500 Mg,
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

8. Zawartość wolnych przestrzeni Jeden raz z działki dziennej. Jeżeli 
działka dzienna przekracza 
powierzchnię 2000m2 to dwie próbki

Badania po wykonaniu warstwy
9. Grubość warstwy 1 próbka z odc. 500m z każdego 

układanego pasa
10. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie
1 próbka z odc. 500m z każdego 
układanego pasa

6.3.2. Dopuszczalne odchyłki

6.3.2.1. Uwagi ogólne

Na  etapie  oceny  jakości  wbudowywanej  mieszanki  mineralno-asfaltowej
podano  wartości  graniczne  i  tolerancje,  w  których  uwzględniono:  rozrzut
występujący  przy  pobieraniu  próbek,  dokładność  metod  badań  oraz
odstępstwa  uwarunkowane  metodą  pracy  chyba,  że  w  konkretnym
przypadku podano inaczej.

Wszystkie  właściwości  materiałów  składowych  oraz  wyprodukowanej
mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinny  być  zgodne  a  wymaganiami
niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek.
Właściwości  te  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek
materiałów  składowych  jak  i  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed
wbudowaniem  (wbudowanie  oznacza  kompletne  wykonanie  warstwy
asfaltowej).  Wyjątkowo  dopuszcza  się  badania  próbek  pobranych  z
wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedurę pobrania próbek i  przygotowania ich
do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem.

6.3.2.2. Zawartość lepiszcza i uziarnienie

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem
odchyłek  podanych  w  tablicy  10,  dla  każdej  próbki  i  średniej  z  wielu
oznaczeń.
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Uziarnienie próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
może  odbiegać  od  wartości  projektowanej,  z  uwzględnieniem  odchyłek,
podanych w tablicy 10, dla każdej próbki i średniej z wielu oznaczeń.

Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10.Dopuszczalne średnie odchyłki od składników mma

zawartość  kruszywa  grubego  o  największym
wymiarze wraz z nadziarnem

± 4,0 %

zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm ± 4,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2
mm

± 3,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,0 %

Zawartość asfaltu ± 0,3 %

6.3.3. Zawartość wolnych przestrzeni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określić metodą
opisaną  w  normie  PN-EN  12697-8.  Gęstość  mieszanki  mineralno-asfaltowej
powinna być zbadana według metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-
EN 12697-5. Gęstość objętościowa próbek Marshalla  wykonanych z mieszanki
pobranej  w  dniu  jej  wbudowania  należy  określić  metodą  B,  w  stanie
nasyconym powierzchniowo suchym, według PN-EN 12697-6. 

Zawartość  wolnych  przestrzeni  nie  może  wykroczyć  poza  wartości
dopuszczalne podane w tablicy 8.

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa i asfaltu

Właściwości  kruszyw  i  asfaltu  podane  w  tablicy  9  należy  kontrolować  z
częstotliwością  podaną  w  tablicy  9.  Wyniki  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki

Z  częstotliwością  podaną  w  tablicy  9  należy  kontrolować  temperaturę
składników mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich
termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki  powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku
i  w  czasie  wbudowywania  w  nawierzchnię.  Zaleca  się  stosowanie
termometrów cyfrowych z  sondą wgłębną.  Wyniki  powinny być  zgodne z
temperaturami technologicznymi podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar grubości warstwy

Grubości  wykonanej  warstwy  należy  określać  z  częstotliwością  podaną  w
tablicy  9  na  podstawie  wyciętych  próbek  metodą  wg  12697-36.  Grubość
warstwy nie może różnić się od grubości  projektowanej podanej w tablicy 8 o
więcej niż ± 10% (dla pojedynczej próbki i średniej arytmetycznej).
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6.3.8. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z
zagęszczonej warstwy, poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych
próbek  z  gęstością  objętościową  próbek  Marshalla  formowanych  w  dniu
wykonywania  kontrolowanej  działki  roboczej.  Określanie  gęstości  należy
wykonywać  metodą  hydrostatyczną  wg  normy  PN-EN  12697-6.  Wskaźnik
zagęszczenia nie może być niższy niż podany w tablicy 6 

6.3.9. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie

Badania  gęstości  według  normy  PN-EN  12697-5  i  gęstości  objętościowej
według  normy  PN-EN  12697-6  należy  wykonać  na  próbkach  wyciętych  z
nawierzchni. Wolną przestrzeń w warstwie należy określić według normy PN-
EN 12697-8. Wynik powinien mieścić się w przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badanie cech geometrycznych warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów jak w ST D-05.03.05a.

6.4.2. Równość podłużna warstwy

Pomiary równości podłużnej należy wykonać w środku każdego ocenianego
pasa.
Do  oceny  równości  podłużnej  warstwy  należy  stosować  metodę  z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina (planograf). Pomiar łatą wykonuje się nie rzadziej, niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna (określona metodą łaty i klina) jest określona
przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie
pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym
odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między
łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone w mm określa
Tablica 12.

  Tablica 12.

Klasa drogi
Element

nawierzchni
95% 100%

L Pasy ruchu ≤ 6 ≤ 7

6.4.3. Równość poprzeczna

Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę z wykorzystaniem
łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej. Pomiar należy wykonywać w
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu.
Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  przez  wartości  odchyleń
pomiarów stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym
odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łata
a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w
mm określa Tablica 13.
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            Tablica 13

Klasa drogi
Element

nawierzchni
90% 100%

L Pasy ruchu ≤ 6 ≤ 9

6.4.4. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej  z  betonu asfaltowego nie może się różnić  od
szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.

6.4.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś  warstwy  w  planie  powinna  być  usytuowana  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 5cm.

6.4.6. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej mierzone co 10m na prostych i co
10m na osi podłużnej i  krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z dopuszczalną tolerancją  1 cm.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i
związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.8. Wygląd warstwy

Wygląd  zewnętrzny  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego,  sprawdzony
wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań miejsc przeasfaltowanych i
porowatych oraz deformacji, plam i wykruszeń.

7. Obmiar robót

Nie dotyczy
8. Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Wykazem Elementów Robót Budowlanych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

Normy, wymagania techniczne i inne dokumenty jak w ST D-05.03.05a.
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