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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég w zwigzku z remontem
jezdni ul. Przectawskie] w Cerekwicy, w gminie Rokietnica, w powiecie
poznanskim, w wojewoddztwie wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot przy wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy
uzyciu farb wodorozcienczalnych, na bazie rozpuszczalnikow i farb
chemoutwardzalnych i obejmujq:

a) urzgdzenia bezpieczenstwa  ruchu-punktowe  elementy
odblaskowe.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na
nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych
lub podwadijnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Inaki podtuzne - linie rbwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej
pod niewielkim kgtem, wystepujgce jako linie segregacyjne lub
krawedziowe, przerywane lub ciggte

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu
pieszych i rowerzystdw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania
pojazddw oraz miejsca lokalizacji progdw zwalniajgcych.

1.4.4. Inaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisdw, linii
przystankowych oraz inne okredlajgce szczegdlne miegjsca na
nawierzchni.

1.4.5. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikdw lub punkfowe elementy
odblaskowe, ktére mogg zostac naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac
wtasciwosci odblaskowe.

1.4.6. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby
rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwqg grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na mokro.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane
warstwg grubosci od 3mm do 5mm. Nalezg do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zZmno oraz  masy
termoplastyczne. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubosc linii
moze wynosic 5mm.
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1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - urzgdzenia prowadzenia
poziomego, ktére odbijajg padajgce z boku osSwietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikow drogi.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu
uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.10. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia
naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia wtasciwosci
przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog, sftosowane samo
lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjq Projektowq ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajqgcy do stosowania materiatéow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog
powinny spetniac warunki postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
[7].

Producenci powinni oznakowac wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (dla mas chemoutwardzalnych)
lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (dla
kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie
rozporzgdzenia [15] nie mogqg by¢ zmieniane lecz zachowujg waznos¢ przez
okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosSci z aprobatqg
technicznq.

2.3. Badania materiatow, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzic dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu
stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu
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laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub warunkami technicznymi POD-97.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie
opakowan materiatdbw do poziomego znakowania drog byto wykonane
zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajqcy:

- nazwa i adres producenta,

- date produkciji i termin przydatnosci do uzycia

- mase netto,

- numer partii i date produkciji,

- informacije, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu,

- znak budowlany ,B" wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i/lub
znak ,,CE",

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chemoutwardzalnych
oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdw podano w pkt 2.6., a
szczegotowe wymagania okreslone sq w warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég
2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny
by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny to byc¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie,
ktére mogqg wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na
nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyc¢
warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci  fizyczne  poszczegdlnych materiatdw  do  poziomego
oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego

Zawartos¢  sktadnikdw lotnych  (rozpuszczalnikbw organicznych) nie
powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 %
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(m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow zawierajgcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny
zapewniac widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,50, wykazywac odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy
i siarczek sodowy oraz zawieraC nie wiecej niz 20% kulek z defektami, w
przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku
kulek o maksymalnej srednicy rownej i wiekszej niz 1T mm. Krzywa uziarnienia
powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien
hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty CE.

2.6.4. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac¢ sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej  szorstkosci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1%
czgstek mniejszych niz 90 um.

Konieczno$¢ uzycia materiatu uszorstniajgcego zachodzi w przypadku
pofrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 45.

Materiat uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym  powinny odpowiadac wymaganiom  okreSlonym w
aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana,
kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie ptytka z materiatu
wytrzymujgcego przejazdy pojazddw samochodowych, zawierajgca element
odblaskowy umieszczony w ten sposdb, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a
takze w czasie opaddw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 54a].

Odbtysnik, bedqgcy czescig punktowego elementu odblaskowego moze
byc:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowqg warstwg odbijajgcg
znajdujgcqg sie na powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong
na przejezdzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwqg zabezpieczajgcg przed Scieraniem, ktéry moze miec
warstwe odbijajgcg tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym
powierzchnie wystawione na ruch sq zabezpieczone warstwami odpornymi
na scieranie.
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Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych
ostrych krawedszi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element
odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna byc
usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wysokosc
punkfowego elementu nie moze byc wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku
oznakowania frwatego, powinna byc¢ biata lub czerwona, a dla oznakowania
czasowego — zOtta zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury [7].

Sposréd punktowych elementéw odblaskowych (PEO) stosowanych do
oznakowan poziomych wyrdzniajg sie PEO ze szklanym korpusem petnym
(odbtysnik wielokierunkowy) lub zawierajgcym Swiecqgce diody LED i
ewentualnie ogniwo stoneczne z baterig, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczg sie
one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], cho¢ spetniajg te samq funkcje co
typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkujg pojazdy w nocy w
czasie suchej i mokrej pogody.

PEO szklane z petnym korpusem mogg byc¢ stosowane do oznakowania
rond kompaktowych ze wzgledu na ich geometrie 360°.

Witasciwosci i wymagania dotyczgce  punktowych — elementow
odblaskowych okreslone sg w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich
aprobatach technicznych.

2.6.6. Wymagania wobec materiatdbw ze wzgledu na ochrone warunkéw
pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac
substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny
zachowad statoSC swoich wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych
przez okres co najmniej é miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych
przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywac w
magazynach  odpowiadajgcych zaleceniom  producenta, zwitaszcza
zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

C) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

3. Sprzet

3.1. Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne”  pkt 3.

ST D-07.01.01



3.2. Dobér sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w
zaleznosci od zakresu robdt, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— sprzet umotzliwiajgcy umycie lub oczyszczenie sprezonym powietrzem

powierzchni pasa na ktéry bedzie naktadana farba,

— szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w
urzgdzenia odpylajgce) oraz reczne,

— frezarka,

— malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbg
dwusktadnikowq z mechanicznym rozsypywaniem kulek,

— znaki zabezpieczajgce malowanie przed rozjezdzaniem do czasu
wyschniecia farby, oraz znaki umozliwiajgce bezpieczne wykonywanie
prac.

— sprzet do badan, okreslony w ST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedniq ilos¢, jakos¢ i wydajnose
malowarek proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozic w pojemnikach
zapewniajgcych szczelno$¢, bezpieczenstwo i zachowanie wymaganych
wtasciwosci materiatu.

Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami

transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania
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Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysciC powierzchnie
nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejdw i innych
zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna
wykonac¢ przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w
dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatqg farbe, np.
farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie  wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczgtek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy< matqg kreskg poprzeczng,.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest
wystarczajgco czytelne i zgodne z dokumentacjg projektowqg, mozna
przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w
punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania
nalezy wymiesza¢é w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej
jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowac do malowania
mechanicznego farby, w kitdérej osad na dnie opakowania nie daje sie
catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadac¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w ST,
zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca
sie kontfrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
metalowe] podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie
prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie roéznic
od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos$¢, wydajnosc i jakosc¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzje dotyczgcq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
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5.5.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi
nalezy zwracac szczegolng uwage na staranne mocowanie elementow do
podtoza, od czego zalezy tfrwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmieniac¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na
mozliwos¢ uzyskania rdznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do
materiatdw, z ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byc¢
catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punkiu
5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim  w  celu okreslenia
wtasciwosci oznakowania dréog w czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla
sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty  wtasciwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/Al1:2005 [4q].

Badania wstepne, dla ktérych okreSlono pierwsze wymaganie, sg
wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.

Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6
miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materiatdw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

WidzialnoS¢ oznakowania w dzien jest okreSlona wspotczynnikiem
luminancji B i barwg oznakowania  wyrazong — wspotczynnikiem
chromatycznosci.

Wartos¢ wspodtczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni
asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla
catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy biate], na nawierzchni
asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,
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Barwa oznakowania powinna byc¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez
wspotrzedne
chromatycznosci x i vy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszarow chromatyczno$ci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspodtczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem
wspotczynnika luminancii w Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4]
lub wg POD-97 [9].

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od
oznakowania stosuje sie wspotczynnik luminanciji w Swietle rozproszonym Qd.

Warto$¢ wspdtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni
po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy biatej, co
najmniej 130 mcd m? Ix' (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartos¢  wspodtczynnika Qd  powinna  wynosi¢c  dla  oznakowania
eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciggu catego okresu
uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m? Ix' (nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik
odblasku Ry, okresSlany wedtug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem
podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/Al1:2005 [4q].

Wartos¢ wspotczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w
stanie suchym) w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej
200 mcd m?Ix'., klasa R4.

Wartos¢  wspodtczynnika R powinna  wynosic  dla  oznakowania
eksploatowanego w ciggu od 2 do é miesiecy po wykonaniu, barwy biatej,
co najmniej 150 mcd m?Ix! klasa R3

Wartos¢  wspodtczynnika R powinna  wynosic  dla  oznakowania
eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej
100 mcd m?Ix’, klasa R2,

6.3.1.4. SzorstkoS¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. Warto$S¢ SRT
symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z
blokadqg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na
oznakowaniu:

— W ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Szorstko§¢  oznakowania, na ktérym nie zastosowano  kruszywa
przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania,
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dlatego nie nalezy wymagac wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w
okresie gwarancii.

Wykonywanie pomiardw wskaznika szorstkoSci SRT dotyczy oznakowan
jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi,
masami  chemoutwardzalnymi i  taSmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania
z wygarbieniami i punktfowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest
mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat
nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda
pomiaru i sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwato$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po
12-miesiecznym okresie eksploataciji, co najmnigj 6.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie
spetniania wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

la czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢é czasu
gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekraczac 2 godzin
w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97 [9].

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, 1. podwyzszenie ponad goérng powierzchnie
nawierzchni, powinna wynosic dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gruboS¢ na mokro bez kulek
szklanych), co najwyzej 0,82 mm,

b) punktowych elementow odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej
drogi, co najwyze] 15mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w
dokumentaciji projektowej, co najwyzej 25mm.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca
nie udziela gwarancji lub gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za
pomocqg aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie je] wykonywania, co najmniej raz
dziennie, nastepujgce badania:
Q) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i
widocznych wad,
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- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9]

b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarbw oznakowania, na zgodnos$¢ z
dokumentacijq projektowq,
- wizualng ocene réwnomiernosSci roztozenia materiatu na catej
szerokosci linii, oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probkg na blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu
okresu gwaranciji.

W  przypadku wagtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania
poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w dzien,

— widzialnosci w nocy,

— szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6. i wykonanych
wedtug metod okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97". Jezeli
wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiagjqcy.

W przypadku wykonywania pomiardw wspdtczynnika odblaskowosci i
wspotczynnikdw luminancji aparatami recznymi czestotliwos¢ pomiarow
nalezy dostosowac do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W
kazdym z mierzonych punktdw nalezy wykonac¢ po 5 odczytdw wspdtczynnika
odblasku i po 3 odczyty wspdtczynnikdw luminancji w odlegtosci jeden od
drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ pomiaréw wspodtczynnikow odblaskowosci 1 luminancji aparatami
recznymi

Lp. | Dlugosé odcinka, km Czes’ro’rliwoéc.': pqmioréw, Minimo‘lnoliloéc'
CO najmnie; pomiarow
1 lod0do3 0od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3-do 10 co 1 km 11
3 |od10do 20 co 2km 11
4 |od20do 30 co 3 km 11
5 |powyzej 30 co 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstkosSci zaleca sie oznaczy¢ w 2 — 4 punktach
oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem
punktowych elementéw odblaskowych
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Wykonawca wykonujgc oznakowanie z prefabrykowanych elementow
odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z
ustaleniem SST, nastepujgce badania:

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementow
mocujgcych, zgodnie z zaleceniami ST,

— wizualng ocene stanu elementow, w zakresie ich kompletnosci i braku
wad,

— temperatury powietrza i nawierzchni,

— pomiaru czasu oddania do ruchu,

— wizualng ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,

— réwnomiernosci przyklejenia elementoéw na catej dtugosci linii,

— zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowq i

zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.

[7].

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejonych
elementéw, w liczbie okreslonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu
uptywu okresu gwaranciji.

W  przypadku wagtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania
poziomego Inzynier moze zlecic wykonanie badan widzialno$ci w nocy, na
probkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej,
wykonanych wedtug metod okreslonych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach
technicznych POD-97 [9]. Jedli wyniki tych badan wykazg wadliwosc
wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiaqjqcy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow. W tablicy 4
podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow

Lp. Wiasciwosce Jednostka Wymagania

1 |Zawartos$¢ sktadnikdéw lotnych
w materiatach do

znakowania % (Mm/m) <25

- rozpuszczalnikdw % (Mm/m) <8
organicznych

- rozpuszczalnikéw % (Mm/m) 0
aromatycznych

- benzenu i rozpuszczalnikow
chlorowanych

2 | Wtasciwosci kulek szklanych

- wspodtczynnik zatamania - >1,5
Swiatta % 20

- zawartos¢ kulek z
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Lp. Witasciwosc Jednostka Wymagania
defektami
3 | Okres 's’ro,’rosa W’rosawosq miesigce > 6
materiatow do znakowania
przy sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan

Lp.

Wtasciwose

Jednostka

Wymagania

Klasa

1

Wspodtczynnik odblasku R, dla
oznakowania nowego (w
ciggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym
barwy:

- biatej,

- zO6Hej tymczasowej

mcd m™
IX°
mcd m™
IX

> 200
> 150

R4
R3

Wspotczynnik odblasku R, dla
oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6
miesiecy po wykonaniu,
barwy:

- biatej,

- 70te]

mcd m™

mcd m™
Ix

loNe

\VAR\Y
o W

R3
R2

Wspotczynnik odblasku R, dla
oznakowania suchego od 7
miesigca po wykonaniu
barwy biatej

mcd m?

> 100

R2

Wspotczynnik luminancii g dla

oznakowania nowego (od 14

do 30 dnia po wykonaniu)

barwy:

- biatej na nawierzchni
asfaltowe],

- biatej na nawierzchni
betonowe;j,

- 70tte]

> 0,40
> 0,50
> 0,30

B3
B4
B2

Wspotczynnik luminancii g dla
oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu
od wykonania) barwy:

- biatej

- 76tte]

> 0,30
> 0,20

B2
Bl
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Lp. Wtasciwosc Jednostka | Wymagania| Klasa
6 | Wspotczynnik luminancji w
Swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla
oznakowania howego w
ciggu od 14 do 30 dnia po mcd m™ > 130 Q3
wykonaniu, barwy: Ix' > 160 Q4
- biatej na nawierzchni mcd m? > 100 Q2
asfaltowej Ix'
- biatej na nawierzchni mcd m™
betonowej Ix!
- 70tte]
7 | Wspotczynnik luminanciji w
Swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla
oznakowania
eksploatowanego w ciggu
catego okresu eksploataciji po | mcd m™ > 100 Q2
30 dniu od wykonania, X’ > 130 Q3
barwy: mcd m™ > 80 Q1
- biatej na nawierzchni X!
asfaltowe;j mcd m?
- biatej na nawierzchni X!
betonowej
- 70tte]
8 | Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 Sl
9 | Trwatos¢ oznakowania
cienkowarstwowego po 12 skala > 6 -
miesigcach: LCPC
10 | Czas schniecia materiatu na
nawierzchni h <1 -
- w dzien h <2 -
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania

6.4.1. Geometria oznakowania - tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z
dokumentacjqg projektowq i zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

— szerokosc linii moze réznic sie od wymaganej o £ 5 mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub
wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie
moze odbiegac¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50
mm dtugosci wymaganej,
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— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze miec
wieksze] odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru
dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego
zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie usungC zbedne stare
oznakowanie.

7. Obmiar robot

Nie dotyczy

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i
wymaganiami, Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany

PO wykonaniu:

— 0cCzyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowania

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakonczeniu robdt,
na podstawie wynikdw pomiardw i badan jakoSciowych okreslonych w
punktach od 2 do 6 niniejszej ST.

8.4. Odbidr po okresie gwaranciji

Odbioru po okresie gwarancji nalezy dokonac po uptywie okresu
gwarancji, ktéry ustalono w Umowie.

Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszg ST na
podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancii.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdt Budowlanych.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
fransport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartosciq. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog
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Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe iich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog
1423:2001/A1:2005 Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe iich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczgce poziomego oznakowania
drog

4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog.
1436:2000/A1:2005 Wymagania dotyczgce poziomego oznakowania
drog (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Punktowe elementy odblaskowe Czesc¢ 1:
Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego
elementu

5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog.
1:2000/A1:2005 Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 2: Badania
terenowe

6. PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowania drog.

Wtasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan —
2004 (U) Czes¢ 4: Metoda pomiaru opordw
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba
wahadta

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

7. ZLatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. Szczegdtowe warunki fechniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria " -
Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

10.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2006. Seria ,,I" -
Informacje, Instrukcje. IBDIM, Warszawa, (w opracowaniu).

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi
zmianami)

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie  systemoéw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.nr 195, poz. 2011)
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13.

14.

15.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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