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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej
nawierzchni z betonu asfaltfowego w zwigzku z remontem jezdni ul.
Przectawskiej w Cerekwicy, w gminie Rokietnica, w powiecie poznanskim, w
wojewoddztwie wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i
obejmujg utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci po zageszczeniu 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza
mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiedniq iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w
okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  utozona i
zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia
adhezje asfaltu do materiatdbw mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki
asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany
do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do
utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w
celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej
50 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu
sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na
dobe.
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1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdolne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogodine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-
EN-12591:2004

Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70 dla KR3

L Metoda .

Lp. WitasSciwosci badarn Wymagania

1 |Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 |Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54

3 |Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C PN-EN 2592 230

4 Z‘owor’r.os.c“ sktadnikdow  rozpuszczalnych, PN-EN 12592 99
nie mniej niz, % m/m

5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, PN-EN 12607-1 05
% m/m

6 Pozp;quo penetracja po starzeniu, nie PN-EN 1426 50
mnigj niz, %

7 Temper.g’rgro mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 48
mniej niz, °C

8 |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2.2

9 WzrosT. ’re‘mp‘ero’rL.er” Omlekmemo PO PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz, °C

10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C | PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo
wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube,
kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego
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Wymagania wobec
L. kruszyw w zaleznos$ci od Metoda badah
Wtasciwosci kruszywa ..
kategorii ruchu wedtug
KR3
Uziarmnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc90/20" PN-EN 933-1
queronqg uziarnienia, 9dchylenlo nie Gaspis PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii: Gaons
Eﬂo;vor’rosc pytdw, kategoria nie wyzsza f, PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza Floc lUB S| PN-EN 933-3 lub
niz: % % PN-EN 933-4
Procentowa zawartos¢ ziaren o
powerzphm przekruszonej |.+or.non”ej w Cosn PN-EN 933-5
kruszywie grubym, kategoria nie nizsza
niz:
Odpornosc kruszng na rozd.robmome, PN-EN 1097-2
badana na kruszywie o wymiarze LAz .
S . rozdziat 5
10/14, kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa
(bodgno na normowe; frakciji krus;ywo PSV oerironana rie mrie i 461 PN-EN 1097-8
do mieszanki mineralno-asfaltowej),
kategoria nie nizsza niz:
Gestoié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
© producenta rozdziat 7,8 lub 9
Nasiakliwoié. kategoria: deklarowana przez PN-EN 1097-6
d ' 9 ) producenta rozdziat 7,8 lub 9
Mrozqodpqmosc”v'v 1% NaCl, kategoria v PN-EN 1367-6
Fnoc Nie Wyzsza niz:
,,Zgorzel. s’r.oneczno bazaltu, SBLx PN-EN 1367-3
kategoria:
Sktad chgmlczny — Uproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie; PN-EN 1744-1
o . MipcO, 1
kategoria nie wyzsza niz: p.14.2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w
Lo . . L PN-EN 1744-1
kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wymagana odpornose 191
chtodzonego powietrzem P17
Rozpad zwigzkdw zelaza w kruszywie z
A . - L PN-EN 1744-1
zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odpornos$c¢ 199
powietrzem P17
Statosc .obje’rosa kruszywo ;zuzlq PN-EN 1744-1
stalowniczego, kategoria nie wyzsza V35 0.19.3
niz: B

7 kruszywa grube, ktére nie spetnicjg wymaganej kategori wobec odpornosci na
polerowanie (PSV), mogg byc¢ stosowane, jedli sg uzywane w mieszance kruszyw
(grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang warto$¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest Srednig wazong wynikajgcq z wagowego
udziatu kazdego z rodzajdow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w

mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odpornoéci na polerowanie kazdego z
tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa kategorii PSV 4 i wyzsze).

ST D-05.03.05b




2.3.2. Kruszywo drobne
Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o
ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania
L wobeg er,JS%yWW Metoda badania
Wtasciwosci kruszywa zaleznosci od
.. wedtug
kategorii ruchu
KR3

Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub GA85 PN-EN 933-1
queronqg uzmrnlenlgf odchylenia nie G20 PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytdw, kategoria nie wyzsza niz: fie PN-EN 933-1
Jakos¢ pytdw, kategoria nie wyzsza niz: MBe10 PN-EN 933-9
Kanciasfosc — kruszywa  drobnego  Iub PN-EN 933-6,
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o Ecs30 .

. e SR rozdziat 8
ciggtym uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz:
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6,

© producenta rozdz. 7,8 lub 9
Nasiakliwoié. kategoria: deklarowana przez PN-EN 1097-6

d ' 9 ) producenta rozdziat 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria PN-EN 1744-1

. . ... MipcO, 1
nie wyzsza niz: p.14.2

Tablica 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy scieralnej z betonu asfalfowego

Wymagania
wobec kruszyw Metoda
Wtasciwosci kruszywa w zaleznosci od badania
kategorii ruchu wedtug
KR3
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub GA85 PN-EN 933-1
queronqg uziamnienia; odchylenia nie GreNR PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
ﬁaworTosc pytdw, kategoria nie wyzsza 3 PN-EN 933]
Jakos¢ pytdw, kategoria nie wyzsza niz: MB:10 PN-EN 933-9
Kanciasto$s¢ kruszywa drobnego lub
kr.uszywc: 0(2 V{ydglelonego z kru;zyvy_o o} E-sDeklarowana PN-EN ?33—6,
ciggtym uziarnieniu, kategoria nie nizsza rozdziat 8
niz:
Gestosc¢ ziaren deklosgzono PN-EN 1097-6,
© P rozdz. 7,8 lub 9
producenta
Nasigkliwosé, kategoria: deklosgzano PN-EN 1097-6,
< - xategona. P rozdz. 7,8 lub 9
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, PN-EN 1744-1
. . . MipcO, 1
kategoria nie wyzsza niz: p.14.2
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2.3.3. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec Metoda badar

Witasciwosci wypetniacza wypetniacza wediug
KR3
L zgodnie z tablicg 24 wg ) )
Uziarnienie PN-EN 13043 PN-EN 933-10
Jako$¢ pytdw; kategoria nie wyzsza od: MB:10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7

producenta

Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu, Vosgyas PN-EN 1097-4
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia,

wymagana kategoria: Ares8/25 PN-EN 13179-1
szpugzczolqc?sc w wodzie, kategoria WS1o PN-EN 1744-1
nie wyzsza niz:

Lawartosc (?oCogw \{vy.pe’rmoczu CCoo PN-EN 196-21
wapiennym; kategoria:

Lawartosc Wod.oro’rlenku‘ wapnia w K.20 PN-EN 459-2
wypethiaczu mieszanym; kategoria

,,LiCZbO asfaltowa” BNbekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizygkochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiedniq przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza
do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A
PO 6 h obracania, wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny nalezy stosowac w przypadku, gdy przyczepnosé asfaltu do
kruszywa oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 cze$s¢ A (kruszywo 8/11 jako
podstawowe) jest mniejsza niz 80%.
Przyczepnosc lepiszcza do kruszywa powinna wynosic co najmniej 80% przy
jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na dziatanie wody wg PN-EN 12697-12.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Techniczne;j
oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera na podstawie badan
mieszanki.
Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci powinny by¢ deklarowane.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (1. ztgczy podtuznych i
poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie
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oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potgczenie

warstwy asfalfowe] z  urzgdzeniomi obcymi w nawierzchni lub g

ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub
aprobat technicznych,

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5
cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w

aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia i smarowanie bocznych krawedzi nalezy stosowac
asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych (w zaleznosci jaki byt zastosowany w mieszance
mineralno-asfaltowej).

2.6. Materiaty do ztqgczenia warstw konstrukciji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 oraz zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsje asfaltowq mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub
w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy
nalewac emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. Sprzet
3.1. Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy $cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania ze sprzetu
jak w ST D-05.03.05q.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatow jak w ST D-05.03.05a.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0godlne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na 21 dni przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z
Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki  mineralno-asfalfowej oraz  wyniki  badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow i probki materiatdw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikdw mieszanki,
- doborze optymalnejilosci asfaltu,
- okresleniu wtasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Ponadto recepte na mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wykonac przy
kazdej zmianie dostawcy lub ztoza materiatu, jak rowniez po stwierdzeniu w
trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno zawierac
kompletny zestaw wynikdw badan okreslajgcych przydatnos¢ funkcjonalng
mieszanki mineralno-asfaltowe] z optymalng zawartoscig asfaltu i powinno
dowodzi¢, ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okreSlone w
niniejszej ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty.
Sktad mieszanki ( recepte ) nalezy projektowac z minimum trzema wariantami
zawartosci asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchytek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spetniac wymagania okreslone w
niniejszej ST w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w mieszance.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

Tablica 5.  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy Scieralne;j

Wtasciwose Przesiew, [% (m/m)]
w. Scieralna
KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum (*) Brina.s
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(*) Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszank8ch mineralno-
asfaltowych jest okreslona przy zatozeniu gestosci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m?
Jezeli stosowana mieszanka ma inng gestos¢ (Xg4), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalez pomnozyC przez wspodtczynnik ¥ wg
rownania:
o = 2:650
Pa

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartosC lepiszcza w
mieszance mineralno-asfaltowe] przy projektowaniu jej docelowego wg
wymagan okreSlonych  w niniejszej ST, bedgca sumqg lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wigzgcego
kruszywo mineralne w mieszance.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie)
powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3
zawierajgcej btgd dozowania sktadnikow i btgd badania.
Minimalna zawartos¢ lepiszcza asfalfowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to
lepiszcze rozpuszczalne (tworzgce btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w
projektowanej mieszance mineralno-asfaltowe] (recepcie) nie
uwzgledniajgca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byc¢ ustalony na podstawie
badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR3

Warunki Wymiar mieszanki
Wiaéciwosci zageszczania Metoda warunki
wg PN-EN badania AC8S AC11S
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin2,0 Vmin20
przestrzeni 2x 75 uderzery | PNVEN12697-8,p.4 Vmax4o Vmax40
L C.1.2
Odpornos¢ na - WTSar0,15 WTSAR 015
deformacje trwate ) WO;ZVTD?O?E’ PN-EN 12697-8, p.5 PRDarr 5,0 PRDar 5.0
PN-EN 12697-12,
przechowywanie
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym TSR TSR
dziatanie wody 2 x 35 uderzen cyklem 70 &
zamrazania ©,
badanie w 25°C
a) grubos¢ ptyty:AC 8 — 40 mm, AC 11- 40 mm,
b) Ujednolicong procedure badania wrazliwosci (odpornosci) na dziatanie wody z jednym
cyklem zamrazania podawano w zatgczniku 1,
c) procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do
badan podano w zatgczniku 2

Przy zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych
nalezy stosowac temperature mieszanki dla stosowanego asfaltu:

- 50/70 135°C+ 5°C
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D-05.03.05a.
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Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac:
- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
- od 140° C do 180° C -z asfaltu drogowego 50/70

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno byc¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfalfowe (pomiar
tatg 4-metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nieréwnosc¢
Lp. Klasa drogi podtoza pod warstwe
Scieralng [mm)]

1. L 12

W przypadku gdy nierédwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7,
podtoze nalezy wyrdwnac poprzez frezowanie Iub utozenie warstwy
wyrownawcsze;.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny
by¢é pokryte materiatem uszczelniojgcym zgodnie z punktem 2.5
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystgpienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by< uktadana, gdy
temperatura:

—- powietrza jest nie nizsza niz:+5°C
—- podtoza jest nie nizsza niz +10°C

Temperatura ofoczenia moze byc¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltfowe] na mokrym lub
oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silinego wiatru
(v>16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie
okreslic wymagane warunki otoczenia.

5.6. Zaréb prébny technologiczny
Zardb prébny jak w ST D-05.03.05a.
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D-
05.03.05a0.

Wtasciwosci wykonanej warstwy scieralnej powinny spetnia¢ warunki podane
w tablicy 8

Tablica 8. Wtasciwosci warstwy AC

: Zawartosc¢
Projektowana o wolnveh
Typ i wymiar grubosc warstwy WSkOmIk- rzesfrzyeniw
YR I WymK technologicznej | Zag&szczenia P :
mieszanki (e (%] warstwie
[%o(v/v)]
AC0/11 KR3 4,0 =98 20+50

Warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wbudowac¢ z odsadzkami okreslonymi
w dokumentacji projektowe.

5.8. Polqgczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne jak w ST D-05.03.05a.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. CzestotliwosSc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfalfowe] podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zakres oraz czestotliwosc badan i pomiardw w czasie wytwarzania i
wbudowywania betonu asfaltowego w warstwe Scieralng

Lp. Badania materiatéw

1. | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 1000 ton
dostarczonego surowca i przy kazdej
zmianie

2. | Uziarnienie wypetniacza Jedno badanie na 100 ton
dostarczonego wypetniacza

3. | Wtasciwosci asfaltu (penetracja, Jedno badanie dla kazdej cysterny
temperatura mieknienia)

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4. | Temperatura sktadnikéw Dozor ciggty
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po zatadunku i w
czasie wbudowania
6. | Wyglgd mieszanki jw.
7. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie 1 probka przy produkcji do 500 Mg,
mieszanki 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
8. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni Jeden raz z dziatki dziennej. Jezeli

dziatka dzienna przekracza
powierzchnie 2000m?to dwie probki

Badania po wykonaniu warstwy

9. | Grubos¢ warstwy 1 prébka z odc. 500m z kazdego
uktadanego pasa

10. | Wskaznik zageszczenia warstwy, 1 prébka z odc. 500m z kazdego
wolna przestrzen w warstwie uktadanego pasa

6.3.2. Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfalfowe]
podano wartosci graniczne i tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut
wystepujgcy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodqg pracy chyba, ze w konkretnym
przypadku podano inaczej.

Wszystkie witasciwosci materiatdw sktadowych oraz wyprodukowanej

mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by<¢ zgodne a wymaganiami
niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchytek.
Wtasciwosci te nalezy oceniaC¢ na podstawie badan pobranych probek
materiatdbw sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowe] przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure pobrania prébek i przygotowania ich
do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.3.2.2. Zawartosc lepiszcza i uziarnienie

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
odchytek podanych w tablicy 10, dla kazdej probki i Sredniej z wielu
oznaczen.
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Uziarnienie probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfalfowej nie
moze odbiegac¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem odchytek,
podanych w tablicy 10, dla kazdej prébki i sredniej z wielu oznaczen.

Do wynikdw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne Srednie odchytki od sktadnikdbw mma

zawarto$¢  kruszywa grubego o najwiekszym L 409
wymiarze wraz z nadziarnem B
zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +40%
zawartos¢ kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2

+30%
mm
zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +20%
zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +10%
Zawartos¢ asfaltu +0.3%

6.3.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okreslic metodqg
opisang w normie PN-EN 12697-8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinna byc¢ zbadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-
EN 12697-5. Gestos¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki
pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okreslic metodg B, w stanie
nasyconym powierzchniowo suchym, wedtug PN-EN 12697-6.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 8.

6.3.4. Badanie wtasciwosci kruszywa i asfaltu

Wtasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 nalezy kontrolowac z
czestotliwoscig podang w tablicy 9. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

. czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ temperature
sktadnikdbw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich
termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature betonu asfaltowego nalezy mierzyc i rejestrowac przy zatadunku
i w czasie wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie
termometrow cyfrowych z sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z
temperaturami technologicznymi podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresSlac z czestotliwoscig podang w
tablicy 9 na podstawie wycietych probek metodg wg 12697-36. Grubosc
warstwy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej podanej w tablicy 8 o
wiecej niz + 10% (dla pojedynczej probki i sredniej arytmetycznej).
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6.3.8. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z
zageszczonej warstwy, poprzez porownanie gestosci objetosciowej wycietych
probek z gestoscig objetosciowqg probek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania konfrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy
wykonywac¢ metodq hydrostatyczng wg normy PN-EN 12697-6. Wskaznik
zageszczenia nie moze byc¢ nizszy niz podany w tablicy 6

6.3.9. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Badania gestosci wedtug normy PN-EN 12697-5 i gestosci objetosciowej
wedtug normy PN-EN 12697-6 nalezy wykona¢ na préobkach wycietych z
nawierzchni. Wolng przestrzeh w warstwie nalezy okreslic wedtug normy PN-
EN 12697-8. Wynik powinien miescic sie w przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badanie cech geometrycznych warstwy scieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw jak w ST D-05.03.05a.
6.4.2. ROwnos¢ podtuzna warstwy

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonac w srodku kazdego ocenianego
pasa.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy nalezy stosowac metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i
klina (planograf). Pomiar tatg wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m.
Wymagana rownos¢ podtuzna (okreslona metodqg taty i klina) jest okreslona
przez wartosci odchylen rownosci, ktére nie mogqg byc¢ przekroczone w liczbie
pomiarow stanowigcych 95% i 100% liczby wszystkich pomiardw na badanym
odcinku. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy
tatg a mierzong powierzchnig. Warto$ci odchylen, wyrazone w mm okresla
Tablica 12.

Tablica 12.
Klasa drogi EIemen’r . 95% 100%
nawierzchni
L Pasy ruchu <é <7

6.4.3. ROwnos¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej nalezy stosowac metode z wykorzystaniem
taty 4-metroweji klina lub metody rGwnowaznej. Pomiar nalezy wykonywac w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu.
Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreSlona przez wartosci odchylen
pomiardw stanowigcych 90% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku.  Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tata
a mierzong powierzchnig w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w
mm okresla Tablica 13.
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Tablica 13

. Element
Klasa drogi nawierzehni ?0% 100%
L Pasy ruchu <6 <9

6.4.4. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nie moze sie réznic od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie

O§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektowq, z tolerancjg + 5cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej mierzone co 10m na prostych i co

10m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowq z dopuszczalng tolerancjg %% 1 cm.

6.4.7. Itqcza podtuzne i poprzeczne

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Wyglad warstwy

Wyglgd zewnetrzny warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, sprawdzony
wizualnie, powinien byc¢ jednorodny, bez spekan miejsc przeasfaltowanych i
porowatych oraz deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

Nie dotyczy

8. Odbiodr roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdt Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

Normy, wymagania techniczne i inne dokumenty jak w ST D-05.03.05a.
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