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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru profilowania i zageszczenia podtoza w
zwigzku z remontem jezdni ul. Przectawskie] w Cerekwicy, w gminie Rokietnica,
W powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonywaniu mechanicznego profilowania i zageszczenia podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni (kategoria gruntu: I-IV) oraz obejmujg
mechaniczne wykonanie koryt poprzez wyprofilowanie i zageszczenie na
gtebokosc¢ zgodnej z Dokumentacjqg Projektowaq.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sg w
ST D-02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00
+Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacijq Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania
podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie profilowania podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

ST D-04.01.01




Lub inny sprzet dopuszczony przez Inzyniera. Stosowany sprzet powinien by
zaakceptowany przez Inzyniera i nie moze spowodowac niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Jak w ST D-02.01.01.
5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki  wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdline”  pkt 5.

5.2.Zasady ogodlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdot zwigzanych
Z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpic do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie
tych robdét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodqg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Paliki lub
szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke Iub spycharke
uniwersalng. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn. Sposdb  wykonania musi  byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.4.1 5.5.

5.4.Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktoéry ulegt
nadmiernemu nawilgoceniu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnic
podtoze na gtebokoS¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w Tablicy
1.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢c 3-4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5.Zageszczenie i nosnos¢ podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego
zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zageszczaniu powinny by<¢ naprawione przez Wykonawce w  sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w Tablicy 1.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | ). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-5-02205:1998):

— W gruntach niespoistych + 2%,

—  w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korous Minimalna wartosc Is
pUsU KR3KR4 KR1+2
GcC t SCi 2
orna warstwa o grubosci 20 1.00 1.00
cm
Na g’rebpkosa 'od 20 o!o 50 cm 100 0.97
od powierzchni podtoza

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze byC mniejszy niz Is = 1,00.

Dla kontroli no$nosci podtoza nalezy stosowac procedure badawczg wg
PN-5-02205:1998, zat. B. Za zgodqg Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy
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uzyciu innych urzgdzen, majgcych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika
zageszczenia i modutu wtdrnego E..

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i witdrnego modutu
odksztatcenia na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni powinny wynosic:

— dla KR3+KR4 - Is > 1,00; E> 2 120 MPq,
— dla KR1+KR2 - 1s > 1,00; E2 = 100 MPq,
5.6.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na
gtebokos¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajgcym
wymagania D-02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST D-M.00.00.00.
+~Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwose
badan badan i pomiardw
i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnos¢ poprzeczna | 10razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne ! 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe |C© 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
drogi ekspresowej, co 100 m dla pozostatych
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drég
6 Uksztattowanie osi w Cco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie drogi ekspresowej, co 100 m dla pozostatych
drég
7 lageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ gruntu lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

g |Badanie nosnosci VSS | Badanie nosnosci co najmniej jeden raz w
trzech punktach na 2000 m? powierzchni i w
miejscach wagtpliwych wskazanych przez
Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej wiecej niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownosé profilowanego podtoza

Rownos¢ podtuzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowqg
tatg zgodnie z normqg BN-68/8931-04.

Réwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, a dla poszerzen
tatg dostosowang do szerokosci koryta.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacijq Projektowq z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 3 cm.

6.2.7. Iageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okresSlony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normqg PN-S-02205:1998, zat. B.
nie powinna by¢ wieksza od podanego w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wartos¢ modutu wtdrnego powinna spetniac wymagania podane w pkt
5.5 niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.
Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do
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uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania
powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalne;
metodq | wg PN-B-04481.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg podang w pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geomeftrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 niniejszej ST powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 8.

Odbidér wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem
podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w - czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu
roboft.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Wykazem Elementow Rob ot Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, okreslenia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

5:2008 Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjq

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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