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Krakdw, 24.04.2023r.

RU.461.6.116.2023

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunki techniczne budowy przytacza oéwietlenia na terenie Dzielnicy IV - ul. Vetulaniego w

Krakowie, dziatki: 729,728 K-42.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zafgczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy odwietlenia w lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1

2

3

4,
5.

fi +48

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ4128. W zatgczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.
Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetniac¢ aktualne wymagania stawianc
przez ZDMK {do pobrania ze strony www.zdmk krakow.p! —> wytyczne dla projektantéw)
W ramach inwestycji zaprojektowac budowe przytacza oswietlenia linia kablowa doziemna w oparciu
o nastepujace wytyczne:
projektowaé stupy parkowe wysokie stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na
fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgadny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK,
Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).
Zasilanie projektowaé kablowo doziemnie w nawiazaniu do istniejacego oswietienia od najblizszego
stupa.
Lokalizacje projektowanego odwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).
Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢  wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane
stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-
rowerowych. Planowana inwestycja budowy odwietlenia ul. Vetulaniego moze wigzac sie
z koniecznoécia rozbudowy istniejacego - uktadu drogowego do . parametrow umozliwiajacych
lokalizacje stupéw oswietlenia z zachowaniem wymaganych skréjni w odniesieniu do w/w
Rozporzadzenia. ‘
Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt budowlany (zgodnie
z procedurg ZDMK-37) zawierajgcy min. bilans mocy.
Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakonfczenia robdt nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad
7 tygodniowym wyprzedzeniem.

fiasta Krakowa
4 7000 (centrala) 448 12 616 75 53 |Centrumn Sterowania Ruchein)
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21-566 Krakdw ul, Centraina 53

aPUAP:/

ZiGiT/SkrytkaESP

www.zaimk. kiakow.pl



8. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowad
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK,

9. Dia Inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce | pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy zasilania PZ4128
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Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmlic.krakow,pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 7023 -11- 7 §

IP.452.233.1.2023

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunki techniczne w zakresie branzy drogowej dla rozbudowy ul. Vetulaniego

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi

materiatami, po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki techniczne w zakresie
branzy drogowej dla rozbudowy ul. Vetulaniego:

i

Ulica Vetulaniego na przedmiotowym odcinku jest droga publiczng klasy dojazdowej
kategorii gminnej klasy D.

Rozbudowe drogi nalezy projektowac zgodnie z Uchwata nr XVI/312/19 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagaspodarowania
przestrzennego obszaru ,Rejon ulic Pachorskiego, Wyki, tokietka” (Dz. Urz. Woj. Mat. poz.
4269)

Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe) nalezy projektowac zapewniajac warunki
widocznosci, przejezdnoséci | bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom zgodnie z:

a) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta

Miasta Krakowa z dnia 02.11.2021r.);

b) Standardami Rowerowymi {w przypadku projektowania drogi dla roweréw) - Zarzadzenie nr

2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”;

¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

oo ¥

techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Nalezy przewidzie¢ chodnik zgodnie z ww. Rozporzqdzeniem, w tym:

Szerokoé¢ chodnika powinna byé dostosowana do natezen ruchu pieszych.

Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

W przypadku przejé¢ dia pieszych zastosowac pasy medialne z pasem naprowadzajgcym

Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkow odwodnienia terenu
przylegtego.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego. Zakres budowy chodnika nalezy przyjac w sposéb
zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich — uzytkownikéw ruchu oraz powigzanie
7 istnieigcymi ciggami pieszymi (stosownie do potrzeb).

Mozliwoéé rozbudowy ul. Vetulaniego do normatywnych parametréw oraz okredlenie
zakresu robot niezbednych dla realizacji zadania wymaga analiz szerokosci istniejacej jezdni,
pobocza, dziatek drogowych, przebiegu krawedzi jezdni jak réwniez istniejacej i ewentualnie

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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www.zdimk.krakow.pl



kolidujacej zieleni w tym zieleni wysokie], istniejacych ogrodzen i rozwiazania kolizi
branzowych. Na etapie wydawania niniejszej informacji nie mozna jednoznacznie okreéli¢
zakresu prac. Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania przedmiotowego zadania, w celu
zapewnienia ciggtosci parametrow docelowych uktadéw drogowych, bez zbednych zawezen.

7. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego
natezenia ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy
zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinna uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy uzyskac opinie dziatu UD.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych dojéé i zjazdow,
w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanego ukiadu drogowego.
Przedmiotowa inwestycja nie moze pogorszy¢ dotychczasowych warunkéw obstugi
komunikacyjnej istniejacej zabudowy/zagospodarowania,

9. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniad
bezpieczenstwo ich uZytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséh
niepetnosprawnych.

10. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oswietlenia i odwodnienia.

11. W zakresie zieleni: nalezy dazy¢ do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak
najwiekszej ilosci zieleni oraz obja¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu
miejsca prac.

12. Ponadto w zaleZnosci od potrzeb nalezy:

a) uzyskac pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w
miescie Krakowie, WMIR UMK, ZZM - przed uzgodnieniem projektu architektoniczno-
budowlanego;

b) rozwigzac kolizje branzowe z istniejacy infrastruktura techniczna na warunkach okreslonych
przez poszczegolnych dysponentow sieci;

c) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;

d) uwzgledni¢ wszystkie inwestycie w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;
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Otrzymuija:
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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Krakow, 30 sierpnia 2023

IR-01.7211.197.2023

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Wspoétpracy z Dzielnicami - DW
<sekretariat@zdmbk.krakow.pl>

Dotyczy rozbudowy ul. Vetulaniego w Krakowie
Data pisma 08.08,2023r,

Datawptywa 08.08.2023r,

Znak sprawy DW.455.4,1.2023

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo otrzymane droga mailowa w sprawie wydania warunkow technicznych dla

rozbud

1.
2

6.

Urzad biasta rakowa
WYDZEAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

ALy 4

tel, +48 12 816 5808, fax+d8 12 416 58 471, iramk@urm.br alcow.pl

31-072 Kraldw, ul. Wiglopole 1
s krakew ol

owy ul, Vetulaniego w Krakowie uprzejmie informuje:

Droge nalezy projektowac o parametrach drogi dojazdowej - zgodnic 7 [ 1],

Szerokosc ulicy nalezy wykonad o szerokosci minimalnej zapewniajacef bezpicerny przejazd
i miniecie sie pojazdoéw miarodajnych, nie mnigjszej jednak niz 5,0 m.

MNalezy zapewni€ obustronne chodniki o szerokosci min. 2,3 m; dopuszcza sig prowadzenie
ruchu rowerowego w ruchu ogolnym.

Z uwagi na deficyt miejsc postojowych zaleca sie wykonanie zatok parkingowych lub pasa
postojowego w ciggu rozbudowywanej ulicy.

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwoéé wykonania wyniesionej larezy skrzyzowania ulic
Vetulaniego - Jasna, w celu poprawy czytelnosci istniejacego uldadu drogowego {(tamane
pierwszelstwo przejazdu), jak réwniez zapewnienia ciaglosct ruchu pieszego w jego obrebie
oraz podkreslenia charakteru przedmiotowego obszaru,

Ulice nale?y zakoriczyé placem manewrowym pozwalajacym na zawracenie pojazdu.
Nalezy zapewni¢ prawidiowe o$wietlenie ul. Vetulaniego, dodatkowe oswietlenie nalezy
zamontowaé w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych; stupy oswietleniowe nie
moga wehodzié w skrajnie jezdni oraz zawezad ciagow pieszych.

W budzecie przeznaczonym na realizacie prrzedmiotowego zadania nalezy uwzglednic
koniecznosc opracowania czasowej oraz statej organizacji ruchu zgodnie z procedurami IR-
1 oraz IR-2; procedury te dostepne sa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
Dodatkowo informuje, iz w Wydziale Miejskiego Inzyniera Ruchu byta procedowana sprawa
przebudowy fragmentu ul. Vetulaniego polegajagca na budowie chodnika na dzialkach
ne 717, 724, 725, 726 1 728 obr. 42 Krowodrza, gdzie strona byto biuro projektowo -




ustugowe W pismach kierowanych do projektanta {znak podstawowy
IR-04.7211.268.2021) wydana zostata opinia odnoszaca sie do ztozonych projektow
koncepcyjnych oraz budowlanych, Szczegbtowe informacje odnosnie realizacii
przedmiotowe]j inwestycji powinny znajdowac sie w archiwum Zarzadu Droég Miasta
Krakowa.

W przypadku pytasn, prosimy kontaktowad sie:
s telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Karolina Forczek)
s osobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
s e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna
1] Uchwata Nr XV1/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowega

plahu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rejon ulic Pachonskiego, Wyki, tokietka” (Dz. Urz.
Woj. Mat. poz. 4269)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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2 Siedziba: 30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1, Centrum Obstugi Mieszkaricow: 30-106 Krakdw, ul. Senatorska 9

'ﬁ ; WQ D O C I AG i Godziny otwarcia COM: poniedziatek 7.00-17.00, wtovek-pigtek 7.00-15.00

e . Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +-4812 42 42 322, nr alarmowy: 994
y Miasta Krakowa e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

[TT.6240.305.2023 Krakow, 8.09.2023 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: budowa oswietlenia / rozbudowa drogi

Wodociagi Miasta Krakowa Spolka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej w zwigzku z planowana rozbudowg ul. Vetulaniego (wraz
z budowg oS$wietlenia) na dziatkach nr 729, 728, 724 obr.42 Krowodrza w Krakowie, w zakresie
dotyczacym océny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami bedgcymi w posiadaniu WMK S.A.,
podaje:

1. Na podstawie zalgczonych do Panstwa wniosku materiatow graficznych, obrazujacych wylgcznie
pogladowy zakres terenu objetego przedmiotowa inwestycjg, bez planowanego zagospodarowania
terenu (tj. geometrii projektowanego ukiadu drogowego, lokalizacji o$wietlenia oraz inngj
projektowanej infrastruktury technicznej, itp.), WMK S.A. nie jest w stanie okresli¢ koniecznego
zakresu przebudowy oraz sposobu zabezpieczenia istnigjacych urzadzen oraz przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. W obszarze, w ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduja liczne sieci
wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przylaczami do nieruchomosei bedace w posiadaniu
WMK S.A., ktérych szczegotowa lokalizacje oraz parametry nalezy potwierdzi¢c w Dziale
Dokumentacji-i Odbioréw WMK S.A.

3. Wstepnie informujemy, ze:

a) Przy projektowaniu zagospodarowania terenu zwigzanego z realizacjg przedmiotowej
inwestycji uwzgledni¢ nalezy wymagane przez WMK S.A. odleglosci sieci oraz przylgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych od innego uzbrojenia podziemnego oraz obiektow
budowalnych (w tym oswietlenia ulicznego). Odleglosci te wyszezegdinione zostaly w Tabeli
Nr 1 opracowania pn. ,,Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji
i odbiorow urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych”, ktére dostepne jest
na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

b) Na trasie przebiegu urzadzen i przylaezy wodociggowych oraz kanalizacyjnych pozostawié
nalezy technologiczny pas . terenu, wolny od obiektdéw budowlanych i zadrzewien,
o szerokosci 1,0 m (liczac od krawedzi przewodu po obu jego stronach).

¢) Nad istniejgcymi sieciami i przylaczami wodociagowymi zachowaé nalezy istniejace
przykrycie. Dopuszcza sie zmiang niwelety terenu w zakresie = 0,1 m.

Administratorem danych osobowych s3 WMK S.A,
Szczegblowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostepne sa na stronie: hitps://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html
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d) Geometrie projektowanej drogi dostosowa¢ nalezy do przebiegu istniejacej sieci
wodociggowej, tak aby sie¢ wraz z uzbrojeniem (takim jak hydranty, zasuwy) zlokalizowana
zostala poza pasem jezdnym.

e) Projektowane krawezniki /obrzeza winny by¢ lokalizowane z zachowaniem odlegtosci min.

0,5m od sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty).

Wiazy studni kanalizacyjnych nie mogg byé lokalizowane pod projektowanymi kraweznikami,

Wiazy studni kanalizacyjnych znajdujace si¢ na trasie przedmiotowej inwestycji winny zosta¢

dostosowane do nowej niwelety nawierzchni / terenu.

Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy

wlazu i niwelety nawierzchni / terenu nalezy stosowaé pierécienie i kliny wyréwnawcze

z tworzywa sztucznego lub betonowe.

hy W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzedn 1 przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych wynikajacej z kolizji przedmiotowg inwestycja, przebudowa ta bedzie
mogla nastgpi¢ wylgezenie na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora.

W rozpatrywanym terenie obowigzuj¢ system kanalizacji ogolnosplawnej (uktad centralny).

Opinig techniczng, w kiorej okreslony zostanie konieczny zakres przebudowy / zabezpieczenia

istniejgcych sieci i przylaczy oraz w zakresie odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej

rozbudowy drogi, WMK S.A. wyda po przedstawieniu szczegdlowego zagospodarowania terenu
przedmiotowej inwestycji (geometrii projektowanej, drogi wraz z lokalizacjg oswietlenia

i ewentualnie innej planowanej infrastruktury technicznej) na aktualnej mapie zasadniczej lub

mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Wpusty uliczne stanowig urzadzenia drogowe, nie bedgce wlasnoscia oraz nie pozostajgce w

eksploatacji WMK S.A. Obowigzujaca odlegtos¢ wpustdw ulicznych od urzadzen i przylgezy

bedgcych w posiadaniu WMK S.A. winna wynosi¢ min. 0,5 m.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniv WMK 8.A. mozna uzyskaé

w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkaricow (Krakéw, ul. Senatorska 9).

Przestane materialy zatrzymujemy do celéw stuzbowych.
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