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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
nieuzytkowej poddasza na czes¢ uzytkowg na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja planowana jest na dziatce: (jednostka
ewidencyjna)140801_1.0050.26/2 Legionowo przy ul. Zakopianskiej 4.

. INWESTOR

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
05 -120 Legionowo

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1. Budynek sktada sie
z trzech skrzydet (Stara cze$¢ budynku, sale gimnastyczng oraz nowe skrzydto
budynku szkoty). Poszczegdlne skrzydta majg dwie kondygnacje wysokosci.
Obiekty Szkoty podstawowej nr 1 usytuowane na dziatce sktadajg sie z budynku
szkoty, budynku sali gimnastycznej, Teren wokdét budynku jest zagospodarowany i
urzgdzony, na dziatce znajdujg sie drogi dojazdowe, miejsca postojowe, boiska,
plac zabaw i zieleh urzgdzona.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania dziatki. Projektowana inwestycja -
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku nie spowoduje zmiany
zagospodarowania dziatki, nie spowoduje dobudowy, nadbudowy oraz rozbudowy
istniejgcego budynku.

. BILANS TERENU

Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki. Poszczegdlne powierzchnie pozostajg niezmienione.

. UZBROJENIE TERENU.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana z istniejgcych przytgczy
doprowadzonych do istniejgcego obiektu w ramach istniejacych uméw z gestorami
sieci.

. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIALKI | POSZANOWANIE

INTERESOW OSOB TRZECICH.

Teren nie zostat wpisany do rejestru zabytkow ani nie lezy w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej

Przedmiotowa dziatka oraz teren zamierzenia budowlanego nie jest objety wptywem
eksploatacji gérniczej.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany budynku ustugowego zostat
wykonany z poszanowaniem intereséw o0séb trzecich.
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9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH | WPLYWIE INWESTYCJI NA ZABUDOWE |
SASIEDNIE DZIALKI.
Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz  higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci,
ktorej wiascicielem jest Inwestor. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na
podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
nieuzytkowej poddasza na czesC uzytkowg na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w
budynku Zespotu Szkoty Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

Adres Inwestycji

ul. Zakopianska 4
05-120 Legionowo
Identyfikator dziatki: 140801_1.0050.26/2

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020; poz. 1333),
oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu jego opracowania.

Wszystkie kopie pism i dokumentow zatgczonych do niniejszego opracowania
potwierdzam za zgodno$c¢ z oryginatem.



Projekt Architektoniczny

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
nieuzytkowej poddasza na czesc¢ uzytkowg na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w
budynku Zespotu Szkoty Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Istniejgcy obiekt przeznaczony jest do korzystania przez ucznibw Szkoty
podstawowej Nr 1. W nowo wybudowanym skrzydle szkoty pomieszczenia
podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania petnig obecnie funkcje poddasza
nieuzytkowego. Istniejgca powierzchnia poddasza jest mozliwa do wykorzystania
na wielostanowiskowg strzelnice pneumatyczng o dtugosci strefy strzelan
wynoszgcej 10 m oraz przylegta cze$¢ socjalna wraz magazynem.
Pomieszczenia sanitarne oraz szatnia bedg dostepne z korytarza, wymagajg
wykonania zabudowy ze Scianek dziatowych oraz ich wyposazenia. Instalacje
wod-kan oraz energetyczna jest wyprowadzona w planowanych lokalizacjach.
Adaptowane pomieszczenia wymagajg wykonania dodatkowych zabezpieczen
zwigzanych z nowg funkcjg -strzelnica pneumatyczna.

3 CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOSCI POMIESZCZEN

* Powierzchnia istniejgcego poddasza nieuzytkowego planowanego do
adaptacji — 302,25 m? (PN-ISO 9836:1997)

* Powierzchnia strzelnicy pneumatycznej po adaptacji
(PN-ISO 9836:1997):

1) sala strzelnicy — 155,13m?

2) pomieszczenie obstugi + magazyn — 18,36 m?
3) poczekalnia — 18,49 m?

4) szatnia — 5,80m?

5) WC 1 — 4,22 m?

6) WC 2 — 4,22 m?

7) WC Np — 5,88 m?

8) komunikacja — 128,57 m?

Lacznie powierzchnia uzytkowa — 329,01 m?
4 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Istniejgcy obiekt petni funkcje uzytecznosci publicznej-ustugi o$wiaty: szkota
podstawowa. Budynek ma dwie kondygnacje ustugowe nadziemne. Jest czesciowo
podpiwniczony. Kryty jest dachem wielospadowym (w wiezbie znajduje sie
poddasze nieuzytkowe). Plan budynku zblizony jest do litery ,H”- bryta budynku to
wydtuzony prostokat z dwoma bocznymi, prostokgtnymi skrzydtami. Gtéwne
wejscie do budynku (od strony poétnocnej) podkreslono ryzalitem zakonczonym
attyka, wspartym na arkadowym podcieniu.

Druga kondygnacja zwienczona jest gzymsem opaskowym wzdtuz krawedzi

dachu. Wejscia boczne oraz $rodek elewacji potudniowej podkreslone zostaty
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pseudo ryzalitami zwienczonymi attyka.

Budynek jest ocieplony i otynkowany, natomiast dach kryty jest
blachodachéwka.

W ostatnich latach szkota zostata rozbudowana o budynek sali sportowej oraz
nowe skrzydto od strony ul. Gdynskiej, w ktérym na poddaszu planowana jest
przedmiotowa adaptacja

Nowe skrzydto budynku posiada dwie kondygnacje nadziemne. Nie jest
podpiwniczone. Kryte jest dachem wielospadowym (w wiezbie znajduje sie
poddasze nieuzytkowe).

Wysokos¢ obiektu zblizona jest do wysokosci starej czesci budynku.

Plan budynku oparty jest na prostokgcie. Wejscie gtéwne do budynku na elewac;ji
potnocnej podkreslone zostato dwukondygnacyjnym ryzalitem. Oszklona
parterowa czescé nawigzuje do arkadowego podcienia w budynku
istniejgcym.  Oszklone klatki schodowe, cofniete wzgledem elewac;ji
urozmaicajg bryte budynku. W celu lepszego doswietlenia sal i petnego
wykorzystania mozliwosci dziatki, na elewacji potudniowej zaprojektowano
dwa ryzality. Druga kondygnacja zwieAczona jest szerokim gzymsem
opaskowym wzdtuz krawedzi dachu.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng

Instalacje elektryczna

Instalacje grzewcza zasilana z sieci miejskiej

Instalacje kanalizacji deszczowej

Wentylacje grawitacyjng

Wentylacje mechaniczng

pomieszczenie podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania oraz, planowane pom.
sanitarne, wyposazone w instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazdowa,
instalacje grzewcza, oraz instalacje wodno-kanalizacyjna.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | ADAPTACJI POMIESZCZENIA

6.1 PROGRAM UZYTKOWY

W istniejacym budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w istniejgcym poddaszu
nieuzytkowym projektuje sie sale do strzelan ( strzelnice pneumatyczng) z uzyciem
urzgdzen pneumatycznych o energii kinetycznej pocisku opuszczajgcego lufe
mniejszej niz 17J nie bedgcych bronig w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r.
o broni i amunicji) .

W celu przystosowania adaptowanej sali na poddaszu dla potrzeb strzelnicy
pneumatycznej projektuje sie wyposazenie sali w elektroniczny system tarcz,

lady stanowiskowe, przestony miedzystanowiskowe oraz zabezpieczenia

na scianach, suficie i oknach pod kgtem zapobiegania zjawisku

rykoszetowania (odbicia) srutu otowianego od $cian bocznych i $ciany

czotowej pomieszczenia, na ktorej znajduje sie kulochwyt.

Pomieszczenie sali strzeleckiej ma bezposredni dostep do pomieszczenia
socjalnego oraz magazynku w ktorym w szafie bedg przechowywane urzgdzenia
pneumatyczne wraz z amunicjg.

Projektuje sie rowniez wydzielong czes¢ poczekalni oraz szatnie.

Adaptacja przewiduje wykonanie toalet meskiej i damskiej oraz toalety
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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Komunikacje zapewnia korytarz do ktérego prowadzi klatka schodowa oraz winda.

Adaptacja zapewnia petng dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Na potrzeby uzytkowania strzelnicy zostanie sporzgdzony regulamin strzelnicy,
ktory bedzie obowigzywat na jej terenie oraz ze zostat opracowany zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji.

Przed przystgpieniem do strzelania z broni sportowej uczniowie zostang

zaznajomieni z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia sie
z urzgdzeniami pneumatycznymi.

Zajecia na strzelnicy bedzie prowadzi¢ osoba spetniajgca warunki, o ktérych mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji.

Strzelnica spetniaC bedzie wymogi wskazane w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o
broni i amunicji (Dz.U. z 2020 r. poz. 955)

6.2 DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEGO POMIESZCZENIA

1.Sala strzelnicy pneumatycznej z wykorzystaniem urzadzen
pneumatycznych wraz z czescig socjalno - magazynowg
Powierzchnia 130,80m?

Wysoko$¢ pomieszczenia 3.25m

2. Pomieszczenia sanitarne
Powierzchnia 14,32 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 3.25m

3. Komunikacja + szatnia+poczekalnia
Powierzchnia 152,86 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 3,25m

6.3 ZAKRES ADAPTACJI | WYPOSAZENIA

Na istniejgcym poddaszu nieuzytkowym projektuje sie strzelnice pneumatyczng ( do
strzelan z uzyciem urzadzen pneumatycznych). Pomieszczenie zlokalizowane jest
na drugim pietrze nowowybudowanego skrzydta budynku Szkoty Podstawowej nr 1.
Do pomieszczen prowadzg dwa wejscia z istniejgcej klatki schodowej oraz windy
wejscie do budynku szkoty prowadzi z poziomu terenu od strony ul. Zakopianskie;.
Projekt przewiduje nastepujgce prace adaptacyjne:

- wykonanie $cianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenie szatni, wydzielenia
korytarza ze Scianek dziatowych przy istniejgcej windzie, pomieszczenia sanitarne,
- wykonanie stolarki drzwiowej — zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

-wykonanie oston scian wewnetrznych zabezpieczajgcych przed rykoszetami z
wystrzelonego pocisku z ptyt gipsowo-kartonowych (na stelazu stalowym
systemowym),

- wykonanie zabudowy czesci sufitowej w projektowanej sali strzelnicy,

- stupy konstrukcji dachu obudowac ptytg GK i pomalowac¢ emulsja.

-Wykonanie zabezpieczenia na $cianie tylnej stanowigcej kulochwyt z ptyt gipsowo
kartonowych( na stelazu stalowym systemowym) pokrytych dodatkowo ptytami
styropianu twardego gr.5,0cm oraz wetny skalnej mineralnej twardej
zabezpieczonej welonem szklanym o gr. 10,0cm
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-wykonanie rolet okien dachowych w sali strzelnicy z materiatu zaciemniajgcego
(tkanina podgumowana),

- wykonanie instalacji wod- kan dla projektowanych pomieszczen sanitarnych wraz z
wyposazeniem (umywalki, sedesy)

Proponowany osprzet sanitarny:

- ustep typu kompakt

- ustep typu kompakt dla niepetnosprawnych

- umywalka ca. 60cm nascienna z baterig
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Umywalka ca. 60cm dla niepetnosprawnych z baterig

komplet uchwytoéw wspomagajgcych osoby niepetnosprawne do osprzetu sanitarnego.
System przyzywowy w toalecie dla niepetnosprawnych. Zasilanie sieciowe.

- wykonanie instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach wraz z
osprzetem i oswietleniem typu LED — zgodnie z projektem branzy elektrycznej

- wykonanie instalacji wod-kan, CO, wentylacji — zgodnie z projektem branzy
sanitarne;j.

- potozenie wyktadziny obiektowej PCV przeznaczonej do pomieszczen
uzytecznosci publicznej w strefie uzytkowej

- w pomieszczeniach WC na podfogach gres 30x30cm, na scianach do wysokosci
2m glazura 20x20cm,

- tynkowanie i gipsowanie scian wraz malowanie scian farbami akrylowo-
kompozytowymi przeznaczonymi do pomieszczen uzytecznosci publicznej.

- wyposazenie strzelnicy zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

- skalibrowanie i uruchomienie systemu tarcz elektronicznych.

Na sali strzeleckiej umieszczone zostang:

- tablica informacyjna o wym. 80 x 120cm o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu
Ministerstwa Obrony Narodowej zawierajgca:

- flaga i godto Rzeczypospolitej Polskiej

- informacja o dofinansowaniu ze srodkéw panstwowego funduszu celowego

- nazwa funduszu

- nazwa projektu

- wartos¢ dofinansowania

6.4 ZAGADNIENIE BHP

Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej czesci poddasza na strzelnice
pneumatyczna kwalifikuje pomieszczenia jako pomieszczenie do czasowego
pobytu osob. W pomieszczeniu sali strzelnicy pneumatycznej przebywac bedzie
max. 10 os6b od 2 do 4 godzin w ciggu doby. Uzytkownicy strzelnicy korzystac
beda z zaprojektowanych pomieszczen sanitarnych ,pomieszczenia socjalnego,
poczekalni oraz szatni dostepnych z tego samego poziomu.

6.5 AKUSTYKA PROJEKTOWANEJ ADAPTACII
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Adaptacja pomieszczenh strzelnicy zostata zaprojektowany w technologii
tradycyjnej konstrukcji z uzyciem materiatéw dopuszczonych do
powszechnego uzytku w budownictwie, nie przewiduje sie emisji hatasu
wibracji oraz promieniowania spowodowanego zastosowanymi
rozwigzaniami architektoniczno budowlanymi.

Funkcja obiektu oraz zwigzane z jej prawidtowym funkcjonowaniem instalacje
nie powodujg emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania. Zaprojektowano
przegrody budowlane o wymaganej prawem izolacyjnosci akustyczne;.

6.6 BEZPIECZENSTWO POZAROWE BUDYNKU

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Opracowanie dotyczy nowo wybudowanego w latach 2020/2021 budynku szkoty
podstawowej z punktem przedszkolnym na parterze. Projektowany budynek szkoty
potgczony tgcznikiem na parterze i | pietrze ze ,starg” szkotg. Oddzielony od
istniejgcego budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w pionie od
fundamentu do przekrycia (zamkniecie otworéw w klasie ElI 60, ze wzgledu na
przekroczenie parametru 15% czes¢ przeszklen w klasie EI120) i traktowany jest
pod wzgledem pozarowym jako osobny budynek.

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia uzytkowa: 2084,88m?*+ 324,21m?’ = 2409,09m°

Powierzchnia zabudowy: 1203,35m?

Kubatura: 13230m?

Wysokos$¢ budynku: 11,10 m do stropu nad poddaszem nieuzytkowym, 13,84 m do
kalenicy dachu; zgodnie z § 6 budynek kwalifikowany jako niski

llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz poddasze  nieuzytkowe, brak
kondygnacji podziemnych. Na poddaszu nieuzytkowym ustawiono centrale wentylacyjne,
poddasze posiada wysokos$¢ w Swietle powyzej 2 metrow — w zwigzku z  powyzszym
traktowane jest jako kondygnacja (kondygnacja jako 3 uwzgledniana przy
charakterystyce pozarowej obiektu).

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek od starego  budynku szkoty  oddzielony $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 z zamknieciem otwordéw w klasie EI 60 badz EI 120 (ze
wzgledu na przekroczenie parametru 15% wypetnienia w S$cianie ppoz.). Ocieplenie
$cian oddzielenia przeciwpozarowego z materiatu niepalnego.

Budynek w odlegtosciach od innych budynkdw:

. budynek jednorodzinny na dz. nr93/17 — 14,74 m

. budynek jednorodzinny na dz. nr 93/18 — 19,28 m

. budynek jednorodzinny na dz. nr93/12 — 18,48 m

. Pozostate budynki lezg w odlegtosci wiekszej niz 20m.

Budynek w odlegtosci powyzej 4 metréw od granicy dziatki budowlanej (dziatki
zabudowane, badz dziatka drogowa). Przeszklenia w obiekcie (elementy bez klasy
odpornosci ogniowej) nie stanowig wiecej niz 35% powierzchni Scian.
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Na wysokosci $cian oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano dwumetrowe pasy El 60.
Otwory w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego El 60. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (w tym ocieplenie) z materiatu niepalnego.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementéw wyposazenia i

wystroju — takie

jak biurka, krzesta, szafy, tdzeczka, meble, zabawki, etc. (strefa ZL Il badz ZL ). W

obiekcie bedg sie znajdowac elementy wyposazenia i wystroju spetniajgce wymagania
do stosowania w strefie ZL Il i ZL lll (opisane ponizej).

Wymagania dla elementdw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg byc

zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw
niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il i ZL Il nie mogg by¢ zastosowane

materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l oraz w pomieszczeniach z podtogami

podniesionymi,

stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

W  przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w

szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych  z  Polskimi
Normami odnoszgcymi sie do

zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniaja co
najmniej

jednego z kryteriow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny
otwierac sie na zewngatrz pomieszczen.
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w mysl § 209 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac.
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422). Na kondygnacji parteru punkt przedszkolny
wydzielony jako osobna strefa ZL Il (ewakuacja bezposrednio na zewnatrz obiektu).
Kondygnacja | nadziemna — strefa ZL Il — punkt przedszkolny — przewiduje sie pobyt 25 dzieci oraz 4
0soOb obstugi. W strefie ZL Il — sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe — przewiduje sie pobyt do
160 dzieci oraz 15 oséb obstugi. W strefie ZL Il brak pomieszczen dla ponad 30 osdb, w strefie ZL |l
pomieszczenie szatni dla ponad 50 oséb (dwoje drzwi w odlegtosci powyzej 5 metréw od siebie
otwierane na zewnatrz pomieszczenia). Z punktu przedszkolnego drzwi otwierajace sie na zewnatrz
pomieszczenia.
Kondygnacja Il nadziemna — strefa ZL lll — sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe. Na kondygnacji
przewiduje sie pobyt do 160 dzieci oraz 15 osob obstugi. Na kondygnacji brak pomieszczen
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przeznaczonych na pobyt powyzej 50 0sdb.

W obiekcie przebywanie 320 dzieci szkolnych, 25 dzieci w oddziale przedszkolnym i 30 osdéb z
obstugi (nauczyciele, pielegniarka, psycholog, obstuga techniczna itp.). Drzwi wyjsciowe z budynku
beda otwiera¢ na zewnatrz. Drzwi w obiekcie nie musza by¢ wyposazone w urzadzenia przeciw
paniczne (brak w obiekcie grup powyzej 300 oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach).

Kondygnacja lll nadziemna — poddasze nieuzytkowe z centralami wentylacyjnymi (nie przeznaczone
na staty badz czasowy pobyt ludzi) — poddasze uzytkowe strefa ZLIII ( pomieszczenia strzelnicy
pneumatycznej dla max. do 10 oséb).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci ZL nie okresla sie. W pomieszczeniach technicznych do 500 MJ/m?2.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Dla obiektu (obiekt niski o trzech kondygnacjach nadziemnych) ustala sie klase odpornosci
pozarowej ,,C”. Elementy budynku beda odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej
oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpomasc ognicwe] elementow budyniu™
odpornosc . X e ;

nf&ruw& ) ghowna konstrukcja strop!  Sclana sclana przekrycie
P ’ konstrukcia  dachu rewnetrznat!l® wewnetrznat | dachu
budynku nosna

i RBO/RIZO* R

REIGO FI30{o€#)  EI15 R

Oznaczenia w tabel|

A — notnodté ogniowa {w minutach}, okredlona zgodnie 2 Polska Morma dotyczaca zasad ustalania klas
odpomeodcl agniowe] elamantdw budynki,

E —szczelnost ogniowa [w minutach), ckreslona jw.,

| —izolacyinost ogriowa |w minutach], okreslona jw.,

Y Jelell przepgroda jest credcia pldwne| kanstrukc)l nosne|, powinna spefniad take kryteria nosnosc
ogniowe| (R] odpowiednio do wymagan rawartych w kol 21 3 dla danai klasy odpornoicl polarowe]
Budvnku

“ Klasa odpornodct ogniowe] dotyezy pasa miedzykondygracyinego wraz 2 polgczeniem ze siropem —
scign rewnetrimych budynku stanowiacych chudowe drog komunikac)l opolng) nie dotyczg wymagania w
sprawie pasa misdzykondygEnacynego

* Klasa odpornodci ogniowe| dotyezy elemantow wraz 7 uszczelnienlami 2iaczy | dylatacjami

* Elementy konstrukcii nodne] stanowigoe caesl Sciany oddzielenia prreciwpolarowego klasy B 120
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Wazystiee elementy budynku  posiadaja  parametr nierozprrestrzeniania ognia {NRO)

Hiegl | spoczniki schoddw orar pochylnie sluzace do ewakuac)l wykonane @ materiztow nlepalnych |
majgce klase ogparnosci ognicws; co najmnie] R 60

Przegrody budowlane wydzielajgoe droglh ewakuaoyne w klasie odpormosc ogniowe| nie mnlegsze| miz E

Pomiedzy kondygnaciami plonowe pasy serokoscl 30 om klasy E1 30

Stosowanie dowykoncienia whelrz materiztow tatwa rapainych, Klorych produkty rofkisdu termicinego
5§ Daraz o toksyczne lub intensywnie o yIMIGCe, &5t Iabronione. Oktadzsmy sufitow oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywad 1 materiatdw niepalnych lub niezapalmych, nlekapiacyeh | niecdpadajacyeh pod
wiplywem ognia

acianek diiatowych oddzielajgoych od siebie pomibeszczenia, dla ktorych okresia sie lgcznie dtugose
przejicla ewakuacy|nego, nie dotycza wymagania okredlone w powyisze) tabeli

Elementy okfadzin elewacynych powmny byc mocowane do konstrukcp budynku w spossob
dniemozlwiaiacy ich odpadanie w prayvpadeu pozary w czasie krotszym nig 20 minut

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1 —strefa ZL Ill w nowo projektowanym obiekcie o powierzchni 2115m?(strefa ZL I1l) (szkota)

SP 2 —strefa ZL Il na kondygnacji | nadziemnej o powierzchni 81,87 m?

SP 4 — obszar witgczenia do istniejgcego budynku przebudowywany w ramach inwestycji — strefa ZL
[l o powierzchni 74 m?

W obiekcie wydzielono réwniez pozarowo ,prawg” i ,lewg” klatke schodowg ($ciany REI60, drzwi EIS
30).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- sciany — REI 120, ewentualne ocieplenie z materiatu niepalnego, dylatacje i uszczelnienia w scianie
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie minimum El 120

- zamkniecia otworow w klasie El 60 (ze wzgledu na przekroczenie parametru 15% otworéw w
Scianach oddzielenia przeciwpozarowego czes$¢ zamkniec¢ otwordow w klasie El 120)

- stropy — w klasie minimum REI 60 nad punktem przedszkolnym,

- stropy — w klasie minimum REI 60 "7 Hwanym zapleczem kuchennym

- drzwi do obudowanej i oddymianej klatki schodowej — EIS 30

Sciana oddzielenia p.poz. powinna by¢ wznoszona na wiasnym fundamencie lub na stropie, ktérego
konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana odpornos¢ ogniowa Sciany
oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny sg zaopatrzone w samozamykacze.

PrzejScia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy
strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie
nie nizszej niz El 60 badZ RElI 60 o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).

taczna powierzchnia otwordw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekracza¢ 15%
jej powierzchni. tgczna powierzchnia otworéw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie
przekraczac 0,5% jego powierzchni.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Warunki
ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Przej$cie ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i
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nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 metréw.

Dojscia ewakuacyijne:

Dla strefy ZL Il ewakuacja bezposrednio na zewnatrz obiektu. W strefie pozarowej ZL Ill dopuszczalna
dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji do 30 metréw, w tym nie wiecej niz 20 metrow na
poziomej drodze. Dla dwdch kierunkow 60 metréw dla dojscia krétszego i 120 metrow dla dojscia
dtuzszego. W obiekcie ewakuacja do dwdch klatek schodowych. Klatki schodowe obudowane, sciany
w klasie minimum REI60, zamykane drzwiami EIS 30 (ze wzgledu na przekroczenie dtugosci dojscia
przy jednym kierunku).

Szerokos¢ i wysokos¢ drogi ewakuacyjnej:

Drzwi w obiekcie prowadzgce na drogi ewakuacyjne wyktadane na $ciane (nie zawezajgce drog
ewakuacyjnych) badz wyposazone w samozamykacze badZ pozostawiajgce szerokos$¢ korytarza
minimum 140 cm. W obiekcie korytarze o szerokosci powyzej 140 cm. SzerokosSci wyjsc
ewakuacyjnych z pomieszczent przeznaczonych na pobyt do 3 0séb — minimum 0,8 m, szerokosci
wyjs¢ z pozostatych pomieszczenn minimum 0,9 m. Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych do obudowanej
klatki schodowej — minimum 90 cm. Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych oraz z
korytarzy na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 120 cm (tak jak szeroko$¢ biegu klatki
schodowej). Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych — minimum 90 cm. Wysokos$¢
drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2,2 metra.

Obudowa drogi ewakuacyjnej:

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie ElI 15 — dotyczy to rdéwniez przeszklen
umieszczonych w $cianach bedgcych obudowg drogi ewakuacyjnej (nie dotyczy przeszklen bedgcych
czescig drzwi). W obiekcie korytarze o dtugosci powyzej 50 metrow podzielone drzwiami
dymoszczelnymi.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe obudowane S$cianami REI60, zamykane drzwiami EIS 30. Klatki schodowe
wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce. Szerokos¢ biegu klatek schodowych minimum 1,2 metra,
szerokos$¢ spocznika minimum 1,5 metra, wysokos$¢ stopni 17,5 cm. Wyjscie z klatek schodowych
minimum 1,2 metra.

Awaryine odwietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne oswietlone swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.”

Dzwig osobowy:

DZwig osobowy w obiekcie wyposazony w rozwigzania umozliwiajgce w przypadku zaniku zasilania
energii elektrycznej dojazd do najblizszej kondygnacji i otwarcie drzwi w celu uwolnienia
ewentualnych pasazeréw dzwigu.

Dzwig osobowy w obiekcie wyposazony w reczny tacznik jazdy pozarowej (wysterowujgcy dzwig do
jazdy pozarowej) zgodnie z normg PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigéw - Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 73:
Funkcjonowanie dZzwigdw w czasie pozaru.

Oznakowanie:
Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja,
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PNN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych, PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy
bezpieczenristwa i znaki bezpieczeristwa - Znaki bezpieczeristwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publicznej

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejécia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen
zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 badZ REI 60 o $rednicy wiekszej
niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (sciany, stropu). W zwigzku
Z powyzszym:

¥ w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowano odcinajace klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktorej
instalacja nie obstuguje.

¥ w przypadku rur miekkich — masy peczniejgce.

¥ w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

¥y w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii.
Zasilane sprzed wytgcznika pradu i posiada¢ rezerwowe zrodto (np. akumulatory w centrali
oddymiania). Zasilanie w/w urzgdzen realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylaciji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potfgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréow, wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byc
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

¥ przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

Yy zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

¥ w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

y filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

¥ maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku wydzielone $cianami o klasie odpornosci
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ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30;
nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréow i urzgdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na

szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnose (E |'S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Instalacia elektryczna:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu. Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm w tym m.in.:
. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)
. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Odwietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje
. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
. PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi
. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
. PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego- Oprzewodowanie
. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dlazapewnienia bezpieczeistwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo -
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dlazapewnienia bezpieczeristwa - Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych-
Ochrona przeciwpozarowa
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. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa diugotrwata przewodéw

. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422) dla budynku zostanie przeprowadzona analiza koniecznosci wyposazenia obiektu w
instalacje odgromowa.

Wykonano instalacje odgromowsg.

Instalacja gazowa:
Brak instalacji w obiekcie.

Instalacja grzewcza:

Ogrzewanie budynku z sasiedniego obiektu — brak dodatkowych wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w tym zakresie.

Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzqcych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajqcych z przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzer, a w szczegdlnosci:
stafych urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzeri oddymiajqcych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

Urzadzenia oddymiajgce:

Klatki schodowe ewakuacyjna wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce.

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania:

Klatka schodowa posiada rzut powierzchni 19,84 m? (najwieksza powierzchnia klatki schodowej).
Zgodnie z normg PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 5% wiec dla klatki schodowej
jest to 1m?, przy czym minimalna powierzchnia klapy dymowej musi wynosi¢ minimum 1 m?. W
obiekcie przewidziano dwa okna oddymiajgce (umieszczone w potaci dachu) o wymiarach 0,78 x 1,4
i powierzchni czynnej 0,53 m? (kazde). Wymagana powierzchnia otwordw doprowadzajgcych
powietrze musi byé co najmniej o 30% wieksza (0,78 x 1,4 x 2 x 1,3 = 2,84 m?). Zapewnienie
doprowadzenia powietrza realizowane poprzez drzwi zewnetrzne na parterze prowadzgce na
zewnatrz obiektu oraz okno nad drzwiami — otwierane poprzez sitowniki sterowane poprzez system
wykrywania dymu na klatce schodowej. Szczegdty w projekcie branzowym instalacji oddymiania
uzgodnionym z rzeczoznawca.

State urzadzenie gasnicze:
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Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenie gasnicze.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

System sygnalizacji pozarowej:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w DZzwiekowy System Ostrzegawczy.

Instalacia wodociggowa przeciwpozarowa:

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym) w strefie ZL 111,

Pobdr wody z dwdch hydrantow 25, tj. 2 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Hydranty wewnetrzne umieszczone przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy
wejsciach do budynku i do klatek schodowych.

Instalacje hydrantdéw wewnetrznych i zawordow hydrantowych wykonano z rur stalowych.

Z poszczegdlnych hydrantow/zawordw nalezy uzyskaé wydatek:

. hydrant 25 —1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa

Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje cata powierzchnie strefy pozarowej, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu
rzutu pragddéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantdow oraz zawordéw hydrantowych umieszczone
na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdéch stron, w przypadku gdy:

. liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

. badz na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajgcych
instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami, o ktérych
mowa powyze;.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw. zaworem pierwszenstwa).
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan okreslonych w § 22 i 23 w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10,
poz. 719).

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa (hydranty @ 25).

Szczegdtowe rozwigzania w projekcie branzowym, ktéry musi byé uzgodniony z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wyftgcznikiem pragdu umieszczony przy wejsciu gtéwnym do obiektu od strony drogi pozarowe;.
Element rozfaczajgcy umieszczony przy ztgczu energetycznym na zewnatrz obiektu.
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Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie odcinato doptyw pragdu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwododw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (np. centrala oddymiania). Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych kablem
PH 90 badz E 90 sprzed PWP. GLZ od zfacza kablowego do rozdzielni gtdéwnej po uruchomieniu
Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu nie bedzie pod napieciem, z tego wzgledu nie wymaga
obudowania. Szczegdétowe rozwigzania w projekcie branzowym, ktéry musi by¢ uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne oswietlone swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.”

Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgca ilo$¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup
pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100m2
powierzchni obiektu w strefie pozarowej ZL. Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach
schodowych, przy wejsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczeniu gasnic
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo -
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stfuzagcym do tych dziatan.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nie zmienia warunkéw
ochrony pozarowej budynku, istniejagcych stref pozarowych, drég ewakuacyjnych
budynku.

6.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktdérej zostat
zrealizowany.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano jako zatacznik do niniejszego projektu na podstawie uzgodnien z
inwestorem .

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci
nieuzytkowej poddasza na czes$S¢ uzytkowg na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Legionowie. Celem opracowania jest okreslenie stanu
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania budynku z uwzglednieniem oddziatywan jakie moze
wywofta¢ planowana inwestycja. Opracowanie zwiera zagadnienia ogdlne.

Materiaty i badanie wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy
Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w czerwcu 2023r,
- istniejgcg dokumentacje techniczng w/w budynku,

- informacje uzyskane od Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

WNIOSKI | ZALECENIA

W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku i udostepniong przez Inwestora dokumentacje
techniczng stwierdza sie dobry stan konstrukcyjnych elementéw obiektu.

Stwierdzam, ze nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujgcych mozliwos¢ podjecia zaplanowanych prac
zwigzanych z zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowej poddasza na czesc
uzytkowg na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w Legionowie przy ul. Zakopianskiej 4,
(jednostka ewidencyjna)140801_1.0050.26/2

Nie przewiduje sie utrudnien ktére mogty by wykluczy¢ planowang inwestycje.

Zalecenia:

W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzonych prac peknie¢ lub wad ukrytych w stropach
$cianach nosnych itp., wykonawca robot zobowigzany jest zgtosi¢ powyzsze Inwestorowi oraz
autorowi niniejszego opracowania.

W przypadku uszkodzenia lub naruszenia elementow konstrukcyjnych budynku w trakcie
prowadzonych prac wykonawca robdt jest powiadomié¢ w/w organy.

Wszelkie prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy ujetych w rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Zatgcznik nr 1

L.p |[Sprzet llosé Parametry
1. |Tarczociag Elektroniczny 5 - Bezkontaktowy pomiar
kompl. |- Brak bteddéw paralaksy
- Trzykrotny pomiar laserowy w
podczerwieni (nieszkodliwy dla zdrowia)
- Zintegrowane os$wietlenie tarczy
- niezbedne oprogramowanie
2. Monitor do wizualizacji wynikéw 1 szt. - Matryca: panoramiczna;
- Typ ekranu: ptaski;
- Przekatna min. 40 cala;
- Rozdzielczos¢ nominalna - 2560x1440
pikseli;
- Format obrazu: 16:9;
- Podswietlenie: LED;
- Kontrast statyczny: min. 3000:1;
- Jasno$¢ nie mniej niz 250 cd/m2;
- Kat widzenia: min. 160/160 st.
poziom/pion;
- wejscia: min. 1 DisplayPort, 1x HDMI,
2xUSB 3.0;
- porty wejscia/wyjscia: wejscie audio;
- Gtosniki: tak;
3. Laptop 1 szt. 1.1 Procesor posiadajgcy minimum dwa

rdzenie, obstugujacy instrukcje 64 bitowe,
zaprojektowany do pracy w komputerach
przenos$nych, o sredniej wydajnosci
ocenianej na co najmniej 7000 pkt.
wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net.

1.2 Pamieé operacyjna:

1.2.1 Minimalna wielko$¢ pamieci RAM:
16GB;

1.2.2 Typ pamieci: min. DDR4;

1.3 Ekran

1.3.1 Przekatna matrycy: od 15 do 16 cali
o proporcjach 16:9;

1.3.2 Podswietlenie LED;

1.3.3 Matryca obstugujgca natywnie
rozdzielczo$¢ minimum 1920 x 1080;
1.3.4 Technologia powtoki ekranu -
matryca przeciwodblaskowa (matowa);
1.4 Dysk twardy:

1.4.1 wewnetrzny o pojemnosci minimum
512 GB w technologii SSD;

1.4.2 predkosc¢ zapisu: min 1000 MB/s;
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1.4.3 predkos¢ odczytu: min 1000 MB/s;
1.5 Karta graficzna: zintegrowana lub
dedykowana,

1.6 Karta sieciowa:

1.6.1 Przewodowa karta sieciowa o
standardzie LAN 10/100/1000;

1.6.2 Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie
tego wymogu poprzez zastosowanie
przejsciéwki RJ 45 podtaczonej do portu
USB. W przypadku zastosowania
przejsciéwki Zamawiajgcy wymaga
dostarczenie jej wraz z niniejszym
laptopem.

1.7 Wi-Fi:

1.7.1 karta Wi-Fi bezprzewodowa,

1.7.2 Obstuga standardu min.
802.11b/g/n/ac/ax;

1.8 Modut TPM: zintegrowany uktad TPM
zgodny ze standardem Trusted Platform
Module w wersji min. 2.0 lub
zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny
uktad zgodny ze standardem Trusted
Platform Module (TPM v 2.0).

1.9 Wyposazenie komputera
przenos$nego:

1.9.1 Karta dZzwiekowa zintegrowana z
ptyta gtowna;

1.9.2 Mikrofon i gtosniki stereofoniczne
zintegrowane w obudowie laptopa;
1.9.3 Zintegrowany w obudowie
Bluetooth w wersji min. 5.0;

1.9.4 Touchpad oraz myszka laserowa,
bezprzewodowa posiadajgca min. 2
przyciski z rolkg przewijania;

1.9.5 Co najmniej 1 wyjscie HDMI lub
DisplayPort lub mini DisplayPort;

1.9.6 Co najmniej 3 ztgcza USB w tym min
2 w standardzie 3.1 lub 3.2 w obudowie
laptopa;

1.9.7 Co najmniej 1 wejscie na mikrofon i
wyjscie na stuchawki lub 1 port combo;
1.9.8 Wbudowana kamera o
rozdzielczosci min. 1,0 Mpix;

1.9.9 Wbudowana przestona kamery;
1.9.10 Torba pasujgca do zaoferowanego
laptopa w kolorze czarnym lub szarym;
1.10 Zasilanie:

1.10.1 Zewnetrzny zasilacz pradu
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przemiennego dedykowany przez
producenta do modelu komputera
przenosnego;

1.10.2 Zasilanie akumulatorowe Li-lon lub
Li-Po o pojemnosci minimum 3000 mAh;
1.11 Wbudowana podswietlana
klawiatura w ukfadzie QWERTY US.

1.12 Obudowa: w kolorze czarnym lub
szarym lub srebrnym lub biatym;

1.13 Waga komputera przeno$nego: Max
2 kg z baterig, bez zasilacza i myszki.

1.14 Oprogramowanie:

1.14.1 Komputery przeno$ne muszg
posiadac licencje na system operacyjny w
najnowszej, 64-bitowej, dostepnej,
polskojezycznej wersji umozliwiajgcy
petng integracje z domeng Active
Directory MS Windows, zarzgdzanie
komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) i
WM, petng integracje z systemem Ptatnik,
petng obstuge ActiveX. Na komputerach
musi by¢ zainstalowany i zaktywowany
system operacyjny.

1.14.2 Zamawiajacy wymaga fabrycznie
nowego systemu operacyjnego,
nieuzywanego oraz nieaktywowanego
nigdy wczesniej na innym urzadzeniu, z
naklejka potwierdzajgcga legalnosé
zakupionego przez Zamawiajgcego
oprogramowania.

1.14.3 Zamawiajacy nie wymaga by
oprogramowanie systemowe byto
zainstalowane tylko przez producenta
komputera.

1.14.4 Zamawiajacy nie przewiduje
przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci
dostarczonego oprogramowania
systemowego u Producenta
oprogramowania jako elementu
procedury odbioru.

1.14.5 Ewentualna procedura
sprawdzania legalnosci dostarczonych
systemow operacyjnych bedzie przebiegaé
zgodnie z wytycznymi wytworcy
Zaproponowanego oprogramowania.
1.14.6 Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie
moga by¢ realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji.
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drukarka

1 szt.

2.1 koszt wydrukowania w czerni (wktad
oryginalny producenta drukarki) jednej
kartki papieru A4 o pokryciu 5% nie
wiekszy niz 7 groszy;

2.2 koszt wydrukowania w kolorze (wktad
oryginalny producenta drukarki) jedne;j
kartki papieru A4 o pokryciu 5% nie
wiekszy niz 20 groszy;

2.3 rodzaj urzadzenia: jednofunkcyjne,
tylko funkcja druku;

2.4 technologia druku: laserowa lub LED;
2.5 format: A4;

2.6 wydajnosc¢ zasobnika startowego:
min. 4000 stron A4 (wedftug normy
producenta, wydruk ciggty);

2.7 wydajno$¢ standardowa tonera
(kazdego koloru): min. 4000 stron A4
(wedtug normy producenta, wydruk
ciagty);

2.8 wydajnos$¢ bebna (dla kazdego
koloru): min. 20000 str. A4 (wedtug normy
producenta, wydruk ciggty);

2.9 standardowa pamiec urzadzenia: min.
500MB;

2.10 rozdzielczos$¢ druku mono: min.
1200x600 dpi;

2.11 nominalna szybkos¢ druku stron A4
[str./min.]: min. 20;

2.12 automatyczny druk dwustronny;
2.13 obstugiwane rodzaje nosnikéw:
papier zwykty;

2.14 zfacze Ethernet pozwalajgce na
prace w sieci LAN;

2.15 standardowe rozwigzania
komunikacyjne: min. USB 2.0, min.
Ethernet 100BaseT;

2.16 sterowniki pod system Windows 10 i
11 - 32 bitowe i 64 bitowe;

2.17 w komplecie z kablem zasilajgcym;

Krzesta biurowe

3 szt.

Krzesto obrotowe, skdra ekologiczna i
siatka poliestrowa. Z regulacjg wysokosci.
Z podtokietnikami. Kolor czarny

Krzesta do poczekalni

5 szt.

Kolor:Ciemnoszary

Materiat siedziska:Polipropylen
Kolor stelaza:Czarny

Materiat podstawy:Rura stalowa

Biurko

1 szt.

Biurko wykonane z ptyty 18 mm. Okleina
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pcv.
Wymiar blatu 1400 x 600 mm. Wysokos¢
760 mm.

Przéd biurka zabudowany blenda.

Z lewej strony pojemna szafka, z prawej 1
potka i 4 szuflady.

Szafka i gérna szuflada zamykane na
zamek z 2 kluczykami.

Metalowe uchwyty.

Biurko posiadajg certyfikat dopuszczajacy
do uzytkowania w jednostkach
osSwiatowych.

Kolor szary.

8. Tablice z regulaminem i warunkami 2 szt. Tablice wielkosci okoto 120/70 cm,

bezpieczenistwa materiat PCV, tres¢ nadruku do ustalenia z

uzytkownikiem.

9. Lada Stanowiskowa 5 szt. Konstrukcja lady wykonana jest ze stali.
Blat lady wytozony wykfadzing dywanowa
wymiary: ok. 0,5 m x 0,6 m i wysokosci 0,7
mdolm

10. |Taborety 5 szt. Wymiary: 30x30x45 cm, materiat —
drewno, kolor szary.

11. |[Szafa metalowa z zamkiem 1 szt. Wymiary zewnetrzne 1500 x 700 x 430
[mm]
llos¢ potek: 2 szt.
llos¢ pojemnikéw: 6 szt. (2+4)
llos¢ uchwytdéw na bron: 22 szt.
Kolor szary.

12. |Apteczka pierwszej pomocy nascienna |1 szt. Wyposazenie apteczki pierwszej pomocy

zgodne z norma DIN 13157:
plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt.)
plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt.) -
zestaw plastréw (4 rodzaje) (20 szt./1
opak.)
bandaz elastyczny 4m x 6¢cm (2szt.) -
bandaz elastyczny 4m x 8cm (2 szt.)
rekawiczki jednorazowe winylowe (4
szt./2 pary)
chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt.)
zimny kompres (1 szt.) - chusta z
flizeliny 20 x 30 cm (5 szt./1 opak)
bandaz z kompresem (opatrunek
indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
bandaz z kompresem (opatrunek
indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.)
bandaz z kompresem (opatrunek
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indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
kompres na rany (6 szt./ 3 opak)
kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
chusta tréjkatna (2 szt.)
koc termiczny (ratunkowy) (1 szt.) -
nozyczki (1 szt.)
worek foliowy (2 szt.)
instrukcja ,,Pierwsza pomoc w nagtych
wypadkach”
wyposazona dodatkowo w Aparat do
sztucznego oddychania.
Wszystkie produkty w apteczce musza
posiadac certyfikat CE.
Wyposazenie wyprodukowano zgodnie z
normami UE.
Apteczka Scienna z wyposazeniem
metalowa 50x26x12 - EAN:
5908236807835

13.

Przestony miedzystanowiskowe
siatkowe

6 szt.

— wysokos$é —200cm,

— szerokos¢ — 145cm,

— siatka techniczna — 145cm x 145cm
— szerokos$¢ podstawy — 70 cm

14.

Okulary ochronne

10 szt.

Lekkie okulary ochronne o sportowym
wygladzie. Wygodne w noszeniu, z
elastycznymi oprawami i mostkiem
dopasowujgcym sie do nosa.

Okulary wyposazono w bezbarwne szyby,
zapewniajgce 99,9% ochrony przed
promieniowaniem UVA/UVB. Powtoka
przeciwdziatajgca parowaniu oraz
zabezpieczenie szyby przed zarysowaniem.
Odpornos$é nawet na najbardziej
agresywne chemikalia.

15.

Pistolet wiatréwka SPREZYNA

5 szt.

Kaliber: 4,5 mm

Predkos¢ poczatkowa: ~120 (do 17))
Waga: ~1,10 kg

Dtugos¢ catkowita: 320 mm

Dtugos¢ lufy: 160 mm

Przyrzady celownicze: szczerbina
regulowana w pionie i poziomie, tunel
muszki

16.

Karabin wiatréwka SPREZYNA

5 szt.

Kaliber: 4,5 mm

Predkos¢ poczatkowa: 295 m/s (do 17J)
Waga: ~4 kg

Dtugos¢ catkowita: 1150 mm

Dtugosé lufy: 500 mm
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Rodzaj lufy: gwintowana

Przyrzady celownicze: regulowane
otwarte, tunel muszki z czterema
wymiennymi insertami.

Wykonczenie: osada wykonana z drewna z
wyprofilowang bakg, zakoczona gumowa
stopka.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zatgcznik nr 2

L.p. [Oznaczenie Schemat L/P Sztuki Uwagi
1. DW-01 EIS 60
100/210
P 3
petne
P 3
drzwi — petne
komplety z
z naswietlem metalowymi
oscieznicami
klamkami,
) DW-02 zamkami
' standardowym
100/210 i naklucz.
L 2
P 1

petne
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z naswietlem

3. DW-03

drzwi — petne
100/210 komplety z
metalowymi

L 3 oscieznicami
klamkami,
zamkami
standardowym
i naklucz +
petne dodatkowy
zamek (gorny)

Kolor drzwi i oscieznic do uzgodnienia z Inwestorem.



