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Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa
(do zgloszenia robot)
Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowirnsk,
od km 0+439 do km 2+600, dt. 2,161 km.

Zakres robot:

Frezowanie nawierzchni

Remont chodnikow

Scinka poboczy

Pelna konstrukcja podbudowy

Wykonanie w-wy wyréwnawczej MMA AC16W
Ulozenie siatki przeciwspgkaniowej szklanej
Wykonanie w-wy wigzacej MMA AC16W
Wykonanie w-wy $cieralnej SMA 8

Odnowa i regulacja zjazdéw na posesje i w pola
10 Remont przepustéw pod droga wojewodzka

11. Remont chodnikow

12. Regulacja poboczy

13. Reprofilacja rowow

14. Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego
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Wvykaz dzialek, na ktorvch planowana jest inwestycja:

Lp. . . Nr
Powiat Gmina Obre¢b dzialki
1 Rypin miasto Rypin 0001 miasto Rypin 374
2 Rypin Rypin 0007 Gtowinsk 211
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Nazwa i adres Inwestora:

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80 , 85 - 010 Bydgoszcz

Opracowal: Zatwierdzil:

(data) (podpis) (data) (podpis)

Zatwierdzil do realizacji:

(data) (podpis)

Wioctawek styczen 2024 r.
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, dt. 2,161 km.

Zawartos¢ opracowania:

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania
Mapa ewidencyjna gruntow
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Opis techniczny
Plan orientacyjny w skali 1:10000 (rys. 1)
Przekroje konstrukcyjne

7.1. Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na odcinku od km 0+439 do km
0+876

7.2. Schemat potaczenia w km 0+876 nawierzchni naktadki z pelng konstrukceja (przekroj
podtuzny w osi)

7.3. Schemat potaczenia w km 0+996 nawierzchni naktadki z pelng konstrukeja (przekroj
podtuzny w osi)

7.4. Przekroj konstrukcyjny na tuku od km 0+825 do km 0+876

7.5. Przekrdj konstrukcyjny na tuku na odcinku od km 0+876 do km 0+996

7.6. Przekroj konstrukecyjny jezdni na prostej obowigzuje na odcinkach: od km 0+996 do
km 1+980, od km 2+080 do km 2+280, od km 2+400 do km 2+600

7.7. Przekrdj konstrukcyjny na tuku na odcinku od km 1+980 do km 2+080

7.8. Przekrdj konstrukcyjny na tuku na odcinku od km 2+280 do km 2+400

7.9. Przekrdj konstrukcyjny na zatoce autobusowej w m. Rypin na odcinku od km 0+446
do km 0+500

7.10. Przekroj konstrukcyjny na zatoce autobusowej w m. Glowinsk na odcinku od km
1+698 do km 1+754 z lewej strony

7.11. Przekroj konstrukcyjny na zatoce autobusowej w m. Gtowinsk na odcinku od km
1+780 do km 1+836 z prawej strony

7.12. Przekroj konstrukeyjny zjazd bitumiczny, schemat zjazdu z kostki betonoweyj,

umocnienie wylotu przepustu

7.13. Schemat — zjazd zwykty

7.14. Schemat zjazdu z MMA na pole

7.15. Schemat ustawienia na tawie betonowej z oporem: kraweznika 15x22x100 cm,
kraweznika 15x30x100 cm, opornika 12x25x100 cm, obrzeza 8x30x100 cm

7.16. Schemat rozmieszczenia plytek naprowadzajacych w obrebie przejscia dla pieszych
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8.
9.

10.

Zestawienie zjazdow
Obliczenie ilo$ci jednostek miary

9.1. Wykonanie koryta gt. 41 cm
9.2. Zestawienie przepustow w ciggu DW 557 do remontu
Odtworzenie oznakowania poziomego — zestawienie

11.  Zestawienie oznakowania pionowego
12.  Projekt statej organizacji ruchu
13.  Legenda projektu stalej organizacji ruchu
14, Zestaw — SST
15. Kosztorys ofertowy
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowirnsk,
od km 0+439 do km 2+600, dt. 2,161 km.

Opis techniczny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i cel opracowania
1.2 Materiaty wyjsciowe
1.3 Zakres robot

2. STAN ISTNIEJACY

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Lokalizacja zadania

3.2 Cel opracowania

3.3 Stan istniejacy

Zakres robot

Roboty rozbidrkowe

Nawierzchnia jezdni

Zjazdy

Pobocza

. Trasa w planie

10. Uwagi koncowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin,
ul. Lipnowska — Gtowinsk, od km 0+439 do km 2+600, dt. 2,161 km.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych
dla realizacji ww. zadania, ktore przyczyni si¢ do poprawy réwnosci i zwigkszenia trwatosci
nawierzchni, a tym samym znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2 Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty wyjsciowe:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),

—  Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia
15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych
dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiazkéw stuzbowych,

—  Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia
11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegdétowych specyfikacji
technicznych (SST),

—  Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania
w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy",

—  normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

—  podktad mapowy w skali 1:500,

—  wizjai pomiary w terenie.

1.3 Zakres robot
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
—  frezowanie istn. nawierzchni jezdni,
— remont chodnikow
—  rozebranie konstrukcji drogi od km 0 + 876 do km 0 + 996
—  ulozenie proj. warstw nawierzchni jezdni (w tym siatki zbrojeniowej),
—  remont zjazdow
— scinke, regulacje 1 umocnienie istn. poboczy,
—  regulacje wysoko$ciowy istn. skrzyzowan 1 zjazdow,
— odtworzenie (reprofilacja) istn. rowoéw odwadniajacych,
—  odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowej ani przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;.
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2. STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie Rypinskim na terenie m. Rypin i gminy
Rypin w ciggu drogi wojewddzkiej nr 557 Rypin - Lipno, odc. Rypin, ul. Lipnowska — Gtowinsk,
od km 0+439 do km 2+600 dt. 2,161 km (klasa G, kategoria ruchu KR 4)

W stanie istniejgcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 7,60 — 6,15 m
0 uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podluznym, z chodnikami w m. Rypin, na
pozostatym odcinku bez chodnikéw. Droga wojewddzka nr 557 posiada jedng jezdni¢ bitumiczng
0 szerokoS$ci zmiennej.

Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ksztattuje si¢ od 0% do 5%.

Do nieruchomos$ci prowadza zjazdy zwykle gruntowe, z nawierzchnia betonowa
I nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. Na catym odcinku nawierzchnia jezdnia jest spekana,
z ubytkami od gt. 5 cm do 7 cm, przetomami, zanizeniami, koleinami , a po stronie P i L jezdni na
szer. po okoto 0,50 m od krawedzi z ubytkami na glgboko$¢ §rednio 7cm 1 wykruszeniami tejze
krawedzi. Rowy przydrozne odparowujace wode sa zamulone, bez spadkow podiuznych
Z nierownymi skarpami i przeciwskarpami. Wzdluz drogi wystepuja skrzyzowania z drogami
poprzecznymi

3. STAN PROJEKTOWANY
UWAGA:

Przed poczatkiem i za koncem przedmiotowych odcinkow DW 557 nalezy wykona¢ odcinki
o dlugo$ci min. 15 m, majace za zadanie zniwelowac rdznic¢ wysokosci pomiedzy istniejaca,
a nowg konstrukcja nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych potaczen nalezy uwzgledni¢
W poszcezegdlnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas bitumicznych.

3.1. Lokalizacja zadania:
Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Gtowinsk, od km 0+439 do km 2+600,
dt. 2,161 km.

3.2. Cel opracowania:
Poprawa stanu nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Gtowinsk, od km 0+439 do km
2+600, dt. 2,161 km.

3. 3. Stan istniejgcy:
Odcinek drogi wojewoddzkiej DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk, od km 0+439 do km
2+600, dt. 2,161 km.

Droga wojewodzka nr 557 posiada jedng jezdni¢ bitumiczng o szeroko$ci zmiennej.
Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ksztaltuje si¢ od 0% do 5%

Do nieruchomos$ci prowadza zjazdy zwykle gruntowe, z nawierzchnia betonowa
1 nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;.
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Na catym odcinku nawierzchnia jezdnia jest spekana, z ubytkami od gt. 5 cm do 7 cm,
przetomami, zanizeniami, koleinami, a po stronie P i L jezdni na szer. po okoto 0,50 m od krawedzi
z ubytkami na glebokos¢ Srednio 7 cm i wykruszeniami tejze krawedzi. Rowy przydrozne w
wickszosci odparowujgce wod¢ sg zamulone, bez spadkéw podtuznych z nierdownymi skarpami
i przeciwskarpami.

4., Z.akres robot

W ramach wykonywania odnowy drogi planuje si¢ wykonanie rozbidrki nawierzchni
i podbudowy, remont poprzez wykonanie warstwy odsgczajacej, nowej podbudowy, warstwy
profilowej na catej szeroko$ci nawierzchni, wbudowania siatki wzmacniajgcej szklanej — wst¢pnie
przesaczonej asfaltem, wykonania warstwy wigzgcej i wykonania warstwy Scieralnej, umocnienia
poboczy materiatem z kruszywa tamanego z domieszka materiatu z frezowania w il. 50/50 % na
szerokosci 0,75 m i 0,25 m z gruntu z ukopu po stronie L i P, wykonania zjazdow indywidualnych
z przepustami pod zjazdami 1 $ciankami oporowymi, wykonania remontu przepustow na
skrzyzowaniu z drogami przyleglymi ze $ciankami oporowymi, remontem przepustow pod droga
wojewoOdzka ze $ciankami oporowymi, reprofilacji i odmulania na gt. okoto 50 cm istniejacych
rowow, przelozenia wysokosciowego zjazdéw z kostki brukowej betonowej oraz wykonania
oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

5. Roboty rozbiorkowe
Zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac rozbiérkowych:
1. —od km 0+439 do km 0+876
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozebranie kraweznikow 15/30/100, 12/15/25/100, tukowych 1 obrzezy 8/30/100
- rozebranie taw betonowych z oporem pod krawegznikami
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. - piaskowej
2. —o0d km 0+876 do km 0+ 996:
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiorka konstrukcji
- reprofilowanie i odmulenie rowu po str. prawej i lewej
3. —0d km 0+996 do km 2+600
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozebranie kraweznikow 15/30/100 przy zatokach autobusowych

- rozebranie taw betonowych z oporem pod krawegznikami
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- rozebranie podbudowy zatok autobusowych

- reprofilowanie i odmulanie rowow

4. — na calym odcinku

- remont przepustéw po zjazdami

- remont przepustow pod droga wojewddzka

- remontu przepustéw na skrzyzowaniach z drogami przylegtymi
6. Nawierzchnia jezdni

Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni jezdni wedlug nastgpujacej konstrukcji (remont
i wzmocnienie nawierzchni).

1. — od km 0+439 do km 0+876

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?
- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 [KN/m]

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 4 cm

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

- wykonanie chodnikéw:

- ustawienie kraweznikow betonowych 15/30/100 na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 12/15/25/100 na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15

- ustawienie krawgznikow tukowych na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- ustawienie opornikoéw betonowych 15/25/100 na tawie betonowej z betonu C 12/15

- ustawienie obrzezy betonowych 8/30/100 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
- utozenie kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cem. — piaskowej gr. 3 -5 cm
2.—0d km 0+876 do km 0+996:
- warstwa ulepszonego podtoza stabilizowana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 - gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 22 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 903- gr. 20 cm

- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. - 10 cm
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- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

3. —o0d km 0+996 do km 2+600:

- warstwa wyroOwnawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?
- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 [KN/m]

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Uwaga: Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonym przekrojem
konstrukcyjnym

7. Zjazdy i skrzyzowania z drogami przyleglymi

Istniejgce zjazdy gruntowe i o nawierzchni betonowej do posesji oraz skrzyzowania z drogami
przylegtymi:

- remont przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami z drogami przyleglymi polegajacy na
rozbiorce starych elementéw z wywozem gruzu, utozeniem nowych rur HDPE o $red. fi 400 mm
SN 8, na podsypce z pospotki gr. 20 cm i zasypaniem rur z umocnieniem wlotow i wylotow
kamieniem polnym na betonie C 8/10 oraz umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm
idht 1,00 m

- wzmocnienie mieszankg - KESM frakcji 0/31,5 - gr. 20 cm

- wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni zjazdow z AC 16W 35/50 - gr. 4 cm
- wykonanie warstwy §cieralnej nawierzchni zjazdow z AC 11S 50/70 -gr. 4 cm
8. Remont przepust pod droga wojewédzka

- w km 0+654 @ 800 mm di. 12,00 m polegajacy na rozbidrce: nawierzchni, podbudowy, starych
elementow betonowych z wywozem gruzu, odtworzeniem podbudowy, nawierzchni, utoZzeniem
nowych rur HDPE o @ j/w SN 8 i zasypaniem rur, ze $ciankg czotowg prefabrykowang na wlocie
str. P i umocnieniem z kamienia polnego na betonie C 8/10 oraz odnowieniem $cianki czotowej
betonowej str. L zaprawa betonowg

- w km: 1+156 @ 1500/1500 mm di. 13,50 m polegajacy na wykonaniu $cianek czotowych z
kamienia polnego na betonie C 8/10 i z oczyszczeniem z namutu

- w km: 14825 @  800/1000 mm di. 12,00 m polegajacy na wykonaniu $cianek czolowych z
kamienia polnego na betonie C 8/10 i z oczyszczeniem z namutu

- w km: 2+047 @ 1500/1500 mm di. 13,00 m polegajacy na odnowieniu powierzchniowym
istniejgcych $cianek czotowych — zaprawami do betonu i z oczyszczeniem z namutu

ul. Chopina 1A, 87-800 Wioctawek tel. 54 231 25 95 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 956-19-69-536 fax. 54 231 21 85 rdwwlo@zdw-bydgoszcz.pl



__»  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW Wojewodzkich Wojewodzkich
svocoszez - w Bydgoszczy We Wioctawku

-w km: 2+576 @ 800 mm dt. 17,50 m polegajacy na wymianie rury bet. fi 1500,00 mm + pokrywy
bet. fi 1700 mm studni melioracyjnej i wzmocnienia skarpy ptytami azurowymi - str. P oraz
wykonania $cianki czotowej z kamienia polnego na bet. C 8/10 po str. L

9. Zatoki autobusowe w km: 0+473 str. P, 14726 str. P i 1+808 str. L

- ustawienie kraweznikow betonowych 15/30/100 na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

- warstwa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10 gr. 20 cm

- warstwa poslizgowa z folii lub papy

- warstwa $cieralna z fibrobetonu C 30/37 z widknami polimerowymi w il. 2kg/m3 gr. 22 cm
10. Pobocza

Odtworzenie pobocza na szerokosci 0,75 m mieszankga 50/50% kruszywa tamanego 0/31,5
z destruktem z frezowania oraz 0,25 m umocnienie gruntem z ukopu. L.aczna szerokosé¢ 1,0m.

11. Reprofilacja rowéw
12. Trasa w planie
Trasa w planie nie ulega zmianie

13. UWAGI KONCOWE
Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:

—  roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego),

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujagcymi normami, sztukg
inzynierska oraz przepisami BHP,

—  po zakonczeniu robot uporzagdkowac plac budowy wraz z ewentualnym terenem przylegtym,

—  wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek:
= nadajace si¢ do ponownego wbudowania sa wlasno$cig Inwestora i nalezy je wykorzystac

zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,
= nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Oznakowanie poziome wynikajace z organizacji ruchu powinno si¢ charakteryzowaé¢ dobra
widocznos$cig zarbwno w porze dziennej jak 1 nocnej, wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,
rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadow deszczu, zachowaniem minimalnych
parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscig zblizong do
szorstko$ci nawierzchni, na ktorej s3 umieszczone, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscia
na §cieranie i zabrudzenie, szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.
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Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza

barwy pomaranczowej lub zoltej, oraz posiada¢ elementy odblaskowe.

Usunigcie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ za pomoca jednej z ponizszych metod, przy
czym nie zaleca si¢ zamalowania czarng farbg z uwagi na efektywnos$¢ i trwatos¢.

1) Frezowanie — usuwanie oznakowania za pomocg zdarcia starej warstwy farby. Jest to
technika inwazyjna, poniewaz podczas usuwania oznakowania dochodzi do czg$ciowego
zdarcia takze cze$ci warstwy S$cieralnej. Charakteryzuje si¢ jednak najnizsza cena sposrdd
wszystkich dostepnych technik.

2) Srutowanie — jest to metoda usuwania powloki malarskiej z nawierzchni przy minimalnej
ingerencji w jej struktur¢. Polega na wyrzucaniu z duzg sitg Srutu, ktory uderzajac
0 nawierzchni¢ rozkrusza stara farbe.

3) Usuwanie metoda bezinwazyjna (waterblasting) — oznakowanie usuwane jest
strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem. Metoda ta jest catkowicie bezinwazyjna i
charakteryzuje si¢ wysoka wydajnoscia.

4) Zamalowanie czarng farbag— metoda najmniej efektywna, stosowana doraznie.

Ostateczna metode usuniecia nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowej gr. 0,3-0,8 mm (mierzone na
mokro) w zakresie drogi gminnej i w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych
lub termoplastycznych (P-12, P-13, P-7c i P-7d) w zakresie obrgbu skrzyzowan z droga
wojewoOdzka 557 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

na planie oznakowania naniesiono istniejace i projektowane oznakowanie.,

oznakowanie pionowe wykona¢ znakami z grupy wielkosci: $rednie (S), znaki A-7 i B-20,
powinny mie¢ takg samg grupg wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu
jednak nie mniejszg niz znaki $rednie,

oznakowanie pionowe wykona¢ z folii odblaskowych typu 2,

znakowanie pionowe nalezy wykona¢ 1 ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

wykonawca zobowigzany jest poinformowaé pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie
zainteresowane strony (wlasciwego zarzadce drogi, wlasciwego komendanta policji oraz organ
zarzadzajacy ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczgcie prac, ustawienie
oznakowania, przerwy w pracach itp.),

kazdy material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow —
IBDIM.
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Oznakowanie grubowarstwowe zostanie wykonane w ciggu drogi wojewddzkiej nr 557
relacji Rypin — Lipno odcinku od km ok. 0+100 do km 2+600. Do km ok. 0+100 zostalo wykonane
oznakowanie grubowarstwowe w ramach przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 557
relacji Rypin — Lipno z drogg wojewo6dzka nr 534 relacji Grudzigdz — Rypin przez Rejon Drog
Wojewoddzkich we Wabrzeznie. Na odcinku drogi wojewodzkiej nr 557 relacji Rypin — Lipno od
km 2+600 do km 3+659 zakres prac obejmuje tylko oznakowanie pionowe. Odcinek ten zostat
wydhuzony ze wzgledu na ostre tuki i zakrety w celu zachowania spdjnosci tabliczek T-2 pod
znakami A-3 oraz A-4.

Opracowatl:
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

MAPA EWIDENCYJNA GRUNTOW I BUDYNKOW
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

PLAN ORIENTACYJNY
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

Zestawienie zjazdow DW 557

Zjazdy wg projektu statej organizacji ruchu (Rys. 2.1 — 2.20)

L.p. | Strona | km Nawierzchnia | Szeroko$¢ | Powierzchnia | Przepusty o | Uwagi
zjazdu zjazdu [m] | m? ér. fi 400
mm
1 P 0+494 | Kostka bet.. 5,00 38,00 - przez chodnik
2 P 0+514 | Kostka bet. 5,00 45,50 - przez chodnik
3 P 0+580 | Kaostka bet. 5,00 36,50 - przez chodnik
4 P 0+596 | Kaostka bet. 9,00 64,00 - przez chodnik
5 L 0+576 | Kostka bet. 5,00 51,00 - przez chodnik
6 L 0+596 | Kostka bet. 15,00 53,00 - przez chodnik
7 L 0+636 | Kostka bet. 16,00 55,00 - przez chodnik
8 P 0+621 | Kostka bet. 5,00 29,00 - przez chodnik
9 L 0+657 | Kostka bet. 5,00 16,00 - przez chodnik
10 P 0+709 | Kaostka bet. 5,00 18,50 - przez chodnik
11 L 0+817 | Kostka bet. 5,00 32,50 - przez chodnik
12 L 0+960 | Kostka bet. 5,00 33,50 12 do regulacji
13 P 1+010 Gr. 5,00 31,50 12
13a L 1+016 Gr. 6,00 33,50 12
14 L 1+102 Gr. 5,00 39,00 12
15 P 1+305 Gr. 5,00 26,00 16
16 P 1+417 Gr. 6,00 45,00 12
17 L 1+421 Gr. 5,00 43,00 12 dr. gminna
18 P 1+493 Gr. 5,00 48,00 19 dr. gminna
19 L 1+646 Gr. 5,00 26,00 19 dr. gminna
20 P 1+732 Gr. 6,00 48,00 12
21 L 1+889 Gr. 5,00 30,50 17
22 L 1+898 Gr 5,00 30,50 17
23 L 1+968 Gr. 5,00 29,50 - dr. gminna
23a L 2+022 Gr. 2,00 8,00 3 furtka
23b P 2+022 Bet. 2,00 Schody 3 furtka
24 P 2+032 Gr. 5,00 29,50 17
25 P 2+134 Gr. 6,00 46,50 17
25 L 2+165 Gr. 5,00 40,50 17
26 L 2+388 Gr. 6.00 38,50 17
27 L 2+469 | Kostka bet. 5,00 36,50 - Do regulacji
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ZDW Wojewéddzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
28 L 2+508 Gr. 6,00 38,50 17
29 | L+p 60 Zatoki
autobusowe

OGOLEM: - zjazdy gruntowe = 668,50 m?+ 10% = 735,35 m?
Przyjeto: 740,00 m?

Przyjeto: 340,00 m - rur fi 400 mm pod wyk. przepustéow pod zjazdami i przy zatokach
autobusowych.

Obliczenia ilosci jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Dtugo$¢ odcinka od km 0 + 439 do km 2+600, dt. 2,161 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno $r. gr. 4cm z odwozem

- DW 557:
Dtugos¢ | Szeroko$¢ | Szerokos¢ . .
- ; - . . p . Powierzchnia
Lp. | Kilometraz | odcinka jezdni Srednia
[m2]
[m] [m] [m]
- - a - b c=axb
1 0+430
70,00 7,15 505,50
2 0+500 7,15
100,00 7,08 708,00
3 0+600 7,00
100,00 7,08 708,00
4 0+700 7,15
100,00 7,17 717,00
5 0+800 7,20
80,00 7,23 578,00
6 0+880 7,25
20,00 7,08 142.00
7 0+900 6,90
100,00 6,70 670.00
8 1+000 6,50
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100,00 6,50 650,00
9 1+100 6,50
100,00 6,50 650,00
10 1+200 6,50
6,50 650,00
11 1+300 6,50
100,00 6,50 650,00
12 1+400 6,50
100,00 6,38 638,00
13 1+500 6,25
100,00 6,25 625,00
14 1+600 6,25
100,00 6,30 630,00
15 1+700 6,35
100,00 6,38 638,00
16 1+800 6,40
100,00 6,28 628,00
17 1+900 6,15
100,00 6,20 620,00
18 2+000 6,25
100,00 6,23 623,00
19 2+100 6,20
100,00 6,28 628,00
20 2+200 6,35
100,00 7,00 700,00
21 2+300 7,60
100,00 6,90 690,00
22 2+400 6,70
100,00 6,50
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650,00
23 2+500 6,35
100,00 6,42 642,00
24 2+600 6,50
100,00
Razem: 14096,00
+ skrzyzowania 1268,50
Ogoétem 15364,50
Przyjeto 15 400,00
Lp. 3 Wykonanie koryta gl. 41 cm z odwozem
Lp. Kilometraz DL odc. | Szerokos¢ | Pow. m2 | Przyjeto | Glebokosé | Obj.
str.L+P wm wm m2 m m?®
1 | 0+876—-0+996 120,00 6,75 810,00 810,00 0,41 380,70
Razem: 380,70
Przyjeto: 380,70
Zestawienie przepustow w ciggu DW 557 do remontu
Lp. | Lokalizacj | Swiatto Dt. po osi Konstrukcja Do wykonania
a(km) 0 mm cieku (m)
1 0+ 654 800,00 12,00 Rurowy, betonowy, ze | Rura @ 800 mm HDPE SN
$ciankami czotowymi | 8 + $c. czot. Prefabr str.P. +
$c. z kamienia polnego str.
PiL
2 1+156 | 1500,00/ 13,50 Sklepiony, betonowy, | Scianki czotowe z kamienia
1500,00 bez $cianek czotowych | polnegostr.Pi L
3 1+825 800,00/ 12,00 Sklepiony, betonowy, | Scianki czotowe z kamienia
1000,00 ze §ciankami polnego str.P i L
czotowymi
4 2+ 047 | 1500,00/ 13,00 Sklepiony, betonowy | Remont $cianek czotowych
1500,00 bez $cianek czotowych | — odnowi¢ + odmulenie
5 2 + 585 800,00 17,50 Rurowy, zelbetowy Wymiana rury bet. @ 1500
— 1 szt.+ pokrywa bet.
1700 mm +Sc. czot. z
kamienia polnego

Uwaga: Wszystkie przepusty udrozni¢ i oczysci¢.
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

Odtworzenie oznakowania poziomego

ZESTAWIENIEOZNAKOWANIAPOZIOMEGO-DW 557

Rodzaj linii Powierzchnia m? 10% rezerwy
oznakowania
P-1b 9,84 10,82
P-le 36,48 40,13
P-3a 213,72 235,09
P-3b 6,96 7,66
P-4 238,68 262,55
P-7a 33,12 36,43
P-7b 3,91 4,30
P-7c 10,92 12,01
P-7d 371,64 408,80
P-10 92,00 101,20
P-12 33,00 36,30
P-14 9,01 9,91
P-16 9,25 10,18
P-21a 4,44 4,88
SUMA 1072,97 1180,26

Przyjeto: 1200,00 m2
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO - DW 557

zgodnie z zalaczonymi rys. w pdf.

Znaki Ilo$¢ sztuk Ilos¢ stupkoéw
Powierzchnia do 0,30 m? 237 116
Powierzchnia powyzej 0,3 26 44

m2

UBR — urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu

drogowego
U-la 26
U-1b 26
uU-12 45m
N2W2A 216,00 m
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska — Glowinsk,
od km 0+439 do km 2+600, df. 2,161 km.

LEGENDA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

LEGENDA

jezdnia

wyspy kanalizacyjne

pobocze ubwardzone

pobocze nisutwardzone
B zielen

Zjazdy

zaloka aulobusowa

odwodnienie

oznakowanie pionowe
istniejgce (do wymiany)
oznakowanie pionowe

N projektowane
oZnakowanie pionowe
do usunigcia

doswietlenie LED przez
Urzgd Miasts Rypin oraz
Urzad Gminy Rypin

gystem fakturowych oznaczen nawierzchniowych
* (kolor pomaranczowy - piytki ostrzegaweze),

{kolor zielony - piyiki kKierunkows )

banery projekiowane
lub do wymiany

banery projekiowane
lub do wymiany
e — przepust

przepusi pod zatoka
autobusowa o Srednicy @400 mm
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Nazwa i adres inwestora:

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:
25.01.2024 r.

Opracowal:
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