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OPIS TECHNICZNY do aneksu

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
I PRZEZNACZENIEM NA CELE MIESZKALNE

ANEKS WPROWADZA DO PROJEKTU NASTEPUJACE ZMIANY:

Aneks wprowadza zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku / parteru/
Budynek po przebudowie przeznaczony bedzie na Centrum Opiekunczo Mieszkalne

Na zmiane sposobu uzytkowania budynku bedacego w przebudowie Inwestor uzyskat Decyzje
o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu Publicznego
Nr KB.6733.6.2016.MN z dnia 15.11.2019 roku wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zmiana dotyczyta bedzie pomieszczen kondygnacji parteru

I.

L4

@

ZMIANY W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zmienia sie powierzchnia utwardzenia terenu. Dodatkowo doprojektowuje sie miejsca
parkingowe i podnosnik dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym.
Dodatkowo projektuje sie oswietlenie terenu dziatki

Dodatkowo projektuje sie altane rekreacyjna

II. CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 526,20m2 BEZ ZMIAN
- kubatura 2510,20 m3 BEZ ZMIAN
- powierzchnia uzytkowa 668,65m2 WTYM

[
@
@
@

powierzchnia piwnic 125,20 m2

powierzchnia Centrum Opiekunczo Mieszkalnego 404,05 m2
powierzchnia kory tarzana parterze — wejscia na Pietro 8,90 m2
powierzchnia pietra mieszkalnego 130,50 m2
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CZESC KONSTRUKCYINA ULEGA ZMIANIE W ZAKRESIE

- wykonaniu nadprozy stalowych w miejscu poszerzonych otwordw

CZESC INSTALACYINA - ULEGA ZMIANIE W ZAKRESIE

- zmiana wewnetrznej instalacji wod - kan co
- dodatkowo projektuie sie instalacje p-poz

CZESC ELEKTRYCZNA - ULEGA ZMIANIE W ZAKRESIE

- zmiany wewnetrznej instalacji elektrycznej
- dodatkowo projektuje sie instalacje sygnalizacji pozaru , instalacje przyzywowa

Wprowadzone zmiany wigzg sie
- ze zmiang ukfadu pomieszczen parteru

Zgodnie z §36 a Prawa Budowlanego ust 5 pkt 4 - zmiana zamierzonego sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci; jest istotna zmiang od

zatwierdzonego projektu budowlanego
Zmiany nie naruszaja przepiséw prawa budowlanego

STOPIEN ZAAWANSOWANIA PRAC —

Rozpoczeto prace rozbidrkowe w budynku.

Inwestor posiada pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie
B.6740.2.2014.1IDOk z dnia 13.02.2014

LP OPIS Decyzja o warunkach PROJEKT
zabudowy
1. Powierzchnia zabudowy budynku - | 525,0-530,0m2 526,20 m2
bez zmian 525,0-530,0m2
2. Wysokos¢ budynku bez zmian I kondygnacje Wysokos¢ Il kondygnacje
do kalenicy 0k8,8 m Wysokos¢ do kalenicy
8.8m
3. Szerokos¢ elewacji frontowej bez 17,40-17,50 m 17,43m
zmian
4. Wysokos¢ do okapu bez zmian 4,5-8,50m 8,26 m
5. Dach jednospadowy jednospadowy
6. Usytuowanie gtéwnej kalenicy bez | Wzdtuznie do frontu dziatki Wzdhuznie do frontu
zmian dziatki
6. Wskaznik powierzchni zabudowy Okoto 0,11 0,108
7. Powierzchnia biologicznie czynna | Minimum 30% 76,50%
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego ( Dz U. z2019r. poz.1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 , 2166, 2170)
obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktdre potencjalnie mogtyby
wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
[ PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE NA
PARTERZE I CZESC MIESZKALNA NA PIETRZE BUDYNKU

Adres budowy: BUKOWA GMINA OSIEK

dziatka nr Ewidencyjny 563

Obszar oddziatywania planowanej inwestyciji w petni zawiera sie w granicach dziatki
INWESTORA dziatka 563

Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Podstawy prawe:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
gednolity tekst Dz U. z 2019r. poz.1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170/

- Rozporzgazenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2019 roku poz 1065)

brak oddziatlywania na dziatki nr — 562, 568/2 , 560/1 / drogowa/ ,
786/ drogowa/

Krawczy s

mgr i m; J
Uprav[ la owé o projektowal

i kierowania robotami budowlanymi
Nr upr. 108/75  Izba arch. PK-0162




OPIS DO ANEKSU

Uktad pomieszczen po aneksie

Zestawienie powierzchni budynku po ANEKSIE:

- powierzchnia zabudowy
- kubatura 2
- powierzchnia uzytkowa

powierzchnia piwnic 125,20 m2

526,20m2 BEZ ZMIAN

510,20 m3 BEZ ZMIAN

665,15m2 WTYM

powierzchnia Centrum Opiekunczo Mieszkalnego 400,55 m2
powierzchnia kory tarzana parterze — wejscia na Pietro 8,90 m2
powierzchnia pigtra mieszkalnego 130,50 m2

Zestawienie powierzchni_pomieszczen po przebudowie :

UKLAD POMIESZCZEN PIWNIC BEZ ZMIAN
1/01 | KLATKA SCHODOWA beton 6,4 m?
1/02 | KOTEOWNIA beton 30,6 m?
1/03 | SKEAD OPALU beton 17,5 m?
1/04 PIWNICA beton 9,5 m?
1/05 PIWNICA beton 11,7 m?
1/06 PIWNICA beton 15,0 m?
1/07 | KOMUNIKACIA beton 17,3 m?
1/08 | PTWNICA beton 8,6 m?
1/09 | PIWNICA beton 8,6 m?
RAZEM 1252 m?
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PARTER

1/01  WIATROLAP

1/02  HOLL

1/03  SZATNIA , POMIESZCZENIE SOCJALNE
1/04  SALON

1/05 KORYTARZ

1/06  SALA REHABILITACII
1/07  WC PERSONELU

1/08  SALA ZABIEGOWA

1/09  KUCHNIA

1/10 KORYTARZ

1/11  POM. PORZADKOWE
1/12  WC OGOLNODOSTEPNE
1/13  BIURO

1/14 LOKALNR 1
1/15  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 1

1/16  LOKAL NR 2
1/17  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 2

1/18 LOKAL NR 3
1/19  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 3

1/20  LOKAL NR 4
1/21  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 4

1/22  LOKAL NR 5
1/23  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 5

1/24 LOKALNR 6
1/25  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 6

1/26 LOKAL NR 7
1/27  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 7

1/28 LOKAL NR 8
1/29  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 8

1/30 LOKALNR 9
1/31  LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 9

1/32 WIATROLAP
1/32  WIATROLAP
1/33  KORYTARZ

4,00 m?
34,80 m?
17,55 m?
6,80 m?
10,80 m?
13,30 m?
3,90 m?
13,80 m
10,50 m
8,90 m
2,95 m
5,75 m?
13,00 m?

N NN

12,85 m?
5,20 m?
18,05 m?

13,45 m?
5,75 m?
19,20 m?

16,30 m?
6,60 m?
22,90 m>?

13,00 m?
4,60 m?
17,60 m?

16,50 m?
4,60 m?
21,10 m?

19,20 m?
4,60 m?
23,80 m?

15,85 m?
4,60 m?
20,45 m?

15,50 m?
4,60 m?
20,10 m?

16,50 m?
4,60 m?
21,10 m?

5,85 m?
5,85 m?
73,25 m?
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RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU = 409,45 m?
RAZEM POWIERZCHNIA CENTRUM = 400,55 m?

W TYM POWIRZCHNIA LOKALI MIESZKALYCH 184,30 m?2

UKLAD POMIESZCZEN BEZ ZMIAN

RZUT PIETRA

LOKAL SOCJALNY NR 1

1. | tAZIENKA Terakota 4’0m2
2. | KORYTARZ Terakota 2 6m’
3. | POKOJ panele 21,1
4. | KUCHNIA Terakota 10,5m2
Razem lokal nr 1 38,2 m?

LOKAL SOCJALNY NR 2
1. | KOMUNIKACIJA Terakota 5,4m’
2. | tAZIENKA Terakota 3,2m?
3. | KUCHNIA Terakota 9,0m’
4. | POKOJ panele 12’9m2
5. | POKOJ panele 15,2m?
Razem lokal nr 2 45,7 m?

LOKAL SOCIJALNY NR 3
1. | KOMUNIKACIA Terakota 3,8m?
2. | KUCHNIA Terakota 7.2m?
3. | LtAZIENKA Terakota 5,3m?
4. | POKOJ panele 22,1m?
Razem lokal nr 3 38,4 m?
1.klatka schodowa 8,2 m?

RAZEM PIETRO

130,5 m?

13




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAkKI

Lokalizacja budynku po aneksie — zgodnie z mapa projektem zagospodarowania dziatki- BEZ
ZMIAN
Oswietlenie zewnetrzne — zgodnie z czescig elektryczng

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego — bez zmian
Bilans terenu — po Aneksie
Powierzchnia dziatki ABCD 5111,5 m?

Powierzchnia zabudowy budynku 526,20 m?

Powierzchnia zabudowy altany 24,40 m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych 657,40+110,00=767,40 m?
Zielen , uprawy rolne pozostaty teren  3793,50m?

Wskaznik powierzchni zabudowy 0,1077
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 74,21%

DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Projektowany budynek w poziomie parteru przeznaczonego na Centrum dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Osoba niepetnosprawna ma mozliwos¢

-Dojazdu bezposrednio na zatoki postojowe przed budynkiem . Dalej placem utwardzonym i ciggami
jezdnymi do-

-Wejscie od strony frontowej — platformy pionowej — podnosnika elektrycznego dla osoby
niepetnosprawnej zlokalizowanego przy schodach gtéwnych

-Wejscie od strony tylnej — podjazd dla niepetnosprawnych — zgodnie z projektem podstawowym

Przejscia w Swietle otworéw drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz poziomy posadzki w
pomieszczeniach spetniajg wymagania dostepnosci dla 0osob na wézkach inwalidzkich

OPIS PRAC do czesci wykonczeniowej Centrum
Wewnetrzne $ciany dziatowe pomieszczen i sanitariatdw - murowane z bloczkéw

silikatowych 12 cm (parametry techniczne i uzytkowe takie jak SILKA E drgzona lub
rownowazne np. gazobetonowe)

Wykonczenie $cian w_pokojach - nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw na Scianach
istniejacych i nowe tynki kat III cem wapienne na wykonanych $cianach . Nalezy
zastosowa¢ matowa wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o
podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz np. Sigmatex Superlatex
(Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolno$¢ krycia Klasa 2
wg. PN EN 13 300.) lub réwnowazna.

14
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Wykonczenie Scian w ciggach komunikacyjnych - nalezy wykonaé uzupetnienie tynkéw
na Scianach istniejgcych i nowe tynki kat III cem wapienne na wykonanych $cianach .
Do wysokosci 1,5 m zastosowaé wyktadzine PCV 3 mm ,powyzej tapete z widkna
szklanego , sufity malowane farba akrylowg

Wykonczenie Scian w fazienkach/wc,. - plytki ceramiczne- glazura z profilami
ceramicznymi do potaczen posadzka/$ciana do wysokosci min. 2m. Przewidzie¢ montaz
lustra w wyktadzinie z ptytek. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej ptytek
ceramicznych nalezy zastosowac satynowa, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowg na
bazie zywicy akrylowej o parametrach nie gorszych niz np. Sigma Polysatin SM (Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg. PN
EN 13 300.) lub réwnowazna.

Podtogi i posadzki.

Posadzki - Po rozbiérce doprowadzi¢ do stanu ocieplonego. Np. z ptyty styropianowe
(podtoga ptywajgca) EPS-100 gr.5cm wraz z izolacjg przeciwwilgociowg 2x folia PCV
(parametry techniczne i uzytkowe takie jak DORKEN DELTA-IZOLACJA POZIOMA MURU
lub réwnowazne). Wymagany wspdiczynnik przenikania ciepta co najmniej Ug
0,298[W/m2K].

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” - uktad warstwy uzupetniony o dodatkowa
izolacje poziomg na podkiadzie betonowym w postaci ,ptynnej folii”, parametry
techniczne i uzytkowe takie jak DEITERMANN SUPERFLEX 1 lub réwnowazne. Izolacja
wywinigta na Sciany na wysoko$¢ 15cm. Szczegdlng uwage zwrédcié na pofaczenie
posadzka - Sciana — wykonac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

Wykonczenie posadzek.

W tazienkach/wc, pomieszczeniach technicznych, itp. Ptytki gresowe - glazura z
profilami ceramicznymi do potaczen posadzka/Sciana. Stosowal piytki zgodne z
klasyfikacjq obcigzenia ruchem P.E.I. Zastosowa¢ nalezy ptytki gresowe o parametrach
nasigkliwosci, Scieralnosci i odksztatcen nie gorszych niz np. Tubadzin P-Braid R.2.

Hole, korytarze, ciagi komunikacyjne poziome i pionowe. Plytki gresowe
antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie $cieralno$ci posiadajace odpowiednie
atesty. Stopnice schodéw zewnetrznych wykonac z ptytek gresowych posiadajacych ryfle
przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci. Cokoty o wys. 8cm i
szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej. Fugowanie nalezy
prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.

Stolarka okienna.

Bez zmian. W oknach, w pokojach , stosowac zaluzje zewnetrzne .

Parapety zewnetrzne nowe systemowe — zgodnie z wybranym systemem okiennym.
Parapety wewnetrzne - plyta laminowana w kolorze dobranym do koloru stolarki
okiennej.

Slusarka drzwiowa.

Drzwi aluminiowe malowane proszkowo z naswietlami gornymi i bocznymi.

Stolarka wewnetrzna.

W pomieszczeniach drzwi oklejone okleing HPL o grubosci przynajmniej 0,7 mm takie jak
firmy PORTA rodzaj ,ENDURO” lub réwnowazne. Profil krawedzi skrzydta ,K” — krawedzie
boczne zabezpieczone listwami . Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku,
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W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnetrzne przeszklone z szybg matowg
analogiczne do powyzszych takie jak firmy PORTA rodzaj ,ENDURO” lub réwnowazne, z
kratkami nawiewnymi w dolnej czesci. Drzwi z weztéw sanitarnych ogdlnodostepnych
wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z
szyldami i wktadkami patentowymi do zamkdéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi

Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.

Budynek w kontekscie wymogdw ochrony przeciwpozarowe] zalicza sie do niskich do
12m . Powierzchnia zabudowy 526,20 m2 . Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych na
czesci budynku . Kondygnacja pietra o funkcji mieszkalnej. Wysoko$¢ max 8,80 m

. Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych — zachowane sg wymogowe odlegtosci

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
- elektryczng 230/380 V;

- wodno - kanalizacyjng;

- centralnego ogrzewania (c.0.),

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja odgromowa.

— sie¢ hydrantéw wewnetrznych,

- system sygnalizacji pozaru.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W pomieszczeniach Centrum
wystepuje do 50 oséb — / pokoje dla 9 osdb/
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000,00 m2 — warunek spetniony
Budynek stanowi 1 strefa pozarowa

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku C, budynek spetnia C klase
odpornosci pozarowej za$ jego elementy budowlane spetniajg klase odpornoéci ogniowej
adekwatng do C klasy odpornosci pozarowej a w szczegdlnosci:

- gtdwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 60

-strop REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 30

- Sciany wewnetrzne EI 30

- przykrycie dachu RE 15

Kottownia zlokalizowana w piwnicy wydzielona Scianami REI 60 , stropem REI 60




5)

9.

Ewakuacja oséb z budynku:

a) z poziomu parteru wejsciami na zewnatrz budynku. Ilo$¢ wyj$¢ — szt 2
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m

Wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe:
a) gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu w obrebie gtéwnego wejécia do budynku;
b) hydrant wewnetrzne 25mm z weztem pdtsztywnym na kondygnaciji parteru

c) oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
d) instalacja czujnikdw dymu podtgczona do centrali p-poz
Drzwi na drogach pozarowych wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

- hydrant 80mm w odlegtosci do 75m od budynku i drugi do 150m od budynku;
- ilo$¢ wody 20L/s tj. dwa hydranty
w/w dziatajace jednoczesnie

Droga pozarowa o szer 4,0 m jest zapewniona w odlegto$ci 5m od budynku .

10.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

- Nie jest wymagana

11.Budynek nalezy oznakowac znakami ochrony przeciwpozarowej i znakami ewakuacyjnymi.
12.System sygnalizacji pozaru — Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozaru —

czujki dymowe podfgczone do centrali

13.Dla budynku nalezy opracowa¢ przed jego oddaniem do uzytkowania Instrukcje
Bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z przepisami rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.

2010r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

14.Po wykonaniu urzadzenia pozarowe nalezy sprawdzi¢ i dokona¢ préb.

15.W budynku niw projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
16.Drogi pozarowe nalezy odpowiednio oznakowac i wprowadzi¢ zakaz parkowania na tych

drogach.
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PODNOSNIK DLA NIEPEFNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH

WYMAGANIA
= Wymiary zewnetrzne = do 2,0 m2
= umozliwienie pokonanie réznicy pozioméw do 1,5 m
= wjazd i wyjazd z platformy pod katem 90 stopni
= wszystkie elementy ocynkowane
»  predko$¢ podnoszenia min 0,06 m/s

udzwig do 300 kg

Wysokos¢ barierek i furtek: 1100 mm

Szerokos$¢ otwarcia furtki: 900 mm

Otwieranie furtek: reczne

TloS¢ przystankéw: 1, przelotowe pod katem 90°

REMONT OGRODZENIA

Zakres robot rozbidrkowych Roboty rozbidrkowe polegaja na:
» rozbidrce istniejacego ogrodzenia z stupkami murowanymi wraz z cokotem; elementy
drewniane przeset ptotu, furtki i brame
Elementy z rozbidrki podlegajg utylizacji wg obowigzujacych przepisdw .
e Dane do wykonania nowego ogrodzenia z paneli kratowych prostych
* wysokos¢ paneli w ogrodzeniu w miejscu istniejgcego murowanego 1430 mm
» wysokos¢ paneli do wymiany w ogrodzeniu 1230 mm
o dtugo$¢ podstawowego modutu paneli w ogrodzeniu 2500 mm
» Srednica drutu pionowego min. 6 mm
» Srednica podwdjnego drutu poziomego min. 8 mm
e wymiary oczek pionowych 50%200 mm
Pozostate elementy ogrodzenia
» stupki ogrodzenia stalowe 40*60 mm wysokosci 2000 mm zamkniety kapturkiem PVC
* stopa betonowa cokotu- dtugo$¢ 80 cm, wymiar w prostokgcie 22 cm x 15 cm
e deska betonowa cokotu -dtugos$¢ 244 cm, szeroko$¢: 25 cm
e furtka JEDNOSKRZYDLOWA o szerokosci 1200 mm na wysokos¢ paneli +deski cokotowej
brama przesuwana bez napedu szerokosci 5000 mm w $wietle przejazdu wraz z fundamentem
wg wytycznych producenta - panel wypetniajgcy wg danych panelu przesta ptotu - ramka

przesta z profilu zamknigtego - 2 stupki w ksztatcie litery "U” wykonane z profilu zamknietego -
brama zamykana na zamek hakowy - przerwa pomiedzy bramg a utwardzeniem do 10 cm
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obejma prostokatna 40x60

tacznik podmurowki

podmuréwka

UTWARDZENIE — POWIERZCHNIA 646,90 m 2 Istniejgce nawierzchni z trylinki i ptytek
chodnikowych zdemontowaé. Uktad warstw podbudowy zgodnie z projektem podstawowym

ALTANA REKREACYINA

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy 24,4 m?
-powierzchnia uzytkowa 24,0 m?
- kubatura 85,4 m’

- wysoko$¢ do okapu  2,70m
- wysokos$¢ altany 4,69m




OPIS PRAC

- Fundamenty betonowe - stopy
- Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych
- Wiezba dachowa : wielospadowa ,kat nachylenia potaci 31°

o zdrewna sosnowego kat II i III klasy 27 . Ztacza ciesielskie na jaskdtczy ogon , wpusty
oraz gwozdzie. Drewno zabezpieczone $rodkami impregnacyjnymi ogniochronnymi i
grzybobdjczymi FOBOS M2F.

o stupy 14x14 cm kotwione za pomocg obejm stalowych do stop betonowych

o pfatwie 10 x10 cm

o krokiew 7x14 cm

o kleszcze 2x4x14 cm

o deska okapowa 3x15 cm
o deskowanie petne

Konstrukcja malowana drewnochronem i lakiero bejca.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ , poprzez ich doktadne oczyszczenie , pomalowanie farba
podktadowa chlorokauczukowg oraz dwukrotnie emalig nawierzchniowg

Styki elementéw drewnianych i betonowych zabezpieczy¢ poprzez przetozenie —
oddzielenie folia PE.

Ptatwie wparte sg na drewnianych stupach osadzonych za posrednictwem metalowych
tacznikdw w betonie.

Pokrycie :
Gont bitumiczny kolor bordo
-Wyposazenie
— fawki drewniane wokét scian altany , siedziska drewniane
- 1 stoty drewniane , ¢ 220.
-Czes¢ Scian obudowanych przepierzeniem azurowym drewnianym wysokosci 1,1 m .

Posadzka :

e Kostka betonowa kolor bordo na podsypce z kruszywa oraz cementowo- piaskowej na
powierzchni 8,0m x 6,0 m obudowana obrzezami 30x8 cm
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Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe skierowane na tereny
Zielone . Poziom utwardzenia réwno z terenem istniejgcym.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Uprawhiehia budbufan prdjekt@ ania

i Kisrowania robotami bud i
Y owlanymi
Nr upr. 108/75 lzba arch.vaié162
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