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Opis do projektu technologicznego

1. Przedmiot opracowania

Opracowaniem projektowym w czesSci technologicznej objeto pomieszczenia parteru
przeznaczonego w Aneksie na Centrum Opiekunczo mieszkalne

2. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— podkfady architektoniczne pomieszczen objetych opracowaniem
— ogledziny obiektu,

— obowigzujace przepisy prawne, w tym:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

— [/ jednolity tekst Dz U. z 2019r. poz. 1186 /

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2019r poz 1065 z
pOzniejszymi zmianami/;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy /Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z
pOzniejszymi zmianami/;

— uzgodnienia wstepne w fazie koncepcji z Inwestorem,

3. Cel i zakres opracowania

W czesci opisowej projektu zawarto podstawowe dane dotyczace zakresu dziatalnosci,
zatrudnienia, zaopatrzenia oraz wytyczne budowlano — instalacyjne. Wykaz elementéw
wyposazenia technologicznego podano w zestawieniu w czesci rysunkowej projektu

Program pn. ,Centra opiekunczo-mieszkalne”, jest realizowany w ramach
Solidarnosciowego Funduszu Wsparcia Osdb Niepetnosprawnych.

Zakfada on pomoc dorostym osobom niepetnosprawnym ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci oraz zapewnienie pobytu, opieki i
specjalistycznych ustug dostosowanych do ich potrzeb .




4. Zakres dzialalnosci:

Uczestnicy programu bedg mogli skorzysta¢ z rehabilitacji i ustug opiekunczych, w tym
specjalistycznych. Ustugi opiekuncze S$wiadczone bedg przez cata dobe. Osoby
niepetnosprawne bedg mieszka¢ w nowych Centrach.

5. Wytyczne branzowe

Uwaga: projekt budowlany wraz z projektami branzowymi podlega osobnym
uzgodnieniom w zakresie SANEPID oraz P. POZ.

Wykonczenie $cian i posadzek
Powierzchnie Scian i sufitow pomieszczen Centrum powinny by¢ gtadkie, biate lub w
jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz

wzrostem plesni.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych musza by¢ pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co
najmniej 2,0 m, mierzgc od poziomu podtogi - np. glazura.

Potgczenia Scian i podtogi w miare mozliwosci nalezy wykonac jako zaokraglone w celu
utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

Podtogi w pomieszczeniach placdwki powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo
zmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne, ze
spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustéw podtogowych. Cokoliki
przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢é wykonane z materiatu o tych samych
wiasciwosciach co posadzka.

Drzwi i okna
Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania wodg. Okna

powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mie¢ konstrukcje
zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu i umozliwiajaca

Instalacja grzewcza

Instalacja powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewni¢ temperatury wewnetrzne
w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie obowigzujgcymi  przepisami  tj.:
pomieszczenie mieszkalne + 20°C, zaplecze socjalno-szatniowe + 20°C, sanitariaty 25°C
Usytuowanie grzejnikow nie moze kolidowaé z wyposazeniem technologicznym.
Stosowane grzejniki winny by¢ gtadkie, fatwe do utrzymania w czystosci.




Oswietlenie

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢é wyposazone w niettukgce ostony,
chronigce przed odpryskiem szkta w razie sttuczenia Zaréwek lub kloszy oraz miec
konstrukcje umozliwiajaca ich tatwe czyszczenie.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Wszystkie punkty wodne winny posiada¢ podtgczenie do instalacji wodnej (ciepta i
zimna woda) i kanalizacyjnej.

Podtaczenie inst. wod.-kan. do urzadzen technologicznych winno by¢ zgodne z DTR tych
urzadzen. Przewody instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie, szczelne, o
konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na
artykuty spozywcze. Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone
kratkami i posiada¢ zamkniecie syfonowe oraz fatwe do czyszczenia osadniki.

Przy kazdej umywalce nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w piynie oraz zasobnik
z recznikami jednorazowego uzytku.

Uwagi do instalacji wod.-kan.:

podtaczenia wody cieptej i zimnej do zlewozmywakdw i umywalek podtaczenie od dotu
— baterie stojgce, zlew porzadkowy przy aneksie porzagdkowym nalezy zainstalowaé na
wys. 0,5 m od podtogi — bateria $cienna,

Wentylacja

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wtasciwg iloS¢  wymian powietrza, realizowang
poprzez instalacje wentylacyjna:

Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej dla warunkéw zimowych i letnich nalezy jq
tak obliczy¢, Zzeby zapewni¢ utrzymanie temperatury pomieszczen zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami, utrzymujgc w strefie przebywania ludzi predkosc¢
przeptywajgcego powietrza nie wiekszg niz 0,3 m/sek.

UWAGA! Faktyczna iloSC wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy przyja¢ wg
obliczen w_projekcie wentylacii .

Instalacja elektryczna

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje o$wietleniowg oraz
gniazda wtykowe jednofazowe, a w pomieszczeniach wilgotnych — gniazda wtykowe
hermetyczne. Wszystkie urzadzenia i maszyny winny by¢ wyposazone w instalacje
ochrony od porazen




8. Inne uwagi

W projektowanej placéwce nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy, Pfacy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami (jednolity tekst
Dz.U.nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzn. zm.).

o Zakres opracowania- projekt technologiczny

o Planowane zatrudnienie

Planowane zatrudnienie 5 oséb
Praca na 2 zmiany
Ilo$¢ 0s6b do zamieszkania w Centrum 9 os6b w pokojach jednoosobowych

o Wykaz pomieszczen

PARTER

1/01  WIATROLAP 4,00 m?

1/02  HOLL 34,80 m?

1/03  SALON 24,53 m?

1/05 KORYTARZ 10,80 m?

1/06  SALA REHABILITACII 13,30 m?

1/07  WC PERSONELU 3,90 m?

1/08  SALA ZABIEGOWA 13,80 m?

1/09  KUCHNIA 10,50 m?

1/10 KORYTARZ 8,90 m?

1/11  POM. PORZADKOWE 2,95 m?

1/12  WC OGOLNODOSTEPNE 5,75 m?

1/13  POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINO SOCJALNO BIUROWE 13,00 m?

1/14 LOKALNR 1 12,85 m?

1/15  LAZIENKA 5,20 m?
RAZEM LOKAL NR 1 18,05 m?

1/16  LOKAL NR 2 13,45 m?

1/17  LAZIENKA 5,75 m?
RAZEM LOKAL NR 2 19,20 m?




1/18
1/19

1/20
1/21

1/22
1/23

1/24
1/25

1/26
1/27

1/28
1/29

1/30
1/31

1/32
1/33

LOKAL NR 3
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 3

LOKAL NR 4
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 4

LOKAL NR 5
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 5

LOKAL NR 6
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 6

LOKAL NR 7
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 7

LOKAL NR 8
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 8

LOKAL NR 9
LAZIENKA
RAZEM LOKAL NR 9

WIATROLAP
KORYTARZ

16,30 m?
6,60 m?
22,90 m?

13,00 m?
4,60 m?
17,60 m?

16,50 m?
4,60 m?
21,10 m?

19,20 m?
4,60 m?
23,80 m?

15,85 m?
4,60 m?
20,45 m?

15,50 m?
4,60 m?
20,10 m?

16,50 m?
4,60 m?
21,10 m?

5,85 m?
73,25 m?

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU- CENTRUM = 409,63 m?

Wysoko$¢ pomieszczen Parter 3,15 m




3.7 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

e POM. 1/01 - WIATROLAP
- szafa na ubrania

e POM. 1/03 - SALON
Kanapa NR 1
- Kanapa NR 2
- Szafka TV
- Telewizor
- zlewozmywak na szafce

e POM. 1/06 - SALA REHABILITACII

lezanka

- bieznia

- materac

- rower treningowy

- drabinka gimnastyczna

- biurko + fotel

- szafa

- parawan

- umywalka

e POM. 1/08 - SALA ZABIEGOWA
Biurko + komputer + fotel
- tozko
- parawan
- szafa
- umywalka

e POM. 1/09 KUCHNIA
- Zlewozmywak + szafki dolne + szafki wiszace
- Stot + 4 krzesta
- kuchenka elektryczna
- czajnik elektryczny
- Szafki

COPOM. 1/13 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJINO SOCIALNO BIUROWE
e POM. 1/13 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJINO SOCIALNO BIUROWE
- Biurko + komputer + fotel
- Fotek szt. 1
- Szafki 3 szt
- zlewozmywak
- centrala p-poz
- centrala instalacji przyzywowej

e POM. 1/14 LOKALNR 1
- Zlewozmywak
- Kuchenka elektryczna
- Kanapa rozktadana
- Stot + 2 krzesta
- Szafa- regat
- Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym




POM. 1/16 LOKAL NR 2

POM

Zlewozmywak

Kuchenka elektryczna

Kanapa rozktadana szt 2

Stot + 2 krzesta

Szafa- regat

Szafki goérne i dolne przy ciggu kuchennym

. 1/18 LOKAL NR 3

Zlewozmywak

Kuchenka elektryczna

Kanapa rozktadana szt 2

Stot + 2 krzesta

Szafa- regat

Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym

. 1/20 LOKAL NR 4

O

Zlewozmywak

Kuchenka elektryczna

Kanapa rozktadana szt 2

Stot + 2 krzesta

Szafa- regat

Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym

POM. 1/22 LOKAL NR 5

O

Zlewozmywak

Kuchenka elektryczna

Kanapa rozktadana szt 2

Stot + 2 krzesta

Szafa- regat

Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym

POM. 1/24 LOKAL NR 6

O

Zlewozmywak

Kuchenka elektryczna

Kanapa rozktadana szt 2

Stot + 2 krzesta

Szafa- regat

Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym




POM. 1/26 LOKAL NR 7
|

- Zlewozmywak

- Kuchenka elektryczna

- Kanapa rozktadana szt 2

- Stot + 2 krzesta

- Szafa- regat

- Szafki goérne i dolne przy ciggu kuchennym

POM. 1/28 LOKAL NR 8
]

- Zlewozmywak

- Kuchenka elektryczna

- Kanapa rozktadana szt 2

- Stot + 2 krzesta

- Szafa- regat

- Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym

POM. 1/30 LOKAL NR 9
]

- Zlewozmywak

- Kuchenka elektryczna

- Kanapa rozktadana szt 2

- Stot + 2 krzesta

- Szafa- regat

- Szafki gérne i dolne przy ciggu kuchennym

POM. — LAZIENKI W MIESZKANIACH

O
- Umywalka
- Kabina prysznicowa — niski brodzik
- siedzisko
- WC
- Lustro
- Dozowniki mydta
- Wieszaki
- Boiler elektryczny
- Kratka sciekowa
POM. 1/07 — WC - PERSONELU
O
Umywalka
WC
Lustro
Dozowniki mydta
Wieszaki

Boiler elektryczny

10




Kratka Sciekowa

POM. 1/12 — WC - OGOLNODOSTEPNE
|

Umywalka

WC

Lustro

Dozowniki mydta

Wieszaki

Przeptywowy podgrzewacz wody
Kratka sciekowa

pojemnik na mydto ptynne
pojemnik na odpady

zasobnik na reczniki
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