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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych w rozbudowywanej — dobudowa pomieszczenia kuchennego, Swietlicy
wiejskiej w Smolnicy 35a, dz. ewid. nr 229/2 obreb 0007 Smolnica

Projekt budowlany branzy architektonicznej

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz.
690)

1.4.  Normy: PN —IEC- 60364; PN-76/E — 05125; PN-86/E-05003

— otk
=

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg :
- instalacje
- oswietleniowg i gniazd wtyczkowych
- ochrony przeciwporazeniowej

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalaciji i linii
zasilajgce;.



3. OPIS INSTALACJI

3.1. Zasilanie docelowe budynku

Dla zasilania docelowego

¢ Napiecie zasilania U=230/400V 50Hz

e Moc zainstalowana P=4,0 KW

e Moc szczytowa Ps=4,0 kW

e Prad szczytowy ls=6 A

e Pomiar energii elektrycznej — bezposredni, licznik trojfazowy istniejgcy

e Ochrona od porazen, izolacja ochronna i samoczynne wytgczenie zasilania poprzez

wytgcznik réznicowo-prgdowy

Zasilanie rozbudowywanej czesci $wietlicy wiejskiej w Smolnicy bedzie sie odbywato z
szafki rozdzielczej R1 zlokalizowanej na scianie pomieszczenia 1.7a.
Usytuowanie istniejgcej szafki rozdzielczej R1 pokazano na rys. nr E2 niniejszego projektu.

3.2. Tablica rozdzielcza

Dla rozdziatu energii elektrycznej rozbudowywanej czesci $wietlicy wiejskiej w Smolnicy
nalezy wymieni¢ istniejgcg rozdzielnice na szafke rozdzielczg R1 podtynkowg produkciji
FAEL typu WXL 3x12, jednak ostateczng decyzje wyboru typu tablicy rozdzielczej
pozostawia sie Inwestorowi.

Po zainstalowaniu szafki rozdzielczej na drzwiczkach nalezy umiesci¢ schemat zasilania z
podaniem typow przewodow, wielkosci zabezpieczen, oraz przeznaczenie obwoddw.

3.3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje os$wietlenia projektuje sie przewodami typu YDYp 2/3/4 x 1,5mm? — 750V
uktadanymi w tynku z osprzetem podtynkowym, lub szczelnym wkutym do wysokosci
pokrywek.

Wypusty oswietleniowe nalezy zakohczy¢ zostawiajgc zapas przewodu dtugosci 10cm.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDYp 5x2,5 mm? 750V i YDYp
3x2,5 mm* 750V prowadzonymi pod tynkiem. W pomieszczeniach zastosowac¢ gniazda
podtynkowe o obcigzalnosci 10A z bolcem ochronnym ‘PE’ i umieszczaé na wysokosci 0,3
lun 1,1 m nad ptaszczyzng podtogi, stosowac osprzet hermetyczny o wartosci IP min. 44.
Rozmieszczenie wypustéw os$wietleniowych oraz gniazd wtykowych przedstawiono na rys.
E2.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE

W pomieszczeniu 1.7a nalezy usytuowac gtbwng szyne uziemiajgcg GSzU. Do szyny
nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, C.O., gazowe oraz metalowe czesci obce
wystepujgce we wspomnianym pomieszczeniu.

Do potaczen z szyna uziemiajacg gtéwnie uzyé przewoddéw LY 16 mm? utozonych
bezposrednio w tynku lub rurce RL18 na tynku. Gtébwna szyna uziemiajgca zostanie
potgczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny
budynku. W tazienkach projektuje sie potgczenia wyrbwnawcze miejscowe. Nalezy potgczy¢
zaciski ochronne urzagdzen sanitarnych (brodzik, wanna), metalowe rury wodne oraz
przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach.
Potaczenia miejscowe wykonaé przewodem LY 6 mm? pod tynkiem.



5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa:
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowane przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obuddéw o IP min. 4x.
e QOchrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
e Samoczynne wytgczenie zasilania w ukt. TN-S przez :
e Potaczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym
PE
e Zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pragdowych o pradzie réznicowym
0,03A przy czasie wytgczenia krétszym od 0,4s.
e W oprawach oswietleniowych | klasy podtgczy¢ do zacisku ochronnego
przewdd PE

6. UWAGI KONCOWE.

e (Catos¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, a w szczegoélnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — cze$¢ V — instalacje elektryczne”.

e Zachowaé¢ odlegtosci osprzetu elektrycznego i tras przewodéw od rur instalacii
sanitarnych, gazowych, C.O., i C.W., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Stosowa¢ typowe sposoby montazu, oraz wlasciwe zabezpieczenia robdét z
uwzglednieniem zasad BHP.

e Po zakonczeniu rob6t wykonaé nastepujgce pomiary przez osobe uprawniong :

- rezystancji izolacji
- rezystancji uziemienia szyny PEN
- skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
e Wyniki odnotowac¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentacji



7. OBLICZENIA TECHNICZNE.
7.1. Moc zapotrzebowana Pz :
- moc zainstalowana Pj — 4 kW
7.2. Impedancija petli zwarcia
Impedancja petli Zs zwarcia powinna spetnia¢ warunek:

e Dla obwodow oswietleniowych zabezpieczonych wytgcznikiem B10 impedancja petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-10)=4,6Q

e Dla obwodéw oswietleniowych zabezpieczonych wytgcznikiem B16 impedancja petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-16)=2,876Q

e Dla obwoddw oswietleniowych zabezpieczonych wytgcznikiem B16 impedancja petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z.<230/(5-20)=2,3Q

Wynik pomiaréw zapisa¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentacji.

8. WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. nr E1 - Schemat ideowy zasilania
Rys. nr E2 - Instalacje elektryczne wnetrzowe



