8. Konstrukcja

8.1. Opis techniczny

8.1.1. Warunki geotechniczne

Budynek zlokalizowany w I strefie przemarzania gruntu h2 = 0,80 m, w poziomie
posadowienia nie wystepuje woda gruntowa, obcigzenie jednostkowe na grunt nie
przekracza 150 kPa. Na dziatce wystepuja piaski drobne matowilgotne Ip = 0,45,

cigzar objetosciowy 16,18 kN/m?, kat tarcia wew. ¢u = 30°.

Obciazenie $niegiem — I strefa wg PN-80/B-012010/Az1

Obcigzenie wiatrem — wg PN-EN 1991-1-4

8.1.2. Lawy fundamentowe
Projektowany zakres przebudowy nie bedzie mie¢ wptywu na no$no$¢ istniejacych taw
fundamentowych pod budynkiem.
Lawy zewng¢trzne pod czg¢scig dobudowang — §ciany nosne:
- wypadkowa obcigzenia: Nr= 83,70 kN znajduje si¢ w rdzeniu podstawy
- opor graniczny podtoza Qms = 190,00 kN/m.
Przyjeto szerokos¢ 80 cm wysoko$¢ 30 cm.
Lawy zewngetrzne pod czg$cig dobudowang — $ciany ostonowe:
- wypadkowa obcigzenia: Nr= 72,60 kN znajduje si¢ w rdzeniu podstawy
- opor graniczny podtoza Qms = 175,00 kN/m.
Przyjeto szerokos¢ 50 cm wysoko$¢ 30 cm.
Wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ do poziomu gérnego taw, w miejscach taw
poglebi¢ do poziomu posadowienia.
Na podktadzie z betonu B7,5 MPa gr. 7 cm wykona¢ tawy betonowe wylewane
z betonu C20/25, zbrojone pretami ¢ 12 ze stali St3s A-I, strzemiona ¢ 6 ze stali A-I
St3s co 30 cm.

8.1.3. Sciany
Obcigzenie $cian nosnych:

- obcigzenie od konstrukcji dachu P = 5,77 kN/m
Do obliczenia nos$nosci $cian zastosowano model przegubowy.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych b2 i b4 gr. 24 cm klasy 20 MPa na
zaprawie cementowej marki M7. Sciany nosne parteru gr. 24 cm z bloczkéw betonu
komorkowego marki 700 na cienkich spoinach 3 mm.

8.1.4. Wience

Wience i stropy betonowaé jednoczesnie.

Wience - zastosowano zbrojenie konstrukcyjne. Wykona¢ z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg 4#12 18G2-b A-II, strzemiona ¢ 6 ze stali St3S A-I co 25 cm.

Prety glowne taczy¢ na zaklad 40 cm. W wiencu zakotwi¢ $ruby fajkowe M16 co 2m
do mocowania murtat.

8.1.5. Nadproza
Projektowane nadproza w $cianach zewnetrznych:

- okienne — belki prefabrykowane 2L-19N

- drzwiowe — belki prefabrykowane 2L-19D
Nadproza w $cianach wewnetrznych o grub. 9 cm — prefabrykowane L-19S.
Nadproza nad otworami wykutymi w §cianach istniejacych z dwuteownikow.
Wolng przestrzen miedzy belkami nadproza nalezy wypetni¢ mieszankg betonowa
1 dozbroi¢ pretami 2#12.
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8.1.6. Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby: wigzar kratownicowy z drewna iglastego litego o wilgotnosci
12% klasy C22 wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.
Obcigzenia:

od konstrukcji dachu:

charakterystyczne 0,761 kN/m?

obliczeniowe 0,879 kN/m?
obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010

charakterystyczne 0,72 kN/m?

obliczeniowe 1,08 kN/m?
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

charakterystyczne 0,214 kN/m?

obliczeniowe 0,278 kN/m?

Przyjeto schemat statyczny: kratownica, przedtuzenia krokwi jako wsporniki.
Moment graniczny M = 0,641 kNm.

Przyjeto: murtaty 16x16 mocowane do wienca srubami M16.

Laczniki wigzarow i murlat:

- zkgcze katowe wzmocnione ABR 9020 SIMPSON Strong-Tie.

(szczegoly w projekcie wykonawczym)

Wiazary dachowe: przekrdj 5x15, faczenie ptytki perforowane SIMPSON Strong-Tie.
Konstrukcje wigzby zabezpieczy¢ przed grzybem i szkodnikami drewna smarujac
trzykrotnie BORAMOREM, lub zastosowac preparat impregnujacy drewno — §rodek
solny INTOXS. Preparaty powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Montaz elementow wg klasycznych polaczen ciesielskich
uzupetiony naktadkami z desek taczonych na gwozdzie badz lacznikami z blach
stalowych ocynkowanych.

Projektant:

Sprawdzit:
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