
Wentylator kuchenny

COOKVENT ECO 200/1500

230V, 290W, 2,1A

Wentylator ścienny 100m3/h

230V, 30W,
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11KV/600 800 mm

11KV/600 800 mm

istn. grzejnik

do likwidacji

istn. grzejnik

do likwidacji

Kanał went. grawitacyjnej

Ø150; wyprowadzić ponad

dach pomieszczenia

otwór nawiewny 200x150 wraz z

czerpnią i kratką nawiewną z

przepustnicą reg.

umieścić min. 2,0m nad terenem
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Istniejąca instalacja gazowa

Istniejąca skrzynka gazowa

z zaworem odcinającym

Wentylator ścienny/sufitowy 50m3/h

podłączyć do oświetlenia

zwłoka czasowa min. 10min.

ROZBUDOWA (DOBUDOWA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO)
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLNICY

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
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SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ
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TYTUŁ RYS.:

ADRES:

OBIEKT:

LUKG/0004/POOS/05
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

PROJEKTANT:

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:

nr ewidencyjny działki 229/2, obr. 7-Smolnica

Smolnica 35a, gm. Dębno

mgr inż. Grzegorz Kot

14/2002/Gw

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

SPRAWDZIŁ:

OZNACZENIA:
Proj. instal. gazowa z rur stalowych czarnych bezszwowych
Istn. instalacja gazowa z rur stalowych
Proj. instalacja c.o. ogrzewania grzejnikowego (mat. rura PE systemu MLC Uponor lub
równoważny)
Istn. instalacja c.o.

Uwagi:
1. Istn. instal. gazową przy demontowanych urządzeniach gazowych zdemontować
2. Przed każdym urządzeniem gazowym zamontować zawór odcinający


