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1. Projekt wykonawczy rozbudowy swietlicy wiejskiej

- Opis techniczny

1.1. Projektowana rozbudowa

Projektuje si¢ rozbudowe w formie dobudowy pomieszczenia kuchennego oraz nowy
podziat funkcjonalny cze¢sci gospodarczej swietlicy.

Projektowana kuchnia okazjonalna jest przewidziana do uzytkowania przez 3-4 osoby
w czasie nie dtuzszym niz cztery godziny.

Kuchnia przeznaczona do obstugi imprez i spotkan okoliczno$ciowych, uzyczana
organizatorom tych imprez.

Projektuje si¢ takze wentylacje mechaniczng w istniejacych pomieszczeniach W.C.
(Szczegoty w projekceie — Instalacje sanitarne).

1.1.1. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia

Poziom posadowienia: £ 0,00 — 67,05 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany w I strefie przemarzania gruntu h2 = 0,80 m, w poziomie
posadowienia nie wystepuje woda gruntowa, obcigzenie jednostkowe na grunt nie
przekracza 150 kPa. Na dziatce wystgpuja piaski drobne matowilgotne Ip = 0,45,
ciezar objetosciowy 16,18 kN/m?, kat tarcia wew. ¢u = 30°.

Obcigzenie $niegiem — I strefa wg PN-80/B-012010/Az1

Obcigzenie wiatrem — wg PN-EN 1991-1-4

1.1.2. Lawy fundamentowe
Projektowany zakres przebudowy nie bedzie mie¢ wptywu na no§nos$¢ istniejacych taw
fundamentowych pod budynkiem.
Lawy zewngetrzne pod czes$cig dobudowang — $ciany nosne:
- wypadkowa obcigzenia: Ni= 83,70 kN znajduje si¢ w rdzeniu podstawy
- opdr graniczny podtoza Qms = 190,00 kN/m.
Przyjeto szerokos$¢ 80 cm wysoko$¢ 30 cm.
Lawy zewngetrzne pod czg$cig dobudowang — Sciany ostonowe:
- wypadkowa obcigzenia: Ni= 72,60 kN znajduje si¢ w rdzeniu podstawy
- opdr graniczny podtoza Qms = 175,00 kN/m.
Przyjeto szeroko$¢ 50 cm wysoko$¢ 30 cm.
Wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ do poziomu gérnego taw, w miejscach taw
pogtebi¢ do poziomu posadowienia - wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne
o szerokos$ci umozliwiajacej wykonanie deskowania.
Na podktadzie z betonu B7,5 MPa gr. 7 cm wykona¢ tawy betonowe wylewane
z betonu C20/25, zbrojone pretami ¢ 12 ze stali St3s A-I, strzemiona ¢ 6 ze stali A-I
St3s co 30 cm.

1.1.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektuje si¢ dobudowg parterowego pomieszczenia — kuchni §wietlicowe;j
okazjonalnej oraz przebudowe uktadu funkcjonalnego istniejagcych pomieszczen
gospodarczych.

Czes$¢ dobudowywang zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;,

z bloczkéw betonu komoérkowego. Uktad konstrukeyjny podtuzny.
Posadowienie na fawach fundamentowych betonowych.

Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw betonowych o grub. 24 cm.
Sciany zewnetrzne nadziemne z bloczkéw betonu komoérkowego o grub. 24 cm.
Sciany wewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego o grub. 9 cm.

Sufity podwieszane z ptyt GKB 1 GKBI na ruszcie metalowym



1.1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Sciany

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe:

- bloczki betonowe -24 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian -8 cm

materiaty: bloczki betonowe b2 1 b4 klasy 20 MPa, zaprawa cementowa marki M7,
styropian XPS 80-040 FASADA.

Sciany no$ne i ostonowe parteru dwuwarstwowe:

- beton komorkowy - 24,0 cm
- zaprawa klejaca - 1,0cm
- styropian - 15,0 cm
- zaprawa zbrojaca z siatka - 1L0cm
- tynk cienkowarstwowy - 0,3cm

materiaty: bloczki z betonu komérkowego marki 700,
styropian EPS 100-030 FASADA, tynk mineralny, farba silikatowa lub akrylowa.
Potaczenie starego muru z nowym wykonac na strzepia 1 wpust. W starym murze
wyku¢ wgtebienia na % bloczka, wypehi¢ zaprawa i wcisngé¢ bloczki (mozna
zastosowac bednarke co trzeci bloczek lub prety ¢ 3,5).
Stropy i wience
Wience pod stropodachem zelbetowe.
Wience - zastosowano zbrojenie konstrukcyjne. Wykona¢ z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg 4#12 18G2-b A-II, strzemiona ¢ 6 ze stali St3S A-I co 25 cm.
Prety gléwne taczy¢ na zaktad 40 cm. W wiencu zakotwi¢ sruby fajkowe M16 co 2m
do mocowania murtat.
Prety zbrojenia wiencéw odgina¢ w narozach budynku w wience prostopadte na min.
60 cm — niedopuszczalne jest laczenie pretéw ,,na styk”. Nalezy bezwzglednie
zachowac cigglo$¢ wiencow.
Sposob wykonania tgczenia nowego wienca ze starym (lub murem).
W istniejacej $cianie nawierci¢ 4 otwory o szer. 3-4 cm 1 glebokosci 10 cm wypehié
zaprawg cementowg 1 wcisnaé prety stalowe #12 o dtugosci 100 cm, nastepnie prety te
potaczy¢ z pretami wienca (drut wigzatkowy i strzemiona).
Nadproza
Nadproza w czesci dobudowanej zelbetowe prefabrykowane belki L-19, w czg¢$ciach
przebudowywanych — stalowe belki dwuteowe
Projektowane nadproza w §cianach zewnetrznych:

- okienne — belki prefabrykowane 2L-19N

- drzwiowe — belki prefabrykowane 2L-19D
Nadproza w $cianach wewngetrznych o grub. 9 cm — prefabrykowane L-19S.
Wolng przestrzen mi¢dzy belkami nadproza nalezy wypehi¢ mieszankg betonowa
1 dozbroi¢ pretami 2#12.
Nadproza nad otworami wykutymi w $cianach istniejagcych wykona¢ z dwoch
dwuteownikéw (wg rys. nr 2/a). Przestrzen migdzy dwuteownikami wyszpatdowac
ceglami, calo$¢ owing¢ siatkg Rabitza 1 otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.
Wiezba dachowa
Wigzba dachowa nad dobudowa — wigzary dachowe (kratownice) z drewna sosnowego
lub $wierkowego klasy C 22 (K27).
Mocowanie murtat §rubami M 16.
Impregnacja: zewngtrznie — Intox S, Drewnochron P lub A Itaxin, wewngtrznie —
Altaxin, ogniochronnie — Ocean 41 lub Fobos M-2.



Mozna zastosowac inne $rodki dopuszczane do stosowania w budownictwie. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentow do stosowania poszczegolnych preparatow.
Konstrukcja wiezby: wigzar kratownicowy z drewna iglastego litego o wilgotnosci
12% klasy C22 wg PN-EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.
Laczniki wigzarow 1 murtat: ztacze katowe 90 nr kat. 07091 01 SIMPSON Strong-Tie.
Wigzary dachowe: przekroj 5x15, faczenie ptytki perforowane SIMPSON Strong-Tie
wedtug rys. nr 1/w oraz instrukcji producenta.
Konstrukcje wigzby zabezpieczy¢ przed grzybem i szkodnikami drewna smarujac
trzykrotnie BORAMOREM, lub zastosowa¢ preparat impregnujacy drewno — §rodek
solny INTOXS. Preparaty powinny posiada¢ $wiadectwo I'TB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacje zewng¢trzne:
Pozioma: 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco
Pionowa: bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)
Pozioma w posadzce — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub folia
hydroizolacyjna 2 x na zaktad przy stycznos$ci ze styropianem.
Izolacje wewngtrzne
W kuchni, obieralni oraz pomieszczeniu pomocniczym zaprojektowano nastgpujace
izolacje wodochronne: pierwsza warstwa - folia PE, druga warstwa - folia w ptynie.
Izolacje termiczne

a) Ocieplenie §cian zewnetrznych — styropian EPS 100-030 o grub. 15 cm

b) Ocieplenie posadzki parteru — styropian EPS 100-038 o grubosci 10 cm

c) Ocieplenie stropodachu — niepalna wetna mineralna grubosci 25,0 cm migdzy

wigzarami oraz 5,0 cm migdzy listwami rusztu pod ptyty gipsokartonowe,
wspotczynnik przenikania ciepta dla welny - A = 0,040.

Wykonczenie wewnetrzne
Drzwi
Wewngetrzne drewniane lub z ptyt MDF.
Tynki
Zamurowania - tynki cementowo-wapienne
Sciany istniejace murowane - tynki cementowo-wapienne
Sciany w pomieszczeniach kuchni, obieralni i pomieszczeniu pomocniczym - ptytki
ceramiczne do wysokosci 1,80 m, powyzej tynki cementowo-wapienne.
Posadzki i podlogi
W kuchni, obieralni, pomieszczeniu pomocniczym i komunikacji — ptytki ceramiczne
gresowe (szczegdly w projekcie wykonawczym).
Sufity
Sufity podwieszane z ptyt GKB 1 GKBI na ruszcie metalowym.
Parapety
Parapety wewnetrzne mozna wykona¢ z ptyt zmywalnych ceramicznych,
z konglomeratu, kamienne, lastrykowe, lub inne.
Powloki lakiernicze i zabezpieczajgce
Do malowania $cian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowa¢ farby emulsyjne lub
akrylowe.
Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowa¢ lakierami dopuszczanymi do
zastosowan w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narazone na kontakt z wilgocia
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi $rodkami impregnujacymi. Elementy stalowe
przed natozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Elewacje z tynku mineralnego cienkowarstwowego, malowanie farbami silikatowymi,
kolorystyka wg Rys. Nr 1/a.

Pokrycie dachu

Papa dachowa wierzchniego krycia na podktadzie i deskowaniu.

Obrobki dachowe

Orynnowanie, obrébki blacharskie dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej,
miedzianej lub aluminiowej powlekanej, lub wykona¢ systemowe. Kolor obrobek
i rynien zblizony do koloru pokrycia wg rysunkéw elewacji.

Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna typowa z PVC wg zestawienia.

Maksymalny wspotczynnik ~ Umax = 0,90 W/m?K

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczenia 1.7. metalowe plycinowe.
Maksymalny wspotczynnik ~ Umax = 0,90 W/m?K

Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekane;.

1.1.5. Instalacje:
Projektuje sig:
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje wewngtrzne w czeéci dobudowanej i przebudowywane;j:
- elektryczna 230/380 V
- wody zimnej i c.w.u.
- sanitarna
- gazowa
- wentylacyjna grawitacyjna
- wentylacyjna mechaniczna
Przygotowanie c.w.u. oraz ogrzewanie z kotta gazowego Turbo 24 kW.
Szczegoly w projekcie: Instalacje sanitarne

1.1.6. Wyposazenie pomieszczen:

Projektowana kuchnia okazjonalna bedzie wyposazona w dwie kuchenki gazowe,
taboret gazowy, zlewozmywak jednokomorowy, zlewozmywak dwukomorowy

1 umywalke. Pomieszczenie obieralni wyposazone bedzie w zlewozmywak
dwukomorowy i umywalk¢. W pomieszczeniu pomocniczym znajdzie si¢ umywalka
oraz chlodziarko-zamrazarki.

1.1.7. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajace;j
uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw
BHP.

Materiaty uzyte do przebudowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywna oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektant: inz. Jolanta Behnke
upr. bud. nr ZAP/0041/PWOK/



