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Dotyczy : wydania warunkéw technicznych podiaczenia hydrantu DN 80 zlokalizowanej
w m. Smolnica dz. nr 258.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spdtka z o.0. w Debnie wyraza zgode na
zamontowanie nowego hydrantu na dzialce 258.

Pobér wody moze nastapi¢ z sieci wodociggowej o $rednicy DN @ 80 mm z rur z tworzywa
sziucznego PCV zlokalizowanej w drodze ha glebokosci okolo 1,5 m p.p.t.

Na przewodzie wodociagowym zaprojektowad hydrant p/poz nadziemny DN 80 z podwojnym
zamknigciem | automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporna. Przed hydrantem
nalezy zamontowaé zasuwe klinowa kolnierzowa z peinym przelotem, wykonang z Zeliwa sferoidalnego,
wraz 2 trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzié do poziomu terenu i umiesci¢ w skizynce ulicznej.
Hydrant nadziemny oznakowad zgodnie z normg PN-EN-92/N-01256/04

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. zapewni wydajnos¢ hydrantu 5 dmi/s dia
jednostki osadniczej.

Rzedne i przebieg sieci wodociggowe] pokazano na zatgczonym podkiadzie geodezyjnym
w skali 1 ; 1000.

Warunkiem wiaczenia si¢ do sieci wodociggowej jest opracowanie dokumentaciji technicznej
uzgodnienie jej w PWIK Sp. z o.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, lub dokonanie
zgtoszenia wykonania projektowanych przytaczy.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego
w instytucji w ktérej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktérej beda wykonywane roboty ziemne.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie wylgcznosé
wykonania wigczenia w ¢zynng sieé wodociggowa w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawca.

Po wykonaniu przylacza przed jego zasypaniem nalezy je poddaé probie na szczelnost
i ciénienie oraz zglosi¢ do czesciowego odbioru technicznego zatgczajac 1 egz. szkicu geodezyjnego.
Po zakoriczeniu inwestycji nalezy zglosic wykonane przylacze do odbioru technicznego zataczajgc
1 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie SHP
i DXF) sporzadzonej przez uprawnionego geodete.

Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociagowej wazne sg w okresie 2 lat liczge od daty
ich wystawienia.
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Tornasz Maruszczak

W zataczeniu :
- 1 egz. podkiadu geodezyjnego w skali 1 : 500
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