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7. Projekt rozbudowy swietlicy wiejskiej

7.1. Opis techniczny

7.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy swietlicy wiejskiej — dobudowa
pomieszczenia kuchennego na dziatce nr 229/2 w obrgbie geodezyjnym nr 7-Smolnica
w gminie Debno.

7.1.2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora — Gminy D¢bno

b) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16-01-2020 r.
IPP.67335.1.2019.AST

¢) Decyzja o zmianie decyzji z dnia 18-06-2020 r.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
Z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015.1422 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

7.1.3. Materialy do projektowania
- dokumentacja fotograficzna, pomiary z natury
Inwentaryzacja i ocena techniczna

7.1.4. Ocena stanu technicznego konstrukcji obiektu i jego elementéw, opinia
0 mozliwosci rozbudowy
Stan istniejacy;
a) Ogo6lny opis budynku
Funkcja budynku: swietlica wiejska dla mtodziezy, okazjonalne udostgpniana
na spotkania mieszkancow.
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, zabudowa w ksztatcie litery ,,L.”.
Dach ptaski pokryty papa, ograniczony ogniomurami.
Budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

b) Wymiary istniejgcego budynku:

dhugos¢ - 20,19 m
szerokos¢ - 13,59 m
wysokos¢ do okapu - 334m
wysokos$¢ ogniomuru - 436m
kubatura - 824,50 m?

Szczegoly: Patrz: S. Inwentaryzacja i ocena techniczna

7.1.5. Projektowana rozbudowa

Projektuje si¢ rozbudowe w formie dobudowy pomieszczenia kuchennego oraz nowy
podzial funkcjonalny czesci gospodarczej swietlicy.

Projektowana kuchnia okazjonalna jest przewidziana do uzytkowania przez 3-4 osoby
w czasie nie dtuzszym niz cztery godziny.
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Kuchnia przeznaczona do obstugi imprez i spotkan okolicznosciowych, uzyczana
organizatorom tych imprez.

Projektuje si¢ takze wentylacje mechaniczng w istniejgcych pomieszczeniach W.C.
(Szczegoty w projekcie — Instalacje sanitarne).

7.1.5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przebudowana $wietlica — zestawienie powierzchni:
powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836: 1997
Pomieszczenia istniejace:

1.1.Hol - - 7,00 m?
1.2. W.C. - - 4,60 m*
1.3. W.C. - - 5,09 m?
1.4. Sala komputerowa - 16,16 m?
1.5. Pokoj gier - 34,41 m?
1.6. Sala zebran - 64,93 m?

1.9. Pomieszczenie gospodarcze - 24,77 m?

Pomieszczenia przebudowywane:

1.7. Komunikacja - 4,68 m?
1.7a. Obieralnia - 7,61m?
1.8. Pomieszczenie pomocnicze - 12,04 m?

Pomieszczenie dobudowane:

1.10. Kuchnia okazjonalna - 17,63 m?
Razem: - 198,92 m?
Kubatura:
- istniejaca - 824,50 m*
- dobudowana - 72.90 m*
Razem: - 897.40 m?

Poziom posadowienia: £ 0,00 — 67,05 m n.p.m.

7.1.5.2. Warunki i sposob posadowienia
Patrz: Projekt konstrukcji.

7.1.5.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektuje si¢ dobudowe parterowego pomieszczenia — kuchni $wietlicowe;j
okazjonalnej oraz przebudowe uktadu funkcjonalnego istniejacych pomieszczen
gospodarczych.

Czg$¢ dobudowywang zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;,

z bloczkow betonu komoérkowego. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
Posadowienie na tawach fundamentowych betonowych.

Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw betonowych o grub. 24 cm.
Sciany zewnetrzne nadziemne z bloczkéw betonu komérkowego o grub. 24 cm.
Sciany wewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego o grub. 9 cm.

Sufity podwieszane z ptyt GKB i GKBI na ruszcie metalowym

7.1.5.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Sciany
Sciany fundamentowe dwuwarstwowe:
- bloczki betonowe -24 cm
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- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian -8 cm

materiaty: bloczki betonowe b2 1 b4 klasy 20 MPa, zaprawa cementowa marki M7,
styropian XPS 80-040 FASADA.

Sciany no$ne i ostonowe parteru dwuwarstwowe:

- beton komoérkowy - 24,0 cm
- zaprawa klejaca - 1,0cm
- styropian - 15,0 cm
- zaprawa zbrojaca z siatkg - 1L0cm
- tynk cienkowarstwowy - 0,3cm

materiaty: bloczki z betonu komérkowego marki 700,
styropian EPS 100-030 FASADA, tynk mineralny, farba silikatowa lub akrylowa.

Stropy, wience i nadproza

Wience pod stropodachem zelbetowe. Nadproza w czegsci dobudowanej zelbetowe
prefabrykowane belki L-19, w cze$ciach przebudowywanych — stalowe belki
dwuteowe (szczegoty: patrz projekt konstrukcji 1 projekt wykonawczy).

Wiezba dachowa
Wigzba dachowa nad dobudowa — wigzary dachowe (kratownice) z drewna sosnowego
lub swierkowego klasy C 22 (K27).
Mocowanie murtfat srubami M 16.
Impregnacija:

- zewngtrznie — Intox S, Drewnochron P lub A Itaxin

- wewngtrznie — Altaxin

- ogniochronnie — Ocean 41 lub Fobos M-2
Mozna zastosowac inne $rodki dopuszczane do stosowania w budownictwie. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentow do stosowania poszczegolnych preparatow.
(Szczegodlty w projekcie konstrukeji 1 w projekcie wykonawczym).

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje zewnetrzne:

Pozioma: 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco

Pionowa: bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)

Pozioma w posadzce — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub folia
hydroizolacyjna 2 x na zaktad przy stycznos$ci ze styropianem.

Izolacje wewngtrzne

W kuchni, obieralni oraz pomieszczeniu pomocniczym zaprojektowano nastepujace
izolacje wodochronne: pierwsza warstwa - folia PE, druga warstwa - folia w ptynie.

Izolacje termiczne
a) Ocieplenie §cian zewnetrznych — styropian EPS 100-030 o grub. 15 cm
b) Ocieplenie posadzki parteru — styropian EPS 100-038 o grubosci 10 cm
c) Ocieplenie stropodachu — niepalna wetna mineralna grubosci 25,0 cm migdzy
wigzarami oraz 5,0 cm migdzy listwami rusztu pod ptyty gipsokartonowe,
wspotczynnik przenikania ciepta dla welny - A = 0,040.
(Charakterystyka energetyczna: patrz — Instalacje sanitarne).

Wykonczenie wewnetrzne
Drzwi
Wewngetrzne drewniane lub z ptyt MDF.
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Tynki

Zamurowania - tynki cementowo-wapienne

Sciany istniejace murowane - tynki cementowo-wapienne

Sciany w pomieszczeniach kuchni, obieralni i pomieszczeniu pomocniczym - ptytki
ceramiczne do wysokosci 1,80 m, powyzej tynki cementowo-wapienne.

Posadzki i podlogi

W kuchni, obieralni, pomieszczeniu pomocniczym i1 komunikacji — ptytki ceramiczne
gresowe (szczegdty w projekcie wykonawczym).

Sufity

Sufity podwieszane z ptyt GKB i GKBI na ruszcie metalowym.

Parapety

Parapety wewngtrzne mozna wykona¢ z plyt zmywalnych ceramicznych,

z konglomeratu, kamienne, lastrykowe, lub inne.

Powloki lakiernicze i zabezpieczajgce

Do malowania §cian wewnetrznych tynkowanych nalezy stosowac¢ farby emulsyjne lub
akrylowe.

Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowac lakierami dopuszczanymi do
zastosowan w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narazone na kontakt z wilgocia
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami impregnujacymi. Elementy stalowe
przed nalozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wykonczenie zewne¢trzne budynku

Elewacje

Elewacje z tynku mineralnego cienkowarstwowego, malowanie farbami silikatowymi,
kolorystyka wg Rys. Nr 1.

Pokrycie dachu

Papa dachowa wierzchniego krycia na podktadzie i deskowaniu.

Obrobki dachowe

Orynnowanie, obrobki blacharskie dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowe;,
miedzianej lub aluminiowej powlekanej, lub wykona¢ systemowe. Kolor obrobek
1 rynien zblizony do koloru pokrycia wg rysunkéw elewac;i.

Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna typowa z PVC wg zestawienia.

Maksymalny wspotczynnik ~ Umax = 0,90 W/m?K

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczenia 1.7. metalowe ptycinowe.
Maksymalny wspotczynnik ~ Umax = 0,90 W/m?K

Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekane;.

7.1.5.5. Instalacje:
Projektuje sig:
- zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j
Instalacje wewngtrzne w czesci dobudowanej i przebudowywane;j:
- elektryczna 230/380 V
- wody zimnej 1 c.w.u.
- sanitarna
- gazowa
- wentylacyjna grawitacyjna
- wentylacyjna mechaniczna
Przygotowanie c.w.u. oraz ogrzewanie z kotta gazowego Turbo 24 kW.
Szczegoly w projekcie: Instalacje sanitarne
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7.1.5.6. Wyposazenie pomieszczen:

Projektowana kuchnia okazjonalna bgdzie wyposazona w dwie kuchenki gazowe,
taboret gazowy, zlewozmywak jednokomorowy, zlewozmywak dwukomorowy

1 umywalke. Pomieszczenie obieralni wyposazone bedzie w zlewozmywak
dwukomorowy i umywalke. W pomieszczeniu pomocniczym znajdzie si¢ umywalka
oraz chlodziarko-zamrazarki.

7.1.5.6. Schematy statyczne i obciazenia
Patrz: Projekt konstrukc;ji

7.1.6. Charakterystyka energetyczna
Patrz: Charakterystyka energetyczna w projekcie instalacji sanitarnych.

7.1.7. Charakterystyka pozarowa budynku i zabezpieczenia p.poz.

1. Charakterystyka pozarowa

a) Wysoko$¢ — budynek niski jednokondygnacyjny

b) Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1

¢) Odpornos¢ pozarowa - klasa ,,D”

d) Dojazd pozarowy — od drogi powiatowej nadziatce nr 258

e) Woda do zewnetrznego gaszenia — wod¢ w ilosci 10 1/s zapewni projektowany

hydrant dn80 wiaczony w istniejacy odcinek sieci wodociggowej na terenie dziatki

drogowe;j - drogi powiatowej (dz. nr 258) — projekt hydrantu wg odrgbnego

opracowania.

f) Lokalizacja — odleglo$¢ do najblizszego murowanego budynku mieszkalnego ZL IV

na dziatce nr 229/1 wynosi 8,0 m (jest to odleglto$¢ wystarczajaca). Odlegto$¢ do

innych budynkoéw ZL wynosi ponad 12 m.

g) Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowg GPv-6x (z tadunkiem przystosowanym
do gaszenia thuszczow).

2. Projektowane rozwigzania zwiekszajace ochrone p.poz.

Wigzbe dachowg zaimpregnowac preparatem Fobos M-4 do granic NRO.
Dobudowane pomieszczenie kuchni okazjonalnej oddzieli¢ od wiezby dachowe;j
plytami gipso-kartonowymi, ognioodpornymi w klasie min. EI 30 odpornosci
ogniowej. (Sufity podwieszane z ptyt GKB 1 GKBI na ruszcie metalowym).
Zastosowano rozwigzania systemowe:

- dla wigzby dachowej Rigips-Isover nr systemu 4.70.15

- jako izolacjg¢ cieplng zastosowano niepalng weing mineralng Polterm Uni.

7.1.8. Ekologia

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Budynek przy zastosowaniu kotta grzewczego, posiadajacego emisj¢ zanieczyszczen
nie wigksza niz przewiduja odpowiednie normy spetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady plynne

Odpady ptynne odprowadzane na warunkach dotychczasowych do sieci kanalizacyjne;.
Odpady stale

Odpady state na warunkach dotychczasowych gromadzone w pojemniku na odpadki,
usytuowanym przy ogrodzeniu frontowym.

Emisja halaséw oraz wibracji

Przebudowywany budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegollnej emis;ji hatasu 1 wibracji.
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Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana przebudowa nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze
wzgledu na swojg wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

1 podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.

Interes osob trzecich

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku i1 zatozony sposob jej realizacji nie
powoduja naruszenia interesu 0sob trzecich z punktu widzenia przepisow prawa
budowlanego.

7.1.8. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajace;j
uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw
BHP.

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywna oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektant: mgr inz. arch. Marian Rozwarski
Upr. Bud. Nr 126/Sz/84

Wspotpraca: inz. Jolanta Behnke

Sprawdzil: mgr inz. arch. Stawomir Sptawski
Upr. Bud. Nr 245/5z/94
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