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tel. 95 760 26 64 Dotyczy :  wydania warunkow technicznych podtgczenia hydrantu DN 80 zlokalizowanej

w m. Smolnica dz. nr 258.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Debnie wyraza zgode na
zamontowanie nowego hydrantu na dziatce 258.

Pobér wody moze nastgpi¢ z sieci wodociggowej o $rednicy DN @ 80 mm z rur z tworzywa
sztucznego PCV zlokalizowanej w drodze na glebokosci okoto 1,5 m p.p.t.

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowac hydrant p/poz nadziemny DN 80 z podwdjnym
zamknigciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed hydrantem
nalezy zamontowac zasuwe klinowg kotnierzowg z petnym przelotem, wykonang z zeliwa sferoidalnego,
wraz z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiescié w skrzynce uliczne;j.
Hydrant nadziemny oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN-92/N-01256/04

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. zapewni wydajno$é hydrantu 5 dm?'s dla

OCZYSZCZALNIA jednostki osadniczej.

SC!EK f]W Rzedne i przebieg sieci wodociggowej pokazano na zataczonym podkiadzie geodezyjnym
i w skali 1 : 1000.
Warunkiem wigczenia si¢ do sieci wodociagowej jest opracowanie dokumentaciji technicznej
74 - 400 DEBNO uzgodnienie jej w PWiK Sp. z 0.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, lub dokonanie
zgtoszenia wykonania projektowanych przytgczy.
ul. Kostrzyﬁska 28 Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego

w instytucji w ktérej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktorej bedg wykonywane roboty ziemne.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie wytacznosé
tel. 95760 29 77 wykonania wigczenia w czynng sie¢ wodociggowa w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawca.

Po wykonaniu przytacza przed jego zasypaniem nalezy je poddaé prébie na szczelnoéd
i ci$nienie oraz zgtosi¢ do czesciowego odbioru technicznego zataczajac 1 egz. szkicu geodezyjnego.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy zglosi¢ wykonane przylacze do odbioru technicznego zataczajac
1 egz. inwentaryzacji powykonawcze] w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie SHP
i DXF) sporzgdzonej przez uprawnionego geodete.

Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej wazne sg w okresie 2 lat liczac od daty
ich wystawienia.
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W zalgczeniu :

tel. 95 760 25 54 - 1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500
Do wiadomosci :

- Urzad Miejski w Debnie.
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