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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres roboét
Dobudowa pomieszczenia kuchni 1 przebudowa czesci gospodarczej Swietlicy
wiejskiej. Usunigcie warstwy styropianu ze $cian zewngtrznych w obszarze dobudowy.

11.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje si¢ budynek $wietlicy, na dziatkach sasiednich budynki
mieszkalne oraz budynek gospodarczy.

11.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé
zagrozenie
- nie stwierdzono.

11.4. Przewidywane zagrozenia
- - niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci
- spadajace odtamki i arkusze pokrycia dachowego
- mozliwo$¢ przywalenia pracownikow elementami wi¢zby dachowe;j

11.5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

1. doktadnie zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i zakresem prac, oraz
poinformowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

2. robotnicy zatrudnieni przy rozbioérce powinni legitymowac si¢ swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci

3. spawacze powinni posiada¢ aktualne uprawnienia (Zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia, albo ,,.Swiadectwo egzaminu spawacza” lub ,,Ksigzke
spawacza”)

4. nalezy poinformowaé pracownikow o czynnosciach zabronionych takich jak:

- niedopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow —
80km/h

- zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki

11.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:
- wygrodzi¢ teren prac budowlanych
- w widocznych miejscach ustawi¢ znaki informujace o robotach budowlanych
1 przestrzegajace o grozacym niebezpieczenstwie
- drogi dojazdowe znajdujace si¢ w zasiggu robot zabezpieczy¢, obejscia
1 objazdy wyraznie oznakowaé
- zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet, oraz wykona¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki
- pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez robocza, helmy, okulary i rekawice,
a takze maski ochronne ( ze wzglgdu na eternit zawierajacy azbest)
- prace na wysokos$ci 2,0 m nad poziomem terenu lub stropu budynku
wykonywa¢ z pomostow zaopatrzonych w bariery o wysokosci 1,1m z deskami
kraweznikowymi o wysokos$ci 15 cm
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- przy pracy na wysoko$ci wymagajacej poruszania si¢ robotnika w kierunku
pionowym lub poziomym , stosowaé aparaty bezpieczenstwa o wytrzymatosci
do 100N z linka o dtugosci Sm nawini¢ta na bebnie

11.7. Postepowanie w przypadku katastrofy na budowie:
¢ jak najszybciej zorganizowaé dorazng pomoc dla poszkodowanych
% zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat
w wyniku katastrofy (gdy w zwigzku z katastrofa zachodzi potrzeba
ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzeniem si¢ skutkow
katastrofy, a tym samym potrzeba zmiany stanu powstatego w chwili
katastrofy, nalezy szczegdtowo opisac stan faktyczny z zaznaczeniem
tego stanu na szkicach, a w miar¢ mozliwosci 1 na fotografiach).
% niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
- wlasciciela
- organ nadzoru budowlanego
- prokuratora lub policje
- biuro projektowe

Po zakonczeniu prac komisji i decyzji organu nadzoru budowlanego nalezy usungé
skutki katastrofy.

Opracowata:
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