Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Branza SANITARNA
ROZBUDOWA (DOBUDOWA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO)
Obiekt: SWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLNICY
BUDOWA PRZYLACZA WO_DOCIAGOWEGO

Zakres: (HYDRANT PRZECIWPOZAROWY DN80)
Adres: SMOLNICA, GMINA DEBNO

| DZIALKA NR 258 (OBREB 7-SMOLNICA)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. NR 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zostat wyko-
nany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Imie i Nazwisko Nr upraw. Podpis

LUKG/0004/POQS/05
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instala-
Projektant: mgr inz. Jarostaw Nowicki cji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
1.4. Wizje terenowe

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytagcza wodociggowego budowy hydrantu
przeciwpozarowego dn80 zlokalizowanego w Smolnicy, dz. nr 258, obreb 7-Smolnica.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania przytgcza.

Projekt przytgcza wodociggowego zostanie wykonany na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budow-
lane (,budowa przytgczy bez obowigzku zgtoszenia).

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZYLACZE WODY PITNEJ

UWAGI OGOLNE

Projektuje sie witgczenie w istniejacy odcinek sieci wodociggowej na terenie dziatki drogowej
(rura PVC, srednica do ostatecznego ustalenia po dokonaniu odkrywki) drogi powiatowej,
dz. nr 258 poprzez zastosowanie kotnierzy ,combi” do rur PVC, tréjnika zeliwnego dn80 oraz zasu-
wy odcinajgcej zeliwnej (zeliwo sferoidalne) dn80. Trzpieh zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Wtgczenie wykonaé wg szczegétu na rysunku S1.

RUROCIAGI

Projektowane przytgcze wody pitnej nalezy wykonac z rur zeliwnych dwukotnierzowych o srednicy
nominalnej dn80 PN16) oraz dodatkowych ksztattek w postaci kolana stopowego dn80. Przewdd
wodociggowy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,3m ppt. Pod rurociggiem wykonaé 10cm podsypke
oraz 50cm obsypke nad rurg. Przytgcze zakonczy¢ hydrantem p.poz. dn80.

ARMATURA

Dobiera sie hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny z podwojnym zamknieciem i automatycznym
odwodnieniem. Cze$¢ podziemng hydrantu wyposazy¢ w otuline mrozoodporng.

Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg kotnierzowg z trzpieniem DN8O0. Trzpien
zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Zasuwe nalezy umiesci¢
ok 3,0 m od hydrantu (za tréjnikiem wtgczeniowym).

Odcinek od zasuwy do hydrantu wykona¢ z ksztattek zeliwnych dn80: kréciec dwukotnierzowy,
kolano stopowe.

Szczegoty wg zestawienia na rysunku S1.

PROBA SZCZELNOSCI:

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 | BN-82/9192-06. Podczas préby szczel-
nosci wszystkie ztgcza i wezty winny by¢ odkryte. Cisnienie préby 0,90MPa. Po probach przewdd
nalezy zdezynfekowac i przeptukad.

UW A G A : wykonanie wigczenia sie w istniejgcy wodocigg PVC wykonac¢ na warunkach
i w obecnosci witasciciela sieci.

MATERIALY DO WBUDOWANIA :
- rury i ksztattki ci$nieniowe zeliwne z Zeliwa sferoidalnego dn80 PN16 tgczone przy
pomocy kotnierzy i srub (Sruby stalowe ocynkowane)
- zasuwa kotnierzowa dn80 z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
- Kotnierze ,combi” do rur PVC dn80

- Ksztattki zeliwne: krééce, kolana stopowe, tréjniki PN16
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- Hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny 2z podwéjnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporng

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopdw

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. I i II)

Spoéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzed-
nej uktadanej o 10cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem
przewodéw.

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe

Spod wykopu wykonac¢ nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng zwirowo-piaskowg gru-
bosci 20 cm

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umochnieniem petnymi balami, wypra-
skami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

Ukfadanie rur
Utozone w wykopie rury muszg by¢é starannie podbite na catej dlugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.

Zasypka wykopow

Przewody zasypywa¢ rownomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym mineral-
nym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie po 30 cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopieh zageszczenia). Zasypka
podlega odbiorowi przez Zarzadce Drdg.

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ObOW|azu1a odpowiednie przepisy wymagan technicznych COBRTI INSTAL.:
wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 3: "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”
- Polska Norma PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentdéw instalowanych materiatéw instalacyjnych
oraz odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez producentow,
zastosowanych przewodow i elementéw projektowanych przytgczy.
Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych przytgczy, nalezy przebieg trasy oznakowacé przez :
- ufozenie tasmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i
napisem z wktadkg magnetyczng
- wykonanie zewnetrznych oznakowan trasy, odgatezien i armatury na stupkach

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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