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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie
instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Zakres opracowania obejmuje:
projekt instalacji zewnetrznych:
- kanalizacji sanitarnej

projekt instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej i cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
- wentylaciji

- gazowej

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
wewnetrznych i uzyskania pozwolenia na budowe.

3.0. OPIS INSTALACJI
3.1. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanej czesci obiektu
do istn. zbiornika bezodptywowego wg PZT.

3.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) klasy SN8 jednosciennych o $cianach litych tgczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego wraz z niezbednymi ksztattkami. Przewody kanalizacji sanitarnej
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach nie mniejszym jak 1,5%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody po utozeniu w
wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypac do wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

3.1.2 STUDNIE REWIZYJINE

Dobiera studnie niewtazowe PRO600 z PP/PVC (PipeLife lub réwnowazny). Studzienke nalezy
zamontowacé z kinetg przeptywowg o srednicy wlotu/wylotu $160. Poza tym studnia bedzie sie sktadata
z rury trzonowej z PP-b/PVC-U DN600mm, manszety (uszczelki do teleskopu), teleskopu
zintergoranego z korpusem wtazu kanatowego zeliwnego ¢$600 (klasa D400). Teleskop z wtazem utozy¢
na zageszczonym gruncie i podbudowie z betonu B-15.

PRZEPEWY OBLICZENIOWE :

Dla obstugiwanego obiektu budowlanego przyjeto wskaznik sptywu $ciekdw Qumax = 1,0 m¥h.

3.1.3 MATERIALY
e Rury PVC-U ¢ 160 tgczone kielichowo (sztywnos¢ obwodowa SN8)
e studnia z tworzyw sztucznych PRO 600 ¢160/600 z wtazem D400
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3.1.4. PROBY SZCZELNOSCI
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oddzielnie dla rurociggéw pod
ci$nieniem 30kPa.

Przewody nalezy poddac prébie na :
infiltracje wody z przewodu w grunt
eksfiltracje wody do przewodu

3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.2.1 Opis realizowanej instalacji

Zrodtem zimnej i cieptej wody dla projektowanego obiektu jest istniejgca instalacja wody uzytkowej
w istniejgcej czedci budynku, do ktorej nalezy sie wtgczy¢ (w rejonie istniejgcego kotla gazowego.
Przewody rozprowadzajgce i podejscia do wezidw sanitarnych wykonaé w bruzdzie $ciennej
i posadzkowej. Catos¢ instalacji projektuje sie z PE (system zaciskowy MLC Uponor).

Cze$¢ instalacji wody uzytkowej wytgczonej z uzytkowania zdemontowac.

3.2.2. Dobér elementéw instalacji
3.2.2.1 Rurociaggi

Rozprowadzenia instalacji w wezle sanitarnym wykonac¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT (system MLC
Uponor). Instalacje w weztach wykona¢ w bruzdach lub w posadzce. Przewody wyprowadzi¢ do
urzgdzen z przystosowaniem do baterii stojgcych. Zakonczenie podejécia wyposazy¢ w kolano
nascienne zaprasowywane z kotnierzem. Montaz kolan za posrednictwem ptytki montazowej katowe;.
Kazde podejscie wody zimnej i cieptej do urzgdzenia sanitarnego wyposazy¢ w zawér katowy.

3.2.2.2 Armatura

Przejscia miedzy instalacjig a baterig umywalkowg lub zlewozmywakowg wykonac
z zastosowaniem zaworkéw katowych kulowych 1/2”x3/8”oraz przewodu elastycznego cisnieniowego
(waz przytaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8"x3/8”).

W miejscach podigczen baterii, zawordw czerpalnych i zaworéw odcinajgcych przewiduje sie
zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow, nalezy stosowac
tasme teflonowa.

Armatura czerpalna typowa, standardowa do wyboru przez inwestora.

3.2.2.3. I1zolacja termiczna

Izolacji podlegajg wszystkie przewody rozprowadzajgce wode zimng , ciepta i cyrkulacje cwu. Izolacje
wykonac z typowych otulin izolacyjnych ze spienionego polietylenu. Grubos$¢ izolacji: 10 mm — woda
zimna, 20 mm — woda ciepta.

3.2.3. Warunki wykonawcze

Montaz instalacji

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami na rysunku. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby nie stanowity
punktow statych. Przewody muszg mie¢ mozliwoS¢ swobodnego przemieszczania sie¢ w obu
kierunkach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach. Tuleja ochronna
powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy montazu tulei nalezy przestrzegac
zasady, ze jej srednica jest wieksza od rury min. 2cm oraz jest dtuzsza od przegrody o min. 2cm z
kazdej strony. Przestrzen wolng w tulei wypetni¢ materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Zakazuje sie
stosowania potgczen rur w tulei.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty gumowo-metalowe. Rozstaw uchwytéw nalezy
dostosowaé do zastosowanych rodzajéw rur i wytycznych producenta. Przewody wody zimnej i
cieptej nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.
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Nalezy przestrzegaé prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnoséci ich odwodnienia w
najnizszych punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
wykonanie odcinkow przewodow bez spadku pod warunkiem przygotowania instalacji do mozliwosci
oprézniania z wody przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Podczas prowadzenia lezakow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przestrzega¢ zasady, ze
prowadzimy je ponizej przewodow elektrycznych przy minimalnej odlegtosci 0,1m.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej nalezy przestrzega¢ zasady montazu wody cieptej z lewej
strony.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé i poddac prébie bakteriologicznej.

Préba instalacii

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy
odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktoére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy
przytgczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po
napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzyé. Probe szczelnoéci przeprowadza sie jako
probe wstepng oraz prébe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu ci$nienia préobnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30
minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie
nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ciSnienia, powstajgce
w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywac statg temperature medium
probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0
bar. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtdéwng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy
je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Gtowng probe szczelnoéci wykonaé przy cidnieniu réwnym 10 bar.

Po zakonczeniu catosci préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy przystgpi¢ do
montazu izolacji termicznej.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.3.1 Opis realizowanej instalacji

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w skojarzeniu z pracami budowlanymi, a w szczegdélnos$ci prace
przy kanalizacji podposadzkowej (przej$cia przez tawy fundamentowe). Przejscia kanalizacji pod tawg
fundamentowg wykona¢ w rurze ostonowej. Projektuje sie wigczenie do istniejgcej kanalizacji
podposadzkowej w rejonie istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

Projektuje sie w obiekcie dodatkowy jeden pion kanalizacji sanitarnej. Pion nalezy zakonczyé¢
typowg rurg wywiewng, jak podano w czesci rysunkowej projektu. Piony nalezy ukfadaé w bruzdach
Sciennych lub obudowane. Na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie zamontowac rewizje.

3.3.2. Dobér elementow instalacji
3.3.2.1 Rurociaggi
Instalacje kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych z
PVC do zabudowy wewnetrznej. Dopuszcza sie zastosowanie dla catosci instalacji przewody z rur PP
Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach, posadzce lub
obudowane.
Przewody z rur kielichowych nalezy uktadacC tak, aby kielichy utozone byly przeciwnie
do kierunku przeptywu Sciekow.

3.3.2.2 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne nalezy montowac bezposrednio do przegrody budowlanej. W przypadku
montazu na sciankach typu lekkiego nalezy zastosowa¢ stelaz systemowy przyboru sanitarnego.
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Wysokos¢ ustawienia przyboréw mierzona od posadzki do gérnej krawedzi przyboru (wg PN-
81/B-10700/01):
-umywalki  od 0,75 do 0,80 m;

Kazdy przybér sanitarny nalezy zabezpieczy¢ syfonem o minimalnej giebokosci zamkniecia
50mm.

ZESTAWIENIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH

L.P. Rodzaj przyboru Spadek hydr. [°/o]  Srednica podejscia [m]
1. UMYWALKA 2,5 0,040

2. ZLEWOZMYWAK 2,5 0,050

3. WPUST PODLOGOWY 2,5 0,110

4. MISKA USTEPOWA 2,5 0,110

3.3.3. Warunki wykonawcze
Montaz instalacji

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami na rysunku.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach.
Tuleja ochronna powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy montazu tulei nalezy
przestrzegaé zasady, ze jej srednica jest wieksza od rury min. 5cm oraz jest dtuzsza od przegrody o
min. 2cm z kazdej strony. Przestrzen wolng w tulei wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. Zakazuje sie stosowania potgczen rur w tulei.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny byé wykonane za pomoca trojnikdw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Do mocowania rur nalezy stosowac¢ uchwyty gumowo-metalowe. Rozstaw uchwytéw nalezy
dostosowa¢ do zastosowanych rodzajow rur i wytycznych producenta. Uchwyty mocowacC pod
kielichami rur.

Na przewodzie pionowym, nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state na
kondygnacji zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkow. Miska ustepowa powinna mieé odrebne
podejscie do odptywu. Podejscie od miski ustepowej, nalezy wtgczyé do tréjnika ponizej wigczen
pozostatych przyboréw.

Podejscia prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, w $cianach wewnetrznych lub nasciennie w
obudowie wg czesci architektonicznej. Na wysokoséci ok. 0,80 m nad posadzkag parteru, na pionach
nalezy zamontowac w rewizje. Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym dn 110 PVC.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ tekturg falistg przez
bezposrednim dziataniem otuliny betonowe;.

Minimalna gteboko$¢ utozenia przewoddéw podposadzkowych nie moze by¢ mniejsza niz 20
cm mierzgc od spodu warstw konstrukcyjnych podtogi do wierzchu rury.

Préba instalacji

Po zakohczeniu montazu przewodéw instalacji kanalizacyjnej nalezy caty uktad poddaé prébie
szczelnosci.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodow i nalezy je wykonac¢ woda.

Szczelnos¢ przewodow i piondw nalezy bada¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu
wody z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelno$ci kanalizacji podposadzkowej sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ poprzez
catkowite wypetnienie wodg do poziomu powyzej kolana fgczgcego przewdd z pionem i dokonac
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obserwacji powstatego lustra wody. Utrzymanie poziomu lustra w okresie 60 min. nalezy uzna¢ za
wynik pozytywny.

Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu cato$ci
prac. Podczas trwania préby szczelnosci nalezy wypetni¢ wodg zaréwno lezaki, jak réwniez piony
spustowe do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Utrzymanie poziomu lustra wody w okresie 60 min.
nalezy uznac za wynik pozytywny.

3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.4.1. Opis realizowanej instalacji

Zrodtem ciepta dla rozbudowywanej czesci budynku jest istniejgca instalacja ogrzewcza
zlokalizowana w czesci istniejgcej. Projektuje sie wigczenie do istniejgcej instalacji c.o. Istniejgcy
kociot jest o mocy 25,0kW, wiec nie jest konieczna rozbudowa istniejgcego uktadu grzewczego.

Ze wzgledu na zmiane charakteru czesci istniejgcych pomieszczen projektuje sie demontaz
istniejgcych grzejnikow w tych pomieszczeniach i montaz w nowych lokalizacjach. W tych
pomieszczeniach dobiera sie nowe grzejniki wg zestawienia na rysunku.

Dane wyj$ciowe do obliczen:

— strefa klimatyczna — | (-18°C)

— przegrody budowlane (przyjeto wartosci normowe)

— dane obliczeniowe dobudowanej czesci
- temperatura obliczeniowa: 80/60°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 0,9kwW
- wskaznik zapotrzebowania na ciepto — 49,9 W/m? (powierzchniowy)
- wskaznik zapotrzebowania na ciepto — 18,5 W/m? (kubaturowy)
- sprawnosc¢ instalacji c.o. — ok. 90 %
- cisnienie dyspozycyjne:  1,7kPa

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wodng z grzejnikami stalowymi ptytowymi
z zasilaniem dolnym (dopuszcza sie montaz grzejnikéw z zasileniem bocznym).

Podejscia do grzejnikbw wykonaé¢ jako podejscie dolne odscienne (z wykorzystaniem
systemowych kolanek metalowych). Do potgczenia z grzejnikiem nalezy wykorzysta¢ podwadjne
zawory odcinajgce w wykonaniu kagtowym.

Odpowietrzenie instalacji reczne odpowietrznikami instalowanymi fabrycznie na kazdym
grzejniku.

Regulacja hydrauliczna ztadéw c.o. zaworami grzejnikowymi z nastawg. Regulacja
termiczna pomieszczen zaworami termostatycznymi przygrzejnikowymi.

3.4.2. Dobér elementoéw instalacji
3.4.2.1. Rurociagi

Gtéwne przewody oraz podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w posadzce z rur PE (system
zaciskowy MLC Uponor) z zastosowaniem ksztattek systemowych. Przewody w posadzce prowadzic¢
w ostonie ,peschlowe]” lub w izolacji termicznej. Srednice przewodéw zgodnie z rysunkiem
technicznym.

3.4.2.2. Grzejniki

Doboru dokonano na podstawie danych katalogowych kompaktowych grzejnikéw ptytowych
firmy V&N; typ grzejnika KV. Dopuszcza sie rownowazne grzejniki innych producentow. Zastosowane
grzejniki mogg pracowac przy cisnieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze roboczej do 95°C,
wykonane sg z zimno walcowanej blachy stalowej o grubosci 1,25mm. W celu zapewnienia
poprawnego dziatania zaworéw termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwigkszono o 15%. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng typu ,Uni XH” firmy Oventrop lub réwnowazne.
Zastosowane glowice termostatyczne posiadajg wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu.
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3.4.2.3. Armatura

Na gatgzkach grzejnikowych nalezy zamontowac¢ podwdjne zawory odcinajgce w wykonaniu
katowym typu ,Multiflex” firmy Oventrop lub réwnowazne. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

3.4.3. Warunki wykonawcze
Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykonac jako dwururowg, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane tak, aby
nie stanowity punktéw statych. Przewody muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie w
obu kierunkach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé
wykonane w tulejach.

Podejscia pod piony, zmiany kierunkdw oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami (kolana hamburskie).

Do mocowania rur stalowych (miedzianych) nalezy stosowac¢ uchwyty systemowe gumowo-
metalowe.

Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnoSci
odpowietrzenia i odwodnienia.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukad.

Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej
5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw,
nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie, nalezy dokonac
pomiaréw temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody
zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar, nalezy
przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidtowa, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy
-1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

Préba instalaci

Bezposrednio po zakohczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnienia na zimno
i goragco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie
cisnienia do wartosci 0,5 MPa przy odcietym kotle.

Cisnienie prébne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30min., dokonujgc ogledzin wszystkich
potaczen.

Do préby cisnienia i ptukania nalezy stosowa¢ wode filtrowang, wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Podczas préby cisnienia nastawa na zaworach termostatycznych powinna wynosi¢ N.

Po zakonczeniu préby cisnienia nalezy dokona¢ nastaw na wszystkich zaworach regulacyjnych
i zamontowac¢ gtowice na zaworach termostatycznych.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci ,na gorgco” przy cisnieniu roboczym w czasie
72 godzin. Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli w tym okresie nie zanotowano spadu cisnienia
oraz nie wykryto wyciekow wody z instalacji.

Zabezpieczenia termiczne

Izolacji podlegajg przewody rozprowadzajgce c.o.

Przypadku, gdy przewody rurowe zostang poprowadzone z bruzdach sciennych, nalezy bezwzglednie
zastosowac izolacje termiczng o grubosci min. 9mm z pianki polietylenowej w ostonie foliowej, np.
ThermaCompact firmy Thermaflex (izolacja do zabudowy podtynkowej bruzd sSciennych i
podtogowych).

Izolacje nalezy zakfadaé po pozytywnych probach szczelnosci.
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3.4. INSTALACJA WENTYLACJI

W nowoprojektowanym pomieszczeniu kuchennym projektuje sie instalacje wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej z pomieszczenia oraz wentylacje mechaniczng wywiewng stanowiskowg
(okap kuchenny) oraz dodatkowo w istniejgcych weztach sanitarnych montaz wentylatoréw
sciennych na istniejgcych kanatach grawitacyjnych.

Pomieszczenia WC
W pomieszczeniu projektuje sie instalacje wywiewu mechanicznego (montaz wentylatorow na
istniejgcych kanatach grawitacyjnych)

Nawiew : Przez infiltracje

Wywiew : Zuzyte powietrze usuwane bedzie wentylatorem $ciennym o wydajnosci
50m°h dla pojedynczego pomieszczenia WC; wigczenie wentylatora
wigcznikiem $wiatta; wentylator musi posiada¢ funkcje zwioki czasowej o
dtugoséci min. 10min.

Pomieszczenie Obieralni
W pomieszczeniu projektuje sie instalacje wywiewu mechanicznego (montaz wentylatora na
istniejgcym kanale grawitacyjnym)

Nawiew : Przez infiltracje

Wywiew : Zuzyte powietrze usuwane bedzie wentylatorem sciennym o wydajnosci
100m%h; wigczenie wentylatora wigcznikiem recznym lub sterowanie
czujnikiem wilgotnosci;

Pomieszczenie Kuchni
W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje grawitacyjng oraz okresowo instalacje wywiewu
mechanicznego (montaz okapu kuchennego z wentylatorem wywiewnym)

Nawiew : Montaz zespotu nawiewnego o wymiarach 200x150mm w postaci Sciennegj
czerpni powietrza, kanatu wentylacyjnego oraz kratki nawiewnej z przepustnicg
regulacyjng; montaz nawiewu na wysokosci min. 2,0m n.p.t.

Wywiew : Zuzyte powietrze usuwane bedzie wentylacjg grawitacyjng; dobiera kanat

wentylacyjny o $rednicy 150mm wyprowadzony ponad dach budynku
i zakonczony wywietrzaniem dachowym grawitacyjnym montowanym na
podstawie dachowej.
Dodatkowo dobiera sie okresowo dziatajgcy okap kuchenny o wymiarach
210x70cm wykonany ze stali nierdzewnej; okap nalezy podigczy¢ kanatem
dn200 do wentylatora kuchennego o wydajnosci 1480m%h; dobiera sie
wentylator kuchenny typ COOKVENT ECO 200/1500 firmy Harmann Ilub
réownowazny; wigczenie wentylatora wigcznikiem recznym. Przewod wywiewny
od wentylatora wyprowadzi¢ ponad dach pomieszczenia i zakonczyc¢
wywietrzaniem dachowym montowanym na podstawie dachowej.

3.5. INSTALACJA GAZOWA

W budynku $wietlicy (istniejgca czes¢) istnieje juz instalacja gazowa zasilajgca kociot
dwufunkcyjny gazowy oraz kuchenki gazowe. Projektue sie czesciowy demontaz instancji
gazowej w rejonie demontowanych kuchenek oraz montaz nowej instalacji gazowej
do pomieszczenia kuchni i podfgczenia nowoprojektowanych urzadzeh gazowych typu ,A”
(kuchenki gazowe, taboret gazowy). Projektuje sie wigczenie do istn. instalacji gazowe;j
W pomieszczeniu magazynu.
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3.5.1. Rurociagi

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych przewodowych bezszwowych
taczonych metodg spawania. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian na uchwytach osadzonych w $cianie
w sposob trwaty z minimalnym spadkiem 0,4% odcinkdéw poziomych w kierunku urzgdzen gazowych.
Kurki gazowe odcinajgce oraz urzgdzenia gazowe nalezy podigczy¢é za pomocg gwintow
uszczelnionych tasmg uszczelniajgca. Przy przejsciach przez sciany nalezy stosowacé tuleje ochronne
osadzone na zaprawie cementowej. Przestrzeh miedzy rurg ochronng a przewodowg wypetni¢ masg
elastyczng nie powodujgcag korozji rur, pianki uszczelniajgcej lub silikonem “uniwersalnym”. Rurociggi
prowadzone w tulejach zabezpieczyé antykorozyjnie przed montazem. Przed urzgdzeniami
gazowymi, kottami dwufunkcyjnymi, kuchenkg gazowsg i gazomierzem, w miejscu tatwo dostepnym,
nalezy zamontowac kurki odcinajgce (kulowe) posiadajgce atest IGNIG w Krakowie. Instalacje nalezy
po wykonaniu i podtgczeniu urzgdzen (kotly, kuchenka) poddac prébie na szczelnos¢ i pomalowac
powtokami antykorozyjnymi.

3.5.2. Proby szczelnosci

Instalacje nalezy po wykonaniu prac montazowych i podigczeniu urzgdzen poddaé probie na
szczelnos¢ | pomalowac powtokami antykorozyjnymi.

Préby cisnieniowe na szczelnos¢ instalacji wykona¢ przy uzyciu sprezonego powietrza j/n:

- przedmuchanie instalacji gazowej - w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych ok. 1,0atm (0,1MPa).

- prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikow
gazu.

- manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetniaC wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizaciji;

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06MPa w przypadku ci$nienia prébnego
wynoszgcego 0,05MPa, 0-0,16MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1MPa.

- ciSnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05MPa.

- wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

- z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory powinien byc¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

- po pozytywnej probie szczelnosci catos¢ instalacji gazowej nalezy pomalowaé powtokami
antykorozyjnymi: 1 x farba podktadowa, 2 x farba nawierzchniowa.

3.5.3. Uwagi koncowe.

W trakcie wykonywania instalacji gazowej obowigzujg przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ml
z 12 kwietnia 2002r. wraz z pdézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- wykonanie instalacji gazowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi instalacyjnemu,
posiadajgcemu koncesje na wykonawstwo instalacji sanitarnych, w tym gazowych, a
pracownik kierujgcy robotami winien posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie
z Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. (Ustawa z dnia 1994.07.07) z pdzniejszymi zmianami.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetniac wymogi ustawy o wyrobach
budowlanych zgodnie z Dz. U. Nr 92, poz.881 z 2004 r. (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.),
oraz wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa dla urzgdzen gazowych.
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6.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:

— wymagania techniczhe CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 7: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

— wymagania techniczhe CORBTI INSTAL z. 5: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

— wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 12: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”

— DTR instalowanych urzadzen

— wytyczne producentéw instalowanych materiatéw instalacyjnych

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2015.1422 t.j. z
dnia 2015.09.18 z p6zn. zmianami

Uwagi.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura musza
posiada¢ atest producenta, spetnia¢ warunki bezpieczenstwa, oraz posiadaé¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie stawione przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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