BIURO PROJEKTOWE

74-400 Debno ul. Konopnickiej 9 tel. 0-95-7600356

INWENTARYZACJA
| OCENA TECHNICZNA

w sprawie ustalenia stanu konstrukcji i elementéw budynku

swietlicy wiejskiej, oraz mozliwosci rozbudowy

Nazwa: Budynek Swietlicy wiejskigj
Adres: 74-400 Smolnica 35a

Nr dziafki: 229/2 1 258 obreb Smolnica
Kategoria: kat. IX

Inwestor: Gmina Debno

74-400 Debno, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 5

Jednostka Biuro Projektowe ,Arch-Bud”
Projektowania: 74-400 Debno ul. Konopnickiej 9

Autor inz. Jolanta Behnke
Opracowania: upr. bud. Nr ZAP/0041/PWOK/0

1. Wilascicielem praw autorskich rzeczowych jest Jolanta Behnke. Po zakupie autorskie
prawa materialne przechodzq na Zamawiajgcego.

2. Opracowanie podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 1i 6 (Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z pozn. zm.)

3. Wszelkie prawa zastrzezone!!! Kopiowanie rysunkow i opisow w calosci jak i w czesci
jest zabronione! Zastrzezenie nie dotyczy organow nadzoru budowlanego i

wlasciciela obiektu.

Debno, wrzesien 2020 r.
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5.1. Inwentaryzacja i ocena techniczna

5.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja czg¢sci budynku swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej w Smolnicy nr 35a gm. Debno, na dziatce nr 229/2, w obrebie geodezyjnym
7-Smolnica.

5.1.2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

5.1.3. Materialy do opracowania
- Wizja lokalna
- Pomiary z natury — Inwentaryzacja
- Dokumentacja fotograficzna
- Wywiad z zarzadcg lokalu

5.1.4. Dane podstawowe

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Budynek potozony jest w miejscowosci Smolnica nr 35a w zabudowie wolnostojace;.

Na terenie znajduje si¢: boisko do gry w pite, od frontu teren zielony trawiasty ogrodzony.
Budynek parterowy z lokalizacja gtownego wejscia od frontu, zbudowany ok. roku 1970.
Budynek jest podtaczony do sieci:

- wodociggowej

- sanitarnej

- gazowej

- elektroenergetycznej

Ogolny opis budynku

Funkcja budynku: swietlica wiejska okazjonalne udostgpniana na spotkania mieszkancow.
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, zabudowa w ksztatcie prostokata z dobudowka.
Dach ptaski pokryty papa, ograniczony ogniomurami.

Budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw

Wymiary budynku:
dhugosc¢ - 20,19 m
szerokos¢ - 13,59 m
wysokos¢ do okapu - 334m
wysoko$¢ ogniomuru - 436m
kubatura - 824,50 m?
powierzchnia zabudowy - 232,91 m?
Zestawienie powierzchni wewngtrzne;j:
1.1.Hol - - 7,00 m?
1.2. W.C. - - 4,60 m?
1.3. W.C. - - 5,09 m?
1.4. Sala komputerowa -16,16 m?
1.5. Pokoj gier - 34,41 m?
1.6. Sala zebran - 64,93 m?
1.7. Pomieszczenie gospodarcze - 12,57 m?
1.8. Kuchnia - 12,05 m?
1.9. Pomieszczenie gospodarcze - 24,77 m?

Razem: - 181,58 m?
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Warunki i sposéb posadowienia, stan podloza gruntowego:

W poziomie posadowienia budynku zalegaja piaski drobne w stanie nasypowym
o nastepujacych parametrach geotechnicznych ustalonych ,,metoda B”.

Stan gruntu — $redniozageszczony ID = 0,45

Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30°

Ciezar objetosciowy gruntu G = 16,18 kN/m?

Fundamenty

Fundamenty budynku — tawy betonowe. Stan techniczny fundamentow dobry. Zakres
rozbudowy nie bedzie mie¢ wptywu na no$nos¢ istniejgcych taw fundamentowych pod
budynkiem.

Uklad konstrukeyjny

Posadowienie na fawach fundamentowych.

Stropy betonowe — ptyty panwiowe nad parterem - oparte na $cianach podtuznych.
Uktad konstrukcyjny poprzeczny.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Sciany zewnetrzne budynku:
- $ciany no$ne — bloczki betonowe (siporex) o grub. 38 cm
- Sciany szczytowe — bloczki betonowe (siporex) grub. 38 cm
- $ciany dobudoéwki — bloczki betonowe (siporex) o grubosci 24 cm.

Stropodach:

Stropy betonowe - ptyty panwiowe nad parterem oparte na Scianach podtuznych o kacie
nachylenia potaci ok. 3°. Pokrycie dachu papa.

Od dotu (sufity) - wykonczenie z ptyt gipsokartonowych.

Rozwigzania przegrod zewnetrznych

Warstwy $cian fundamentowych od zewnatrz
- Tynk cementowo-wapienny - 2,5 cm
- Bloczki betonowe - 24 ¢
Sciany zewnetrzne:
- Tynk cementowo-wapienny - 2,0 cm
- Bloczki betonowe - 38 cm
- Zaprawa klejaca - 1,5 cm
- Docieplenie — styropian ok. 12 cm
- Zaprawa zbrojaca — 1,0 cm
- Warstwa elewacyjna — tynk strukturalny
Sciany zewnetrzne dobudowki:
- Tynk cementowo-wapienny - 2,0 cm
- Bloczki betonowe - 24 cm
- Zaprawa klejaca - 1,5 cm
- Docieplenie — styropian ok. 12 cm
- Zaprawa zbrojaca — 1,0 cm
- Warstwa elewacyjna — tynk strukturalny

Rozwigzania przegrod wewnetrznych - parter

Sciany wewngtrzne no$ne murowane z cegiet grub. 25 cm.
Sciany wewngtrzne dzialowe murowane z cegiet grub. 12 cmi 18 cm.

21



Izolacje termiczne
Sciany docieplone styropianem o grub. 12 cm ( klej, zaprawa zbrojaca 1 wyprawa elewacyjna
—razem 14 cm).

Izolacje przeciwwilgociowe
Nie badano.

Stolarka zewnetrzna
Stolarka okienna typowa drewniana, cz¢sciowo z PVC.

Instalacje
W budynku istniejg nastgpujace instalacje wewngtrzne:
- elektryczna 230/380 V
- wody zimnej
- sanitarna
- gazowa

- wentylacyjna grawitacyjna
Przygotowanie c.w.u. oraz ogrzewanie z kotla gazowego Turbo 24 kW.

5.2. Ocena stanu technicznego

5.2.1. Okreslenie stanu technicznego

Fundamenty

Fundamenty budynku betonowe. Stan techniczny fundamentéw dobry.

Wykonany zakres rozbudowy — dobudowy pomieszczenia kuchennego nie bedzie mie¢
wptywu na no$nos¢ istniejgcych faw fundamentowych pod budynkiem.

Sciany nosne

Na $cianach zewnetrznych, wewnetrznych nie stwierdzono peknie¢ ani innych odksztatcen.
Stan techniczny muréw, $cian no$nych wewnetrznych i zewnetrznych dobry.

Strop nad parterem

Na sufitach w parterze nie stwierdzono pegkni¢¢ ani innych odksztatcen.

5.2.2. Analiza zaistnialego stanu

Budynek $wietlicy wiejskiej w chwili obecnej sktada si¢ z wiatrotapu, pomieszczen ogdlnych,
pomieszczen gospodarczych i kuchni. Istniejgca kuchnia jest za mata na potrzeby Inwestora,
brakuje takze pomieszczenia obieralni, Inwestor zamierza poprawi¢ funkcjonalno$¢ obiektu
poprzez rozbudowe — dobudowe pomieszczenia kuchennego oraz wydzielenie pomieszczen:
gospodarczego 1 obieralni

5.2.3. Whnioski

Budynek i jego elementy: fundamenty oraz $ciany no$ne spetniaja wymagania
bezpieczenstwa konstrukcji.

Dobudowa nie bedzie mie¢ wplywu na istniejace elementy.

Wykonany zakres rozbudowy — dobudowy pomieszczenia kuchennego nie bedzie miec¢
wplywu na no$nos¢ istniejacych taw fundamentowych pod budynkiem, stateczno$¢ $cian oraz
konstrukcje istniejacego dachu.

Opracowala:
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