MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — dziatka nr 229/2

—naczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 1d. ZgloszeniaGKN 6640.768.2019

Miejscowosé
Jednosthka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny

Skala mapy
Nazwa ukladu wspohzednych

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie

gruntéw zlokalizowanychw granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie

danych ewidencji gruntoéw ibudynku

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnienia przez ZUDP projektu sieci uzbrojenia terenu

Smolnica

321003 5 Debno

321003 5.000 7 Smolnica
1:500
prostokatnychplaskich 2000 strefa 15
Wysokosci Kronsztad 86

Wedlug zakresu

Brak stuzebnosci

Brak

proj.k

Dh terenu opracowania nie obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Nie wykluczasig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia , o ktérym brak informacjibranzowych inie

zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

MULTI GE@ PLAN.

Geodeta uprawniony

Damian Nowak Ewa Nowak
ul. Wesola 4 uprawnienia zawodowe nr 10699 MGPIB
74-400 Debno zakres uprawnien nr1i2
tel 609106028 ul. Wesola 4
19.08.2019 74-400 Debno 19.08.2019

Nazwa ( imi¢ 1 nazwisko wykonawcy| )

SZKIC ORIENTACYJNY 1:5000

imie 1 nazwikko , nr uprawnien oraz data i podpisi
geodety upraynionego ktory opracowal mape

Za zgodnosé z oryginatem

mgr inz. Jarostaw Nowicki

Legenda:

zakres pomiaru
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Wykaz elementow wezta
w1

Wyszczegdlnienie

1 rura PVC @90 istniejgca taczona kielichowo

2 Kotnierz COMBI do rur PVC dn80/@90

zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krétkiej
PN16, dn80 z miekkim uszczelnieniem oraz petnym przelotem w komplecie
3 trzpieniem teleskopowym, skrzynkga uliczng oraz ptyta podktadowa; zasuwa,
trzpien teleskopowy, skrzynka uliczna oraz ptyta podktadowa od jednego
producenta

4 tréjnik kotnierzowy dn80/80/80

5 kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=3x1,0m
6 kolano kotnierzowe stopowe z zeliwa sferoidalnego PN16, dn80
7 kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=0,8m

hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn80 PN16 z podwdjnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporng

LEGENDA

— Projektowane przytqcze wodociggowe dn80zel.
HP80 — Hydrant p.poz. dn80 o wydajnosci 5dm3/s
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE
"TECHNOS" JAROSLAW NOWICKI
66-431 CZECHOW, UL. AKACJOWA 7
tel. 501 584 801; technos@op.pl

ROZBUDOWA (DOBUDOWA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO)

SWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLNICY

OBIEKT: PRZYLACZE WODOCIAGOWE (HYDRANT PRZECIWPOZAROWY DNB8O0) MOWA 2 DNIA
ADRES: _ Smplnica, gm. Debno
nr ewidencyjny dziatki 258, obr. 7-Smolnica P B E ; 1
TvTueRys:|  Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
SKALA STADIUM ARK. NR
IMIE | NAZWISKO '
SPEEALNosC e NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Jarostaw Nowicki
PROJEKTANT]

specjalnosé instalacyjna w zak;esie sieci, instalacji i urzadzert LUKG/0004/POOS/05 |30-09-2020r.
gazowych, i

cieplnych,




