MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842 ZARZAD SPOLKL: TELEFON: 52 586 06 00
NIP 554 03092 41 ) . L FAX: 52 586 05 93
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki 52 586 05 83
XiIl Wydzial darczy Kraj Rejestru Sad Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska adres e-mail: sekretariat@mwik. bydgoszez.pl
Wysokoéé kapi:arfu zakfadow;gf,; 363249 ooo:go 4 Czionek Zarzadu - mgrinz. Wlodzimierz Smoczyniski adres WWW:  http:/fwww.mwik bydgoszcz pl
ZP-002/U/RZ/2020 Bydgoszcz,(06.11.2020

Wyjasnienia nr 1 tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)

dla zamowienia pn.
,Dostawa pojazdu z zabudowg do czyszczenia osadnikéw wod deszczowych”

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. (Zamawiajgcy) na podstawie

art.

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (UPZP) [t].

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.], przekazuje wyjasnienia do wymienionych nizej pytan
ztozonych przez wykonawcow na podstawie art. 38 ust.1 UPZP:

1.

Pytanie - dotyczy (pkt 1.1, 8, a OPZ):

Czy Zamawiajgcy dopusci podwozie 0 rozstawie osi 2-3 3500 mm (+/- 100 mm) przy
zachowaniu wymaganej maksymalnej diugosci catkowitej pojazdu 10,5m?

Odpowiedz: Tak. Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt. 1 ppkt 1).

Pytanie - dotyczy (pkt 1.5, 14 OPZ):

Czy Zamawiajgcy dopusci wyposazenie podwozia w obecnie standardowo stosowane
fabrycznie urzadzenie utatwiajgce rozruch zimnego silnika poprzez zastosowanie w
uktadzie zasilania paliwem podniesionego cisnienia wtrysku, tak ze dodatkowe
,wspomagacze rozruchu” nie sg wymagane zamiast ptomieniowego urzgdzenia
rozruchowego?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie - dotyczy (pkt 1.7 OPZ):

Czy Zamawiajgcy dopusci wyposazenie podwozia w przystawki: PTO odsilnikowg i PTO
od skrzyni biegéw NH/1C zamiast PTO NH/1C i PTO NMV 221.

Proponowane powyzej przystawki zapewniajg w petni mozliwo$¢ pracy pojazdu z
parametrami okreslonymi w SIWZ, ponadto wymagany rodzaj napedu (dotgczany naped
hydrostatyczny) wyklucza mozliwos¢ zastosowania przystawki NMV

Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt 1 ppkt 2).

Pytanie - dotyczy (pkt 2.1, 3 OPZ):

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze stali nierdzewnej majg by¢ wykonane wszystkie
elementy zbiornika, tj. zbiorniki wody czystej, do chilodzenia pompy prozniowej,
nieczystosci w formie ptaszcza zbiornika, czy rowniez dennica?

Odpowiedz: Tak. Wszystkie elementy stalowe zbiornika muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Pytanie - dotyczy (pkt 2.1, 10 OPZ):
Czy zawory ssgcy i tloczny powinny by¢ sterowane pneumatycznie?
Odpowiedz: Tak. Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt. 1 ppkt 3).

Pytanie - dotyczy (pkt 2.3, 10 OPZ):

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga umieszczenia na zbiorniku
dodatkowych elementdw (np. uchwyty, odktadane tablice z powierzchnig reklamows itp.)
do przewozu dodatkowych wezy ssgcych i inzektoréw w celu lepszego wykorzystania
pojazdu do transportu wyposazenia dodatkowego?

Odpowiedz: Tak. Zamawiajgcy wymaga aby zabudowa byta wyposazona w uchwyty
niezbedne do bezpiecznego transportu wyposazenia zabudowy.
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10.

11.

Pytanie:
Czy zamiast homologacji dla kompletnego pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie

przy dostawie kompletu dokumentow niezbednych do rejestracji pojazdu jako pojazd
specjalny, tj. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Transportowy Dozér
Techniczny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym?

Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt 1 ppkt 4).

Pytanie:
W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, punkt 1.1. podpunkt b, Zamawiajgcy okreslit rodzaj i

napedy poszczegdlnych osi podwozia. Czy oprocz opisanego w specyfikacji,
Zamawiajacy dopuszcza inny uktad osi podwozia, rownowazny 8x4 (dwie osie przednie
pojedyncze. skretne i nienapedzane oraz dwie osie tylne podwdjne, napedzane i
nieskretne) lub gwarantujacy podobne warunki pracy 8x2 (1 + 2 + 4) osie skrgtne |
nienapedzane oraz (3) 0o$ podwdjna, napgdzana i nieskretna.

Odpowiedz: Nie. Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czy oprocz opisanego w punkcie 1.7 podpunkt 2, przetozenia przystawki mocy F=1,55
Zamawiajacy dopuszcza réwniez rownowazne rozwigzanie z przetozeniem F=0,98, ktore
pozwala na zmniejszenie zuzycia pomp i energii (paliwa).

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 3 wyzej.

Pytanie:
W punkgcie 2.1, podpunkt 3, Zamawiajgcy okreslit wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej

grubosci minimum 6 mm. Czy Zamawiajacy dopuszcza grubos¢ blachy ze stali
nierdzewnej 5 mm, gwarantujgcej wymagane parametry konstrukcyjne i
wytrzymatosciowe, ktdra pozwoli jednak na zmniejszenie cigzaru wiasnego kompletnego
pojazdu, a tym samym zwiekszenie jego fadownosci?

Jednocze$nie informujemy o mozliwosci wykonania z blachy o grubosci 6 mm.
Odpowiedz: Nie. Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie — dotyczy (pkt 1.11, 2 OPZ)

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie jedynie mechanicznego wytgcznika
akumulatora? Samochody ciezarowe nie sg wyposazane w wytgczniki zdalne (radiowe?)
Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt. 1 ppkt 5)
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Zmiana nr 1 tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
dla zamowienia pn.
,Dostawa pojazdu z zabudowa do czyszczenia osadnikéw wéd deszczowych”

Na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP wprowadza sie nastepujgce zmiany do tresci SIWZ:

1.

W zatgczniku nr 5 do SIWZ — Opisie przedmiotu zamowienia:
1) w pkt. 1.1 Podwozie w podpunkcie 8) litera a) tiret drugie, tres¢:
,> 2-3 2900 mm, (+/- 100mm)”

zmienia sie na tres¢:
,> 2-3 3500 mm, (+/- 100mm)”

2) W pkt 1.7 Przystawka mocy w podpunktach 1), 2), 3), tresc:
,1) PTO NH/1C bez kotnierzowa =0,91/1,09 prawa boczna lezgca;
2) PTO N NMV221 F=1,55,
3) Kotnierz odbioru mocy o $rednicy 150 dla przystawki NMV ( 8 otworow),”
zmienia si¢ na tres¢:
,Przystawki mocy muszg zapewni¢ prawidfowq prace i dziatanie elementéw zabudowy
zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego”

3) w pkt 2.1 Zbiomnik :
a) dodaje sie podpunkt 11):
,11)zawory ssgcy i tloczny powinny by¢ sterowane pneumatycznie;”
b) kolejne podpunkty oznaczone liczbami ,11)” i ,12)" zmieniajg sie¢ na podpunkty
oznaczone odpowiednio liczbami ,12)" i ,13)".

4) w pkt 3.1 Dokumenty w podpunkcie 2), tres¢:
,2) homologacja dla kompletnego pojazdu”
zmienia sie na tresé:
,2) homologacja dla kompletnego pojazdu lub Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
wydane przez Transportowy Dozér Techniczny sporzgdzone w jezyku polskim i
zgodnie z ustawg z dnia 20.06.2007 r .Prawem Prawo o ruchu drogowym.”

5) w pkt 1.11 Wyposazenie elektryczne w podpunkcie 2), tresc:
,2) wytgcznik akumulatora mechaniczny oraz zdalnie sterowany”
zZmienia si¢ na tresc:
.2) wyigcznik akumulatora mechaniczny”.

6) w pkt 1.1 Podwozie w podpunkcie 8) litera d) tiret drugie, tresc:

.> Przy zapetnieniu zbiornikow, wodg czysta, w 85% - naciski na osie nie mogg
przekraczac dopuszczalnych, okreslonych w homologacji  pojazdu
skompletowanego.”

zmienia sie na tres¢:

,> Przy zapetnieniu zbiornikéw, wodg czysta, w 80% - naciski na osie nie mogg
przekraczac dopuszczalnych, okreslonych w  homologacji  pojazdu
skompletowanego.”

W zatgczniku nr 7 do SIWZ — Opisie oferowanego pojazdu:
1) w dziale PODWOZIE w tabeli w |.p. 4 ,Naciski na poszczegéine osie pojazdu (...)" tres¢:
1 2 3
4 | Naciski na ze zbiornikami pustymi:
poszczegolne |os1:........7%
osie pojazdu 0$2 ..., 7
dla pojazduw |0s3:......., %
petni os4 ... B
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wyposazonego, | ze zbiornikami wypelnionymi woda w 75% pojemnosci:
gotowego do os1:....... , 1
pracy iwrazz | 0$ 2: ....... 7
kierowcag bedg | o0$ 3: ....... /)
wynosi¢ (+1%): |0$ 4! ........ *

ze zbiornikami wypetnionymi wodg w 100% pojemnosci:
o1 AR *f

082 ..., *f
[ [ R |
o [ s I */

zmienia sie na tresc:

2 3
Naciski na ze zbiornikami pustymi:
poszczegolne [os1:....... 7
osie pojazdu 0s2 ... 7
dla pojazduw |0$3:........ %
peni o4 ... *!

wyposazonego,

ze zbiornikami wypetnionymi woda w 80% pojemnosci:

gotowego do os 1:....... |
pracy iwrazz |os 2: ....... )
kierowcag bedg |o0s 3: ....... )
wynosic (£1%): | 0$ 4! ........ *l

ze zbiornikami wypetnionymi wodg w 100% pojemnosci:
os1: ... 7"

0§22 ........ 7"
053 ........ 7
os4: ...

3. W SIWZ, w pkt. 11.1 i w pkt 11.2 zmienia sie dotychczasowg date ,,17.11.2020” na date
,74.11.2020”. Godzina sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

W zataczeniu Zamawiajacy udostepnia jednolita tre§¢ Zatacznika nr 7 do SIWZ — Opis
oferowanego pojazdu uwzgledniajaca wprowadzone modyfikacje.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ stanowigce
wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ w sktadanych ofertach.

integralng czes¢ SIWZ

Zamawiajgcy informuje, ze dokona stosownej zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 200-486336
w dniu 14.10.2020 r., w zakresie zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert.

W imieniu Zamawiajgcego
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