Przekroéj konstrukcyjny
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1 - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S - grubos¢ 4 cm
2 - Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m
3 - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubos¢ 5 cm
4 - Skropienie miedzywarstwowe w ilosci 0,8 kg/m S, PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,,MI”
5 - Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatoéci RM=100kN/m (poprzecznie i podtuznie P !g lplfil“gs:{aiw SlijoaB/l
. 0. . . . . ;. ol ul.Pilsudskiego
6 - Warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi - grubos¢ 20 cm Regon ;T005383 47-223 KEDZIERgZYN_KOzLE
7 - Grunt rodzim >
v . , . ., DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH W
8 - pobocze umocnione kruszywem tamanym na szerokosci ok. 0,5 m. - grubos¢ warstwy kruszywa 15 cm OBIEKT
CENTAWIE
umowa nr imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Mirostaw Sieja 29/95/0p
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTOW ROLNYCH SKALA
W CENTAWIE 1:25 (1:5)
TEMAT RYSUNKU Przekroj konstrukcyjny 10 grudnia 2021 r
GMINA Jemielnica
INWESTOR ul. Strzelecja 67 Rysunek nr 3
47-133 Jemielnica




ZJAZD O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO

szeroko$ci zmienne* | .

1 - Nawierzchnia jezdni

2 - Nawierzchnia tluczniowa grubosci 7 cm
3 - Podbudowa tluczniowa grubosci 20 cm
4 - Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 6 cm

*Uwaga. Spadki zjazdéw dostosowaé¢ do warunkéw terenowych
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Regon 531005383 47-223 KEDZIERZYN-KOZLE
OBIEKT DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH W
CENTAWIE
umowa nr imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Mirostaw Sieja 29/95/0p
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTOW ROLNYCH SKALA
W CENTAWIE 1:25 (1:5)
TEMAT RYSUNKU Przekroj konstrukcyjny na zjezdzie 10 grudnia 2021 r
GMINA Jemielnica
INWESTOR ul. Strzelecja 67 Rysunek nr 4
47-133 Jemielnica
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