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1. Dane ogdline.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w celu wyznaczenia tras rowerowych w

ciggu ul. Olszewskiego.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

1.3. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w celu

wyznaczenia tras rowerowych w ciggu ul. Olszewskiego.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje pas drogowy ZDIUM oraz czesé dziatek sasiednich,
nalezgcych do Gminy Wroctaw.

1.4. Wykorzystane materiaty.
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
» wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w maj 2016 roku:;
« mape do celéw projektowych w skali 1:500 rejonu objetego projektem:;
e Wwymagania Inwestora
» uchwata Rady Miejskiej Wroctawia z dni. 9.12.1999 nr X\//483/99 w sprawie wprowadzenia
ochrony indywidualnej w drodze uznania za zespot przyrodniczo-krajobrazowy czesci
srédmiescia we Wroctawiu w granicach wyznaczonych przez Starg Odre od zachodu,
Kanat Zeglowny od pétnocy i pdtnocnego wschodu od potudnia - Kanat Opatowicki i rzeke
Odre.

2. Stan istniejacy.

Ulica Karola Olszewskiego znajduje sie na osiedlu Biskupin. Jest drogg gminna, klasy technicznej
Z. W ciagu ulicy Olszewskiego znajduje si¢ czynne torowisko tramwajowe wygrodzone od ciggéw
pieszych oraz jezdnych poboczami trawiastymi. W rejonie planowanej inwestycji ulica
Olszewskiego posiada jezdnie o nawierzchni z bitumicznej z  jednokierunkowymi drogami
rowerowymi. Obecnie istniejgce drogi rowerowe nie spetniajg standardéw projektowych. Osiedle
Biskupin jest wpisane do rejestru zabytkéw nr A/1575/400/Wm. Dany obszar nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Ulice posiadajg petne uzbrojenie techniczne: kanalizacje ogdIinosptawna, sie¢ wodociggows, sie¢
gazowg, kable energetyczne i kanalizacje teletechniczng.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome zostato zinwentaryzowane i przedstawione na rysunku
D-3.
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3. Rozwiazania projektowe.

Uksztattowanie w planie.

Zaprojektowano drogi rowerowe od ul. Chetmoriskiego do ul. Spoéidzielczej dowigzujac sie
do istniejgcych juz nawierzchni jezdni i chodnikéw. Droga dla roweréw wyznaczona zostata w
obrebie istniejgcej jezdni oraz w obrebie istniejgcych chodnikéw i trawnikéw (jako wydzielona
droga rowerowa).

Zaprojektowano przebieg jednokierunkowej drogi dla roweréw w ramach ul. Olszewskiego. W
zwigzku z tym zaprojektowano zlikwidowanie istniejacej drogi dla roweréw wzdtuz te;j ulicy. Po
pdinocnej stronie terenu inwestycji zaprojektowano dwukierunkowg droge dla roweréw o
szerokosci 3,0 m przechodzgcg we fragmentach w cigg pieszo-jezdny o szerokosci 3,5 m.
Dodatkowo uktad komunikacyjny uzupetniono o nowe chodniki oraz Zjazdy indywidualne
wychodzgce na projektowany cigg pieszo jezdny - nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Po pdtnocnej stronie ulicy Olszewskiego, pomiedzy osiami ulic Grottgera i Siemiradzkiego
projektuje sie wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych do parkowania réwnolegtego o
nawierzchni z kostki farmerskiej. Parking bedzie liczyt 14 miejsc postojowych o wymiarach
2,5x6,0m. Fragment tej drogi (od zjazdu do posesji 8a do zjazdu do posesji 12) zostat
dostosowany do mozliwosci przejazdu pojazdu miarodajnego, tj. pojazdu do wywozu $mieci, co
zostato pokazane na fragmencie rysunku D-5.

Uksztattowanie wysokosciowe i odwodnienie.

Uksztattowanie wysokosciowe bedzie dostosowane do poziomu istniejgcego terenu.

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo spadkami poprzecznymi
i podtuznymi, kierujgcymi wody opadowe z powierzchni drég rowerowych na jezdnig i dalej
do istniejacych oraz projektowanych wpustow deszczowych lub na tereny zielone. Droga
rowerowa, ciggi pieszo-jezdne, chodniki oraz parkingi otrzymajg spadki poprzeczne jednostronne
1-3%.

Perony przystankowe

W ramach przedsigwzigcia planuje sie remont istniejgcych peronéw tramwajowych na przystanku
w rejonie ulicy Chetmorniskiego. Na obu peronach wymieniona zostanie nawierzchnia chodnikowa
oraz wbudowany bedzie nowy kraweznik betonowy oddzielajgcy peron od torowiska
tramwajowego. Zaplanowano kraweznik betonowy 20x30 cm, ustawiany na tawie betonowej z
oporem, wykonanej z betonu C12/15. Swiatto kraweznika peronu wynosié¢ bedzie 17 cm wzgledem
gtdwki szyny, a ustawiony bedzie w odlegtosci 51,1 cm od krawedzi szyny.

Nawierzchnia chodnikowa peronu wykonana bedzie z kostki betonowej grubosci 8 cm, utozonej na
podbudowie z kruszywa i warstwie wzmacniajacej z piasku stabilizowanego cementem. Wzdtuz
krawedzi perony wykonany bedzie pas z kostki betonowej typu STOP w kolorze zottym.
Nawierzchnia peronu uksztattowana bedzie ze spadkiem poprzecznym przeciwnym do kierunku
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toru — ok. 2%.

Remont peronéw na przystanku w rejonie ulicy Chetmonskiego zrealizowany bedzie analogicznie
jak ostatnio wykonany remont pozostatych przystankéw w ulicy Olszewskiego.

PrzejScia i przejazdy przez torowisko tramwajowe

Na poczatku i na koricu przedmiotowego odcinka ulicy Olszewskiego zaprojektowano wykonanie
nowej nawierzchni przej$¢ i przejazdéw przez torowisko tramwajowe.

Na przystanku w rejonie ulicy Chetmonskiego wystepujg szyny normalnotorowe (bez rowka), w
zwigzku z tym zaprojektowano w tym miejscu utozenie na przejéciu i przejezdzie rowerowym
nawierzchni z gumowych ptyt przejazdowych, np. typu STRAIL lub podobnych. Piyty przejazdowe
nalezy uktadac i montowac ze sobg zgodnie z zaleceniami producenta.

Na przystanku w rejonie ulicy Spétdzielczej wystepujg na obu torach szyny tramwajowe (rowkowe),
co pozwala zabudowac torowisko nawierzchni bitumiczng. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni

przejScia i przejazdu rowerowego przez torowisko o nastepujacym uktadzie warstw
konstrukcyjnych:

e w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 5 S gr.4cm

e podbudowa - chudy beton o Rm=6-9 MPa gr. 15 cm

» istn. podtoze — podsypka torowiska
Wzdtuz szyn, na styku szyny z projektowang nawierzchnig nalezy utozy¢ gumowo-poliuretanowe
wktadki przyszynowe, a styk od géry uszczelni¢ masg zalewows.

Konstrukcja nawierzchni.

Z uwagi na potozenie projektowanych nawierzchni gtownie w obrebie istniejgcych chodnikéw i
zielencéw, gdzie wystepujg liczne sieci uzbrojenia terenu, zatozono, ze podioze nawierzchni
stanowiC bedg zasypki tych sieci, wykonywane w roznym czasie, w réznorodnej technologii i
jakosci. W zwigzku z tym przyjeto, ze podioze to jako nasyp niekontrolowanym, kwalifikuje sie do
grupy nosnosci G4 i wymaga zastosowania warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 15 cm.

Uktad warstw nawierzchni drogi rowerowej przedstawiono ponize;.

Droga dla rowerdw oraz ciag pieszo-rowerowy:

e w-wa $cieralna beton asfaltowy AC 5 S gr.4cm
e podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr.15cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.15cm
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Ciag pieszo-jezdny oraz droga dla rowerdw na szerokosci zjazdow (KR1):

e Ww-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
* Ww-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16 W gr.4cm
* podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20 cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.15cm

Jezdnia oraz miejsca postojowe:

 plytki farmerskie wypetnione grysem 2/5 gr. 8 cm
* podsypka — grys kamienny 2/5 gr.3cm
» podbudowa — kruszywo tamane 5/31,5 stab. mechanicznie gr. 10 cm
* geowtdknina separacyjna klasy GRK3, Kv210-4 m/s przy nacisku prostopadtym 2 kPa

e podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm
* W-wa wzmachiajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.25cm

Chodnik:

» betonowe ptyty chodnikowe 50x50 cm, szare, gr. 7 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 155 cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.15cm

Zjazdy oraz chodnik na szerokosci zjazdow:

» kostka betonowa bezfazowa 20x20 cm grafitowa gr.8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20 cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.15cm

Zabruk z kostki kamiennei:

e kostka kamienna 9/11

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20 cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Remont nawierzchni peronu:

» kostka betonowa bezfazowa 20x20 cm szara gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
* podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm
* W-wa wzmacniajgca — piasek stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr.15cm

Przej$cie dla pieszych/droga dla rowerdw - przez torowisko tramwajowe:
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——

» warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 8 S gr.4cm
¢ podbudowa - chudy beton o Rm=6-9 MPa gr. 15 cm
» istniejgce podtoze nawierzchni torowiska |

Nawierzchnia z gumowych piyt przejazdowych:
» ptyty gumowe systemowe

» istniejgce podtoze nawierzchni torowiska

Whyniesienie przej$cia dla pieszych i przejazdu dla roweréw:
e warstwa $cieralna AC 11 S gr. 5-10 cm

* istniejgca nawierzchnia bitumiczna (sfrezowanie na gtebokos¢ 5 cm)

Opaska z kostki betonowej:

e kostka betonowa Holland szara gr. 8 cm
e podsypka piaskowa gr. 15cm

Zewnetrznym obramowaniem projektowanych nawierzchni bedg krawezniki betonowe wystajgce
oraz wtopione 15x30 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach
16x15 + 15x30cm a takze krawezniki ustawione jako ,zgby”, tj. naprzemiennie wystajace
i wtopione. Wysoko$¢ ($wiatto) kraweznika wystajgcego wynosi¢ bedzie 12 cm natomiast
kraweznika wtopionego — 2 cm lub 0 cm. Dodatkowo pomiedzy drogg dla roweréw a droga
dojazdowg (od posesji nr 12 do posesji nr 28 zaprojektowano obte separatory betonowe dtugosci
100 cm w rozstawie co 2 m (pod separatorami zamiast podbudowy z kruszywa zaprojektowano
tawy z betonu C12/15 o wymiarach 15x20).

Krawezniki nalezy ustawia¢ na przygotowanej tawie za posrednictwem podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm lub bezposrednio na Swiezej mieszance uformowane;j
tawy. Nie nalezy wypetniaé spoin Zaprawg cementowa. Na tukach stosowac krawezniki tukowe.
Obramowanie zewnetrzne chodnikéw i drog rowerowych tworzyé bedg obrzeza betonowe 8x30 cm
wtopione i wystajgce, ustawiane na tawie z betonu C12/15 o przekroju 15x20 cm. Wysokos$é
(Swiatto) obrzeza wtopionego wynosié bedzie 0 cm, a wystajgcego - 1 cm.

Obrzeza nalezy ustawiaé bezposrednio na Swiezej mieszance uformowanej tawy. Nie nalezy
wypetniac spoin zaprawg cementowa.

Obramowaniem terenéw zielonych przy istniejgcych drzewach bedg katowniki ze stali nierdzewne;j
kotwione bezposrednio do podtoza.

Dodatkowo zaprojektowano obramowanie w formie dwéch rzedow kostki 9/11 na tawie z betonu
C12/15 o przekroju 10x20 cm.
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4. Organizacja ruchu docelowego.

Na nowoprojektowanym ciggu pieszo-jezdnym zaprojektowano oznakowanie pionowe B-2 z tablicg
T-0 ,Nie dotyczy rowerdéw” oraz grupe znakéw B—36 z D-3 i tablicg T-0 , Nie dotyczy roweréw’.
Czes¢ istniejgcych znakéw pionowych zostanie przestawionych w nowe lokalizacje Iub
zlikwidowanych. Dodatkowo uzupetniono uktad komunikacyjny o znaki B-21 oraz B-22 a wloty na
droge manewrowg oznakowano strefg ograniczenia predkosci do 30 km/h.

Przeniesienie ruchu rowerowego na ulice Olszewskiego zostato oznakowana symbolami P-27 oraz
znakiem naprowadzajgcym C-10 mini.

Nowe usytuowanie przystankéw autobusowych w ciggu ulicy Olszewskiego wyznaczajg znaki
poziome P-17 oraz przesuniete oznakowanie pionowe.

Poczatki oraz korice drogi dla roweréw zostaty oznakowanie oznakowaniem pionowym C-13, C-
13a oraz C-13/16. Przejazdy dla rowerzystow oznakowano dotgczajagc oznakowanie P-11 do
oznakowania P-10 oraz projektujgc nowe znaki D-6a oraz zmieniajgc znaki D-6 na D-6a. Droga dla
roweréw dodatkowo zostata oznakowana znakami poziomymi P-23 na jej poczatkach i koncach
oraz przy przecigciach z innymi drogami. Krawedz drogi dla roweréw przy separatorze betonowym
zostata oznakowana linig P-7d. Dodatkowo w rejonie skrzyzowan oraz na drodze
jednokierunkowej oznakowanie poziome zostato uzupetnione o strzatki kierunkowe w rozmiarze
mini w celu utatwienia orientacji rowerzystow.

Doktadne umiejscowienie projektowanych znakéw pionowych oraz poziomych zostato
przedstawione na rysunku D-3.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w
Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnafow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do
rozporzgdzenia Ml z 3 lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181), a w szczegolnosci zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

Wymagania szczegdtowe dla znakow pionowych:

o wielko$¢ znakéw — mate (za wyjatkiem znakéw dla rowerzystéw, ktére majg byé wielkosci
mini);

e tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0 mm,

® powierzchnie znakéw drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu II;

® zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do
tarczy znaku;

® obejmy z mozliwos$cig regulacji w zaleznosci od rodzaju i érednicy podpory (stupka):;

® stupki do znakéw - rury stalowe ocynkowane o srednicy 60-70 mm, zaslepione u géry.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac¢ skrajnig pionowg i pozioma:

® dolna krawedz znaku — minimum 2,0 m ponad poziomem nawierzchni jezdni, minimum 2,5
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m ponad poziomem nawierzchni drogi rowerowej oraz 2,2 ponad poziomem chodnika;
® tarcza znaku — 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni oraz 0,5 m od krawedzi drogi rowerowej.

Wymagania szczegodtowe dla znakow poziomych:

® oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej z mikrokulkg (na
nawierzchni bitumicznej jezdni i drogi dla roweréw);

® oznakowanie cienkowarstwowe (na nawierzchni z kostki betonowej) z mikrokulka.

® oznakowanie pasa dla roweréw na skrzyZzowaniu wyréznione czerwong barwg nawierzchni,

® nieaktualne oznakowanie nalezy trwale usungc za pomocg metody hydrodynamicznej —
ciSnienie dostosowaé¢ na roboczo do stanu istniejacej nawierzchni, w przypadku
uszkodzenia nawierzchni dokonac jej naprawy

Wymagania szczegoétowe dla elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego:

® Zzastosowac stupki blokujgce wysokosci 70 cm oznakowane folig biato-czerwong

e torowisko nalezy oddzieli¢ od projektowanych nawierzchni przy pomocy ptotu (uzupetnié
brakujgce przesta)

® wszystkie zdemontowane elementy oznakowania oraz brd nalezy zwiezé do magazynu
ZDiUM

® na wyspach azylu zastosowaé pylony zespolone ($rednica 400 mm) podatne (folia 11 typu)
zamontowane za pomocg kotew w fundamencie betonowym lub w gniezdzie metalowym,
bezposrednio na nawierzchni

5. Uwagi

Rozwigzanie projektowe (zaproponowane przez Oficera Rowerowego) przejazdu rowerowego
przez skrzyzowanie ul. Olszewskiego z ul. Chetmonskiego jest bardziej niebezpieczne dla
uczestnikéw ruchu niz wczesénie; zaprojektowane przez projektanta, ale zgodne z historycznym
uktadem ulicy Olszewskiego — zgodnie z uwagami Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Podtoze gruntowe w korycie nawierzchni nalezy zagesci¢ do wskaznika zgeszczenia Is=1 ,00.

W ramach prac drogowych nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich studni i skrzynek
armatury podziemne;.

Rzedne i usytuowanie projektowanych zjazddw i dojsé pieszych nalezy dostosowaé do istniejgcych
bram i furtek przy zachowaniu ich projektowanej szerokosci.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzié pod nadzorem
stuzb technicznych operatorow sieci. W razie potrzeby, w miejscu zblizen, prace ziemne
wykonywaé recznie. W celu wiasciwej lokalizacji wszystkich urzadzen sieci uzbrojenia
podziemnego (wszystkie branze), przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokonaé przegladu
urzadzen uzbrojenia podziemnego z udziatem przedstawicieli wiascicieli poszczegodlnych sieci (o
ile takie wystepujg), co pozwoli na ustalenie wiasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych
urzgdzen. Wszelkie ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywacé na biezaco
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Z udziatem zainteresowanych stron.

W trakcie robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz oraz nalezy witasciwie zabezpieczy¢
teren prac przed dostepem oso6b niepowotanych.

Roboty ziemne przy drzewach wykonywaé recznie. Odkrycie systemu korzeniowego drzewa
zgtosi¢ do MKZ.

Wroctaw, grudzien 2018

Projektant:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

e
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. ZDiIUM

ZARZAD DROG ! UTRZYMANIA MIASTA WE WROCLAWIU

2 4
Wroctaw, dnia 21.02.2018r.

~BESKO"” - Elzbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

ul. Stowincéw 57

52-339 Wroctaw

TRP. 404.7. /%1Y%{ .2016.AS

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji _projektowei dla zadania: _Przebudowa

ul. Olszewskiego na odcinku Chetmorskiego - Spétdzielcza we Wroctawiu

w celu wyznaczenia drdg i paséw rowerowych”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2018r. Zarzad Drég i Utrzymania
Miasta opiniuje pozytywnie skorygowany projekt budowlany branzy drogi
z nastepujacymi uwagami:

1

2.

Nie likwidowa¢ kraweznika na tuku skrzyzowania ul. Spotdzielczej
z ul. Olszewskiego.

Przekrdj A-A - opaska z kostki betonowej wzdtuz miejsc postojowych.
Z uwagi na mozliwos¢ najezdzania przez pojazdy na opaske nalezy
wzmocni¢ jej konstrukcje. Kostke betonowg uktadaé na podsypce
cementowo - piaskowej.

Przekrdj A-A. Zgodnie z uwaga nr 2 (pismo z dnia 13.09.2017r.) do
projektu, separator betonowy ma miec okreslony kontrastowy kolor.
Przekréj G-G:

Dla peronu przystankowego od strony jezdni zastosowac spadek
poprzeczny 2% tak jak dla peronu od strony drogi rowerowej.

Nalezy sprawdzi¢ czy w wyniku regulagji wysokosciowej peronu od
strony jezdni nie bedzie konieczna regulacja istniejgcego kraweznika
od strony jezdni (plan sytuacyjny i przekréj poprzeczny tego nie
uwzgledniajq).

Dla peronu od strony jezdni zastosowaé tak jak dla peronu od strony
drogi rowerowej wzdtuz kraweznika pas szerokosci 40 cm z Kkostki
betonowej i pas szerokosci 30 cm z kostki betonowej o kontrastowej
kolorystyce i fakturze z wypuktosciami.

Na wszystkich przejsciach dla pieszych zastosowaé kostke betonowg
typu ,STOP”.

Na planie sytuacyjnym zjazd przez droge rowerowg na wysokosci
numeru 32 nalezy oznaczy¢ zgodnie z legenda kolorem szarym.

Cigag pieszo - rowerowy na odcinku od nr 61 do nr 67 nalezy oznaczyc¢
odmiennym kolorem. Aktualne oznaczenie sugeruje, ze na tym
odcinku znajduje sie tylko droga rowerowa i brakuje chodnika dla
pieszych.

Nalezy poprawi¢ w legendzie planu sytuacyjnego opis nawierzchni
chodnikéw (kolor niebieski). Zamiast kostki betonowej ma by¢é
nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych 50 x 50 cm zgodnie
z przekrojami poprzecznymi.

Na przejazdach rowerowych na skrzyzowaniach ulic Olszewskiego -
Chetmonskiego oraz Olszewskiego - Spétdzielcza - Ortowskiego
nalezy zastosowaé kraweznik betonowy wtopiony H=0/H=2 cm.

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

53-633 Wroctaw, ul. Diuga 49

www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl
tel: 71 35590 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06
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10.Na planie sytuacyjnym okresli¢ rodzaj nawierzchni dla obszaru
pomiedzy projektowanym zieledicem, droga rowerowg i jezdnig
ul. Spétdzielczej na skrzyzowaniu ulic Spétdzielcza - Olszewskiego.

11.0bramowanie  nawierzchni  przepuszczalnej jezdni i  miejsc
postojowych nalezy wykonaé tylko z kraweznika betonowego. Nie
stosowac obrzeza betonowego jako obramowania nawierzchni jezdni
i miejsc postojowych. Zmiany nalezy wprowadzi¢ na planie
sytuacyjnym i przekroju poprzecznym J-J.

Sprawe prowadzi: Andrzej Stowik tel. 71 376 08 70, andrzej.slowik@zdium.wroc.pl!

1. Adresat.
2. aa, TRP.
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Departament Infrastruktury i Gospodarki ld

(=]
P
I
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wroclawia

"BESKO"-Elzbieta Staworko Bogdan Staworko
Pracownia Projektowa

ul. Stowincéw 57

52-339 Wroctaw

Wroctaw, 26 pazdziernika 2017 r.

WIM-EM.7221.58.2017.PK

Dotyczy: zatwierdzenia projektu docelowej organizaciji ruchu dla zadania pn. "Przebudowa
ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Chetmoriskiego do ul. Spétdzielczej w celu wyzna-
czenia drog i paséw rowerowych"

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. " Przebudowa ul. Olszew-
skiego na odcinku od ul. Chetmonskiego do ul. Spétdzielczej w celu wyznaczenia
drég i paséw rowerowych" , Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego we
Wroctawiu uprzejmie informuje, ze zatwierdza projekt docelowej organizacji ru-
chu bez uwag.

Niniejszego zatwierdzenia dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. Nr 58, poz. 515 z pézn. zm.), w zwiazku z § 3, ust. 1, pkt1 i3 oraz§ 8, ust.

2; pkt 1, lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze-
$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Na podstawie § 8 ust. 7 cytowanego rozporzadzenia okre$lam termin,
w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia
30 kwietnia 2018 r.

Réwnoczesnie na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka
wprowadzajaca zatwierdzong organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanym projektem
organizacji ruchu docelowego w zataczniku.

Do wiadomosci:
1. aa
2. ZDiuM

Wydziat Inzynierii Miejskiej

ul. Gabrieli Zapolskisj 4; 50-032 Wrodaw
tel. +48717777112

fex +48717777579
wim@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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~——— ROLKA Z DWGCH RZEDGW KOSTKI
ISTNIEJACE OGRODZENIE

— — — O0BRZEZE ZE STAL NIERDZEWNEJ KOTWIONE DO PODLOZA
DRENAZ FRANCUSKI POD KRAWEZNIKIEM

DROGA DLA ROWERWOW/CIAG PIESZO-ROWEROWY — NAWERZCHNIA BITUMICZNA

CIAG PIESZO—-JEZDNY ORAZ ZJAZDY — NAWERZCHNIA BITUMICZNA

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

ZABRUK Z KOSTKI KAMIENNEJ

CHODNIK — BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM, SZARE

REMONT NAWERZCHNI PERONU TRAMWAJOWEGO W REJONIE UL. CHELMONSIEGO

CHODNIK — NAW. BITUMICZNA NA PRZEJSCIU PRZEZ TORY

CHODNIK — KOSTKA BETONOWA TYPU "STOP”

ZJAZDY — KOSTKA BETONOWA

NAWERZCHNIA Z GUMOWYCH PLYT PRZEJAZDOWYCH

NAWERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA JEZDNI | MIEJSC POSTOJOWYCH

TRAWNIKI | ZIELENCE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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AZYLE NA JEZDNI Z MIESZANKI RECYKLINGOWEJ TWORZYW SZTUCZNYCH KOLORU
CZERWONEGO

‘ ELEMENTY ZEWNETRZNE Z OBRZEZAMI BIALYMI (Z ODBLASKAMI), MOCOWANE
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Obreb ewidencyjny (nazwo, identyfikator, AM): 3 BISKUPIN
BISKUPIN 0003 AMO9 Skala 1:500 .

. Uklod wspdtrzednych: "2
2. Poziom odniesienia: "Kronsz

WROCLAW 026401 _1 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obreb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM): R

BISKUPIN 0003 AMO1 Skala 1:500 A ktore nic

Ukfad wsp6irzednych: * W instytuc
m odniesienia: ) a)
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Informacje o s nosciach gruntowych majqcych wptyw na zagospadarowanie gruntdw, N/,—
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nie bodano zgfoszenia pracy geodezyjnej:
ZKK17.TM.6640.6037.2016
6.148.13.06.5.16.148.13.06.3.2 WROCLAW 29-12-2016 r,

Opracowanie:

LA 401 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

BISKUP|N 0003 AMO9 Skala 1:500 o & ‘
ach branzowych.
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Waldemar Jarosz, nr upr. 9993 Arkusz mapy nr 3(3) 6HB15 0848 a8 1808 04 WROCEAW 29-12-2016 r, Waldemar Jarosz, nr upr. 9993

Opracowanie:

Obiekt: - Przebudowa ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Chetmoniskiego Data:
do ul. Spétdzielczej we Wroctawiu w celu wyznaczenia drég i pasow 12.12.2018
P rowerowych
o Nazwa rysunku: Skala :
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO 1:500
Projektant: Uprawnienia : Podpis : Nrrys.:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski 4/02/DUW  w spec. konstr.-budovi. D-3
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KRAWEZNIK BET. 15X22 CM

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

BETONOWE PEYTY CHODNIKOWE 50X50 CM, SZARE, GR. 7 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

W-—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

OBRZEZE BET. 8%30 CM LU 8X25 CM

GRANICA PASA DROGOWEGO

TRAWNIK

ISTN. TOR TRAMWAJOWY

n

PRZEKROJ K—K
PERON TRAMWAJOWY
323 30 , 40 20 123.1 P
PAS Z KOSTKI BETONOWEJ O KONTRASTOWEJ
KOLORYSTYCE | FAKTURZE Z WYPUKLOSCIAMI
511 12
_2.0% _~2.0% 2
1|1|||1||1|||-:\ 10"@ !\8
et IMHHHHHHHH OO N HHHHHEEH = \: J: !
721 AR HHHHHHHHHHHRHHR R RS ~H ZZZZ ZZSH; |
ISTN. KRAWEZNIK 33 !

DO REGULACJ WYSOKOSCIOWEJ

KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. ~18 CM

KOSTKA BET. BEZFAZOWA 20X20 SZARA GR. 8 CM

ISTN. NAWIERZCHNIA TOROWISKA

PODSYPKA CEMENTOWQO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

OBRZEZE BET. 8X30 CM LU 8X%25 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM

EAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 5S, GR. 4 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

W-—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

SFREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA GEEBOKOSC 5 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X30+15X15 CM

W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM

0 Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11S, GR. 4 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 20 CM
W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASF. AC 8 S GR. 4 CM

PLYTY GUMOWE SYSTEMOWE

PODBUDOWA — CHUDY BETON Rm=6-9 MPa GR. 15 CM

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

EAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15%20 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM, SZARE, GR. 7 CM

KRAWEZNIK BET. 20X30 CM

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROW 40X35+15%20 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11S, GR. 4 CM

PLYTY GUMOWE SYSTEMOWE

ISTN. NAWERZCHNIA TOROWISKA

KRAWEZNIK BET. 15X22 CM

W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

ISTN. NAWERZCHNIA TOROWISKA

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJ 15X15+15%30 CM

W—-WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16W, GR. 4 CM

W—WA WZMACNIAJACA PODLOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 20 CM

W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

KRAWEZNIK WG ZALECEN PRODUCENTA

LAWA Z BETONU WG ZALECEN PRODUCENTA
ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASF. AC 8 S GR. 4 CM

W-WA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC 16W, GR. 4 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 20 CM
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

ROLKA 7 DWOCH RZEDOW KOSTKI 9/11

PODBUDOWA — CHUDY BETON Rm=6—9 MPa GR. 15 CM

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 10X20 CM

W-WA WZMACNIAJACA PODEOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. ~22 CM

"BESKO"

52-339 Wroctaw ul.Stowinicow 57

Elzbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

PRZEKROJ A-A %5)’( ZJ‘?g
ISTN. TOROWISKO OPASKA PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PROJ. JEZDNIA KR PROJ. OPASKA PROJ. DROGA DLA ROWERGW PROJ. CHODNIK S TRAWNK N 2
130 250 300 380 200 = P
g Rl S0 PRZEKRGJ G—6
=t = PRZEKRGY J—
= o
SEPARéTOR BETONOWY O KONTRASTOWYM KOLORZE g ISTN. TOR TRAMWAJOWY ISTN. TOR TRAMWAJOWY PERON TRAMWAJOWY PROJ. DROGA DLA ROWEROW PROJ. CHODNIK ; TRAWNK | PRZEKROJ E-E
DEUGOSCT 100 CM W ROZSTAWE CO 2 M S
g 171 175 67 1231 | 343 | 1231 0, 40 30, 159 599 300 . 200 S | PROJ. DROGA DLA ROWERGW NA ZJEZDZIE PROJ. CHODNIK NA ZJEZDZIE o ISTN. TOROWISKO PROJ. OPASKA PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PROJ. JEZDNIA KR1 PROJ. DROGA DLA ROWEROW PROJ. CHODNIK
ISTN. BARIERA E PAS Z KOSTKI BETONOWEJ 0 KONTRASTOWEJ & | 200 = 130 250 300 300 200
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M 1 N 2 o g
g . N 51 1 ID A o
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2] W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY 7 IRAAARARRAAAR HHEEEHEH HE:H 7 ?ﬂt I | | | ﬂvj B T T 1177‘111‘11.‘111111111111:13131‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘H"}‘1‘www‘-‘w:wwwmuuHm'\‘um'mm 4 e S s . ! ! L I m | s ISTN. BARIERA
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM B < e AC 55. GR. 4 OM N ' | 20 [ e AR AR AR ARG AR ARRRRARARHNHIHIR 1< e SROEEE AR AR R AR RS SRR AR AR AR - || O X IEEPED | = 50
LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJ 15X20 CM = f LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROW 15X20 CN OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM ISTN. KRAWEZNIK 3 | 50 ’ * a2 = MR AAARARRRRSN 4 BEX\ | . " ! 2 N 5o ~
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM 300} 40 : 20 =2k : 49y 7 2,0% "
7 W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X20 CM DO REGULACJ WYSOKOSCIOWEY I 20, . e e e e e e T = 207
WA WINACNIAJACA. - PIASEK, STABLIZ T [ KRUSZYWO LAMANE 0/315 GR. ~18 CM BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM, SZARE, GR. 7 CM ; ‘ = |l | i & (] o e e a s e e
KOS T BLTONUUA HOLLAND S2A%A CR. 8 Ll — ’ ISTN. NAWERZCHNIA_ TOROWISKA PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM i S R HEHEANE = BN i B R AR 1 S8 = IS ECN:
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1: 4, GR. 3 CM KRAWEZNK BET. 15X30 CM BETONOWE PEYTY CHODNIKOWE _SOX50 CM, SZARE, GR. 7 CM OBRZEZE ZE STALI NIERDZEWNE! PODBUDOWA — KRUSZYWO EAMANE 0/31,5 GR. 15 CM = e 0 e
s e PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 (M PODBLDONA — KRUSPY T:Siﬁyo};scgk G KOTWONE DO PODLOZA KRUSZYWO LAMANE 0/315 GR. ~18 OM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM 0 , OBRZEZE BETONOWE BX30 CM i
W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM y — - .9 GR. ISTN. NAWIERZCHNIA TOROWISKA OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM _——
KAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJ 15%30+15X15 CM WA WIMACNIAJACA — PIASEK STABLIZ. CEVENTEM O Rm=2.5 MPa R 15 Ol KOSTKA BET. BEZFAZOWA 20X20 SZARA GR. 8 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 5, GR. 4 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM L 40 [0
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM _ ; LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJ 15%20 CM : PLYTKI FARMERSKIE WYPELNIONE GRYSEM 2/5 GR. 8 CM 4
A ey , KRAWEZNK BET. 20X30 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO KAMANE 0/31,5 GR. 15 CM BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM, SZARE, GR. 7 CM SODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM BODYPKA GRYS KAVIENNY 2/5 GR. 3 CM
: ' OBRZE/E BETONOWE 8X30 CM KOSTKA BET. BEZFAZOWA 20X20 SZARA GR. 8 CM PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 O PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 15 CM W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM - KOSTKA BETONOWA HOLLAND SZARA GR. 8 CM f5 GR
LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X15+15X30 CM LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15%20 CM _ : : - 114 GR. - — - PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 5/31,5 GR. 10 CM
PLYTKI FARMERSKIE WYPEENIONE GRYSEM 2/5 GR. 8 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM CAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROWJ 40X35415%20 M W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/315 GR. 15 CM KOSTKA BET. BEZFAZOWA 2020 GRAFITOWA GR. 8 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 GR. 3 OM
W-—WA WZMACN|AJACA PODKOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 22 CM KRAWEZNlK BET. 15X22 CM PODYPKA GRYS KAMIENNY 2/5 GR. 3 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31’5 GR. 15 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM t W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILI% CEMENTEM O Rm=2.5 MPa GR. 15 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4’ GR. 3 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31’5 GR. 15 CM GEOWLO4KN|NA SEPARACYJINA KLASY GRK3,
PLYTKI FARMERSKIE WYPEKNIONE GRYSEM 2/5 GR. 8 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO {AMANE 5/31,5 GR. 10 CM W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM : OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM ' PODBUDOWA — KRUSZYWO (AMANE 0/31,5 GR. 20 CM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILZ. CEMENTEM O Rm=2.5 MPa GR. 15 M K210 m/s PRZY NACISKU PROSTOPADIYM 2 kP
PODYPKA GRYS KAMIENNY 2/5 GR. 3 CM LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROU 15XIS+15X30 OM [GEQWLOKNINA SEPARACYINA KLASY GRK3, W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 5S, GR. 4 CM KRAWEZNIK BET. 20X30 CM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X20 OM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 15 CM
PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 5/31,5 GR. 10 CM GEOWLOKNINA SEPARACYINA KLASY GRKS, Ky2107* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa PODBUDOWA — KRUSZYWO EAMANE 0/31,5 GR. 15 CM PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJ 1520 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15%20 CM ) W=WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 25 CM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
GEOWLGKNINA SEPARACYINA KLASY GRK3, Ky2107 m/s PRZY NACISKU PROSTOPADLYM 2 KPS [oopgunowa — KRUSZYWO LAMANE 0/315 GR. 15 OM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKRON 40X35+15X20 CM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM 0 Rm=25 MPa GR. 15 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM OBRZEZE BETONOWE 8x30 CM Eg’ggﬁpﬂf CBEEJ L?,fé’ﬁ % R 3o KRAVEZNIK BET. 15X22 CM FAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X20 CM
Ky210~* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADLYM 2 kPa DRENAZ FRANCUSKI — ZWIR 31,5/63 CR. 50 CM W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM 0 Rm=2,5 MPa GR. 25 CM PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROW 15X20 CM o1 15 O PR, = ' PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM
PODBUDOWA — KRUSZYWO KAMANE 0/31,5 GR. 15 CM GEOWEOKNINA SEPARACYINA KLASY GRK3, ’ PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJ 15X15+15%X30 CM PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM .
W—WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILI& CEMENTEM 0 Rm=25 MPa GR. 25 CM Ky210™* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X20 CM W—WA WZMACNIAJACA PODEOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 22 CM LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15%30 CM W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 5S, GR. 4 CM
- ACA - . m=2,5 NPa_ GR. PRZEKROJ F—F PRZEKRG. BB PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM A SERALA — SETON ASEALTONT 4G 1S, GR. 4 O GEOWLOKNINA SEPARACYINA KLASY GRKS, PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 15 CM
PRZEKR6J C-C ISTN. JEZDNIA UL. CHEEMONSKIEGO WYNIESIENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | PRZEJAZDU DLA ROWERGW PROJ. PRZEJAZD ISTN. JEZDNIA UL. OLSZEWSKIEGO W_WA WAZACA 'BETON ASEALTONY AC 16 ’GR ’4 o Ky210~* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa
—WA WIAZACA — R, DRENAZ FRANCUSKI — ZWIR 31,5/63 GR. 50 CM
PROJ. CHODNIK PROJ. DROGA DLA ROWEROW ISTN. CHODNIK ISTN. JEZDNIA UL. OLSZEWSKIEGO PRZEKRGJ D-D 200 300 200 180 PROJ. CIAG PIESZO-JEZDNY KR1 PROJ. ZJAZD g PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 20 CM 6 GEOWKOKNINA SEPARACYINA KLASY GRK3,
- . . = W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM PRZEKROJ I Ky210* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa
350 395 -
TRAWNIK ( PROJ. DROGA DLA ROWEROW ) TRAWNIK 3 ST, TOR TRAMWAJOWY ST, TOR TRAMWAJOWY PRZEKROY L-L
PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY S PRZEKRGJ H-H
250 (~207-280) 3 150.4 ; 343 ; 150.4 PROJ. CIAG PIESZO-JEZDNY KR! PROJ. ZABRUK
o PROJ. SCIEZKA ROWEROWA  ISTN. TOROWSKO  PROJ. SCIEZKA ROWEROWA ’
— S~ BN | 2% ! S MASA ZALEWOWA
T I I I I I I I I I I T | A 5% =
= - . P _ISTN. 5% = — 1% =IS™. | = 713 12 MASA ZALEWOWA 2 7.3
R R R R R R AR R AR AR RrR oo 424 Al \ARAD RAUUBBHHHERE s | R | ' = = | KRAWEZNIK TYPU "ZEBY” 45, v s |§ =
HERHHHAHAHRRN HHHHHHAH n Y NN | | | | A 4 90% ISTN. v w ¢
220k 20 | I | = : = : = [T ' I ) I |J R iR e
| W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11S, GR. 10 CM 2 N R NI DI ] I il | IR RN .
OBRIEZE BETONGWE 8X30 CM OBRZEZE BET. 8X30 CM LU 8X25 CM ' =2% ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA [ A o A A A ATt SR BB RR R BRRRRRRARRA: IERERSRARRRRRRRREE CUMOWO-POLIURETANOWE WKEADK! PRZYSZYNOWE A2 | | il
FAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM | | R PR 3 HUMUS GR. 20 CM] == _
EAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X20 CM BODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM N T T T T U W-WA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC 11S, GR. 5-10 CM 1 WARSTWA SCIERALNA — BETON ASF. AC 8 S GR. 4 OM OWO—POLIURETANOWE WKKADKI PRZYSZYNOWE / 0
- ! —- X SFREZOWANIE ISTNIEJACES NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA GEEBOKOSC 5 CM KOSTKA BET. BEZFAZOWA 20X20 GRAFITOWA GR. 8 CM PODBUDOWA — CHUDY BETON Rm=6-9 MPa CR. 15 CM KRAWEZNIK WG ZALECEN PRODUCENTA
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM HUMUS. GR. 20 M KRAVEZNIK BET. 15X30 G m a GR. )

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

Pracownia Projektowa

tel. / fax. (071) 78-79-792

Inwestor:

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15X30 CM

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

W—WA WZMACNIAJACA PODLOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. ~10 CM

ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw

ROLKA 7 DWOCH RZEDOW KOSTKI 9/11

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 20 CM

W—WA WZMACNIAJACA PODLOZE — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

[Stadium:

PB,PW

Obiekt: - Przebudowa ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Chetmonskiego
do ul. Spétdzielczej we Wroctawiu w celu wyznaczenia drég i pasow
rowerowych

Data :

12.12.2018

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala :
1:50

Uprawnienia

4/02/DUW  w spec. konstr.-budowl.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

Podpis :

Nrrys.:

D-4

Sprawdzajacy:
mgr inz. Danuta Michalska-Szczepariska

Uprawnienia Podpis :
W spec. konstr.-inzynier. w

415/92IUW zakresie drog

Opracowal:

mgr inz. Apoloniusz Laks

Branza :

drogi
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OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM 20 HHERHERN > 88 2 . 30
LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X20 CM A \} ot (Vijl . I,I:;ngéf;IERIILNCII ~ BETON ASFALTOWY
| ] 1)
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM | " féo ! KAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X20 CM
T A N — -
KOSTKA BETONOWA HOLLAND SZARA GR. 8 CM S - gEmTIIEIﬁMéCQI’:i’}CEIA Mpap'égFfss(I:ﬁB'L'Z'
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM -
U ARGHAACE ~ PASEX STAALLS CONET © Rz WP G 15 Gi 3 KRAVEPNK . 15650 O
- ACA — : M= 00 R \ _ PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM { = EAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X30+15X15 CM
FAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15%20 CM RURA PVC 110 mm, L=25 cm K\ W—WA_WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GR. ~21 CM N //' O Rm=2,5 MPa GR. 25 CM
PLYTKI FARMERSKIE WYPEENIONE GRYSEM 2/5 GR. 8 CM I PLYTKI FARMERSKIE WYPECNIONE GRYSEM 2/5 GR. 8 CM
PODYPKA GRYS KAMIENNY 2/5 GR. 3 CM PODYPKA GRYS KAMIENNY 2/5 GR. 3 CM
PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 5/31,5 GR. 10 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO EAMANE 5/31,5 GR. 10 CM
GEOWLOKNINA SEPARACYNA KLASY GRK3, GEOWLOKNINA SEPARACYINA KLASY GRKS,
KRAEINK BET. 15%22 O WG RYS. BRANZY SANITARNEJ
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM
KAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15%30 CM
GEOWLOKNINA SEPARACYINA KLASY GRK3, - -
Ky210™ m /s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa BESKO"  eitieu susoto Bogsn ot Pracownia Projektowa
ggg\wfg}(;ﬁ\w%ﬁ%;&mi i}jé?csis 50 CM 52-339 Wrockaw ul Slowifcéw 57 tel./ fax. (071) 78-79-792
) Inwestor: . - [Stadium:
Kyv210™* m/s PRZY NACISKU PROSTOPADEYM 2 kPa ™ Zarzad Drég i Utrzymania Miasta oW
ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw
Obiekt: - Przebudowa ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Chetmoniskiego Data:
do ul. Spétdzielczej we Wroctawiu w celu wyznaczenia drég i paséw 12.12.2018
rowerowych
Nazwa rysunku: i . Skala :
SZCZEGOL POLACZENIA DRENAZU Z WPUSTEM 125
Projektant: Uprawnienia : Podpis : Nrrys.:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski 4/02/DUW  w spec. konstr-budovi. D-5
Sprawdzajacy: Uprawnienia : R — POdeS :
mgr inz. Danuta Michalska-Szczepariska | 415/920UW wameate
Opracowat Branza :
mgr inz. Apoloniusz Laks drogi
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