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Obliczenia fotometryczne MP84

9 llos¢
300.LED 840 2200Im OPAL 20W IP20
DIM DALI
Numer artykutu: 1950160
Strumien Swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 38 68 88 93 100

ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO

DIALuUx

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne MP84 / Lista opraw

RAL9006

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

15 llos¢

Numer artykutu: 2535064

Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im
Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100

ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100Im OPAL 50W DRV DIM DALI

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

5 llosé
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 192 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 192 Im
Moc opraw: 3.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Edytor
Telefon
faks

e-M

ail

DIALux

01.02.2018

HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
320
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 23.7 25.2 24.0 25.5 25.7 2307 25.2 24.0 25.5 25.7
3H [ 255 26.9 25.9 27.2 274 25.5 26.9 25.9 27.2 274
4H | 25.5 26.8 25.9 274 27.3 25.5 26.8 25.9 27.1 27.3
6H [ 25.5 26.6 25.8 26.9 27.2 25.5 26.6 25.8 26.9 27.2
8H | 25.4 26.5 25.8 26.9 27.2 25.4 26.5 25.8 26.9 27.2
12H [ 25.4 26.5 25.8 26.8 27.1 25.4 26.5 25.8 26.8 27.1
4H 2H [ 247 26.0 25.1 26.3 26.6 24.7 26.0 25.1 26.3 26.6
3H [ 26.4 274 26.7 27.7 28.1 26.4 274 26.7 27.7 28.1
4H | 26.4 27.3 26.8 27.6 28.0 26.4 27.3 26.8 27.6 28.0
6H [ 26.3 27.1 26.7 27.5 27.9 26.3 27.1 26.7 27.5 27.9
8H | 26.3 27.0 26.7 274 27.9 26.3 27.0 26.7 27.4 27.9
12H | 26.3 26.9 26.7 274 27.8 26.3 26.9 26.7 27.4 27.8
8H 4H | 26.3 27.1 26.8 27.5 27.9 26.3 27.1 26.8 27.5 27.9
6H [ 26.3 26.9 26.8 274 27.8 26.3 26.9 26.8 27.4 27.8
8H | 263 268 268 273 278 | 263 268 268 273 27.8
12H | 26.3 26.7 26.8 27.2 27.7 26.3 26.7 26.8 27.2 27.7
12H 4H | 26.3 27.0 26.8 274 27.8 26.3 27.0 26.8 27.4 27.8
6H [ 26.3 26.8 26.8 27.3 277 26.3 26.8 26.8 27.3 27.7
8H | 263 26.7 26.8 27.2 27.7 26.3 26.7 26.8 27.2 27.7
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.0 +0.8 / -1.0
S =2.0H +1.5 [ -29 +15 / -29
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty 88 88
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 192Im Calkowity strumiert éwietiny
il
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED 830 6100lm OPAL 50W DRV DIM DALI/
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
}
60° 60°
74
/4
7 450 45°
b4
;/ ..
7 300

Y
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%

CO-C180 ——C90 - C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 95 Wylot Swiatta 1:

Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: PC, szary. DYFUZOR: PC, T T T T 5% T =T T T 5%

opalowy. ZRODLO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 59 000h pracy dla —P—:{gn = = = = = = = = = =

L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, "ﬁo = % 1 20 1 20 1 20 | 20 | 20 % 1 20 1 20 | 20

przykrecane. PRZEZNACZENIE: o$wietlenie obiektéw przemystowych, AL Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

. . . . . . pomieszczenia POz pop! PO)
ciggéw komunikacyjnych w obiektach handlowych, ustugowych i X v do osi lampy do osi lampy

przemystowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time. 2H 2H| 195 209 199 212 215 | 196 209 200 213 216
3H | 213 22,5 21.7 22.8 23.2 21.2 22.4 21.6 22.8 23.1
4H | 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 21.9 231 223 23.4 23.8
6H | 22.7 23.8 23.2 24.2 24.6 22,5 23.6 229 23.9 24.4
8H [ 23.0 24.0 23.4 24.4 24.9 22.7 23.7 23.2 24.2 24.6
12H | 23.2 24.2 23.7 24.6 25.1 229 23.9 23.4 243 24.8

4H 2H | 202 214 206 217 221 20.2 214 207 218 222
3H| 221 231 226 236 240 | 220 23.0 225 234 239
4H | 231 240 235 244 249 | 229 23.8 233 242 247
6H | 23.9 247 244 252 257 | 23.6 244 241 248 253
8H | 243 250 248 255 26.0 | 23.9 246 244 251 25.6
12H | 246 252 251 257 263 24.1 248 246 253 25.8

8H 4H | 234 241 239 246 251 23.2 240 237 244 250
6H | 244 250 250 255 261 24.1 247 246 252 258
8H | 249 254 255 260 26,6 | 245 251 25.1 256 262
12H | 253 258 259 264 27.0 | 249 253 254 259 265
12H 4H | 234 241 240 246 252 | 233 239 238 244 250
6H | 245 251 25.1 256 262 | 24.2 248 248 253 25.9
8H | 251 255 256 261 267 | 247 252 253 257 263

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.2
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy
korekty s 22

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6100im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO 300.LED 840 2200Im OPAL 20W 1P20 RAL9006
DIM DALI / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%

250

200
120° 1200

150

100
105° 1050
- 90° 90°
52 750
60° 600
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%

C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 93 Wylot Swiatta 1:

Kod Flux CIE: 38 68 88 93 100

. Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
Oprawa nascienna lub nastropowa

. 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana | e.2uft
. . . p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
na biato; ramka stalowa lakierowana na szaro

b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

DYFUZOR: PMMA, opalowy pomizzsr:cli;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H| 185 199 189 203 206 | 185 198 189 202 206
ili N inai 3H| 204 216 208 220 224 | 203 215 207 219 224
Celllng or \{vall m_ounted Iumlnalrg . 4H | 212 224 217 228 233 | 211 223 216 227 232
BODY: white painted steel sheet; gray painted 6H | 220 231 225 235 240 | 219 230 223 234 239
steel frame 8H | 223 234 228 238 243 | 222 233 227 237 242
DIFFUSER: opal PMMA 12H | 226 237 231 241 246 | 225 235 230 240 244
- [ 4H 2H| 193 204 197 209 213 | 192 204 197 208 212
POWER SUPPLY: integral electronic driver S| 515 535 3is 938 28a | sin 35 Biy 55 s5e
4H | 223 232 228 237 242 | 222 231 227 236 241
Wandanbau- oder Deckenanbauleuchte oi| 3o 24 242 249 2m5 | 75 23 20 zas 294
GEHAUS_E Stahlblech, weil lackiert; Stahlrahmen, 12H | 240 247 246 253 258 | 239 246 244 251 257
grau lackiert 8H 4H | 227 235 232 240 245 | 26 234 232 239 245
DIFFUSOR: PMMA opal 6H | 238 245 244 250 256 | 23.7 244 243 249 255
. ; ; 8H | 244 249 250 255 261 | 243 248 248 254 26,0
STROMVERSQRGQNG. elektronischer LED-Treiber, il 515 Boi BRE Ro ook | 5w 5oE ed 5o e
in der Leuchte integriert 12H 4H | 227 234 233 240 246 | 227 234 232 239 245

6H | 239 245 245 251 257 | 23.8 244 244 250 256
8H | 246 25.1 252 256 263 24.5 250 25.1 255 262

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK08 BKO8
Sktadnik sumy
korekty 22 2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica / Podsumowanie

280\/_280/280\f280\/280\v240 1.80m
i @sn@ o @ o o 280 R
280 280~ 280~ 280"~ 280 ~__280 /7

, = =  70.00
0.00 14.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:101
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 270 165 322 0.611
Podtoga 20 198 137 222 0.695
Sufit 70 105 76 253 0.720
Sciany (4) 50 179 84 317 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO
1 7  300.LED 840 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006 2200 2200 20.0

DIM DALI (1.000)
W sumie: 15399W sumie: 15400 140.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.56 W/m?2 = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m?)

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica / Lista opraw

7 lloé¢ ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO
300.LED 840 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006
DIM DALI
Numer artykutu: 1950160 ‘{& = )
Strumien Swietlny (Oprawa): 2200 Im —
Strumien swietiny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 38 68 88 93 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Korytarz piwnica / Wyniki szczego6towe

razem
270

198
105
180
168
180

oo ) 15399 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 140.0 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 182 89

pracy

Podtoga 120 77

Sufit 23 82

Sciana 1 105 75

Sciana 2 97 71

Sciana 3 105 75

Sciana 4 97 71

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ermin/ E: 0.611 (1:2)
Emin / Emax: 0-512 (1:2)

168

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

13
23
29
27
29
27

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.56 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn ziemniakéw / Podsumowanie

/ / 550550 440 e
550
550
220 330
440 550 660~ 660 220
G?C 560 :
0660
550 \660/ ) /
330 440 \ 550
550 ra 440
20\ N l
, ~~0.00
0.00 420 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [x] Emin [IX] E nax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 389 164 679 0.421
Podtoga 20 252 161 343 0.638
Sufit 70 139 65 298 0.464
Sciany (4) 50 228 83 912 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 1 830 6100Im OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000) 6100 6100  50.0

W sumie: 6100 W sumie: 6100 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.33 W/m? = 2.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.01 m?)

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn ziemniakéw / Lista opraw

1 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Magazyn ziemniakéw / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

~ . 6100 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 50.0 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 265 124 389 / /

pracy

Podtoga 153 99 252 20 16

Sufit 22 117 139 70 31

Sciana 1 153 103 255 50 41

Sciana 2 70 86 157 50 25

Sciana 3 147 104 251 50 40

Sciana 4 70 86 157 50 25

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.421 (1:2)
Emin / Emax: 0-241 (1:4)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.33 W/m? = 2.14 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.01 m?)

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

E— DIALux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn Warzyw / Podsumowanie

/ 550 T120m
550
220
660—
330 / / 660

55 660 660
1
0660
\ ; / 550
\,, 440 550 660___660
220
LN 440 1

, 7 0.00

0.00 420 m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 409 168 710 0.410
Podtoga 20 257 162 350 0.628
Sufit 70 161 65 350 0.403
Sciany (4) 50 252 80 1127 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6100 6100 50.0
W sumie: 6100 W sumie: 6100 50.0

ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100lm OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.92 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.04 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn Warzyw / Lista opraw

1 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumier 6100 Im
Swietlny:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Magazyn Warzyw / Wyniki szczego6towe

Moc catkowita: 50.0 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 272 137 409

pracy

Podtoga 155 102 257

Sufit 23 138 161

Sciana 1 160 117 277

Sciana 2 71 90 161

Sciana 3 161 117 278

Sciana 4 71 90 161

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.410 (1:2)
Emin / Emax: 0-236 (1:4)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

16
36
44
26
44
26

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.92 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.04 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przygotowalnia / Podsumowanie

/ T220m
540

630
630—_ _—_630”""_630\630—/
540 /
S~——__540 540 540

, . 0.00
0.00 420 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 603 361 773 0.599
Podtoga 20 419 296 496 0.706
Sufit 70 193 133 295 0.685
Sciany (4) 50 357 185 772 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED 6100 6100 50.0

830 6100lm OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000)
W sumie: 12200W sumie: 12200 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.82 W/m? = 1.80 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.24 m?)

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przygotowalnia / Lista opraw

2 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspdtczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

12200 Im
100.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ein/ E,p: 0.599 (1:2)
Epin ! Ea: 0467 (1:2)

426

260

32
212
194
212
212

posrednio

177

159
161
149
146
149
149

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Przygotowalnia / Wyniki szczego6towe

razem

603

419
193
361
340
361
361

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

27
43
57
54
57
57

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.82 W/m? = 1.80 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.24 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIAL

Obliczenia fotometryczne MP84

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

UuXx

01.02.2018

Magazyn mies / Podsumowanie

7 \ T261m
/-—360
360
360 450——450 \
50 270
\ 360
DT 540 450
N\
270 540 540
270 360 450 540 )
\ . 540
~bap~" /450 360
450-450/450 / 270
360
270 360\360/ /
\ 1
, .~ 0.00
0.00 3.22m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 355 161 608 0.453
Podtoga 20 245 163 313 0.666
Sufit 70 105 62 211 0.596
Sciany (4) 50 190 94 397 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 21
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 1 830 6100Im OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000) 6100 6100 50.0
W sumie: 6100 W sumie: 6100 50.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.95 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 19



Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn mies / Lista opraw

1 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspdtczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6100 Im
50.0 W
0.77

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei/ E,: 0.453 (1:2)
Epin ! Ea: 0-264 (1:4)

260

157

20
118
100
111
110

posrednio

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Magazyn mies / Wyniki szczego6towe

razem
94 355
88 245
85 105
80 198
79 179
80 191
80 190

UGR

Lewa $ciana

Dolna sciana
(CIE, SHR =0.25.)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

21 21
20 20

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

16
23
31
29
30
30

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.95 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kuchnia parter /| Podsumowanie
780 \_/ J\__\ \ Te.00m
520
/65057
;10 910' T 451
910 910
X -
091079109
_ 780
780
780 84
780
740_——""780
L i i -_0'00
0.00 3.54 538 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 803 412 1035 0.514
Podtoga 20 629 350 798 0.556
Sufit 70 251 168 377 0.669
Sciany (6) 50 500 215 1005 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 6 830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000) 6100 6100 50.0

W sumie: 36600W sumie: 36600 300.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.52 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.96 m?)

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kuchnia parter / Lista opraw

6 llos¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Kuchnia parter / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

i . 36600 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 300.0 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 579 224 803

pracy

Podtoga 415 214 629

Sufit 39 212 251

Sciana 1 274 198 472

Sciana 2 341 199 541

Sciana 3 258 204 462

Sciana 4 217 198 415

Sciana 5 302 191 493

Sciana 6 329 195 524

Rdéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.514 (1:2)
Emin / Emax: 0-399 (1:3)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

40
56
75
86
74
66
79
83

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.52 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.96 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zmywalnia parter / Podsumowanie

\ T253m
300
—e
/1\ 350 300y
350 -400
|~/ \
400\ "350 1133
400 400\/400 \\ \/\ ’
TN 300
400
~400 \
- \400—\ I |
350 400 / 350
‘/X \ \ 400 Y 250 (
400 J 1
L i i 000
0.00 2.00 525m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.310 m, Wysoko$¢ montazu: 3.310 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 358 227 431 0.635
Podtoga 20 251 184 302 0.730
Sufit 70 178 109 337 0.614
Sciany (6) 50 270 90 1123 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 2 830 6100Im OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000) 6100 6100 50.0

W sumie: 12200W sumie: 12200 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.66 W/m? = 2.98 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.38 m?)

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | A I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zmywalnia parter / Lista opraw

2 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im ,
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspdtczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Rdéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei/ E,: 0.635 (1:2)
Epin/ e 0-527 (1:2)

12200 Im
100.0 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Zmywalnia parter / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

223

147

30
165
110
152
132
123
170

posrednio

135

105
149
121
116
131
115
114
113

razem
358

251
178
286
226
283
247
237
283

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

16
40
45
36
45
39
38
45

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.66 W/m? = 2.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.38 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

01.02.2018

Komunikacja Parter /| Podsumowanie

o
160
140 @
160

140 )

180 4180-180

T191m

~0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.310 m, Wysokos¢é montazu: 3.310 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

3.38m

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 161 116 198 0.721
Podtoga 20 105 78 128 0.742
Sufit 70 138 72 293 0.520
Sciany (6) 50 159 37 771 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO
1 2 300.LED 840 2200im OPAL 20W IP20 RAL9006 2200 2200 20.0
DIM DALI (1.000)
W sumie: 4400 W sumie: 4400 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.28 W/m?2 = 5.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja Parter / Lista opraw

2 lloé¢ ESSYSTEM 1950160 TITANIA LED ECO
300.LED 840 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006
DIM DALI
Numer artykutu: 1950160 ]
Strumien Swietlny (Oprawa): 2200 Im G-
Strumien swietiny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 38 68 88 93 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspdtczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

Rdéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E i/ Ei 0.721 (1:1)
Epin ! Evnan 0-589 (1:2)

4400 Im
40.0 W
0.77

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Komunikacja Parter / Wyniki szczegoétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

88

55
30
82
91
93
96
82
73

posrednio

73

51
109
73
73
76
79
76
72

razem
161

105
138
154
163
169
175
158
145

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

6.71
31
25
26
27
28
25
23

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.28 W/m? = 5.13 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie wstepnego zmywania / Podsumowanie

/ 350/ \350 \ [

400—4007—400—_

/ 400
[ ] -450-450. [ ]
400 .450 450
350 450 N \

400
450 /
~450 450
400 | | ~450-450 a
0
350

350 \ 40

400 —

N ~——400—400
300 350 / 300
\ ~—— 350 —350 /
™

. 0.00
0.00 3.40m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.610 m, Wysoko$¢ montazu: 3.610 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 381 245 475 0.643
Podtoga 20 282 216 323 0.767
Sufit 70 174 101 284 0.580
Sciany (4) 50 284 131 695 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 2 830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI (1.000) 6100 6100 50.0

W sumie: 12200W sumie: 12200 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.80 W/m? = 2.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.20 m?)

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 31



Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie wstepnego zmywania / Lista opraw

2 lloé¢ ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
830 6100im OPAL 50W DRV DIM DALI
Numer artykutu: 2535064
Strumien swietlny (Oprawa): 6100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im é
Moc opraw: 50.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 42 72 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

DIALux

01.02.2018

Pomieszczenie wstepnego zmywania / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

~ ) 12200 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 100.0 W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 240 141 381

pracy

Podtoga 162 120 282

Sufit 32 142 174

Sciana 1 134 123 257

Sciana 2 181 122 303

Sciana 3 161 125 286

Sciana 4 170 123 294

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey: 0.643 (1:2)
Emin / Emax: 0-516 (1:2)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

18
39
41
48
46
47

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.80 W/m? = 2.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.20 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84

DIALuUx

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica - awaryjna / Podsumowanie

/\15 4 \ / A\ “< N 1.80m
/ ’15 \ /15 15 ;5 15 /15 15\
0 180 TP 15 20 | 5 20 | 1w o
\ 15 15 /
\_ 15 15 N~ N~ ~ 15 [0
, 0.00
0.00 14.00 m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Wartosci Lux, Skala 1:101

E,, [IX] Enin [IX] Emax [X] Ermin/ Em
14 7.92 21 0.553

10 6.89 12 0.671
3.74 2.43 4.92 0.649
8.94 2.67 34 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0

W sumie: 767 W sumie: 768 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.48 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84

4 llosé HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 192 Im
Strumien swietlny (Lampy): 192 Im
Moc opraw: 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Korytarz piwnica - awaryjna / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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Obliczenia fotometryczne MP84 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Korytarz piwnica - awaryjna / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

. ; 767 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 12.0W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 10 417 14

pracy

Podtoga 6.49 3.77 10

Sufit 0.00 3.74 3.74

Sciana 1 5.62 3.57 9.19

Sciana 2 3.79 3.21 7.00

Sciana 3 5.62 3.56 9.18

Sciana 4 3.79 3.25 7.03

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / E: 0.533 (1:2)
Emin / Emax: 0-378 (1:3)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

0.65
0.83
1.46
1.1
1.46
1.12

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.48 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.20 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne MP84

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIA

Lux

01.02.2018

Komunikacja Parter awaryjne / Podsumowanie

I

7

[~

-

OOJ

T191m

. 0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.310 m, Wysokos¢é montazu: 3.310 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.91 5.43
Podtoga 20 5.03 3.88
Sufit 70 4.09 1.92
Sciany (6) 50 6.95 1.70
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000)

W sumie:

® (Oprawa) [Im]
192
192

3.38m

Wartosci Lux,

E max [IX]
10

6.09
7.92
116

Skala 1:25

Emin / Em
0.687
0.771
0.470

/

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.62 W/m? = 7.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Lampy) [Im] P [W]
192 3.0

W sumie: 192 3.0
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Obliczenia fotometryczne MP84 _ D | M\ I_ ux

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja Parter awaryjne / Lista opraw

1 llos¢ HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 192 Im katalogu o$wietleh.

Strumien swietlny (Lampy): 192 Im
Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Obliczenia fotometryczne MP84 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Komunikacja Parter awaryjne / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

2, ) 192 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 3.0W

Wspdtczynnik 0.77

konserwaciji: )

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Plaszczyzna 452 3.40 7.91

pracy

Podtoga 2.69 2.34 5.03

Sufit 0.00 4.09 4.09

Sciana 1 4.74 3.20 7.93

Sciana 2 3.98 3.02 7.00

Sciana 3 3.84 3.17 7.01

Sciana 4 0.34 3.34 3.68

Sciana 5 4.28 3.24 7.52

Sciana 6 2.61 2.56 517

Rdéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey: 0.687 (1:1)
Emin / Emax: 0-528 (1:2)

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

0.32
0.91
1.26
1.1
1.1
0.59
1.20
0.82

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.62 W/m? = 7.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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