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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
1.1. Wiatrotap 1.5. Wydawalnia
1,76 m2 | terracota 5,84 m2 | terracota
OZNACZENIA: 1.2. | Komunikacja 16. | Spizarnia
e C1
mmm - Projektowana tablica rozdzielcza ———1- Oprawa nastropowa LED 6400im 50W IP65 840 449m2 | teracota 448m2 | terracota
—E — Gnigzdo wtyczkowe pojedyncze P44, 16A, 250V D1 [ — Oprawa nastropowa LED 2600im 22W P40 840 13. | Kuchnia 17. | Magazyn produktow suchych
—{C2 - Gniazdo wtyczkowe podwdjne IP44, 16A, 250V D2 [ — Oprawa nastropowa LED 4400im 37W IP40 840 18,33 m2] teracota 3,39 m2 | terracota
% — Gnigzdo 3-fazowe z wylqcznikiem P44, 400V 3P+N+PE FA O — Oprawa nastropowa LED 2600im 22W P44 840 14, | Zmywalna
[ - Punkt doprowadzenia zasilania = — Oprawa awaryjna asymetryczna LED 3W 1h AT SE 9,67 m2 | terracota
,\Q/\ — Wytqcznik oswietleniowy, Swiecznikowy, IP44, 16A, 250V AW? — Oprawa awaryjna kierunkowa LED 1,2W 1h AT SE
. N . AW3 _ . _ UWAGI:
({\ — Wylqcznik oswietleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V = Oprowa awaryjna zewngtrzna LED 4W Th AT SE 1P65 —~20st.C 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z innymi dokumentami
j{ — Wylqcznik oswietleniowy, schodowy, P44, 16A, 250V o LSwW Trasa korytka kablowego m.in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.
— -

Lokalna szyna wyréwnawcza

LEGENDA

Zakres opracowania

Cze$¢ budynku nie objeta opracowaniem

Projektowane uzupetnienia Scian z cegly

Projektowane $cianki GK na ruszcie

Projektowane wykoriczenie $cian z ptytek
ceramicznych do wys. 200 cm

Projektowana posadzka z ptytek

Projektowane nadproze

Numer detalu nadproza

Numer pomieszczenia

Tablica elektryczna

Tablica elektryczna

Ztacze elektryczne

Ztaczka do weza

Istniejacy odptyw podfogowy

Uwaga! @

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

AMAYA

ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c¢/10
tel. 0607 449540 0609 9968 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Projekt remontu kuchni z zapleczem
w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach

inwestor: Miejskie Przedszkole nr 84
w Katowicach

temat rysunku: Plan instalacji elektrycznych
- rzut parteru

adres inwestyciji: ul. Targowa 13,
41-661 Katowice

projekfant:

mgr inz. Szymon Paruch
upr. specj. elek. SLK/4930/POOE/13

sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Razniewski
upr. specj. elek. SLK/4700/PWOE/13

opracowat:

Piotr Setnik

nrrysunku: |data: skala:
E2 03.2022 1:50




