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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacii
sanitarnych: wodociggowo - kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji mechanicznej dla
pomieszczeh kuchni oraz pomieszczeh towarzyszgcych w Miejskim Przedszkolu nr 84 w

Katowicach, ul. Targowa 13.

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Projekt architektoniczno — budowlany.

¢ Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczgce tego typu instalaciji



INSTALACJA WOD-KAN

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuije:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej
b) instalacje wewnetrzng cwu

c) instalacje kanalizacji sanitarnej

d) instalacje wentylacji mechanicznej

e) instalacje wewnetrzng gazu

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode zimng na cele socjalne oraz ppoz. poprzez

istniejgce przytgcze wody z sieci zewnetrznej.

Scieki sanitarne z pomieszczenia WC odprowadzane bedg do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej, $cieki sanitarne z kuchni odprowadzane bedqg z budynku do
zewnetrzne] sieci  kanalizacji sanitarnej, poprzez przytqgcze kanalizacji sanitarnej,
wyposazone w separator ttuszczu i skrobii.

Na poziomie piwnic oraz parteru oraz | piefra (we wskazanym zakresie) zostanie
przeprojektowana instalacja wodociggowo — kanalizacyjna, obstugujgca pomieszczenia

kuchni oraz pomieszczeh towarzyszgcych.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WOD-KAN

4.1. Instalacja wody zimnej uzytkowej

Instalacja zimnej wody uzytkowej zasilajgca armatfure czerpalng zasilana bedzie z
istniejgcego przytgcza wody zimnej, z rurociggdw rozprowadzajgcych prowadzonych pod
stropem parteru.

Instalacje wody zimnej, zasilajgcq urzqgdzenia sanitarne w przedmiotowych pomieszczeniach

wykonac¢ z rur PE.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami  przesuwnymi dla  przewodu z rur
wielowarstwowych:

Srednica przewodu Maksymalna

[mm] odlegtosc



D16 120 cm

@ 20 130 cm
D 25 150 cm
@ 32 160 cm
@ 40 170 cm
@ 50 200 cm

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w karbowanych
rurach ostonowych typu peszel. Potgczenia z armaturg wykona¢ za pomocg systemowych
ksztattek zaciskowych.

Na rozgatezieniach przewoddw zamontowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla
catej instalacii obiektu.

Pomiar zuzycia wody dla catego budynku odbywac sie bedzie — jak dotychczas - za pomocg
wodomierza gtéwnego zabudowanego na przytgczu wody. Za wodomierzem gtéwnym

zabudowad zawdr antyskazeniowy.

4.4. Instalacja wody cieplej uzytkowej

Ciepta woda dla przedmiotowych pomieszczen jest przygotowywana w pojemnosciowych
gazowych podgrzewaczach cwu o poj. 200 |, jednego — nowego, zlokalizowanego w pom.
02, a drugi podgrzewacz cwu - zostanie wymieniony na nowy (w obecnym miejscu

usytuowania) na poziomie piwnicy.

5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q=0,682 (Xan) 24 -0,14

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej dla projekfowanego budynku

Nazwa przyboru llos¢ an Suma w [I/s]
bateria umywalkowa 1 0,07 0,07
bateria zZlewozmywakowa 8 0,07 0,56
bateria wannowa 1 0,07 0,07
zawor do zmywarki 1 0,15 0,15
zawér do wyparzacza 1 0,15 0,15




2 1,00

q = 0,682 (1,00) 045- 0,14
q=0,541/s

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z kuchni i pomieszczeh pomocniczych odprowadzane bedqg z budynku do
zewnetrzne] sieci  kandlizacji  sanitarne], poprzez przytgcze kanalizacji sanitarne;,
wyposazone w separator ftuszczu i skrobii.

Na poziomie piwnic, parteru i | pietra (we wskazanym zakresie) zostanie przeprojektowana
instalacja wodociggowo - kandalizacyjna, obstugujgca pomieszczenia kuchni oraz
pomieszczeh towarzyszgcych.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PYC-U/HT w zakresach $rednic
50 + 160 mm z wydtuzonym kielichem.

Na odptywie z pomieszczeh kuchennych nalezy zamontowadé separator ttuszczu. Zachowad
wymagane odlegtodci dla montazu separatora ttuszczéw, wg warunkdéw technicznych.
Piony kanalizacyjne po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem
ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach. Od istniejgcych piondw kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ odptyw iwpigé do
projektowanej kanalizacji podposadzkowej. Nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zawordw
napowietrzajgcych poprzez azurowqg obudowe piondw.

Podejscia odptywowe z urzqgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min.
i=2,5%.

Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia
wodne-syfony.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowaé rewizie o Srednicy
zgodnej ze $rednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocqg uchwytdw.

Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmqg a przewodem

nalezy stosowac podktadke elastyczng.

Maksymalny rozstaw uchwytdw dla przewoddw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami



[mm] Przewody poziome Przewody pionowe

@ 50 60 cm -

D75 80cm 200 cm
2110 110 cm 200 cm
@ 160 150 cm 200 cm

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym
agresywnie na materiat rury.

7.1 llosé sciekdéw bytowo-gospodarczych oraz technologicznych dla projektowanego

budynku

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

A=K > AWs

K- 0,5 [dm3/s]

AW; = rownowaznik

Wyszczegodlnienie llosé/szt. AW; ZQn

Umywalka 1 0,5 0,5

Llewozmywak 8 0,5 4,0

Basen 1 1.0 1.0

Imywarka/ wyparzacz 2 1.0 2,0

Wpust podtogowy DN 50 5 1.0 50
> 12,5

gs=05 12,5 =1,761/s

9. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacii
w catosci. Przed prébqg nalezy napetni¢ instalacje wodq oraz doktadnie odpowietrzyc.
Badanie szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy
cis$nieniu:

Ppréby = 2 X Probocze



lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac

0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc i przeprowadzi¢ probe ponownie.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przybordw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
Scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodq powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem a
nastepnie poddac obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne wynoszgce 50
kPa. Poziomy kanalizaciji deszczowej poddac prébie na cisnienie 150 kPa

Wyniki prob szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

10. WYTYCZNE BHP | P. POZ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac
sie do przepisdéw zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalaciji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych, Dz. U.
nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

11. ZALOZENIA BRANZOWE

11.1. Branza budowlana

Wykonac:

- bruzdy w $cianach i mocowanie przewoddw wodnych,

- przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

— wykopy w gruncie pod rure kanalizacyjng i separator ttuszczu

11.2. Branza elekiryczna

Doprowadzi¢ prad elektryczny do: zmywarki i wyparzacza — wg technologii kuchni.
Doprowadzi¢ pragd elektryczny do:

Pojemnosciowego gazowego podgrzewacza cwu = gniazdko -1 szt.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

12. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
dla pomieszczeh kuchni oraz pomieszczeh pomocniczych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna readlizowana bedzie poprzez
centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang, umieszczong pod stropem pomieszczenia
zaplecza (pom. nr 1.6). Przewody wentylacyjne bedqg prowadzone bezposrednio do
pomieszczenia kuchni i pomieszczeh pomocniczych. Rozdziat powietrza w  kuchni i
pomieszczeniach towarzyszgcych nastgpi przewodami wentylacyjnymi rozgateznymi i
zakohczony kratkami wentylacyjnymi zaopatrzonymi w przepustnice wieloptaszczyznowe.
Przewody wentylacyjne wewngtrz budynku nalezy izolowa¢ wetng na foli aluminiowej gr.
50mm.

Pomieszczenia kuchni bedg wentylowane przez centrale wentylacyjng nawiewng ZN1 oraz
wentylatory wywiewne dachowe, podtgczone bezposrednio do poszczegdlinych okapdw
wentylacyjnych i/lub do przewoddw murowanych wentylaciji grawitacyjne;.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w filtr powietrza, nagrzewnice wodng, wentylator
nawiewny oraz ttumiki szumu.

Nawiew powietrza do pomieszczeh kuchni bedzie sie odbywat za pomocqg kratek
nawiewnych, a wywiew, gtdwnie poprzez okapy kuchenne do wentylatoréw dachowych
oraz za pomocg anemostatu wywiewnego (przewietrzanie przy wytgczonych okapach
wyciggowych). Centrala wentylacyjna obstugujgca kuchnie bedzie wyposazona w falownik
ptynnie regulujgcy obroty wentylatory, a poprzez to natezenie przeptywu, w zaleznosci od
tego, ile urzgdzenh w kuchni bedzie pracowaé, a co za tym idzie ile okapdw kuchennych
bedzie wtgczonych. Uktad automatyki nalezy uzgodni¢ z producentem, wg wytycznych
powyzej oraz ewentualnych wskazan uzytkownika na etapie wykonawstwa.

Projektowane centrale winne posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, atesty PZH oraz
certyfikaty
TOV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-EN 1886:2008.

Standard urzqgdzen wentylacyjnych:

Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacjg z wetny mineralnej. Panele
centralizewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane z blachy ocynkowane;.

Obudowa central spetnia wtasnosci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TOV.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:



- Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelno$¢ obudowy:

przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra

przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspobtczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
- Izolacyjnos$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dia 1000Hz
Filiry w obudowie z blachy ocynkowanej. Dopuszcza sie ramke filtiréw kieszeniowych z
uszczelkg klejong.
Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.
Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matqg
samoprzylepnq, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczqg sie w obrysie ramy.
Wymienniki odzysku ciepta w wykonaniu standardowym.

Prowadnice wymiennikéw wykonane z blachy ocynkowane;j.

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1:
Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng np. marki KLIMOR lub
rownowazng technicznie, w wersji wewnetrznej o podanej konfiguracii i spetniajgcg
nastepujgce wymagania:
Nawiew (Vn=2000 m3/h; Ap=200 Pa)
- filtr klasy EU4
- nagrzewnica wodna o mocy 23,4 kW
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 1,5kW/400V i
maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=1,2 kW/(m3/s)
- ftumiki szumu
- poziom mocy akustycznej na zewnetrz urzqgdzenia w odlegtosci nie wiekszej niz 1Tm:
przy czestotliwosci 250 Hz nie wieksza niz 49 dB(A)
przy czestotliwosci 500 Hz nie wieksza niz 38 dB(A)

Instalacje nawiewng i wywiewng w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach
towarzyszgcych nalezy obudowac ptytg gipsowo - kartonowq, w celu dotrzymania

warunkdw higienicznych w powyzszych pomieszczeniach.



13. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.

13.1. Montaz instalacji

Do montazu zastosowac materiaty podane w wykazie materiatowym.

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
instalacji wentylacji wyposazy¢é w otwory rewizyine (klapy rewizyjne) dla umozliwienia
okresowego czyszczenia instalacii.

Na kazdej instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzieé rewizje zgodnie z
»"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki fechniczne wykonania i odbioru
instalaciji wentylacyjnych”. Rewizje nalezy montowad poza pomieszczeniami kuchni i
magazynow.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujqg, nalezy
obudowac ptytami np. Conlit o odpornosci ogniowej EIS 120.

Instalacje izolowac wetng na folii aluminiowej o grubosci odpowiednio 100mm na zewnagtrz i
50mm w pomieszczeniach. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz (po dachu i po

elewaciji) obudowac blachg stalowqg ocynkowang lub blachg aluminiowd,.

13.2. Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.
Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglgddw i remontéw biezgcych urzgdzeh nalezy wezwad uprawniony serwis.
Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtréw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

13.3. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR lll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego

stosowania w odpowiednim kolorze.

13.4. Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej prowadzone wewnagtrz budynku nalezy
izolowa¢ termicznie materiatem z wetny mineralnej lamellowej na foli alu o grubosci

g=50mm.


http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki

14. ZALOZENIA BRANZOWE.

14.1. Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
- Przebicia w $cianach i dachu
- Zddlepienie wylotdw wentylaciji grawitacyjnej w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie
- Podwieszenie przewododw instalaciji wentylacii

- Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

14.2. Branza elekiryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

a) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej zespotem nawiewno - wywiewnym ZNW 1:

Wentylator nawiewny N =0,75 kW/ 400 V - 1 szt.
Wentylator wywiewny nr1 N =0,5 kW/ 400 V - 1 szt.
Wentylator wywiewny nr2 N =0,2 kW/ 400 V - 1 szt.
Wentylator wywiewny nr3 N =0,2 kW/ 400 V - 1 szt.
Wentylator wywiewny nr4 N =0,15 kW/ 400 V - 1 szt.
Wentylator wywiewny nr5 N =0,15 kW/ 400 V - 1 szt

14.3. Sterowanie i AKPiA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w komplet automatyki wraz z rozdzielnicq
zassilajgco sterujgcg przewidzianymi przez producenta dla danej konfiguracii central, fzn. np.
wyposazonej w wentylator nawiewny i wywiewny, filtry, nagrzewnice wodnqg, wymiennik
krzyzowy, tftumiki akustyczne.

Szafy zasilajgco — sterownicze przewidzie¢ w korytarzu, w zamykanej szafce, wg wskazan
Inwestora.

Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ wtgczania i wytgczania urzqadzen wentylacyjnych
Z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

Nalezy zblokowacd uktady nawiewne z wywiewnymi.

15. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacii nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone w obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych

i przedsionkéw obudowaé w klasie odpornosci przegréd. Przewody prowadzone przez



pomieszczenia, ktdre nie sq przez nie obstugiwane obudowad w klasie odpornosci przegrdd.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowac klapy p.poz. Podczas
wykonawstwa stosowac sie do przepisdw zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdt wentylacyjnych - zeszyt 5" oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401".

Przewidzie¢ mozliwos¢ wytgczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

16. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

16.1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno -
wilgotnosciowego, wymaganej minimalnej krotnosci wymian lub minimalnej ilosci powietrza

Swiezego przypadajgcego na osobe.

Pomieszczenie kuchni

Powierzchnia kuchni 46,2m?2

Wskaznik wymiany powietrza 60 m3/h/m2 pow. Podtogi (kuchnia + zmywalnia)
V =280m2x 60 m3/h/m2=1674,6 m3/h

Wyciqg z okapu 2200x1600mm
Predkos$¢ powietrza na wlocie wmax= 0,15 m/s

V =0,528 m3/s = 1900,8 m3/h

Max ilo§¢ wymian dla kuchni n = 40 h-1
V=28 x 12,7 x40 =3 024 m3/h

Do nawiewu przyjeto V = 2000 m3/h
V1= 1500 m3/h — wywiew przez okap kuchenny
V2 = 150+150+200+200 m3/h — wywiew przez wentylacje wspomagajgca (przewietrzanie)

Do wyciggu przyjeto V = 2200 m3/h

16.2. Obliczenie ilosci ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego




Obliczenie ilosci ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego
llo§¢ ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego obliczono wg wzoru:
Qw = Ln* p #At * cp [kW]
gdzie: Ln -ilo$¢ powietrza nawiewanego, [m3/s]
At — réznica temperatur powietrza nawiewanego i powietrza swiezego
(po przejsciu przez wymiennik ciepta),
p - gestos¢ powietrza, p = 1,2 kg/m3
Cp — Ciepto wtasciwe powietrza, cp = 1,005 kJ/kgK
Vn= 2000 m3/h
Q= 24,3 kW

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

21. Instalacja gazowa

Opis

Wewnetrzng instalacje gazowq nalezy poprowadzi¢ z istniejgcego przytgcza gazu do
pomieszczenia kuchni, gdzie zasilane bedq cztery przybory gazowych (projektowane
kuchenki gazowe i i taborety/ patelnie gazowy). Przed podejsciem do kazdego urzgdzenia
gazowego zabudowad zawdr kulowy odcinajgcy oraz filtr do gazu.

Dodatkowo w piwnicy z istniejgcej instalacji gazowej zasilany bedzie pojemnosciowy gazowy
podgrzewacz cwu, przed urzgdzeniem nalezy zabudowaé zawdr kulowy odcinajgcy oraz filtr

do gazu.

Wytyczne wykonania i odbioru instalaciji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowqg wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
tgczonych przez spawanie. Wtgczy< do istniejgcej instalaciji gazowej w budynku.

Przewody w budynku nalezy uktadac¢ nad tynkiem w odlegtosci 2 cm mocujgc je uchwytami
do rur co 2+3m. Podejscia do przyboréw nalezy tqczyé na dtugi gwint.

Przejscia przewodow przez posadzke wykonac¢ w rurach ochronnych o dwie S$rednice
wiekszych od srednicy przewodu. Przestrzeh pomiedzy przewodami uszczelni¢ elastycznym,
nie powodujgcym korozji szczeliwem.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢é w odlegtoéci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewoddw instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 cm.

Przed urzgdzeniami gazowymi w kuchni nalezy zamontowac¢ zawér kulowy odcinajgcy oraz

filtr gazu. Zawor wraz z filtrem powinny by¢ zamontowane w tatwo dostepnym miejscu.



Elementem pomiarowym zuzycia gazu dla koftowni bedzie istniejgcy gazomierz miechowy

zlokalizowany w istniejgcej skrzynce gazowej umieszczonej na elewacji budynku.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczyéci¢ do Il stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé na wszystkich
odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-
76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne

powtoki powinny miec zréznicowang warstwe.

Sprawdzenie i odbidr instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbioru
instalacji, w czasie ktérej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegdlnych elementdéw instalacji zgodnie z projektem;

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw i prawidtowos$é wykonania robdt montazowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci przewododw.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw gazowych powietrzem pod cisnieniem
50 kPa. Po uptywie 15+30 min. nalezy wykonac¢ pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli
w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna
uzna¢ za szczelnqg. Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien odnalezé
miejsca nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub specjalnych testeréw
szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmmontowac przewody i
ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywny, instalacje
nalezy wykonac¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od

daty wykonania préby szczelnosci.



