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U/ZNAC/ZENIA: C1 w Katowicach

mmmm - Projektowana tablica rozdzielcza C——1 - Oprawa nastropowa LED 6400im 50W IP65 840 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA  [7:42m2 | terracota femat rysunku: Plan instalacji elekirycznych
—c Gniazdo wtyczkowe pojedyncze P44, 16A, 250V D1 [

Oprawa nastropowa LED 2600im 22W IP40 840 o T Koryiaz 02T Wagazyn Zemmiakow - r2ut piwnicy

adres inwestyciji: ul. Targowa 13,
Oprawa nastropowa LED 4400im 37W IP40 840 1059 m2| terracota 533m2 | terracota 41661 Katowice

C
—{C2 - Gniazdo wtyczkowe podwdjne IP44, 16A, 250V D2 [
—[% Cniazdo 3—fazowe z wylqcznikiem IP44, 400V 3P+N+PE F1

AW1

projekfant:
Oprawa nastropowa LED 2600Im 22W P44 840 0.2. Przygotowalnia 0.5. Magazyn migsa i urzadzen chtodu mgr inz. Szymon Paruch

upr. specj. elek. SLK/4930/POOE/13

Punkt doprowadzenia zasilania = Oprawa awaryjna asymetryczna LED 3W 1h AT SE 1327 m2]| terracota 8,21m2 | terracota sprawdzajacy:
Wytqcznik oswietleniowy, wiecznikowy, IP44, 16A, 250V AW2 — Oprawa awaryjna kierunkowa LED 1,2W 1h AT SE 2;9g;;;f-E‘Eki{;f;gg,fvf;jfwsk'

. . . . AW3 . _ UWAGI: opracowaf.
Wylqcznik oswietleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V = Oprawa awaryjna zewnetrzna LED W Th AT SE 1P65 ~20st.C 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z innymi dokumentami Piotr Setnik

0
ﬂf — Wylqcznik oswietleniowy, schodowy, IP44, 16A, 250V it Loy | 700 korytka kablowego m.in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami, N skala:
— Lokalna szyna wyréwnawcza 03.2022 1:50




