
BUD. NR  11WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PARTERZE i  I PIĘTRZE W SKWIERZYNIE (1).KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem pomieszczeń na parterze i I piętrze.

1
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

112 m 112,000
RAZEM 112,000

2
d.1.

1

KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne trójdzielne z PCV o
pow. ponad 1.0 m2 - szyba ornament.Okno 3-SK. (1850 x1350), U=
1,0W/m2K system IDEAL 2000"IGLO" 7 komory, kolor biały, szyba
TMP 4 /d(Ar) przeźroczysta delta 4okucia - MACO, przewiązka szpros
wewnątrzszybowy 18mm.Z pełną obróbką ościeży.Nawiewniki higroste-
rowane montowane w górnej części okna szt. 72.

m2

1,85*1,35*72 m2 179,820
RAZEM 179,820

3
d.1.

1

KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne trójdzielne z PCV o
pow. ponad 1.0 m2 - szyba przźroczysta.Okno 6-SK. (1900 x1800), U=
1,0W/m2K system IDEAL 2000"IGLO" 7 komory, kolor biały, szyba
TMP 4 /d(Ar) przeźroczysta delta 4okucia - MACO, przewiązka szpros
wewnątrzszybowy 18mm.Z pełną obróbką ościeży.Nawiewniki higroste-
rowane montowane w górnej części okna szt. 2.

m2

1,900*1,800*2 m2 6,840
RAZEM 6,840

4
d.1.

1

KNR-W 2-
02 0135-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

74 szt 74,000
RAZEM 74,000

5
d.1.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian(malowanie ościeży okiennych)

m2

137,6 m2 137,600
RAZEM 137,600

6
d.1.

1
kalk. włas-
na

Utylizacja okien . m3

18,70 m3 18,700
RAZEM 18,700

7
d.1.

1
kalk. włas-
na

Utylizacja parapetów lastriko i gruzu. m3

6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500

1.2 Malowanie pomieszczeń parteru.
8

d.1.
2

KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezieczenie podłóg folią m2

34,35+16,80+14,40+34,80+34,99+35,05+36,47+34,32+34,13+34,87+
22,50+163,19+22,39+32,78+22,45+12,88+30,77+32,85+15,92+20,28+
37,62+37,82+16,80+16,79+16,79+16,79+35,20+17,10+17,42+12,74+
8,63+16,05

m2 935,940

RAZEM 935,940
9

d.1.
2

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wyle-
wanych

m2

935,94*5% m2 46,797
RAZEM 46,797

10
d.1.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wyle-
wanych

m2

2376,068*5% m2 118,803
RAZEM 118,803

11
d.1.

2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

935,94 m2 935,940
RAZEM 935,940

12
d.1.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian .

m2
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(3,64+6,24)*2*1,60+(2,60+6,24)*2*3,15+(3,04+6,24)*2*3,15+(5,66+
6,24)*2*3,15+(3,04+6,24)*2*3,15+(2,60+6,24)*2*3,15+(11,73+6,24)*2*
3,15+(5,43*1*1,60)+(6,50*2*1,60)+(3,34+6,24)*2*1,30+(2,53+6,24)*2*
3,15+(2,69+6,24)*2*3,15+(2,72+6,24)*2*3,15+(2,02+6,24)*2*3,15+
(3,56+6,24)*2*3,15+(3,61+6,24)*2*3,15+(2,02+6,24)*2*6,24+(2,80+
6,24)*4*3,15+(3,63+6,24)*2*1,60+(3,02+6,25)*2*3,15+(2,91+6,25)*2*
3,15+(3,63+6,25)*2*3,15+(1,85+6,25)*2*3,15+(3,34+6,25)*2*3,15+
(3,00+6,25)*2*3,15+(3,00+6,25)*2*3,15+(5,75+6,25)*2*3,15+(5,74+
6,25)*2*3,15+(5,75+6,25)*2+(6,00+6,25)*2*3,15+(2,83+6,25)*2*3,15+
(2,85+6,25)*2*3,15+(5,65+6,25)*2*3,15+(3,74+6,25)*2*3,15+(73,80+
2,48)*2*1,60

m2 2 250,068

RAZEM 2 250,068
13

d.1.
2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania

m2

363,916 m2 363,916
RAZEM 363,916

14
d.1.

2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2.

m2

2,0*1,0*26*2+2,20*1,40*2*2 m2 116,320
RAZEM 116,320

15
d.1.

2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

420*0,3 m2 126,000
RAZEM 126,000

16
d.1.

2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm

m

172 m 172,000
RAZEM 172,000

17
d.1.

2

KNR-W 4-
01 1217-03

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

(2,60+6,24)*2+(3,04+6,24)*2+(5,66+6,24)*2+(3,04+6,24)*2+(2,60+
6,24)*2+(11,73+6,24)*2+(2,53+6,24)*2+(2,69+6,24)*2+(2,72+6,24)*2+
(2,02+6,24)*2+(3,56+6,24)*2+(3,61+6,24)*2+(2,02+6,24)*2*6,24+
(2,80+6,24)*4+(3,02+6,25)*2+(2,91+6,25)*2+(3,63+6,25)*2+(1,85+
6,25)*2+(3,34+6,25)*2+(3,00+6,25)*2+(3,00+6,25)*2+(5,75+6,25)*2+
(5,74+6,25)*2+(5,75+6,25)*2+(6,00+6,25)*2+(2,83+6,25)*2+(2,85+
6,25)*2+(5,65+6,25)*2+(3,74+6,25)*2

m 686,225

RAZEM 686,225
18

d.1.
2

KNR-W 4-
01 1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych m2

770,81 m2 770,810
RAZEM 770,810

19
d.1.

2

KNR-W 4-
01 1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

218,99 m2 218,990
RAZEM 218,990

1.3 Malowanie pomieszczeń I piętra
20

d.1.
3

KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezieczenie podłóg folią m2

(3,64*6,24)+(5,64*6,24)+(5,66*6,24)+(5,33*6,24)+(11,73*6,24)+(5,54*
6,50)+(3,23*6,24)+(2,53*6,24)+(2,69*6,24)+(2,72*6,24)+(6,58*6,24)+
(5,63*6,24)+(5,61*6,24)+(3,63*6,24)+(3,74*6,24)+(5,65*6,25)+(5,67*
6,25)+(6,00*6,25)+(5,75*6,25)+(5,74*6,25)+(5,75*6,25)+(6,00*6,25)+
(3,34*6,25)+(1,85*6,25)+(3,63*6,25)+(2,91*6,25)+(3,02*6,25)+(73,20*
2,48)

m2 989,800

RAZEM 989,800
21

d.1.
3

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elem.pref.i bet.wy-
lewanych

m2

989,80*5% m2 49,490
RAZEM 49,490

22
d.1.

3

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wyle-
wanych

m2

2376,068*5% m2 118,803
RAZEM 118,803
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23
d.1.

3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

989,80 m2 989,800
RAZEM 989,800

24
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian .

m2

(3,64+6,24)*2*1,60+(2,60+6,24)*2*3,15+(3,04+6,24)*2*3,15+(5,66+
6,24)*2*3,15+(3,04+6,24)*2*3,15+(2,60+6,24)*2*3,15+(11,73+6,24)*2*
3,15+(5,43*1*1,60)+(6,50*2*1,60)+(3,34+6,24)*2*1,30+(2,53+6,24)*2*
3,15+(2,69+6,24)*2*3,15+(2,72+6,24)*2*3,15+(2,02+6,24)*2*3,15+
(3,56+6,24)*2*3,15+(3,61+6,24)*2*3,15+(2,02+6,24)*2*6,24+(2,80+
6,24)*4*3,15+(3,63+6,24)*2*1,60+(3,02+6,25)*2*3,15+(2,91+6,25)*2*
3,15+(3,63+6,25)*2*3,15+(1,85+6,25)*2*3,15+(3,34+6,25)*2*3,15+
(3,00+6,25)*2*3,15+(3,00+6,25)*2*3,15+(5,75+6,25)*2*3,15+(5,74+
6,25)*2*3,15+(5,75+6,25)*2+(6,00+6,25)*2*3,15+(2,83+6,25)*2*3,15+
(2,85+6,25)*2*3,15+(5,65+6,25)*2*3,15+(3,74+6,25)*2*3,15+(73,80+
2,48)*2*1,60

m2 2 250,068

RAZEM 2 250,068
25

d.1.
3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania (lamperia).

m2

363,916 m2 363,916
RAZEM 363,916

26
d.1.

3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2.

m2

2,0*1,0*26*2+2,20*1,40*2*2 m2 116,320
RAZEM 116,320

27
d.1.

3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

420*0,3 m2 126,000
RAZEM 126,000

28
d.1.

3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm

m

172 m 172,000
RAZEM 172,000

29
d.1.

3

KNR-W 4-
01 1217-03

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

686,225 m 686,225
RAZEM 686,225

30
d.1.

3

KNR-W 4-
01 1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych m2

770,81 m2 770,810
RAZEM 770,810

31
d.1.

3

KNR-W 4-
01 1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

218,99 m2 218,990
RAZEM 218,990
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