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Spis działów przedmiaru 

1. Przygotowanie terenu pod budowę– CPV 45100000-8 

      1.1.  Roboty przygotowawcze 

      1.1.1.   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych   

      1.1.2.   Usunięcie drzew i krzaków 

      1.1.3.   Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

      1.1.4.   Usunięcie kamieni i bloków skalnych 

      1.1.5.   Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

      1.2.  Roboty ziemne 

      1.2.1.   Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

      1.2.2.   Wykonanie nasypów 

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – CPV 45200000-9 

     2.1. Odwodnienie korpusu drogowego 

     2.1.1.  Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 

     2.2. Podbudowa 

     2.2.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

     2.2.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego  

     2.2.3. Wyrównanie podbudowy kruszywem 

     2.3. Nawierzchnia 

     2.3.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

     2.4. Roboty wykończeniowe 

2.4.1. Przepusty pod zjazdami 

2.4.2. Pobocze utwardzone betonową kostką brukową 

2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

2.5.1. Oznakowanie poziome 

2.5.2. Oznakowanie pionowe 

2.5.3. Oznakowanie pionowe aktywne 

2.5.4. Bariery ochronne stalowe 

2.6. Elementy ulic i dróg 

2.6.1. Krawężniki betonowe 

2.6.2. Chodniki z kostki betonowej  

2.6.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

2.6.4. Wjazdy i wyjazdy z bram 

2.7. 

2.7.1. Zieleń drogowa 

2.8. Inne roboty 

2.7.1. Schody 

2.7.2. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 
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 1.   Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8 

 1.1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 

 1.1.1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1. 1.1.1.1  

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg 

w terenie równinnym  

Odcinek I km 1+490 ÷ 6+119  

Odcinek II km 6+131 ÷ 11+790 

Łącznie: 4,629 + 5,659 = 10,288  

km 10,288 

 1.1.2. D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

2. 1.1.2.1  

Karczowanie i wycinka drzew wraz z wywiezieniem 

karpiny, dłużyce do odwiezienia do miejscowości 

Geniusze (Gmina Sokółka) - miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

średnice zgodnie z wykazem    

Gmina Sidra: 440 

Gmina Nowy Dwór: 251 

szt. 691 

3. 1.1.2.2 

 Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 

krzaków 1000/ha wraz z utylizacją pozostałości po 

karczowaniu – cały pas drogowy 

3 500 x 3,3 = 11 550 = 11,55 ha 

ha 11,55 

 1.1.3. D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

4. 1.1.3.1  

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 

warstwy 10cm wraz z jej wywiezieniem na odkład 

na całym odcinku drogi średnio przyjęto po 3,5m po obu 

stronach istniejącej jezdni:  

10 288 x 7 x 0,1 = 7 201,6 

m³ 7 201,6 

 1.1.4. D.01.02.03 Usunięcie kamieni i bloków skalnych 

5. 1.1.4.1  
Usunięcie kamieni i bloków skalnych z odwiezieniem na 

odkład 
m³ 20 

 1.1.5. D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

6. 1.1.5.1  

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

betonowych  ø40 pod zjazdami 

56m 

m 56 

7. 1.1.5.2  

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

żelbetowych  ø60 

10+10+10+10+10+10=60m 

m 60 

8. 1.1.5.3  

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

żelbetowych  ø80 

11+10+10+10=41m 

m 41 

9. 1.1.5.4  

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

żelbetowych  ø90 

11+11=22m 

m 22 

10. 1.1.5.5  

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 

żelbetowych  ø100 

13m 

m 13 

11. 1.1.5.6  

Rozebranie przepustów sklepionych i korytkowych –

rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych 

przepustów z betonu 

m³ 34,8 
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6,5+6,8+3+3+7,5+4+4=34,8m³ 

12. 1.1.5.7  

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – 

bitumicznych, grubość nawierzchni średnio 9cm 

8+904 – 9+000: 5,5x96=528 

9+136 – 9+219: 5,7x83=473,1 

Przepusty:  

5,5x4x15=330 

1331,1m² 

m² 1 331,1 

13. 1.1.5.8  

Rozebranie słupków metalowych do znaków drogowych 

z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na teren ODM   

nr 2 w Dąbrowie Białostockiej 

szt. 53 

14. 1.1.5.9  

Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na teren ODM nr 2 w Dąbrowie 

Białostockiej 

szt. 44 

15. 1.1.5.10  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do miejsca 

składowania/utylizacji 

1331,1x0,09=113,80 

34,8 

(3,14x0,64x0,64-3,14x0,5x0,5)x13=6,51 

(3,14x0,57x0,57-3,14x0,45x0,45)x22=8,46 

(3,14x0,5x0,5-3,14x0,4x0,4)x41=11,59 

(3,14x0,4x0,4-3,14x0,3x0,3)x60=13,19 

(3,14x0,27x0,27-3,14x0,2x0,2)x56=5,79 

194,13m³ 

m³ 194,13 

 1.2. D.02.00.00 Roboty ziemne 

 1.2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

16. 1.2.1.1  

Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na 

odkład w gruncie kat. I-III 

wg załącznika nr 2: 

- objętość odcinek I: 8 052,30 

- objętość odcinek II: 7 286,55 

15 338,85m³ 

m³ 15 338,85 

 1.2.2. D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

17. 1.2.2.1  

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu 

kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem wodą w miarę 

potrzeb 

- wg załącznika Nr 1: 48,8 

- uzupełnienie poboczy: 1,3x0,08x9953=1035,11 

m³ 1083,91 

 2.  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych ….. – grupa 45200000-9 

 2.1. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

 2.1.1. D.03.01.03a 
Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie 

karbowanych 

18. 2.1.1.1  

Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych 

jednootworowych ø60cm z rur z polietylenu HDPE o SN 

8 na ławie żwirowej 

- wg załącznika Nr 1: 26,6m 

m 26,6 
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19. 2.1.1.2  

Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych 

jednootworowych ø80cm z rur z polietylenu o SN 8 na 

ławie żwirowej 

- wg rys. przepustów: 131,3m 

m 131,3 

20. 2.1.1.3  

Ułożenie części przelotowej przepustów drogowych 

jednootworowych ø100cm z rur z polietylenu o SN 8 na 

ławie żwirowej 

- wg rys. przepustów: 86,5m 

m 86,5 

21. 2.1.1.4  

Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów (wraz z 

poboczem i dnem rowu) brukowcem grubości 16÷20cm z 

kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – 

piaskową 

- wg załącznika Nr 1: 411,4m² 

m² 411,4 

 2.2. D.04.00.00 Podbudowa 

 2.2.1. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

22. 2.2.1.1  
Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem 

warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
m² 59 738,95 

 2.2.2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

23. 2.2.2.1  

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm po zagęszczeniu, 

warstwa górna pod chodnik/peron/dojście do kapliczek 

- wg załącznika Nr 1: 378,9m² 

m² 378,9 

24. 2.2.2.2  

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm po zagęszczeniu, 

warstwa górna pod zjazdy 

- wg załącznika Nr 1: 394,9m² 

- wg załącznika Nr 1: 1634,8m² 

m² 2029,7 

25. 2.2.2.3  

Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm po zagęszczeniu, 

warstwa górna 

8+904 – 9+000: 5,5x96=528 

9+136 – 9+219: 5,7x83=473,1 

- wg załącznika Nr 1: 150,8 

1151,9m² 

m² 1 151,9 

 2.2.3. D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem  

26. 2.2.3.1  

Wyrównanie nawierzchni istniejącego korpusu drogi 

kruszywem CNR/70 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie 

wraz z uzupełnieniem całego korpusu drogi (pobocza i 

skarpy) 

- objętość odcinek I: 4 977,68 

- objętość odcinek II: 8 696,99 

Łącznie: 13 674,67 m3 

m3 13 674,67 

 2.3. D.05.00.00 Nawierzchnia 

 2.3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

27. 2.3.1.1 D.05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC11W 50/70 dowożonej z WMB do miejsca 

wbudowania,  grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 

m² 59 738,95 
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- wg załącznika Nr 1 – 1 459,70 

- powierzchnia odcinek I: 26 156,00 

- powierzchnia odcinek II: 32 123,25 

59 617,70m² 

28. 2.3.1.2 D.05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S 50/70 dowożonej z WMB do miejsca 

wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 

- wg załącznika Nr 1 – 1 417,10  

- powierzchnia odcinek I: 25 781,00 

- powierzchnia odcinek II: 31 672,25 

58 870,35m² 

m² 58 870,35 

 2.4. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe 

 2.4.1 D.06.02.01a Przepusty pod zjazdami 

29. 2.4.1.1  

Wykonanie przepustów pod zjazdami ø 40 cm z rur z 

polietylenu HDPE o SN8  z wykonaniem ławy 

fundamentowej żwirowej na grubości 25cm 

- wg załącznika Nr 1 – 1 718m 

m 1 718 

30. 2.4.1.2  

Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów 

brukowcem grubości 16÷20cm z kamienia polnego 

ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową 

- wg załącznika Nr 1: 2020,0m² (alternatywnie ścianki 

czołowe przepustów pod zjazdami uzupełnione 

brukowcem) 

m² 2020 

 2.4.2 D.06.03.01c Pobocze utwardzone betonową kostką brukową   

31. 2.4.2.1  

Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej 

betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione 

piaskiem 

- wg załącznika Nr 1: 106,8m² 

m² 106,8 

 2.5. D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu   

 2.5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome   

32. 2.5.1.1  

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach 

i przejściach, malowane mechanicznie 

z PSOR 

m² 13,6 

33. 2.5.1.2  

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi – strzałki i inne symbole, malowane 

mechanicznie 

z PSOR 

m² 15,8 

 2.5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe   

34. 2.5.2.1  

Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 60 mm dla 

znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem 

dołów z ubiciem warstwami 

szt. 93 

35. 2.5.2.2  

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu i 

wykazem oznakowania 

szt. 110 

36. 2.5.2.3  
Tablica informacyjna o realizacji zadania wraz ze 

słupkami 
szt. 1 
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 2.5.3. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe aktywne   

 2.5.3.1  
Montaż aktywnych znaków D-6 z własnym zasilaniem za 

pomocą ogniwa solarnego 
kpl. 2 

37. 2.5.3.2  
Montaż radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem 

solarnym 
kpl. 1 

 2.5.4. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

38. 2.5.4.1  

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 

U-14a o parametrach N2W4A 

Na długości przepustu w km 8+942: 8m x 2 = 16m 

barieroporęcz mostowa U-11b o parametrach H1W4A 

- wg rys. przepustów: 652m 

m 652 

 2.6. D.08.00.00 Elementy ulic i dróg 

 2.6.1. D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

39. 2.6.1.1  

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 

- wg załącznika Nr 1: 184,5m 

m² 184,5 

40. 2.6.1.2  

Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 

- wg załącznika Nr 1: 149,4m 

m² 149,4 

 2.6.2. D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej 

41. 2.6.2.1  

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

koloru czerwonego o gr. 6cm, na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem 

- wg załącznika Nr 1: 378,9m2 

m² 378,9 

 2.6.3. D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

42. 2.6.3.1  

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

- wg załącznika Nr 1: 296,2m 

m 296,2 

43. 2.6.3.2  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

- wg załącznika Nr 1: 207,6m 

m 207,6 

 2.6.4. D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram   

44. 2.6.4.1  

Wykonanie zjazdów bramowych z kostki brukowej 

betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

- wg załącznika Nr 1: 439,76m 

m 439,76 

 2.7     

 2.7.1. D.09.01.01 Zieleń drogowa   

45. 2.7.1.1  
Sadzenie drzew liściastych z zaprawą dołów całkowitą na 

terenie płaskim (zgodnie z decyzją o wycince drzew) 
szt. 650 

 2.8. D.10.00.00 Inne roboty 

 2.8.1. D.10.02.01 Schody 

46. 2.8.1.1  

Wykonanie schodów do kapliczki w km 5+219: 4m 

Schody przy obiekcie inżynierskim w km 8+943: 5m 

9m 

m 9 

 2.8.2. D.10.07.01 Zjazdy  do  gospodarstw i  na  drogi  boczne 

47. 2.8.2.1  
Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią 

żwirową, warstwa dolna, grubość 25cm po zagęszczeniu 
m² 9306,6 
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− wg załącznika Nr 1 – 9306,6m2 


