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Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwoér — Kudrawka — Siderka — Sidra

S E %2 s 8 _
S S T Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowyc! e s Tlos¢ T B N Warto$¢ (zt)
=S SS Inienie el 6w rozliczeniowych S §8 I
3¢ 8F =
¥ 8 - 3
1 2 3 4 5 6 7
1 Przygotowanie terenu pod budowe - CPV 45100000-8
L1 D-01.00.00 |Roboty przygotowawcze
111 D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych
111 Ro’boty pOIIll.aI‘O\,Ne przy robotach ziemnych — trasa km 10,288
drég w terenie rowninnym
112. D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakow
1121 D.01.02.01 |Karczowanie drzew o Srednicy 10-35cm
Karczowanie i wycinka drzew wraz z wywiezieniem
L1211 karp}ny, dluzyée do oer1e21en¥a.do miejscowosci sat. 691
Geniusze (Gmina Sokoétka)- miejsce wskazane przez
Zamawiajacego
1122. D.01.02.01 |Karczowanie krzakow i poszycia
Karczowanie krzakow i podszycia w ilo$ci sztuk
11221 krzakéw 1000/ha wraz z utylizacja pozostatosci po ha 11,55
karczowaniu
113. D.01.02.02 |zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
1131 grubos¢ warstwy 10cm wraz z jej wywiezieniemna | m? | 7201,60
odktad
114, D.01.02.03 [Usunigcie kamieni i blokéw skalnych
a1 Usum@qe .kamlem i blokéw skalnych z e 200
odwiezieniem na odktad
115. D.01.02.04 |Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
o1 Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur m 56
betonowych @40
152 Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur m 60.0
betonowych @60
153 Rozebranle czesci przelotowej przepustow z rur m 410
zelbetowych @80
14 Rozebranle czesci przelotowej przepustow z rur m 220
zelbetowych @90
15 Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur m 13,0
zelbetowych @100
Rozebranie przepustow sklepionych i korytkowych
1156 — rozebranie  $cianek  czolowych i faw| m® 34,8
fundamentowych przepustow z betonu
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno —
1157 . . . . i m? 1331,1
bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 4cm
Rozebranie stupkow metalowych do znakow
1158 drogowych z wywiezieniem materialow z rozbiorki| szt. 53
na teren ODM nr 2 w Dabrowie Biatostockiej
Zdjgcie tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem
1159 materialdow z rozbiorki na teren ODM nr 2 w| szt 44
Dabrowie Biatostockiej
L1510 WyW|eZ|eq|e grqzu z terenu rozbiorki do miejsca m 1041
sktadowania/utylizacji
12 D.02.00.00 [Roboty ziemne
121, D.02.01.01 |Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych
Sekocenbud BCD . .
4812022 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie s
e Lp.86D-  fha odktad w gruncie kat. I1I m? | 15338,85
02.01.01.11.02/7
122. D.02.03.01 [Wykonanie nasypow
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu
oo pozyskanego kgt. I-1l z traﬂsportem urpbkq Yvrgz LA 083.91
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem
woda w miare potrzeb
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
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2.1

D.03.00.00

Odwodnienie korpusu drogowego

2.1.1.

D.03.01.03a

Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE

karbowanych

spiralnie

2111

Ulozenie czesci przelotowej przepustow drogowych
jednootworowych ¢60cm z rur z polietylenu HDPE
0 SN 8 na lawie zwirowej

26,6

2112

Utozenie czgsci przelotowej przepustow drogowych
jednootworowych ¢80cm z rur z polietylenu HDPE
0 SN 8 na lawie zwirowej

131,3

2113

Utozenie czgsci przelotowej przepustow drogowych
jednootworowych ¢100cm z rur z polietylenu HDPE
0 SN 8 na tawie zwirowej

86,5

2114

Umocnienie skarp wlotow i wylotow przepustow
(wraz z poboczem i dnem rowu) brukowcem
grubosci 16+20cm z kamienia polnego utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo — piaskowa

4114

2.2

D.04.00.00

Podbudowa

2.2.2.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2221

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem
warstwy wigzacej przed ulozeniem warstwy
scieralnej

m2

59 512,60

2.2.2.

D.04.04.02b

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

2221

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm po
zageszczeniu, warstwa gorna pod
chodnik/peron/doiscie do kapliczek

m2

378,90

2222

Podbudowa na catej szerokosci korony z kruszywa
niezwigzanego CNR  0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm po zageszczeniu, warstwa
gorna pod ziazdv

2029,70

2223

Podbudowa z kruszywa famanego C50/30 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm  po
zaggszczeniu, gbrna

1151,90

224

D.04.08.05

Wyréwnanie podbudowy kruszywem lamanym

2241

Wyréwnanie nawierzchni istniejacego korpusu drogi
kruszywem  CNR/70  0/31,5  stabilizowanym
mechanicznie, wraz z uzupetnieniem catego korpusu
drogi (pobocza i skarpy)

m3

13 674,67

2.3.

D.05.00.00

Nawierzchnia

2.3.1.

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2311

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
AC11W 50/70 dowozonej z WMB do miejsca
wbudowania, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm

m2

59 738,95

23.1.2

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 dowozonej z WMB do miejsca
wbudowania, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm

58 870,35

2.4,

D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

241

D.06.02.01a

Przepusty pod zjazdami

2411

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur HDPE o
SN8 ¢ 40 cm z wykonaniem tawy fundamentowej
zwirowej 0 gr. 25cm

1718,0

2412

Umocnienie skarp wlotow i wylotow przepustow
brukowcem grubosci 16+20cm z kamienia polnego
utozonego na podsypce cementowo — piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa

mZ

2020,0
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242 D.06.03.01.c |Pobocze utwardzone betonowa kostka brukowa
Wykonanie pobocza utwardzonego z  kostki

rint brukowej betonowej koloru. czerquego ogr. 8'cm - 1068
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5¢cm, spoiny '
wypetione piaskiem

25. D.07.00.00 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

25.1. D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
Oznakowanie ~ poziome  jezdni  materialami

2511 grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i| m? 13,60
przejsciach, malowane mechanicznie
Oznakowanie  poziome  jezdni  materialami

2512 grubowarstwowymi — strzatki i inne symbole,| m? 15,80
malowane mechanicznie

252. D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 60 mm dla

2521 znakow drogowych, wraz z wykonaniem i| szt 93
zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw

2522 drogowych zgodnie z projektem statej organizacji| szt. 110
ruchu i wykazem oznakowania
Tablica informacyjna o realizacji zadania wraz ze

2524 ) szt. 1
stupkami

253 D.07.02.01a [Oznakowanie pionowe aktywne

r5a1 Montaz aktywnych znakéw D-6 z wilasnym kpl 5
zasilaniem za pomocg ogniwa solarnego

2532 Moptaz' radarowego wyswietlacza predkosci Zz kpl 1
zasilaniem solarnym

254. D.07.05.01. [Bariery ochronne stalowe

roat _UstaW|en|e barier ochronnych stalowych m 652,0
jednostronnych U-14a o parametrach HIW4A

2.6. D.08.00.00 |Elementy ulic i drog

261 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe

bo11 Ustz.:1W|en|e krgqumkow betonowych 15x30 na m 18450
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15

2612 UstaW|en|_e opornikow betonowych 12x25 na tawie m 149 40
betonowej z oporem z betonu C12/15

262, D.08.02.02 |Chodnik z kostki betonowej
Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej

2621 betonowej grafit o gr. 6cm, na podsypce piaskowej,| m? 378,90
spoiny wypelnione piaskiem

26.3. D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 6x20cm na

2631 podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg| m 296,20
cementowa
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x30cm na

2632 podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa| m 207,60
cementowa

264, D.08.04.01 |Wjazdy i wyjazdy z bram
wykonanie zjazdow bramowych z kostki brukowej

poat betonowej grafltoyvej gr_. 8cm_ na podsypce - 439,76
cementowo - piaskowej, spoiny wypeione
piaskiem

264. D.09.01.01 |Zielen drogowa

roat Sadzen?e drzew . lis’cias'tych z zaprawg dolow st 650,00
catkowitg na terenie ptaskim

27. D.10.00.00 |Inne roboty

271 D.10.02.01 |Schody
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2711 Wykonanie schodéw do kapliczki w km 5+219 m 9,00
schody przy obiekcie inzynierskim w km 8+943
2.72. D.10.07.01 |Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnia
2711 zwirowa, warstwa dolna, grubos¢ 25cm po| m? | 9 306,60
zageszczeniu
Wartos¢ netto:
Podatek VAT: .............
Wartos$¢ brutto:
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