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Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamédwienia jest: zaprojektowanie, wykonanie, oraz wykonywanie serwisu w
okresie udzielonej gwaranc;ji, instalacji klimatyzacji pomieszczeniach laboratoryjnych EA057,
EAO058, EA059, laboratorium FUTURELAB znajdujgcych sie w budynku Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

2. Zatozenia inwestycyjne, dane wyjsciowe do doboru rozwigzan projektowych

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie systemow klimatyzacji ktére umozliwig
utrzymanie statej temperatury w trakcie wykonywania badan laboratoryjnych , oraz poprawig
komfort pracownikéw laboratorium. Projektowany systemy klimatyzacyjne powinny umozliwia¢
zadanie i utrzymanie zadanej temperatury indywidualnie dla kazdego pomieszczenia.

EA057 (pomieszczenie konstrukcyjno-pomiarowe) — 12 m2

Nalezy zaprojektowac¢ , dostarczy¢ i wykona¢ kompletny system klimatyzacji , ktory bedzie
niwelowat zyski cieplne od pracujgcych od urzadzen i sprzetu laboratoryjnego.

Sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych urzgdzen generujgcych zyski cieplnej wynosi
3,0 [kW]. Pomieszczenie obecnie jest wentylowane przez kanat wywiewny o wydajnosci 50 m3/h
, halezy sprawdzi¢ czy wentylacja odpowiada wymogom pomieszczenia.

EA058 (sterownia komory) — 9 m2

W pomieszczeniu znajduje sie sprzet komputerowy oraz urzgdzenia diagnostyczne
wykorzystywane w trakcie badan, ktére sg gltéwnym zrédtem zyskow cieplnych. W trakcie badan
W pomieszczeniu serwerowni komory, przebywa do 2 osdb obstugujgcych sprzet badawczy.
Nalezy zaprojektowac¢ , dostarczy¢ i wykona¢ kompletny system klimatyzacji , ktory bedzie
niwelowat zyski cieplne od pracujgcych od urzgdzen i sprzetu komputerowego utrzymujac
temperature w pomieszczeniu w zakresie 20 +- 2°C

Sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych urzadzen generujgcych zyski cieplnej wynosi 2
[kW], do obliczen nalezy przyja¢ warto$¢ 3,5 [kW] na przyszte urzgdzenia.

Pomieszczenie jest wentylowane przez system nawiewno-wywiewny , zapewniajgcy nawiew 50
m3/h z istniejacej centrali nawiewnej , oraz wycigg 50 m¥h przez system wyciggowy, nalezy
sprawdzi¢ czy wentylacja odpowiada wymogom pomieszczenia.

EA059 (komora bezechowa) — 33 m2

W pomieszczeniu znajduje sie sprzet komputerowy oraz urzgdzenia diagnostyczne i
laboratoryjne wykorzystywane w trakcie badan, ktére sg gtdéwnym zrodtem zyskéw cieplnych .
Obecnie pomieszczenie komory nie jest wentylowane, w wyniku przegrzania powietrza przez
pracujgce urzadzenia , oraz ze wzgledu na brak wentylacji pomieszczenia , panujg w nim
bardzo ucigzliwe warunki dla obstugi badan.

Nalezy zaprojektowac , dostarczy¢ i wykona¢ kompletny system klimatyzacji , ktory bedzie
niwelowat zyski cieplne od pracujgcych od urzadzen i sprzetu laboratoryjnego i zapewniat
utrzymanie statej temperatury okoto 20 +- 2°C, oraz dostarczat Swieze powietrze do
pomieszczenia. Ponad to , zamawiajgcy wymaga aby projektowane urzadzania znajdowaty sie
poza obrebem pomieszczenia EA059 z uwagi na mozliwo$¢ wprowadzenia zaktdécen w trakcie
wykonywania badan. Projektowany system powinien mie¢ mozliwos¢ pracy w dwaoch trybach :

a) Znawiewem powietrza zewnetrznego



1)

b)  Praca wytgczenie w obiegu zamknietym na powietrzu wewnetrznym

Sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych urzgdzen generujgcych zyski cieplnej wynosi
1,5 [KW]. do obliczen nalezy przyjg¢ wartosc 3,5 [kW] na przyszte urzgdzenia.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamowienia

Zamowienie swoim zakresem obejmuje w szczegoélnosci:

Dla czesci projektowej:

c)  Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (CT PG) dokumentacji technicznej
zawierajgcej rozwigzania dla zagadnien:

a.
b.

f.

dobdr jednostek urzadzen klimatyzacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
lokalizacji i sposobie montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznych , (dla
jednostek zewnetrznych usytuowanych na dachach, sprawdzenie ochrony
odgromowej, oraz nosnosci powierzchni montazu jednostki)

trasie, materiale i Srednicy przewodow freonowych oraz sposobie montazu,
uzgodnienie trasy przewodow instalacji freonowych, odprowadzenia skroplin,
wentylacyjnych, zasilenia energig elektryczng, oraz sterowniczych.
uzgodnienie z Centrum Technicznym miejsca odprowadzenie skroplin i
wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji sanitarnych, oraz
miejsca, z ktdérego urzadzenia bedg zasilane elektrycznie (na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych w Centrum Techniczne Politechniki
Gdanskiej przed wybudowaniem, koniecznie nalezy poda¢ moc elektryczng
planowanych urzgdzen),

sterowania zaprojektowanego systemu chtodzenia

d) Uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodnieh, badz dokonania
odpowiednich zgtoszen, jesli s3 wymagane.
e) Opracowanie specyfikacji technicznych w zakresie:

a.

b.

wymagan wiasciwosci materiatow i wyrobdw oraz sposob kontroli tych
wiasciwosci w warunkach budowy,

regut jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot, stanowigce
uzupetnienie i uszczegotowienie opiséw zawartych w projektach,

wymagan i podstawy techniczno-organizacyjne dla potrzeb odbiorow i
rozliczen wykonanych robaét.

Dla czesci wykonawczej:

a) Roboty przygotowawcze

a.
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e.

Zabezpieczenie sprzetdw i pomieszczen przed uszkodzeniem, zapyleniem,
zalaniem, itp

Demontaze itd.

Przygotowania odpowiednio scian, sufitow, dachu do montazu urzadzen.
Wykonanie przewiertéw (przepusty), bruzdowania na potrzeby wykonania
instalaciji.

Zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych elementéw klimatyzaciji
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektows.

b)  Roboty montazowe

a.

montaz projektowanych instalacji i urzadzen wg. opracowanej dokumentacji

c)  Odbiory czesciowe

a.

odbidr prac montazowych,



b. wykonanie proby szczelnosci instalacji freonowych i instalacji odprowadzenia
skroplin,
c. wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych.
d)  Uruchomienie instalacji
a. rozruch urzadzen, préby,
b. ustawienie harmonogramoéw pracy itd.
e) Prace odtworzeniowe i porzgdkowe
f) Odbidr koncowy
a. odbior wykonanych robét,
b. przekazanie dokumentacji powykonawcze;j.

Dla czesci serwisowej:

a) Wykonywanie serwisu urzadzenia w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z
dostarczona dokumentacja i kartg gwarancyjna urzgdzenia.

3. Uwarunkowania przedmiotu zamowienia
1) Uwarunkowania wtasnosciowe

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
przewidziano realizacje robot w budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdanskiej; ul. Siedlicka 5a 80-233 Gdansk dziatka nr 357/12 obreb
55, Gdansk. Stosowne oswiadczenia do celéw uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robdt budowlanych zostanie dostarczone, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, o ile bedg konieczne.

2) Uwarunkowania lokalizacyjne

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej; ul. Siedlicka 5a 80-233 Gdansk dziatka
nr 357/12 obreb 55, Gdansk.

3) Uwarunkowanie dotyczace montazu jednostek zewnetrznych i elementéw projektowanych
systemow klimatyzacyjnych

Dla zewnetrznych elementdw i urzadzenh projektowanych systemoéw zamawiajgcy wskazuje
potencjalne lokalizacje.

a)  Swietlik o wymiarach (dtugo$é, szerokosé, gteboko$é) 4,9 x 1,15 x 1,3 [m]
znajdujacy sie bezposrednio za zewnetrzng Sciang pomieszczenia komory
bezechowej (EA059).

b)  Dach ptaski znajdujgcy sie jedng kondygnacje ponad pomieszczeniami
laboratorium.

c)  Teren bezposrednio przylegajgcy do Sciany zewnetrznej pomieszczenia
(EA057).

Lokalizowanie urzadzen i instalacji na elewacji budynku wytgcznie po szczegétowym
uzgodnieniu z Administratorem budynku

Lokalizacje przedstawiono w zatgczniku nr 1



4)

5)

4.

1)

Etapowanie:

a) ETAP | - Dokumentacja projektowa

a. wykonanie dokumentacji projektowe;j,

b. przekazanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i zatwierdzenia (Zamawiajgcy
przewiduje 3 dni robocze na sprawdzenie i wniesienie ewentualnych uwag
do dokumentaciji),

c. opracowanie specyfikacji technicznych

d. opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegotowej kalkulacji cenowej),

b)  ETAP Il - Roboty montazowe

a. Rozpoczecie etapu |l zostanie poprzedzone przekazaniem placu budowy
wykonawcy,

b. Wykonanie zakresu projektu,

Przekazanie dokumentacji powykonawczej,

d. Za =zakonczenie etapu |l uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej, oraz odbiér wykonanych robét i przekazanie
instalacji do eksploatac;ji.

c)  ETAP lll — okres konserwacji oraz okres gwarancji i rekojmi.

a. Rozpoczecie etapu — po podpisaniu przez zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

b. Usuwanie wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi

c. Konserwacja dostarczonych dzwigéw przez okres trwania gwarancji i
rekojmi zgodnie z dostarczonym dokumentem gwarancyjnym okreslajgcym,
zakres gwarancji ,oraz niezbedne warunki do utrzymania gwarancji.
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Uwarunkowania terminowe

a) Zakonczenie Etapu | - opracowanie dokumentacji projektowej — do 1 m-ca od
dnia podpisania umowy

b)  Zakonczenie Etapu Il - wykonanie rob6t montazowych - do 1 miesigca od dnia
zaakceptowania dokumentac;ji projektowe;j

c)  Zakonczenie Etapu Ill wykonanie ustugi serwisu i konserwacji dostarczonych
dzwigow - w okresie trwania gwaranciji i rekojmi — 24 miesigce od dnia podpisania
protokotu zdawczo odbiorczego

Opis wymagan Zamawiajacego

Ogodlne wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Nalezy wykona¢ odrebne egzemplarze dokumentacji dla branzy sanitarnej oraz elektryczne;j.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej wg. standardéw Centrum
Technicznego Politechniki Gdanskie;j.
Catos¢ dokumentacji i zatagcznikédw winna by¢ wykonana w jezyku polskim.
Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Centrum Technicznym Politechniki Gdanskiej, w zakresie:
a. przylgczenia do istniejgcych instalacji i urzadzen (warunki przytgczenia),
b. kolizji z istniejgcymi instalacjami i urzgdzeniami,
c. trasowania instalacji i umiejscowienia urzadzen,
d. akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych
W dokumentac;ji projektowej muszg sie znalez¢ rozwigzania dla zagadnien:
a. dobdr instalacji i jej elementéw regulacyjnych oraz urzadzenh dobranych dla
jej zabezpieczenia i prawidtowego funkcjonowania, z informacjg na temat
warunkow brzegowych na jakie byly dobierane,



b. wymiarowanie i trasowania instalacji, lokalizacji urzgdzen, metodzie
montazu instalaciji

2) Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

a)

d)

a)

b)

Branza sanitarna
Czesc formalna
a. oswiadczenia
b. kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
izby inzynierow
c. warunki techniczne od gestoréw sieci i instalacji
Czesc¢ opisowa
a. Opis stanu istniejgcego i informacje dot. zmian, demontazy, przetgczenia
b. Opis zatozen i wymagan
c. Zestawienie ogrzewanych powierzchni oraz odbiornikéw ciepta, bilans
cieplny
d. Opis rozwigzan projektowych
e. Zestawienie urzadzen , armatury regulacyjnej, itp. z podanymi
charakterystycznymi parametrami i dobranymi nastawami
f. Zestawienie licznikdw i podlicznikéw (schemat rozliczeniowy)
g. Opis sterowania i automatyki (jesli wystepuje). Wytyczne dla sterowania i
automatyKki
h. Wytyczne dla branzy elektrycznej
i.Opis sposobu zasilenia energig elektryczng
i. Woytyczne dla branzy budowlane;j
i. rozmieszczenie rewizji itd.
ii. opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.)
Czesc¢ Rysunkowa
a. Schematy technologiczne
b. Rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i instalacji, mapy
przedstawiajgce trasy sieci i przytaczy
c. Aksonometrie lub rozwinigcia przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen i
trasy instalaciji, profile podtuzne sieci i przytgczy
d. Rysunki szczegttowe
i. przejscia przez przegrody budowlane
ii. wigczenie do istniejgcych sieci i instalacji
iii. szkice charakterystycznych elementéw (studnie , pompownie,
rozdzielacze, zabudowa itp.)
Czes¢ obliczeniowa
a. Obliczenia zapotrzebowania wymiarowanie, dobory
b. karty katalogowe elementow dobieranych

Branza elektryczna

Czes¢ formalna

a. oswiadczenia

b. kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
izby inzynieréw

c. warunki techniczne od gestorow sieci i instalacji

Czesc¢ opisowa

a. opis stanu istniejgcego i informacje wstepne,




b. opis zatozen, wymagan oraz przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie
zasilania instalacji oraz urzgdzen w energie elektryczng uwzgledniajgcych
wytyczne branzy sanitarnej

c. zestawienie materiatéw podstawowych

c) Czesc rysunkowa

a. schemat ideowy zasilania

b. schematy sterowania

c. schematy i widoki rozdzielnic

d. rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie punktdéw, urzgdzen oraz trasy
instalacji wraz z niezbednymi parametrami technicznymi

d)  Czesc obliczeniowa

a. bilans mocy

b. obliczenia techniczne: dobodr zabezpieczen, dobdr okablowania

c. niezbedne obliczenia i dobory elementéw instalacji odgromowej

Dokumentacje branzy elektrycznej nalezy przygotowywac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
standardzie CT/ST/03 Standard projektowania. Instalacje elektryczne.

3) Wymagania dotyczgce zawartosci specyfikacji technicznej
W specyfikacji technicznej muszg sie znalez¢ rozwigzania dla zagadnien:

a) wymagane wiasciwosci materiatow i wyrobow oraz sposéb kontroli tych
wiasciwosci w warunkach budowy,

b)  sposobie montazu , wykonywania montazu

c)  reguly jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu roboét, stanowigce
uzupetnienie i uszczegotowienie opiséw zawartych w projektach,

d) wymagania i podstawy techniczno-organizacyjne dla potrzeb odbiorow i
rozliczen wykonanych robdét.

4) Wymagania dotyczgce wymaganej liczby egzemplarzy

a) Dokumentacja projektowa
a. Wersja papierowa opracowania — 3 kpl
b. Wersja edytowalna elektroniczna — 3 kpl
b)  Specyfikacje techniczne
a. Wersja papierowa opracowania — 3 kpl
b. Wersja edytowalna elektroniczna — 3 kpl
c)  Kosztorysy i przedmiary
a. Wersja papierowa opracowania — 3 kpl
b. Wersja edytowalna elektroniczna — 3 kpl

5) Wymagania dotyczgce osob przygotowujgcych dokumentacje projektowe

Wykonane dokumentacje oraz projekt wykonawczy muszg by¢ sporzgdzone przez osoby
posiadajgce stosownie do zakresu projektu uprawnienia:

a. branza sanitarna — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

b. branza elektryczna - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych



6) Wymagania dotyczgce osob nadzorujgcych i reprezentujgcych wykonawce na etapie realizacji

Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie realizacji zostata wskazana osoba nadzorujgca prace
wykonawcze w zakresie:

a. branz sanitarnej, ktéra bedzie posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

b. branza elektryczna - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

7) Wymagania dot. trasowania i montazu instalacji, oraz lokalizacji i sposobu montazu
projektowanych urzgdzenh

a)

b)

c)

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposob uporzgdkowany, w liniach prostych z
zachowaniem minimalnych promieni gigcia dla przewodéw freonowych.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy projektowaé w systemowych korytach z
tworzyw sztucznych , montowanych natynkowo do przegréd budowlanych i
elementéw konstrukcyjnych takich jak $ciany stropy, stupy itp

Instalacje na zewnatrz nalezy projektowa¢ w stalowych zamknietych korytach
instalacyjnych typu BAKS, montowanych do przegrod budowlanych i elementow
konstrukcyjnych budynku, lub w ptaszczach ochronnych wykonanych z blachy
ocynkowanej lub nierdzewne;.

urzgdzania na potrzeby pomieszczenia EA059 nalezy lokalizowa¢ poza
obrebem pomieszczenia z uwagi na mozliwos¢ wprowadzenia zakiocen w
trakcie wykonywania badan

instalacje odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ tak aby ograniczy¢ do
minimum ryzyko zalania sprzetu komputerowego i urzadzen laboratoryjnych.
Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy projektowa¢ jako
szczelne , z wykotysaniem systemowych przejsc.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowalne nalezy projektowac
przewiertami o Srednicy umozliwiajgcej przeprowadzenie instalacji wraz z
izolacja, a w przypadku przegréd w strefie pozarowej, w tulejach stalowych
ochronnych wypetnionych masg uszczelniajgcg o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz przegroda.

8) Wymagania dot. sterowania projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych

a)

b)

Projektowane systemy klimatyzacyjne bedg sterowane za pomocag paneli
Sciennych umozliwiajgcych zadanie temperatury dla kazdego z pomieszczen
indywidulanie , ponda to panel obstugujgcy pomieszanie komory bezechowej
EAO059 bedzie miat mozliwos¢ ustawienia pracy w trybie nawiewu swiezego
powierza lub pracy w obiegu zamknietym.

Potaczenie paneli sterujgcych z urzgdzeniami nalezy projektowac jako kablowe,
prowadzone natynkowo po przegrodach budowalnych i elementach
konstrukcyjnych , w systemowych korytach z tworzywa sztucznego.

9) Wymagania dotyczace zasilenia urzadzen w energie elektryczng

a)

Projektowane instalacje zasilane bedg z istniejgcych instalacji w czesci
laboratoryjnej, z rozdzielnicy RP. Rozdzielnica RP jest zlokalizowana w
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b)

c)

pomieszczeniu laboratorium FUTURE LAB po prawej stronie od wejscia do
pomieszczenia.

Dla potrzeb przytagczenia ww. instalacji ze wskazanej rozdzielnicy nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe o odpowiednim polu przekroju. Linie zabezpieczy¢
przed skutkami przepiec, przecigzen i zwaré.

Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem na terenie Politechniki Gdanskiej
stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

10) Wymagania dot. przygotowania placu budowy i prowadzenia robot

Wykonawca bedzie dysponowat kierownikiem robot z wymaganymi kwalifikacjami i
uprawnieniami wydanymi przez SEP lub réownowaznymi:

a) grupy G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci,
urzgdzen i instalacji elektrycznych o napieciu do 1 kV,

oraz

b)  grupy G2 - eksploatacja i konserwacja urzgdzen chtodniczych o mocy do 50 kW.
oraz

c) posiada: certyfikat dla personelu”, o ktérym mowa w art. 20 w wyzej wymienionej

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 881) tj. z dnia 28 wrzesnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1951)

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

d)

wykonania ogrodzenia placu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli
miejsc w obiekcie lub jego bezposrednim otoczeniu potencjalnie stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

urzgdzenia bezpiecznych wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw Politechniki Gdanskiej
oraz studentow. Wszystkie koszty zwigzane z wydzieleniem placu budowy i
zabezpieczeniem studentéw i pracownikow Politechniki Gdanskiej przed
negatywnym wptywem budowy lezg po stronie wykonawcy,

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrona zdrowia - w trakcie realizacji robét oraz
stosowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagah w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t i prac projektowych jest obowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

zapewnienia miejsca do skfadowania materiatbw budowlanych, materiatéw do
montazu i materiatéw z demontazu.

Prace rozbiorkowe i demontaze

a)

b)

Wszelkie zdemontowane urzgdzenia, elementy instalacji i armatury sg wtasnosci
Politechniki Gdanskiej, nalezy przedstawi¢ wykaz utylizowanych elementéw
przedstawicielowi Zamawiajgcego przed utylizacjg

Wykonawca dokona prac rozbiérkowych, z nalezyta starannoscia, nie powodujac
zniszczenia elementow nie przeznaczonych do rozbidrki. Materiat rozbiorkowy
Wykonawca ztozy oddzielnie, w osobnym kontenerze na odpady, koszt wynajmu
oraz wywozu odpadéw ponosi Wykonawca,
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c)

d)

e)

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdwienia, w tym
takze odpadow bytowych,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek dostarczania dokumentow
potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie
wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikow PG gruzu i innych odpadéw
budowlanych jak réwniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.

11) Wymagania i Warunki odbioru robét

d)

Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkéw technicznych zawarte sg w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
a. do pomiaréw i kontroli;

b. sposéb i procedure pomiarow.

Poszczegodlne etapy wykonania prac w ramach przedmiotu umowy powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Odbioru prac dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce prac do odbioru.

W trakcie odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona sprawdzenia nastepujacych
elementéw:

a. prawidtowos¢ wykonania;

b. kompletnosci dokumentacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty budowy:

a. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d. protokoty odbioru robat,

e. protokoty z narad i ustalen,

f.  plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcedo.

12) Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw budowlanych

a)

c)

d)

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jako$¢ stosowanych materiatow
budowlanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w ramach zadania
bedg podlega¢ zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego na podstawie wniosku materiatowego

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Whniosek materialowy zawierajgcy
dokumenty charakteryzujgce materiaty (informacja o producencie, dostawcy, partii,
atestach, aprobatach itp.) do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 3 - dniowym (3 dni
robocze) przed wbudowaniem.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zamawiajgcego na dostarczone wnioski
materiatowe materiat uwaza sie za zatwierdzony.

Materiaty do wykonania zadania nalezy stosowaC zgodnie z zaleceniami
producenta, projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i
obowigzujgcymi normami.
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13) Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

a)

b)

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang
zgodnie z wytycznymi do sporzadzania dokumentacji odbiorowej. Centrum
Techniczne Politechniki Gdanskiej, stanowigcymi zatacznik do niniejszego
opracowania.
Ponad to
a. Zestawienie zamontowanych jednostek (producent, typ, model, numer
seryjny, miejsce montazu, jednostki powigzane, miejsce zasilenia
elektrycznego)
b. Wypetnionych karty urzadzeh =zawierajgcych kontrolowane czynniki
zubozajgce warstwe ozonowg
c. Kopie uprawnien ,certyfikat dla personelu”, o ktérym mowa w art. 20 w
wyzej wymienionej ustawy z o substancjach zubazajgcych warstwe
ozonowg oraz o niektoérych fluorowanych gazach pomiary, ekspertyzy oraz
protokoty odbioréw potwierdzajgce prawidtowos$¢ wykonanych robdt,

14) Wymagania dotyczgce serwisu i konserwacji urzgdzenia w trakcie trwania okresu gwaranc;ji

a)

b)

c)

W ramach serwisy wykonawca wykona co najmniej:
a. kontroli ogdlnego stanu urzgdzenia;
b. sprawdzenia poprawnosci pracy urzgdzenia, uzyskiwanych temperatur w
trybie chtodzenia i grzania ( w jednostkach z inwerterem);
c. czyszczenia i dezynfekcja filtrow jednostki wewnetrznej;
czyszczenia wymiennika w jednostce wewnetrznej urzgdzenia;
kontroli pracy wentylatora jednostki wewnetrznej i poziomu zabrudzenia
jego wirnika; czyszczenie wirnika w przypadku zabrudzenia;
czyszczenia obudowy jednostki zewnetrznej urzgdzenia;
czyszczenia obudowy jednostki wewnetrznej urzadzenia;
czyszczenia wymiennika jednostki zewnetrznej;
kontroli zabrudzenia tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin,
czyszczenie w przypadku zabrudzenia;
j- sprawdzenia droznosci odptywu skroplin, udroznienie w razie potrzeby;
k. sprawdzenia szczelnosci uktadu freonowego, uzupetnienie freonu w razie
potrzeby;
I.  sprawdzenia stanu potgczen elektrycznych urzadzenia, konserwacja w
razie uszkodzen.
m. oraz prace wskazane w instrukcji urzgdzenia i okreslone w dokumencie
gwarancyjnym, nie wymienione powyze; :
Serwis urzgdzenia moze wykonac wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie
certyfikaty i szkolenia , jesli sg okreslone w wymaganiach do utrzymania gwarancji
producenta.
Serwis urzadzenia moze wykona¢ wylgcznie osoba posiadajgca certyfikat
osobowy o ktérym mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych
czynnosci wymagajgce wpisu do karty Urzadzenia bedzie dokonywat wpisu z
wykonywanych czynnosci w obecnosci pracownika Operatora, ktory posiada
konto w CRO. Wpis do Centralnego Rejestru Operatoréw winien by¢ wykonany
tego samego dnia co wykonywana prace, a w szczegoélnych wypadkach nie
pézniej niz 5 dni roboczych od czasu wykonywania czynnosci serwisowych
wymagajacych wpisu.

o o

- oa ™
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e)

f)

9)

h)

)

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego udokumentowania wykonania
przegladéw gwarancyjnych na protokole , zawierajgcym co najmniej ponizsze dane:

a. data wykonania przegladu;

b. skiad zespotu wykonujgcego ustuge;

c. nazwa i numer fabryczny lub inny ktéry pozwoli na identyfikacje urzadzenia
oraz miejsce zainstalowania;

d. zakres wykonanych czynnos$ci konserwacyjnych;

e. ustalenia wynikajgce z przeprowadzonych préb i ogledzin lub wnioski
dotyczgce wykonania koniecznych prac, majgcych na celu przywrocenie
urzgdzenia do prawidtowego funkcjonowania;

f. ustalenia dotyczace dopuszczenia urzadzenia do dalszej eksploatacii;

g. wnioski dotyczgce koniecznego wykonania dodatkowych prac

Serwis gwarancyjny nalezy wykonywa¢ w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni
robocze Zamawiajgcego od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem sobot i dni
ustawowo wolnych od pracy.

Wykonanie przegladu gwarancyjnego musi by¢ potwierdzone na pismie przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Jest to warunek konieczny do
uznania ustugi za wykonang. W przypadku braku protokotu lub braku potwierdzenia
wykonania ustugi, wynagrodzenie nie bedzie przystugiwato.

Kazdorazowe przybycie pracownikow Wykonawcy na teren Politechniki Gdanskiej,
celem wykonania przegladu serwisowego lub naprawy niedziatajgcych Iub
nieprawidtowo dziatajgcych urzgdzen nalezy zgtosi¢ do Centrum Technicznego
Politechniki Gdanskiej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za straty i szkody powstate
wskutek prowadzenia prac w sposob niezgodny z przepisami i ustaleniami z
Zamawiajgcym do petnej wysoko$ci strat.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie warunkow BHP i OP przy realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz jest zobowigzany do utrzymywania porzgdku w rejonie
prowadzenia prac

15) Ogdlne wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

a)

9)

h)

W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji robot budowlanych
Wykonawca bedzie wspotpracowat ze stuzbami technicznymi Politechniki
Gdanskiej oraz innymi jednostkami wspotpracujgcymi z Politechnikg Gdanska.
Naleza do nich:

Centrum Techniczne PG;

Centrum Inwestycyjne PG;

Centrum Logistyczne PG;

Centrum Bezpieczenstwa PG;

Numery telefoniczne oraz dane os6b przeznaczonych do kontaktu z Wykonawcag
zostang okreslone podczas przekazania placu budowy celem wykonania robét
budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych w obiekcie w ktorym pracujg pracownicy
Politechniki Gdanskiej wykonawca zobowigzany jest do wykonania zabezpieczenia
pomieszczen sgsiadujgcych przed hatasem oraz zanieczyszczeniami z placu
budowy.

W budynku moga sie znajdowac takze inne niezinwentaryzowane elementy
infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwilocznego powiadomienia o tym oraz podjecia
wszelkich dziatan w celu usuniecia ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami
budowlanymi.
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Il. Czes¢ informacyjna

1. Parametry techniczne istniejgcych instalacji

Pomieszczenia laboratoryjine FUTURELAB znajdujg sie w najnizszej kondygnacji czesciowo
zagtebionej ponizej otaczajgcego terenu w budynku nr 41 Wydziatu Elektroniki, Telekomunikac;ji
i Informatyki A Politechniki Gdanskiej.

Pomieszczenie EA057 znajduje sie od strony zachodniej, natomiast pomieszczenia EA058 i
EAO059 usytuowane sg po stronie wschodniej. Pomieszczenia scharakteryzowano jako
pomieszczenie laboratoryjno-techniczne, w pomieszczeniach znajduje sie sprzet badawczy,
oraz komputerowy, generujgce zyski ciepta, ktére nalezy zniwelowac.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

1) Dokumentacja projektowa — wymagania ogdine

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wydanych na jej podstawie
rozporzadzen
b) ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
c) innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
a) zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,
b) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
c) ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
d) powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

2) Dokumentacja techniczna projektowa

a) Dokumentacja budowlana w trakcie opracowywania musi zosta¢ uzgodniona na
biezgco z Centrum Technicznym. Przed ziozeniem dokumentacji musi uzyskac
ostateczna akceptacje Zamawiajgcego.

b) W trakcie wykonywania dokumentaciji projektowej nalezy zbada¢ mozliwosci i uzgodni¢
z stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej wykorzystania istniejgcych instalacji
oraz uzyskac¢ warunki techniczne.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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d)

f)

9)

h)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

1) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

a)
b)
c)

Zatacznik nr 1 — przedstawiajgcy wskazane lokalizacje montazu urzadzen

Zatgcznik nr 2 przedstawiajgcy koncepcje zamawiajacego

Dokumentacja powykonawcza branzy sanitarnej i elektrycznej pomieszczen
Laboratorium FUTURELAB — wykonawczy modernizacji wezta cieplnego w Gmachu B
Politechniki Gdanskiej z Wrzesnia 2019 r- wersja papierowa do wglagdu w Centrum
Technicznym

Zatacznik nr 3 — CT/ST/01 Oznakowanie. Instalacje elektryczne.

Zatgcznik nr 4 — CT/ST/03 Standard projektowania. Instalacje elektryczne.

Zatacznik nr 5 — Wytyczne do sporzadzania dokumentacji odbiorowej. Centrum
Techniczne Politechniki Gdanskie;j.
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