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NAZWY PRZESZKOD:
1. ZAKRET PROFILOWANY
2. ROLLER
5. STERP UP
4. PRZELANIE
5. DOUBLE

6. GORKA STARTOWA

ODLEGLOSCI MIEDZY OSIAMI
PROMIENI ZAKRETOW

A—B 3,16 m
A—C /7,03 m
A—G 56,16 m
B-C 4,13 m
B-GC 34,97 m
C-D 9,52 m
C—E 24,74 m
D—E 16,50 m
D—F 21,44 m
E—F 12,58 m
F—G 8,68 m
O/NACZENIA:

0S PRZEKROJU

RODZAJ PRZESZKODY

KIERUNEK NACHYLENIA NAWIERZCHN
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

SKARPY

0S ZAKRETU

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Budowa dwoch torow typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanych przy ul.
iej Sci Kroscienko nad Dunajcem
unajcem, dz. nr 10484 /64 i 10484 /75

Jana Il Sobieskiego w miejscowo
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Opracowafa:
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Branza: Faza projektu:

Data: Skala:

PAB 2022—04-20 ‘
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Rzut toru pumptrack — Flowtrack

Numer arkusza:

PAB—KD—-01




