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1. [bookmark: _Toc48143482][bookmark: _Toc80685631][bookmark: _Toc80693024][bookmark: _Toc80862398][bookmark: _Toc80967246][bookmark: _Toc80967358][bookmark: _Toc81216184][bookmark: _Toc93006470]Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. 
[bookmark: _Toc48143483][bookmark: _Toc80685632][bookmark: _Toc80693025][bookmark: _Toc80862399][bookmark: _Toc80967247][bookmark: _Toc80967359][bookmark: _Toc81216185][bookmark: _Toc93006471]Zakres działalności
[bookmark: _Toc48143484][bookmark: _Toc80685633][bookmark: _Toc80693026][bookmark: _Toc80862400][bookmark: _Toc80967248][bookmark: _Toc80967360][bookmark: _Toc81216186][bookmark: _Toc93006472]Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Przedmiotowe działania nie spełniają definicji korzystania z wód, w tym usług wodnych o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1).
Zgodnie z art. 390 ustawy Prawo Wodne niniejszy operat wodnoprawny ma stanowić podstawę do ubiegania się przez Inwestora o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach ewidencyjnych o numerach 10484/64 i 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski, województwo małopolskie.
Poprzez obszary szczególnego zagrożenia, zgodnie z art.16 pkt. 34 ustawy Prawo Wodne, rozumie się:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny.
[bookmark: _Toc48143485][bookmark: _Toc80685634][bookmark: _Toc80693027][bookmark: _Toc80862401][bookmark: _Toc80967249][bookmark: _Toc80967361][bookmark: _Toc81216187][bookmark: _Toc93006473]Cel i rodzaj planowanych do wykonania robót
Celem planowanych robót jest lokalizacja nowych obiektów budowalnych, na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, na obszarze działek ewidencyjnych o numerach 10484/64 i 10484/75 przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem. 
Planowany zakres prac budowlano – montażowych w ramach inwestycji będzie polegał na: 
· budowie torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump
Tor rowerowy – PUMPTRACK stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez względu na wiek.
Asfaltowy tor rowerowy - PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.
Tory pumptrack – Flowtrack i Mini Pump mają służyć młodym użytkownikom – amatorom terenowej jazdy na rowerze. Obiekty proponuje się jako utwardzone tory mieszanką mineralnoasfaltową AC 8S o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczoną na kategorię ruchu KR1.
Parametry toru Flowtrack:
· powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 1237,0 m2,
·  powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 478,0 m2,
· długość toru w rzucie: 266,0 m,
· szerokość warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,
· wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 85,0 cm,
· grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm,
· ilość zakrętów profilowanych: 6 szt.,
· promień zakrętów: min. 360 cm.
Parametry toru Mini Pump:
· powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 278,0 m2,
· powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 102,0 m2,
· długość toru w rzucie: 57,0 m,
· szerokość warstwy jezdnej toru: min. 150,0 cm,
· wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 50,0 cm,
· ilość zakrętów profilowanych: 4 szt.,
· promień zakrętów: min. 300 cm.
Tory Flowtrack i Mini Pump projektuje się tak, aby umożliwiały jazdę zarówno na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze.
· budowie placu i ciągu pieszego
Przewiduje się wykonanie utwardzonego asfaltowego placu o powierzchni 42,00 m2. Przy placu będą zlokalizowane elementy małej architektury.
Plac zostanie usytuowany w pobliżu nitek toru z zachowaniem stref bezpieczeństwa i zachowaniem możliwości przygotowania do jazdy, odpoczynku oraz będzie zorganizowanym miejscem spotkań młodzieży.
Plac przewiduje się połączyć z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.
· montażu elementów małej architektury
Przy placu zostaną zlokalizowane elementy małej architektury:
Ławki: przewiduje się montaż trzech ławek miejskich bez oparcia. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane standardowe – świerkowe o grubości 4 cm, szlifowane, impregnowane i malowane lakierem w kolorze jasnym z palety producenta. Wymiary ławki: długość – 180 cm, wysokość – 44 cm, szerokość – 49 cm, wysokość siedziska – 44 cm.
Montaż: fundament betonowy o głębokości 50 cm bądź za pomocą śrub kotwiących.
Kosz na odpady: przewiduje się montaż dwóch koszy na odpady zmieszane. Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Elementy drewniane z drewna iglastego trzykrotnie malowane lakierobejcą na kolor jasny z palety producenta. Wymiary kosza: wysokość – 75 cm, szerokość – 39 cm, pojemność – 70 l.
Montaż: fundament betonowy bądź kotwienie do podłoża za pomocą śrub.
Stojaki na rowery: przewiduje się montaż dwóch sztuk stojaków rowerowych w kształcie litery U wykonanych z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym wym. 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005.
Montaż do podłoża poprzez zabetonowanie. Ilość miejsc parkingowych dla rowerów: 4.
Tablica informacyjna: przewiduje się montaż jednej tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna wykonana z płyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90 (92) cm, wys. 200 cm (nad ziemią). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Montaż poprzez zabetonowanie.
· urządzeniu zieleni
Planuje się urządzenie zieleni na terenie opracowania (rozmieszczenie według rysunku planu zagospodarowania). Projektowane elementy:
· trawa na podłożu (humus),
· trawa na skarpach torów rowerowych (trawa z rolki).


[bookmark: _Toc93003061]Tabela 1. Bilans terenu
	Element zagospodarowania
	Powierzchnia [m2]
	Powierzchnia [%]

	Tory pumptrack – nawierzchnia asfaltowa
	580,00 
	17,81

	Plac i dojście - nawierzchnia asfaltu
	42,00 
	1,29

	Pow. terenu biologicznie czynnego – trawa na skarpach torów
	615,00 
	18,89

	Pow. terenu biologicznie czynnego - trawa na terenie płaskim
	2 019,00 
	62,01

	Razem 
	3 256,00
	100,00


Wyżej wymienione obiekty nie są zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Eksploatacja nie wywoła szkodliwego pylenia, wibracji ani zapachu. Hałas podczas użytkowania występować będzie w ramach dopuszczalnego natężenia. Przedsięwzięcie nie spowoduje również zanieczyszczeń gleb i wód gruntowych.
Inwestycja ta, w żaden sposób nie przyczyni się do spowodowania zagrożenia dla środowiska przyrodniczo – krajobrazowego ani kulturowego.
[bookmark: _Toc48143486][bookmark: _Toc80685635][bookmark: _Toc80693028][bookmark: _Toc80862402][bookmark: _Toc80967250][bookmark: _Toc80967362][bookmark: _Toc81216188][bookmark: _Toc93006474]Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia – nie przewiduje się wykonania urządzeń pomiarowych ani znaków żeglugowych.
[bookmark: _Toc48143487][bookmark: _Toc80685636][bookmark: _Toc80693029][bookmark: _Toc80862403][bookmark: _Toc80967251][bookmark: _Toc80967363][bookmark: _Toc81216189][bookmark: _Toc93006475]Rodzaj i zasięg oddziaływania planowanych urządzeń wodnych
Na przedmiotowym terenie brak urządzeń wodnych, nie przewiduje się również wykonania jakichkolwiek urządzeń spełniających definicję urządzenia wodnego, w związku z czym określa się brak zasięgu oddziaływania.

[bookmark: _Toc36141094][bookmark: _Toc36141232][bookmark: _Toc48143488][bookmark: _Toc80685637][bookmark: _Toc80693030][bookmark: _Toc80862404][bookmark: _Toc80967252][bookmark: _Toc80967364][bookmark: _Toc81216190][bookmark: _Toc93006476]Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków
Planowana lokalizacja nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią znajduje się na działkach ewidencyjnych numer 10484/64 i 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem.
Właścicielem działek nr 10484/64 i 10484/75 jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, adres: Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. Do operatu dołączono uproszczony wypis z rejestru gruntów (Załącznik 4).
[bookmark: _Toc48143489][bookmark: _Toc80685638][bookmark: _Toc80693031][bookmark: _Toc80862405][bookmark: _Toc80967253][bookmark: _Toc80967365][bookmark: _Toc81216191][bookmark: _Toc93006477]Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich
Z uwagi na brak oddziaływania inwestycji poza granicę działek ewidencyjnych o numerach 10484/64 i 10484/75 przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem, która jest własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem, nie będą występować obowiązki w stosunku do osób trzecich.
Do podstawowych obowiązków wnioskodawcy będzie należeć:
· przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego,
· uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlano – montażowych
 i przywrócenie stanu pierwotnego, zapewniającego swobodny spływ wód powierzchniowych,
· w czasie trwania robót budowlano – montażowych, podejmować takie działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstałymi w związku z realizowanymi pracami,
· prowadzenie przeglądów oraz konserwacji nowo powstałych obiektów, 
· pokrycie wszelkich ewentualnych szkód wynikłych z eksploatacji obiektów.
[bookmark: _Toc48143490][bookmark: _Toc80685639][bookmark: _Toc80693032][bookmark: _Toc80862406][bookmark: _Toc80967254][bookmark: _Toc80967366][bookmark: _Toc81216192][bookmark: _Toc93006478]Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacja
Z uwagi na brak urządzeń wodnych na przedmiotowym terenie – nie dotyczy.
Rzędne terenu planowanej inwestycji kształtują się w obrębie 414,8 - 415,5 m n.p.m. Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL – ETRF 2000 (strefa 7) centroidów oraz rzędne wysokości nad poziomem terenu planowanych, nowych obiektów budowlanych zostały przedstawione w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc93003062]Tabela 2 Lokalizacja nowych obiektów
	Obiekt
	Współrzędne centroidów w geodezyjnym układzie odniesienia PL – ETRF 2000
	Rzędne w stosunku do stanu istniejącego 
(cm n.p.t.)

	
	X
	Y
	

	Tor rowerowy Flowtrack 
	5479544,9
	7458128,7
	min.120

	Tor rowerowy Mini Pump
	5479560,6
	7458147,5
	min. 85

	Plac i ciąg pieszy
	5479545,4
	7458163,2
	6-7

	Tablica informacyjna
	5479547,4
	7458157,9
	200

	Stojaki na rowery
	5479546,8
	7458164,7
	75

	Koszy
	5479543,5
	7458167,8
	ok.100

	
	5479542,7
	7458162,7
	

	Ławki
	5479544,9
	7458166,7
	50

	
	5479541,4
	7458163,8
	

	
	5479549,1
	7458163,0
	


Źródło: Opracowanie własne
Lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej z oznaczeniem nieruchomości oraz naniesionymi obiektami (Załącznik 5).
Przykładowe przekroje przez tor rowerowy przedstawia załącznik 6.

[bookmark: _Toc48143491][bookmark: _Toc80685640][bookmark: _Toc80693033][bookmark: _Toc80862407][bookmark: _Toc80967255][bookmark: _Toc80967367][bookmark: _Toc81216193][bookmark: _Toc93006479]Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
Niniejszy operat dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem.
Poniżej zaprezentowano fragmenty map zagrożenia powodziowego dla analizowanego terenu. 
[bookmark: _Toc93006452]Rysunek 1. Lokalizacja planowanych obiektów względem obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat)
[image: Obraz zawierający tekst, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie] 
Źródło: Opracowanie własne w programie QGIS





[bookmark: _Toc93006453]
Rysunek 2. Lokalizacja planowanych obiektów względem obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat)
[image: Obraz zawierający tekst, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie]
Zakres planowanej inwestycji mieścić się będzie na terenie działek ewidencyjnych o numerach 10484/64 i 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem. Do operatu dołączono fragmenty map zagrożenia powodziowego z zaznaczonym zakresem opracowania - Załącznik nr. 1, Załącznik nr. 2, Załącznik nr. 3. 
Jak widać z powyższych rysunków, analizowany teren zlokalizowany jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim prawdopodobieństwie (raz na 10 lat). Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na danym terenie jest średnie (raz na 100 lat).
Wykonanie planowanych obiektów oddalone jest o ok. 26 m w kierunku zachodnim od rzeki Dunajec i o ok. 25 m w kierunku wschodnim od cieku Głęboki Potok. 
Dunajec jest prawym dopływem Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ. Za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem). Powierzchnia dorzecza wynosi 6 804 km², z tego w Polsce 4 854,1 km², na Słowacji 1 949,9 km².
Dunajec od zbiornika Czorsztyńskiego po wodowskaz w Krościenku przyjmuje dwa znaczące dopływy: Niedziczankę (lewy dopływ) oraz Grajcarek (prawy dopływ).
Dorzecze jest asymetryczne i krótkie. Rzece towarzyszą wyższe tarasy akumulacyjne zbudowane ze żwirów i glin. Pod względem geologicznym jest to obszar, na którym zalegają głównie utwory fliszu Karpackiego (margle, wapienie, piaskowce, zlepieńce). 


[bookmark: _Toc36141099][bookmark: _Toc36141237][bookmark: _Toc48143492][bookmark: _Toc80685641][bookmark: _Toc80693034][bookmark: _Toc80862408][bookmark: _Toc80967256][bookmark: _Toc80967368][bookmark: _Toc81216194][bookmark: _Toc93006480]Charakterystyka odbiornika wód opadowych i roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym
Wody opadowe i roztopowe po realizacji przedsięwzięcia zostaną odprowadzane na powierzchnię biologicznie czynną. Według bilansu po wykonaniu prac budowlano – montażowych niniejszego przedsięwzięcia, analizowany teren biologicznie czynny na terenie płaskim będzie stanowić 62,01 %, natomiast na skarpach 18,89 %. Resztę powierzchni zajmie nawierzchnia asfaltowa na torze (17,81 %), ciągach pieszych i placu (1,29 %). Woda z nawierzchni asfaltowych, poprzez zastosowanie spadków poprzecznych odprowadzana będzie w grunt.
Planowane działania nie przewidują odprowadzania ścieków.













[bookmark: _Toc48143493][bookmark: _Toc80685642][bookmark: _Toc80693035][bookmark: _Toc80862409][bookmark: _Toc80967257][bookmark: _Toc80967369][bookmark: _Toc81216195][bookmark: _Toc93006481]Ustalenia wynikające z planów lub programów
Ustawa prawo wodne nakazuje zbadać w ramach operatu wodnoprawnego ustalenia planów i programów, na które mogłoby mieć wpływ przedmiotowe przedsięwzięcie. 
[bookmark: _Toc48143494][bookmark: _Toc80685643][bookmark: _Toc80693036][bookmark: _Toc80862410][bookmark: _Toc80967258][bookmark: _Toc80967370][bookmark: _Toc81216196][bookmark: _Toc93006482]Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Na przedmiotowym terenie obowiązuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 roku (3).
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są dokumentami strategicznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz wskazują zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz zrównoważona gospodarka wodno- ściekowa stanowią priorytetowe cele środowiskowe regionu.
Z w/w planu wynika następująca charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych:
Charakterystyka Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP)[footnoteRef:2]:  [2:  Informacja z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 roku] 

Nazwa Jednolitej Części Wód Powierzchniowych: Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku
Europejski kod jednolitej części wód: RW20001521419937
Status JCW: silnie zmienione i sztuczne wody
Aktualny stan/potencjał JCW: dobry 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona
Cele środowiskowe: 
▪ dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Dunajec od Obidzkiego Potoku do Grajcarka
▪ dobry stan chemiczny. 
Charakterystyka Jednolitej Części Wód Podziemnych: 
Nazwa jednolitej części wód: 166
Europejski kod jednolitej części wód: PLGW2000166
Stan ilościowy: dobry 
Stan chemiczny: dobry
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona 
Cele środowiskowe: 
▪ dobry stan chemiczny; 
▪ dobry stan ilościowy. 
[bookmark: _Toc80965431][bookmark: _Toc81233630][bookmark: _Toc93003063]Tabela 3. Położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne (4)
	Położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne

	Dorzecze
	Wisły

	Region wodny, RZGW
	Górnej Wisły, RZGW Kraków

	Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni)
	Dunajec (II)

	Obszar bilansowy
	K-04 Dunajec

	Region hydrogeologiczny (Paczyński, 1995)
	XIV - karpacki


[bookmark: _Hlk82189348]Źródło: https://www.pgi.gov.pl. 
[bookmark: _Toc48143495][bookmark: _Toc80685644][bookmark: _Toc80693037][bookmark: _Toc80862411][bookmark: _Toc80967259][bookmark: _Toc80967371][bookmark: _Toc81216197][bookmark: _Toc93006483]Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne (1), celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
Najważniejsze kierunki działań na obszarze dorzecza Wisły, konieczne dla ograniczenia ryzyka powodziowego, to:
· zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,
d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;
· obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:
a) ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,
b) ograniczenie istniejącego zagospodarowania,
c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;
· poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:
a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,
c) doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
d) wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,
e) budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,
f) budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Gmina Krościenko nad Dunajcem zaliczana jest do obszarów o podwyższonym poziomie ryzyka powodziowego (3 stopień).
W zlewni Dunajca zaplanowano szereg działań w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego. Na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w planie nie zaplanowano działań. 
Z uwagi na skalę i rodzaj planowanej inwestycji określa się brak znaczącego wpływu na realizację zadań w nim zaplanowanych. 
[bookmark: _Toc48143496][bookmark: _Toc80685645][bookmark: _Toc80693038][bookmark: _Toc80862412][bookmark: _Toc80967260][bookmark: _Toc80967372][bookmark: _Toc81216198][bookmark: _Toc93006484]Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy
[bookmark: _Toc48143497][bookmark: _Toc80685646][bookmark: _Toc80693039][bookmark: _Toc80862413]Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) podaje, że kluczowym elementem przeciwdziałania skutkom suszy jest kształtowanie zasobów wodnych, co wynika bezpośrednio z definicji suszy. Susza rozumiana jest bowiem jako: zjawisko naturalne, wywołane przez długotrwały brak opadów atmosferycznych, przejawiający się okresowym obniżeniem poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych, mogące skutkować ograniczeniami w możliwości korzystania z wód, dostępu do usług wodnych lub możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej. W zależności od jej typów, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną czy hydrogeologiczną, prowadzi ona do powstawania różnorakich skutków w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Wspólnym mianownikiem skutków suszy jest wielkość dostępnych zasobów wodnych przeznaczonych do użytkowania i zabezpieczających funkcjonowanie ekosystemów. 
Do celów szczegółowych PPSS należą: 
· skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarach dorzeczy;
· zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy;
· edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy; 
· formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
W Planie brak jest planowanych działań dla Dunajca.
Z uwagi na rodzaj pozwolenia wodnoprawnego - nie przewiduje się wpływu na zwiększenie ryzyka wystąpienia suszy. Planowane czynności nie będą sprzeczne z PPSS.
[bookmark: _Toc80967261][bookmark: _Toc80967373][bookmark: _Toc81216199][bookmark: _Toc93006485]Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich
Nie dotyczy z uwagi na lokalizację planowanych obiektów poza obszarami morskimi.
[bookmark: _Toc48143498][bookmark: _Toc80685647][bookmark: _Toc80693040][bookmark: _Toc80862414][bookmark: _Toc80967262][bookmark: _Toc80967374][bookmark: _Toc81216200][bookmark: _Toc93006486]Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Nie dotyczy - niniejsze działania pozostają bez związku z programem oczyszczania ścieków komunalnych.
[bookmark: _Toc48143499][bookmark: _Toc80685648][bookmark: _Toc80693041][bookmark: _Toc80862415][bookmark: _Toc80967263][bookmark: _Toc80967375][bookmark: _Toc81216201][bookmark: _Toc93006487]Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Omawiana inwestycja ze względu na swój charakter pozostaje bez związku z programem rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

[bookmark: _Toc48143500][bookmark: _Toc80685649][bookmark: _Toc80693042][bookmark: _Toc80862416][bookmark: _Toc80967264][bookmark: _Toc80967376][bookmark: _Toc81216202][bookmark: _Toc93006488][bookmark: _Toc48143501][bookmark: _Toc80685650][bookmark: _Toc80693043][bookmark: _Toc80862417][bookmark: _Toc80967265][bookmark: _Toc80967377][bookmark: _Toc81216203]Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych i korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
Sposób użytkowania omawianego terenu i jego zagospodarowania oraz eksploatacja nowych obiektów budowlanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie stwarzać zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Dla lokalizacji   planowanej inwestycji na terenie, którego dotyczy niniejszy operat, zostaną spełnione wymienione warunki:
· brak wytwarzania ścieków sanitarnych,
· wody opadowe i roztopowe z planowanych nawierzchni asfaltowych, zostaną odprowadzane poprzez spływ powierzchniowy na teren biologicznie czynny,
· odpady komunalne, dzięki planowanemu montażowi kosza na odpady zmieszane, będą selektywnie gromadzone i odbierane przez specjalistyczną firmę.
Spełnienie powyższych wytycznych skutkować będzie brakiem wpływu na wody powierzchniowe oraz istniejący stan czystości wód podziemnych. Nie zostaną wywołane zmiany fizykochemiczne, więc stopień ochrony wód zostanie zachowany.
Zachowany zostanie aktualny stan stosunków wodnych w granicach lokalizacji i bezpośrednim sąsiedztwie.

[bookmark: _Toc93006489]Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód
Przepływ nienaruszalny to przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku. Innymi słowy jest to najmniejsza ilość wody, która musi pozostać w cieku w celu zapewnienia optymalnych warunków dla istniejących ekosystemów. Z uwagi na rodzaj planowanych do wykonania czynności – określenie wielkości przepływu nienaruszalnego – nie dotyczy.
Realizacja zadań objętych niniejszym opracowaniem nie obejmuje korzystania z wód w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1), w związku z powyższym nie określono przepływu nienaruszalnego.


[bookmark: _Toc48143502][bookmark: _Toc80685651][bookmark: _Toc80693044][bookmark: _Toc80862418][bookmark: _Toc80967266][bookmark: _Toc80967378][bookmark: _Toc81216204][bookmark: _Toc93006490]Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Raportu z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na wodowskazie Krościenko, rzeki Dunajec wynosi 7,09 m3/s. 


[bookmark: _Toc48143503][bookmark: _Toc80685652][bookmark: _Toc80693045][bookmark: _Toc80862419][bookmark: _Toc80967267][bookmark: _Toc80967379][bookmark: _Toc81216205][bookmark: _Toc93006491]Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga rozruchu. 
Ze względu na lokalizację ww. inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, może wystąpić awaria powstała wskutek zalania lub uszkodzenia nowych obiektów w przypadku np. cofki powodziowej. Wiąże się to z czasową utratą możliwości korzystania z obiektu oraz poniesieniem strat finansowych w związku z powstałymi w czasie powodzi szkodami materialnymi. 



[bookmark: _Toc48143504][bookmark: _Toc80685653][bookmark: _Toc80693046][bookmark: _Toc80862420][bookmark: _Toc80967268][bookmark: _Toc80967380][bookmark: _Toc81216206][bookmark: _Toc93006492]Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Analizowany teren, na którym planuje się budowę analizowanych obiektów położony jest w całości na obszarze chronionego krajobrazu „Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Działalność na terenie obszaru chronionego krajobrazu regulowana jest uchwałą nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zgodnie z § 3 ust 1 ww. uchwały na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wprowadzone są zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
7) budowania nowych obiektów budowlanych w wyznaczonych strefach zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały oraz w pasie szerokości 10 m od: 
a) linii brzegów rzek wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały, w ich rzeczywistym przebiegu w terenie, 
b) linii brzegów naturalnych zbiorników wodnych, 
c) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne: - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 


[bookmark: _Toc80967269][bookmark: _Toc80967381][bookmark: _Toc81216207][bookmark: _Toc93006493]Załączniki
Załącznik 1 – Zakres terenu objętego opracowaniem na fragmencie mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 % (raz na 100 lat) (N-34-89-D-b-3) 
Załącznik 2 – Zakres terenu objętego opracowaniem na fragmencie mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 % (raz na 10 lat) (N-34-89-D-b-3)
Załącznik 3 - Zakres terenu objętego opracowaniem na fragmencie mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 % (raz na 500 lat) (N-34-89-D-b-3)
Załącznik 4 – Uproszczony wypis z rejestru gruntów
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