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PROJEKT TECHNICZNY
1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1. Tory pumptrack

Obiekty proponuje sie jako utwardzone tory mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8S o uziarnieniu do

8 mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgcq konstrukcje nawierzchni toru pumptrack:

Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5-7cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, Is=0,98, stabilizowane mechanicznie 10cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 1s=0,97 min. 10 cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 20 cm

Georuszt trojosiowy TX150
Grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM min. 45 cm
1.2. Plac

Projektuje sie utwardzony plac stanowigcy migjsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy,

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubosci warstwy min. 5 cm.
Krawedzie nawierzchni fazowane pod kgtem 45°.
Powierzchnia placu: 42,40 m?2

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm 20 cm
Georuszt trojosiowy TX150

Grunt rodzimy — wyrdwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM 25cm

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiekiu

Na ferenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano

3 otwory badawcze do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepujg grunty
mineralne: piaski srednie z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste i otoczaki z domieszkg pospdtki.

Wierzchnig warstwe stanowiq nasypy - glina z domieszkg gruzu i humusu. Woda gruntowa
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wystepuje na gtebokosci 3,4 m p.p.t.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste iprzyjmuje sie

pierwszg kategorie geotechniczng.
3. Rozwiqzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Ogrzewczych
Nie dotyczy.
b) Chtodniczych
Nie dotyczy.
c) Klimatyzacii
Nie dotyczy.
d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.
e) Wodociggowych i kanalizacyjnych

Odprowadzenie wody z nawierzchni utwardzonych w grunt. Stosunki wodne nie ulegng zmianie,

a sgsiednie dziatki nie bedqg zalewane.

f)  Gazowych

Nie dotyczy.

g) Elekiroenergetycznych

Nie dotyczy.

h) Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i) Piorunochronnych

Nie dotyczy.

i) Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektfowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte
w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne iposiada¢ obowigzujgce Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) nie zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty

przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) obiekt projektowany wramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drog

pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Tory pumptrack

1.1. Okreslenie zakresu rzeczowego robdt

Zakres rob 6t zwigzany z wykonaniem torodw pumptrack przedstawia sie nastepujgco:

1. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm (wzmocnienie gruntu) V=165,80 m3
- tor FLOWTRACK V=133,00 m3
- for MINI PUMP V=32,80 m3

2. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) v=816,50 m3
- tor FLOWTRACK V=750,00 m3
- for MINI PUMP V=66,50 m3

3. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm (podbudowa pod mieszanke asfaltowq) V=85,10 ms3

- for FLOWTRACK v=70,30 m3
- for MINI PUMP V=14,80 m3
4. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=42,60 m?
- for FLOWTRACK V=35,20 m3
- tor MINI PUMP V=7,40 m3

Roboty towarzyszgce:
- Usuniecie warstwy 20 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu

0-31,5 mm, o grubosci warstwy 20 cm, stabilizowanej georusztem tréjosiowym,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypdw torow pumptrack. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 816,50 m3 projektuje sie pozyskaé zinnych zrédet niz wykopy na

miejscu budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zatgczonym rysunkiem PT-KD-01 oraz PT-KD-04 w miejscach w srodku toru wymienic
nawierzchnie na zwirowq. Gtebokos¢ punktdw zwirowych powinna by¢ dostosowana do

wystepujgcych w terenie warstw wodoprzepuszczalnych.

1.2. Wymagania materiatowe

1.2.1.  Wzmocnienie gruntu

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie tréjkgta réwnobocznego, tworzgcymi
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uktad szesciokgtéw foremnych, wykonany z polipropylenu (PP).

rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej

Georuszt powinien byé
do

odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej. Wezty i zebra georusztu powinny stanowié

wyprodukowany w procesie perforacji i

infegralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeplatanych, zgrzewanych,

spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach,

Georuszty monolityczne powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztéw

powinny stanowi¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztdw powinny

zachowywacd ksztatt po przytozeniu sity uko$nej w stosunku do kierunku produkcji georusztdw. Nie
sie
klejonych itp.

dopuszcza stosowania geosiatek/georusztéw o weztach przeplatanych, zgrzewanych,

Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢
odporne na dziatanie wodnych roztwordw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlegac¢ biodegradacii.

Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Georuszt trojosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.

L.p. Parametr Me’rodg Jednostka Wymogfu,no Tolerancja
badania wartosc

1 | Sztywno$¢ radialna przy TR 041 B.1 kN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%

2 | Wspdtczynnik izofropii | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
sztywnosci

3 | Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10

4 | Rozmiar sze$cioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacii
Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Ocene
Techniczng (ETA), wydang na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102
(wydanie 04-2016), potwierdzajacg mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdb

dostarczony na budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.
1.2.2. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki

kamienne,
- zwiry i pospdtki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane.
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1.2.3. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
1.2.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorqgco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

1.3. Wykonywanie robot

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztattéw przeszkdéd toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii
czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne
przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze

wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.
1.3.2. Nasypy
Teren pod budowe toru pumptrack powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (£3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére  okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych  zmian

wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu ijego robwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy
NAsypow.

b) Nasypy powinny by¢& wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

c) Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jak wyzej, zzachowaniem nadmiaru

szeroko$ci 250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu, do uzyskania odpowiedniej wysokosci.
Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu
i parametrdéw (promienh zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty
profil zakretu nalezy dogesci¢ ptytq wibracyjng o wadze 260kg po catej dtugosci promienia bandy,

od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na

catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK
Minimalna wartos¢ Is 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

L llo§¢ pomiardw [szt.]
Dugosc rowerowego placy Zakret profilowany tzw Przeszkoda na odcink
zabaw - PUMPTRACK [mb] ero y 1zw. v
banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

1.3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie i uksztattowanie nasypdw toru
pumpftrack powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie
mniejsza. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewnidjgcy osiggniecie wymaganych

spadkdw.

Warstwa podbudowy musi wystawacé poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min. 10 cm

z kazdej strony.

Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 4. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartosé Is 0,98

Czestotliwos$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

y llo§¢ pomiardw [szt.]
Dtugosc rowerowego placu Zakret profilowany tzw Przeszkoda na odcink
zabaw - PUMPTRACK [mb] CKTeT protfowany 1zw. eszkoda nd odcinky
banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

1.3.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5-7 cm, na kategorie ruchu
KR 1-2:

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia

w ciggu doby nie jest nizsza od: +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym

podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz siinego wiatru (v>16 m/s).
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki od 140° C do 180° C -z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  w przypadku  torébw  pumptrack powinna byé

wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwtocznie po

odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczqé od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku

zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze

260 kg.

Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetniac¢ warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana

grubosc Wskaznik Zawarto$¢
Typi i 1} . Inych
yp_| wympr wars wy. Miejsce pobrania probki zoge.szcze woinyc .
mieszanki technologicz nia przestrzeni w warstwie
nej [%] [%(v/V)]
[cm]
Powierzchnia o spadku <
20% (np. korona zakretu, 2940 <10,0
garby)
A ., KR1- - -
= 8; 50-7,0 Powierzchnia o spadku >
20% (1/3 Wysokoso 5910 <15.0
zakretu profilowanego
fzw. bandy)
Tablica 7. Zakres oraz czestotliwosc badan i pomiardw po wykonaniu warstwy jezdnej
llo$¢ pomiardw [szt.]
D’rugiosck’rorub Zakres bodTon p?o Lvykgnomu Zakret profilowany Przeszkoda na
pumptrack [mb] warstwy jezane] tzw. banda (1/3 odcinku prostym
wysokosci) (garby)
<120 mb - grubos¢ warstwy [cm] 2 1
121-200 mb - wolna przestrzen w warstwie 3 o
[%]
>201 mb - wskaznik zageszczenia warstwy 4 3
[%]

Cechy geometryczne warstwy jezdnej

o)) Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy Scieralnej nawierzchni podano

w tablicy 8.
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Tablica 8. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1. | Szeroko$¢ warstwy 2razy na 10 m
2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami
3. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztqcze (ocena wizualna)
izualna, cat i hni k
4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Tcgfueno wizualna, cata powierzchnia wykonanego

b) Szerokos$¢ warstwy

1 czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzad szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na

zZmierzeniu w poziomie, taSmg mierniczq, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;.

Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy

zaréwno zakretdw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu

dopuszczalnych odchylen.

c) Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad toru pumptrack na catej swojej szerokosci muszg miec
jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjgtek mogg stanowié przeszkody celowo wyprofilowane

asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretdw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym
niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw. band), ktére sg
w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjgtek stanowi doina pdétka bandy, ktéra

moze by¢ wyptaszczona.

d) Spadki poprzeczne

1 czestotliwosciq podang w tablicy 8 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty

sie zastoiska wody.

e) Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane,

aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.
f) Wyglad warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformaciji, plam i wyruszen.
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Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad toru pumptrack (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.)
muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty ptynng jozde. Niedopuszczalne jest
wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych "nerwowq jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych

ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod kgtem 45° (£5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane

w réwnej linii, bez pekniec i ubytkdw.
2. Plac

2.1. Konstrukcja

Projektuje sie utwardzony plac stanowiqcy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy,

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubosci warstwy min. 5 cm.
Powierzchnia placu: 42,40 m?2

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano poprzez sptyw
powierzchniowy. Nalezy zastosowac jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni 1-2% zgodnie
z dokumentacjg rysunkowaq. Spadek nie powinien przekraczac¢ 2%. Ewentualne korekty wysokosci
zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezbg bedq mozliwe do rozwigzania podczas
budowy, wramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany wymiardw czy geometrii elementéw
wieksze niz 5 cm, muszg by¢ zgtaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzane

przez Projektanta.
2.2. Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia

Caty teren nalezy poddac¢ niwelacji, dostosowujgc odpowiednio wysokosci projektowanych

nawierzchni.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przystgpi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszczenia
dna koryta przygotowujgc w ten sposdb podtoze do wykonania nasypdw i projektowanych
konstrukcji nawierzchni. Nalezy pamietaé, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajgcy na

dnie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.
2.3. Uwagi do prac przygotowawczych

Wszystkie projektowane nawierzchnie muszg by¢ dostosowane do  wysokosci istniejgcych
nawierzchni sgsiadujgcych. Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest
zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw. w  zakres robdét
pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzi m. in.
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi tfrasy i punktéw
wysokos$ciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego

wytyczenia robét. Wszelkie niezgodnosci powinny zostac zgtoszone.
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3. Elementy matej architektury

3.1. tawka
Przewiduje sie montaz 3 tawek miejskich bez oparcia.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Siedzisko
wykonane z listew litego drewna jesionowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane

metodq cisnieniowq.
Montaz do podtoza za pomocg fundamentu betonowego gtebokosci min. 50 cm.
Wymiary tawki: dtugos¢ — 180 cm, wysoko$¢ siedziska — 43 cm, szerokos¢ — 45 cm.

Dzieki swojej formie tawki mogg by<¢ zamontowane tuz przy placu co uniemozliwia wydeptywanie

frawy pod tawkg i nie wymaga wykonywania poszerzeh nawierzchni.

3.2 Kosz na odpady
Przewiduje sie montaz 2 koszy na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005.
Elementy drewniane z drewna jesionowego malowanego metodg ciSnieniowqg na kolor jasny

Z palety producenta.
Montaz poprzez zabetonowanie.

Wymiary kosza: wysoko$¢ — 70 cm, szerokos$¢ — 37 cm, dtugos$¢ — 47 cm, pojemnos¢ — 35 1.
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3.3. Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 2 stojakdw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych
o przekroju kwadratowym 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na

kolor RAL 9005.
Wymiary stojaka: wysokos¢ - 125 cm, szerokos$¢ - 75 cm.

Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie. llos¢ miejsc parkingowych dla rowerdw: 4.

3.4. Tablica regulaminowa
Przewiduje sie montaz 1 szt. tablicy informacyjne;.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowe] ramie o przekroju
kwadratowym (wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad
ziemig). Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Montaz poprzez

zabetonowanie.
4. Zielen

4.1. Trawniki

Projektuje sie trawnik parkowy wykonany metodg siewu. Trawe na skarpach toru pumptrack oraz
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w miejscach w $rodku toru nalezy wykonac za pomocgq trawy z rolki.

Wszystkie tfrawniki wykonane metodq siewu planuje sie wykonac¢ mieszankami tfraw przeznaczonych

na tereny sportowo-rekreacyjne.

4.1.1. Zaktadanie trawnika

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem
frawnika nalezy wysia¢ nawdz wielosktadnikowy. Po uptywie 3—-4 dni wysia¢ frawe siewnikami
rzutowymi, przykry¢ ziemiqg urodzajng, wyrdwnujgc jg lekko bronqg. Nastepnie nalezy ugniesc

powierzchnie gtadkim walcem.

Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzeénia, gdyz mtoda trawa winna sie przed mrozami
dostatecznie ukorzeni¢ irozrosngé¢. Po skohczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn
osiggnie wysoko$¢ 3-5 cm, powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem
w celu wyrdwnania terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do

wysokosci ok. 5 cm.
4.1.2. Pielegnacja
a) Podlewanie

Podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnaciji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda

przenikata na gteboko$é 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficie;.
b) Koszenie

Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysoko$¢ roélin przekroczy 5 cm. Podczas

upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.
c) Nawozenie

Nawozenie mozna przeprowadzi¢c w dwdch turach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte
w koncu IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wielosktadnikowego. Jedli w ciggu dwdch
dni po nawozeniu nie spadnie deszcz, trawnik nalezy podlaé obficie, tak, aby nawdz wraz z wodg

dostat sie do gleby,

d) Odchwaszczanie

e) Migjscowe dosiewanie frawy
f) Watowanie

g) Napowietrzanie
5. Warunki dopuszczenia zamiennikéw

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych
z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcii (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementdw sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamose funkcii)

Kroscienko nad Dunajcem, czerwiec 2022r.
15



- charakterystyki materiatowej (rodzaj i joko$¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcjal)
- wyglgdu (sfruktura, barwa, ksztatt)
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszqg posiadaé niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci ijakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslone;j

grupy produktdw.
6. Kolejnosé i technologia wykonywania robét

- wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie, zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacii

i znajdujgcych sie w strefie robof,
- organizacja wjazddw,
- wyznaczenie i urzgdzenie punktdéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekdw,

- wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
- wykonanie sieci elekirycznej,

- budowa toréw pumptrack,

- montaz stupdw oswietleniowych,

- budowa nawierzchni dojs¢ i placu,

- montaz elementdw matej architektury,

- urzgdzenie nowej szaty roslinnej,

- uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczehn ioznakowahn wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu

Zniszczonych w czasie prac budowlanych.
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