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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NA PODSTAWIE D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nasypdw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nasypoéw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyze] powierzchni terenu, zbudowana
z odpowiedniego materiatu ziemnego.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

Pa
I = o
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/ms),
p ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjomi podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie
i weryfikacje zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru. W tym celu wymagane jest
przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja,
wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze
wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.
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2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty imateriaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania

okre$lone w PN-5-02205:1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski spoiste: pyt ruboziarniste Uwagi
urzqdzen 2w|io os pé+ki o liny, iEr) I gi kamieniste o przydatnos
zageszczajgcych Y. POsP giny. iy ci maszyn
grubos
grubose | liczba ¢ liczba | grubos¢ | liczba
warstwy | przejs¢ | warstw | przejs¢ | warstwy | przejsc
[m] n *** y n *** [m] n ***
[Mm]
Walce statyczne 0,1 do 0,1 do 0,2do
gtadkie * 0.2 4do8 0.2 4do8 0.3 4do8 1)
Walce statyczne 0,2do 0,2do
okotkowane * i i 03 8dol2 0,3 8dol2 2)
Walce statyczne 0,2do 0,2do
ogumione * 0,5 6do8 0,4 6do 10 i i 3)
Walce wibracyjne | 0,4 do 0,2do 0,3do
gtadkie ** 0.7 4do 8 0.4 3do4 0.6 3do b 4)
Walce wibracyjne | 0,3 do 0,2do 0,2do
okotkowane ** 06 | 3908 | o4 6010 Toy [6C0I0 3
Zageszczarki 0,3do i i 0,2do
wibracyjne ** 0,5 4do8 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2do 0,1 do 0,2do
szybkouderzajgce 04 2do4 0,3 3dos5 0,4 3do4 6)
. . 3doé
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 20do | 490101 640 [V9e78 | 1040 | 3906,
uderzen N uderzen
Zrzucane z wys. od 8.0 w bunkt 4,0 W BUNK 50 w bunkt
5do10m P pt P

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci

zageszczac statycznie.

15 cm, ciehsze warstwy nalezy

***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
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Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego
wygtadzania (przywatowania) gruntdw spoistych w migjscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sqg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek wgskich przekopow.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Wybér srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania izatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkdw
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania

wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczy¢ roboty
przygotowawcze, okre$lone w ST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze" oraz w dokumentacii
projektowej. Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien byc¢
ptaski lub lekko pochyty (£3%). Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy
skarp nasypow.

5.3.2. Wybdr gruntdw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢  dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w pkt 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypoéw

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢& wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych na etapie testowania iweryfikacji zaprojektowanych ksztattow

przeszkdd toru.
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W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250
cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne
profilowanie wykonuije sie, $cinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametrow
(promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil
zakretu nalezy dogesci¢ ptytqg wibracyjng o wadze 260kg po catej dtugosci promienia
bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

c) Grunty ordéznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonac

Z gruntu przepuszczalnego.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Dopuszcza sie czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywadé w jego skarpie stopnie o szerokosci
min. 30 cm. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £1% w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntdw o réznych wtasciwosciach lub w réznym
czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczy

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzic  w sposdb  mechaniczny Ilub  chemiczny, poprzez
wymieszanie zwapnem palonym albo hydratyzowanym Ilub cementem. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakohczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i miec spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ niezageszczone] warstwy do dnia

nastepnego.
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5.3.3.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze, przy kitérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem, lub
lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno byc¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak nagjszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkdw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazddw
réznych maszyn do zageszczania podano w pkt 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okrelac
ZQ pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],

powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK
KR 1-2
Minimalna warto$¢ s 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazqg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowadé nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.é.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
zwymaganiami okresSlonymi w pkt. 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentaciji
projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych zkazde] parti przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej

z nowego zrédta.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z wartosciami okreSlonymi w pkt. 5.3.4.4
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien zatgczyé do dokumentacii

odbiorowej.

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

L llo$¢ pomiardw [szt.]
Dugosc rowerowego placy Lakret profilowany tzw Przeszkoda na odcink
zabaw - PUMPTRACK [mb] erp y Tzw. v
banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujqg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony nasypu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
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Z wymaganiami dotyczgcymi pochylen idoktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony nasypu polega na pordéwnaniu
szerokoS$ci korony nasypu z wymiarami okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

Szeroko$¢ korony nasypu nie moze byé mniejsza niz wartosci opisane w dokumentaciji
projektowej. Dopuszcza sie wartos$ci wieksze od podanych.

Dopuszcza sie wykonanie skarp o profilu tagodniejszym od zaprojektowanych (nie dotyczy

czesci jezdnych toru).

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest:

- m3 (meftr sze$cienny) wykonanego nasypu.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq iST jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- testowanie wykonanych przeszkdd,

- korekta wielkosci, lokalizacii i ksztattu przeszkdd,

- odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw ibadan laboratoryinych  wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- uporzgdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwiqzane

Spis przepisdw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
04.04.02 PODBUDOWA ZKRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICIZNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych zwykonaniem podbudowy rowerowego placu zabaw -
PUMPTRACK z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK z kruszywa tamanego
o uziarnieniv 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, jako podbudowy zasadniczej
konstrukcii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-04.04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie
i weryfikacje zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru. w tym celu wymagane jest
przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja,
wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze

wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
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04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine"” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zkruszywa tamanego @ stabilizowanego
mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca

skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakdw o Srednicy wiekszej niz 63 mm.

Kruszywo pochodzgce

z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakdw powinno mie¢ 100% ziaren tamanych, czyli
ziaren o wszystkich powierzchniach przetamanych iszorstkich. Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach.  Wymiar
najwiekszego ziarna nie moze przekraczad 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa
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Bok oczka sita, mm
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechaniczne.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg/podbudowe jednowarstwowq.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, % (m/m), nie 1 PN-88/B-04481
wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodq
i lub Il wg PN-88/B-04481, % od 30do 70 BN-EN 933-8
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotdéw, nie 35
wiecej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw 30 PN-EN 1097-2
w stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotdw, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwose, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
10 | Wskaznik noSnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
80
a) przy zageszczeniu s ® 1,00
120 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is ® 1,03
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw,

Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca

stabilizowanego

do  wykonania

przystepujacy

mechanicznie  powinien  wykazaé  sie

z nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do rozktadania mieszanki,
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— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

- sprzet drobny.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywadé sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa zkruszyw,
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreSlone w ST D-02.03.01
+WYKONANIE NASYPOW ROWEROWY PLAC ZABAW - PUMPTRACK".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacijq Projektowq z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.3. Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw
rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie
o mozliwie jednakowej grubosci, takie], aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta

zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo uktadane]
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warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw.

Warstwa podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej
min.10 cm z kazdej strony.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ll). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslonq iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. w przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszycC.

Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy:

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartosé Is 0,98

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. é.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wyniki badan
utworzonej mieszanki przeznaczonej do wykonania robét.

6.3. Badania wykonanej podbudowy

6.3.1. Sprawdzenie zageszczenia warstwy podbudowy

Sprawdzenie zageszczenia warstwy podbudowy polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartoéci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami
okre$lonymi

w pkt. 5.4,

Wyniki konfroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien zatgczy¢é do dokumentacii
odbiorowe;j.

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

L llo$¢ pomiardw [szt.]
Dugosc rowerowego placy Lakret profilowany tzw Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb] erp yizw.
banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy

6.4.1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan ipomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano

w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw
1. | Szeroko$¢ warstwy 2razyna 10m
2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego

4. | Wyglgd zewnetrzny warstwy toru

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

1 czestotliwosciq podang w tablicy 5 nalezy sprawdzac szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg mierniczg, odlegtodci przeciwlegtych, bocznych
krawedszi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by< mniejsza od szeroko$ci projektowane;.

Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.
10 cm z kazdej strony.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.4.3. Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej
swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjgtek mogq stanowic
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku
jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

6.4.4. Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢& wykonane tak, aby na jej powierzchni nie
tworzyty sie zastoiska wody.

6.4.5. Wyglgd warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby,
muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty
ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajacych "nerwowqg

jazde" 1zn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest:

- m2 (mefr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq iST jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ew. naprawe podtoza,

- dostarczenie, roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- profilowanie powierzchni podbudowy,

- przeprowadzenie pomiardw ibadan laboratoryjinych  wymaganych w specyfikaciji

technicznej,

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
2. PN-EN 933-1 ) _ )

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci  kruszyw. Cze$¢ 4.
3. PN-EN 933-4

Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
4, PN-EN 1097-5 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce

z wentylacjq

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc
5. PN-EN 1097-6 . o _ S

6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
6. PN-EN 1367-1 czynnikéw atmosferycznych. Czesc 1: Oznaczanie

mrozoodpornosci
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Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
7. PN-EN 1744-1 ] )

zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
8. PN-B-06714-37 ]

krzemianowego

Badania mechanicznych ifizycznych wtasciwosci  kruszyw.
9. PN-EN 1097-2 ' o o

Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
10.  PN-B-11112

drogowych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
11. PN-EN 1008 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy zkruszyw stabilizowanych
12.  PN-S-06102

mechanicznie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
13. BN-EN 933-8 ) )

zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
14. BN-64/8931-02 i ) ) ) o

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
15. BN-68/8931-04

itatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem
16. BN-70/8931-06

belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

18. wKatalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDIM -
Warszawa 1997.

19. wInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2.
Zatgcznik” GDDKIA, Warszawa 1998r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.05c NAWIERZCHNIA z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy jezdnej z betonu asfaltowego w zwigzku z
budowq rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy jezdnej z betonu asfaltowego i obejmujaq:

- Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (KR1-2,
rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia/warstwa jezdna - zewnetrzna warstwa konstrukcji rowerowego placu
zabaw - PUMPTRACK bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie
i weryfikacje zaprojektowanych ksztattéw przeszkdéd toru. wtym celu wymagane jest
przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja,
wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze

wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowacd asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

Wymagani
Lp. Wtasciwosci Metoda badan a
50/70
1 Penetfracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C PN-EN 2592 230
Zawarto$¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej
4 ) PN-EN 12592 99
niz. % m/m
5 | ZImiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz,
7 PN-EN 1427 48
°C
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie
12 P vme P PN-EN 1427 9
wiecej niz, °C
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo drobne i wypetniacz.

Dla kategorii ruchu KR1-2 stosowaé mozna kruszywo drobne nietamane w proporcjach 50/50
% z kruszywem przekruszonym.

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu

do D<8 mm do warstwy jezdnej z betonu asfalfowego

Wymagania wobec kruszyw
o w zaleznosci od kategorii Metoda badania
Wtasciwosci kruszywa
ruchu wedtug
KR 1-2 KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie GicNR Gic20 PN-EN 933-1
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wieksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytdw, kategoria nie
) B fie PN-EN 933-1
WYZsza Niz
Jako$¢ pytdw, kategoria nie wyzsza
] MBE10 PN-EN 933-9
niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa PN-EN 933-6,
) _ o Ecs deklar Ecs30 )
o ciggtym uziarnieniu, kategoria nie rozdziat 8
nizsza niz
o deklarowana przez PN-EN 1097-6,
Gestosc ziaren
producenta rozdz. 7,8 lub 9
. PN-EN 1097-6 rozdz.
Nasigkliwose, kategoria: W A24dekiarowana
7.8lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie,
mMipcO, 1 PN-EN 1744-1 p.14.2
kategoria nie wyzsza niz:

Tabela nr 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym

uziarnieniu do D<8 mm do w. Scieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug
kategorii: GreR
Zawarto$¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza .
niz:
Jakos¢ pytdow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez

producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 W Az4pekiarowana
Kanciasto$¢  kruszywa  drobnego lub  kruszywa  0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN- Ecsdekiarowana
EN 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz: MircO]
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2.3.2. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

wypetniacza

. . w zaleznosci od Metoda
Wtasciwosci wypetniacza .
kategorii ruchu badan wedtug
KR 1-6
S zgodnie z tablicq 24
Uziarnienie PN-EN 933-10
w PN-EN 13043
Jakos¢ pytdw, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1% (m/m) PN-EN 1097-5
. deklarowana przez
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
] ) Vagy4s PN-EN 1097-4
wypethiaczu, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia, wymagana
o Ares8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie, kategoria nie wyzsza
. WSho PN-EN 1744-1
niz:
Zawarto$¢ CaCOsw wypetniaczu wapiennym,
CCro PN-EN 196-2
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
. . Ko Deklarowana PN-EN 459-2
mieszanym, wymagana kategoria:
wLiczba asfaltowa”, wymagana kategoria: BNbekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowacé kationowe emulsje asfaltowe
zgodne z Tablicg NA 1, zawartg w Zatgczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN
13808:2013. Sg to emulsje C60B3 ZM oraz C60BP3 ZM.

Maksymalny czas, temperature oraz sposéb sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona
swoich parametrow jakosciowych powinny byé zgodne z warunkami okre$lonymi przez
Producenta. Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwdch
tygodni od daty produkcji. Stosowana emulsja musi posiadaé Aprobate Techniczng lub

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wymagania wobec wbudowania emulsji
Krawedz boczna ztgcza poprzecznego winna by<¢ uformowana poprzez usuniecie czesci
niedogeszczonej oraz o niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sg kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowacé stan
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krawedzi bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usungc.
Emulsja moze by¢ nanoszona mechanicznie lub recznie, z zapewnieniem réGwnomiernego jej

rozprowadzenia po bocznej krawedzi w iloSci okoto 4 kg/m2.

Wymagania wobec emulsji

C60B3IM C 60 BP 3 ZM
Do ztgczenia .
Do ztgczenia
warstw .
wszystkich warstw
asfaltowych
asfaltowych
wykonanych
. . wbudowanych
Oznaczenie kodowe wyrobu z asfaltow . -
. . w hawierzchnie
niemodyfikowany
na drogach
ch na drogach .
- obcigzonych
obcigzonych
ruchem KR1 do
ruchem do KR1 KRG
do KRé
L. s Metoda .
Wiasciwosc badania wymagania (klasa)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/;OO 70 do 155 (3) 70 do 155 (3)
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 m%m 58 do 62 (6) 58 do 62 (6)
Czas woyp’rywu @2 mm | PN-EN 12846 s 15-70 (3) 15-70 (3)
przy 40°C
Eozosfo+osc na sicie, | PN-EN 1429 % <0,2 (3) <0,2(3)
sito 0,5 mm m/m
Trwatose podczas | PN-EN 1429
magazynowania -
pozostato$c na sicie %
7 ani m/m <0.2 (3) <02 (3)
magazynowania — sito
0.5 mm)
Asfalt odzyskany | PN-EN 13074-1; PN-EN 13074-2
i stabilizowany
Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 0,1 <100 (3] <100 (3)
asfaltu odzyskanego mm
Temperatura PN-EN 1427
mieknienia asfaltu °C >43 (6) >46 (5)
odzyskanego
Nawrdt sprezysty | PN-EN 13998
w 25°C asfaltu
odzyskanego dla % NR (O) =50 (5)
asfaltow
modyfikowanych

2.5. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (fj. ztgczy podtuinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
roznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac materiaty termoplastyczne, jaok tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych (DWU). Grubos¢ materiatu

termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.
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Sktadowanie materiatdw  termoplastycznych  jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej (DWU).
Materiat na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastycznosci powinien byé
modyfikowany polimerami oraz winien wykazaé sie cechami przedstawionymi w tabelach
ponizej.

Wymagania wobec ta$m bitumicznych

Wiatciwoid Metoda Dodatkowy opis warunkdw Wyrmaaanie
badawcza badania ymag
femperatura PN EN 1427 i >90°C
mieknienia PiK
Penetracja stozkiem | PN EN 13880-2 - 20 do 50
1/10 mm
Odprezenie
sprezyste PN EN 13880-3 - 10do 30 %
(odbojnosg)
Test odcinka taémy o dtugosci 20
Zginanie na zimno DIN 52123 cm w temperaturze 0 °C badanie Be.z .
po pekniecia
24-godzinnym kondycjonowaniu
Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji
Wtasciwose Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odpornos¢ na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa
Zawarto$¢ wody PN EN 1428 < 50% m/m
Wtasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2
Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 >270°C
Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco
Wtasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2,
PN EN 14188-1 NT, N2
punkty od 1 do 11.2.8

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usuniecie czesci
niedogeszczonej oraz o niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sg kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowac stan
krawedzi bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usungc.

Zimne krawedzie winny by¢ uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta
tasmy bitumicznej. Smarowanie powinno catkowicie pokry¢ boczng krawedz ztqcza.

Tasma bitumiczna powinna by wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztgcza na catej
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jego wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecenh

producenta. Taéma winna mie¢ grubos¢ 10 mm

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych
Przygotowanie krawedzi bocznych jok w przypadku stosowania tasm bitumicznych.
Pasta powinna by¢ nanoszona recznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia

na bocznej krawedzi.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na gorqgco.

Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. Zimne
krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zaleceh producenta
zalewy drogowej na gorgco. Szczeline nalezy zala¢ do petna, lecz z meniskiem wklestym.

2.6. $rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltfowego i kruszywa
gwarantujgcego odpowiedniqg przyczepnos$é (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornose
mieszanki na dziatanie wody, nalezy dobrac¢ izastosowac Srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda A wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w

warunkach okreslonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwérnia (otaczarkal),

—walce stalowe gtadkie,

- szczoftki i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— zageszczarki ptytowe,

- sprzet drobny.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
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pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem zinnymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylenie
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne
urzgdzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach iinnych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedqg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltfowego

Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
o tadownosci powyzej 10 ton w zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem
i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki iczas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniad
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylkko $rodki antyadhezyjne nie wptywajgce
szkodliwie na mieszanke.

4.2.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi

srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw i probki materiatdw.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnejilosci asfaltu,

- okreSleniu wtasciwosci mieszanki iporéwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
Wwyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdnej
z betonu asfaltowego oraz zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstwy jezdnej

Przesiew [% (m/m]]
Wtasciwose AC8S
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zowor.’ro.sc lepiszcza, Boin5.8
minimum (*)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6a

Tablica éa. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy jezdnej, AC 8 S 50/70

KR1-2 (projektowanie empiryczne).

Warunki
Witasciwose zageszczania Metoda warunki badania AC8S
wg PN-EN
13108-20
C.1.3,
Zawarto$¢ wolnych ubijanie, Vminl,0
przestrzeni 2 x 50 PN-EN12697-8, p. 4 Vmax3,0
uderzen
Wolne przestrzenie C.1.2. VFBmin75
wypetnione ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VFBmax?3
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lepiszczem 2 x50
uderzen
Zawarto$¢ wolnych C.1.2.,
rzestrzeni ubijanie
amieszcnce 5 i e PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin1 4
mineralnej uderzen
Odpomoéé na ugijzj.r]ﬂ'é PN-EN 12697-12, przechowywanie
a7 . ’ w 40°C z jednym cyklem zamrazania*), ITSR90
ziatanie wody 2x35 badanie w 25°C
uderzen
*) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody zjednym cyklem
zamrazania podawano w zatgczniku 1 WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki
Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarkach. Dozowanie
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne zreceptq roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikdéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawadé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywad w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig
+ 5°C.
Temperatfura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac:
- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone ipodgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po  wytworzeniu
w wytworni.
Najwyzsza i ngjnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
- od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70
Sposdb iczas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowania dodatkdw
modyfikujgcych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéw do wytwarzane;j
mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltfowej na gorgco

nie powinny istotnie wptywac na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkéw.
5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe jezdng powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
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- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

5.5. Warunki przystgpienia do robét
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby nie jest nizsza od:

+5°C
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfalfowej na mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz sinego wiatru (v > 16 m/s).
W  wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki

ofoczenia.

5.6. Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK
powinna by¢ wbudowywana (uktadanal) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] powinno odbywacé sie bezzwtocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczqgé od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku
goérze.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze 2
60kg.

Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawarto$¢
grubosc Miejsce Wskaznik wolnych
Typ i wymiar warstwy pobrania zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej prébki (%] warstwie
[cm] [%(v/v)]
Powierzchnia
o spadku £ 20% >940 <10.0
(np. korona
zakretu, garby)
Powierzchnia
AC 8S, KR1-2 50-70 o spadku > 20%
(1/3 wysokosci >91.0 <15.0
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)
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5.7. Potgczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Kazdorazowo, po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni
bitumicznej, nalezy odcig¢ ,na ciepto” kohcowy fragment wykonanej warstwy. Powstata
ptaszczyzna powinna by¢ skosna (sfazowana pod kagtem 45° (£5°)) na catej dtugosci
warstwy. Czynno$¢ tg nalezy wykonac w miejscu, w ktérym koncowy odcinek dziatki roboczej
posiada te same parametry zageszczenia oraz grubosé warstwy jak wykonana dziatka
robocza. W przypadku, gdy zprzyczyn technologicznych nie jest mozliwe wykonanie
odciecia ,na ciepto” dopuszcza sie odfrezowanie kohcowego odcinka wykonanej warstwy
z mieszanki mineralno-bitumicznej. Odspojenie zakohczenia dziatki technologicznej powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania spoiny/ztgcza technologicznego.
Frezowanie nawierzchni powinno zostac przeprowadzone w taki sposéb aby nie doszto do
uszkodzenia warstwy ponizej.

Itgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztqgcza miejsce potgczenia powinno
zosta¢ doktadnie osuszone ioczyszczone zresztek pozostatego materiatu oraz wszelkich
nieczystoSci przy pomocy np. gorgcego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie na
przygotowang w odpowiedni sposdb  powierzchnie styku nalezy przykleic  tasme

termoplastyczng lub zastosowad inne materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi.

é. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét

Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego Nadzoru),

— badania kontrolne Zamawiajgcego.
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Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich
sktadnikdw, lepiszczy itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia
itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig iw wymaganym zakresie. Pobieranie prébek odbywa sie w obecnosci
Zamawiajgcego/Inspektora  Nadzoru, badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy
Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Wyniki  badahn  Wykonawcy mogqg decydowaé o dokonaniu  odbioru  przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

W razie zastrzezeh Zamawiajgcey/Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Badania kontrolne Zamawiajgcego

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan Wykonawcy nie jest reprezentatywny dla
ocenianego elementu/odcinka toru, Zamawiajgcy ma prawo zgdac przeprowadzenia
badah kontrolnych.

Zamawiajgcy/Inzynier Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania
probek. Punkty poboru probek muszg by¢ reprezentatywne dla  badanego
elementu/odcinka toru. Jezeli wystepujg nieliczne (pojedyncze) miejsca wizualnie lepsze lub
gorsze od Sredniej oceny wizualnej nawierzchni (warstwy jezdnej) to nalezy je pomingc.
Koszty badan kontrolnych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Tablica 9. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardéw po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugos¢ rowerowego Zakres badan po llosc pomiarow [szt}
placu zabaw - wykonaniu warstwy Zakret profilowany Przeszkoda na
PUMPTRACK [mb] jezdnej fzw. banda (1/3 odcinku prostym
wysokosci) (garby)
<120 mb - grubos¢ warstwy 2 1
121-200 mb [em] , 3 2
- wolna przestrzen
w warstwie [%]

- wskaznik
=201 mb zageszczenia 4 3

warstwy [%]

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy jezdnej
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni

podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw

1. | Szeroko$¢ warstwy 2razyna 10m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztgcze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy TC;cr:Ueno wizualna, cata powierzchnia wykonanego

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

L czestotliwosciqg podang w tablicy 11 nalezy sprawdzac szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych,
gérnych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by<¢ mniejsza od szeroko$ci projektowane;.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm,
dotyczy zaréwno zakretdw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) pasem o
szerokosci zgodnej z dokumentacjg projektowaq, jednakze nie mniejszej niz 80 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.4.3. Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej
swojej szerokosci muszg miec jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjgtek mogqg stanowic
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku
jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretdw musi byE w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretdw profilowanych (tzw. band),
ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi doina pdtka

bandy, ktéra moze byé wyptaszczona.
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Nieprawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekrdj nie stanowi wycinka

kota.

Prawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekrdj stanowi wycinek kota.
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Nieprawidtowo wykonany zakret o niejednostajnym promieniu, bez wyptaszczonej

dolnej potki oraz niebedgcy w przekroju wycinkiem kota.

Prawidtowo wykonany zakret profilowany — o jednostajnym promieniu zakretu
6.4.4. Spadki poprzeczne
1 czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie
tworzyty sie zastoiska wody.

6.4.5. 7tgcza podtuzne i poprzeczne
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Potgczenia nawierzchni jezdne] w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak

wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Miejsce przerwy

technologicznej

Prawidtowo wykonane potgczenia - bez wyczuwalnych uskokdw ani zmian profilu
przeszkody.
6.4.6. Wyglad warstwy
Wyglgd zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez

spekan, deformacii, plam i wyruszen.
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Nieprawidtowa powierzchnia nawierzchnia asfaltowa — nadmiernie chropowata z

widocznymi rysami i nierdwnosciami

Prawidtowo wykonana nawierzchnia asfaltowa — jednorodna i gtadka.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby,
muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby umozliwiaty
ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych "nerwowq

jazde" 1zn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.
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Niepoprawnie wyprofilowany garb — podjazd i zjazd ptaski, szpiczasty ksztatt

przeszkody
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Garby o prawidtowo wyprofilowanych ksztattach
Wszystkie krawedzie warstwy jezdne] muszg by¢ sfazowane pod kagtem 45° (£5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢

wykonane w réwnej linii, bez peknie i ubytkdw.

Nieprawidtowe wykonczenie krawedzi nawierzchni jezdnej — nierdwne, bez fazowania, z

ubytkami i peknieciami.
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Prawidtowo sfazowane krawedzie, wykonane w réwnej linii, bez pekniec i ubytkow.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq iST jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy écieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej i jej uzgodnienie z laboratorium Zamawiajgcego,

Kroscienko nad Dunajcem, czerwiec 2022 r.
37



- oczyszczenie podtoza,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltfowej na podstawie zatwierdzonej recepty
laboratoryjneji jej fransport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzgdzeh obcych
i kraweznikow,

- reczne roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykonanie izabezpieczenie ztgczy ikrawedzi zewnetrznych (smarowanie emulsjqg
asfaltowq),

- uszczelnienie potgczeh dziatek roboczych tasmq asfaltowq,

- przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych specyfikacjq,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych  wtasciwosci  kruszyw - Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych  wtasciwosci  kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-5+A1

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c é:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych iodpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych iodpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtq

Asfalty iprodukty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia -
Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty iprodukty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny — Czesc
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3:
Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badahn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodq hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

asfaltowy

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.
50.

PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$c 27: Pobieranie préobek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkciji

Badania kruszyw wypetniagjgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych —Cze$¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetnigjgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty ilepiszcza asfaltowe -  Oznaczanie odpornosci  na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty ilepiszcza asfaltowe -  Zasady specyfikacji  asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czesc¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
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10.2. Wymagania techniczne

51. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

52. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
53. WT-3 Emulsje asfalfowe 2009. Kationowe emulsje asfalfowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1643)
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