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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch 

torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego 

w miejscowości Krościenko nad Dunajcem” zgodnie z zakresem robót przedstawionym 

w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej STWiORB są projekty budowlane, przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. . Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza STWiORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych – wykopów, 

związanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Zakres STWiORB obejmuje wykonanie robót ziemnych – wykopów w ramach realizacji 

niniejszego zadania i dotyczy: 

 - wykopów szerokoprzestrzennych, liniowych i jamistych, 

 - przemieszczenia mas ziemnych, 

 - kształtowania skarp i nasypów, 

 - mechanicznego plantowania powierzchni gruntu, 

 - wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania 

robót (mechaniczna, w uzasadnionych przypadkach ręczna) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości 

przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 

wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu 

i obowiązujących warunków BHP. Nadmiar wydobytego gruntu (nasypu) z wykopu, który nie 

będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład 

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zagęszczenie gruntu w zasypanych 
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wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

0,97- 1,0. w czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 

wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Wykonawca ma 

obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w harmonogramie robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy 

i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 
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1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze STWiORB - 01. Wymagania ogólne 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział  Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod 

budowę 

  45110000-

1 

 Roboty w zakresie burzenia 

i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

   45111230-9    Roboty w zakresie stabilizacji gruntu   

   45111240-2    Roboty w zakresie odwadniania 

gruntu 

   45111291-4    Roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu   

   45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby 

   45113000-2 Roboty na placu budowy 
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1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB – 01 Wymagania ogólne. 

Wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, 

nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia 

i odwodnienia wykopu, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki 

techniczne wykonania robót, 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu warstwy 

ziemi urodzajnej, 

Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m, 

Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3,0 m, 

Wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0 m, 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem, 

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej STWiORB i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w:  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.), 

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 

2022 r. poz. 974.), 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpady materiałów 

budowlanych itp. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt 

rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy 

wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez 

Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. 

4. TRANSPORT 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 

z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu oraz transportu podano w STWiORB - 01. Wymagania 

ogólne. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 01. Wymagania 

ogólne. Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 

i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. w tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  w przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor nadzoru 

na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 

przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie. 

5.2.2.Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zaprojektowanych obiektów powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania, dojazd do obiektu 

powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

powadzonych robót. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
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uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 

a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

a) wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

b) ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych. 

c) wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

d) niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

e) pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.2.3.Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby 

i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, 

poz.902 z późn. zm.). 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów w istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż 

głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki 

zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób, uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
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zawilgoceniem. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 

czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana 

warstwa gruntu, o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

a) w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

b) w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 

c) w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 

mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

c) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.2.4.Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania 

dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 

5.2.5.Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
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długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.6.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk 

niekorzystnych, np. takich jak: 

a) wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

b) „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 

c) zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

d) zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 

wykopu. w czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 

2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.7.Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
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5.2.8.Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.2.9.Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 

powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać 

ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być 

mniejszy niż: 

 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50 m,  

 0,95 - dla warstwy do głębokości 1 ,20 m, 

 0,90 - dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać 

za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów 

należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 

wskaźnika zagęszczenia ls, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-

77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny 

zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego 

do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna 

być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 

w wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 

warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 

przed zagęszczaniem winien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny 

być wyznaczone laboratoryjnie. w przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
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optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 

 dla piasków i żwirów - 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 

przejść urządzenia zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:  

 0,002 % - dla spadków terenu, 

 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

 ±2 cm- dla rzędnych dna wykopu, 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w   pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po 

ich zakończeniu powinny obejmować: 

a) sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

b) kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

c) kontrolę rzędnych dna wykopu 

d) sprawdzenie przygotowania terenu, 

e) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

f) kontrolę grubości poszczególnych warstw zasypki 

g) kontrolę wskaźnika zagęszczenia gruntów 

h) sprawdzenie wymiarów wykopów, 

i) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

j) właściwe ujęcie i doprowadzenie wód opadowych, 
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB - 01. Wymagania 

ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB - 01. Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podano w STWiORB - 01. Wymagania 

ogólne. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających 

są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

 dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 

wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

 atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub 

w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - 01. Wymagania 

ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) oznakowanie robót, 

c) wyznaczenie zarysu wykopu, 

d) wykonanie umocnienia ścian wykopu 

e) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

f) odwodnienie wykopu, 

g) utrzymanie wykopu, 
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h) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inżyniera, 

i) wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

j) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole. odział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

PN-57/l 1-93433  Stal węglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. ITB Warszawa 1989r. 

PN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 

88), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079.), 
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 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.poz. 

1990.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – 

(Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., 

poz. 1422 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47, poz. 401), 

 

 


