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Oswiadczenie projektanta

Projektant oswiadcza, ze projekt
,REMONT UL. PONIATOWSKIEGO | UL. TUWIMA W ZGORZELCU”
zlokalizowany na dz. nr 73 (AM-2, Obr. V)); 9, 23, 8/24, 14/12, 14/13, 199 (AM-3, Obr. V),
jednostka ewidencyjna Miasto Zgorzelec
zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 20 ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane

PROJEKTANT
Branza drogowa



IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec z
siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:
= umowa z Inwestorem tj. Gmina Miejska Zgorzelec
] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami);
= ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami);
= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);
= ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);
= ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 180 poz. 908 z
dn. 20 czerwca 2005 r. );
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729 z dn. 14 pazdziernika 2003 r.);
=  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dn. 12 pazdziernika 2002 r.);
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach;
= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdzn. zmianami);
= rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdin.
zmianami);
= Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.15.2164)
=  mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;
= inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa do zgtoszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w ramach zadania ,REMONT UL. PONIATOWSKIEGO | UL. TUWIMA
W ZGORZELCU”.

2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
W celu poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego projektuje sie remont jezdni ul. Tuwima
wraz z drogg wewnetrzng, placem manewrowym oraz chodnikiem przy budynkach nr 1-7, zatok
postojowych w ul. Tuwima i Poniatowskiego, czesci chodnika w ul. Poniatowskiego oraz drogi za
pawilonami handlowymi przy ul. Poniatowskiego.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) remont jezdni bitumicznej wraz z wymiang podbudowy, kraweznikdw i odtworzeniem sciekdéw
oraz progéw w ul. Tuwima
b) remont nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej (frezowanie i naktadka) przy ul Tuwima 1-7
¢) remont nawierzchni jezdni drogi (frezowanie i naktadka) za pawilonami handlowymi przy ul.
Poniatowskiego
d) remont nawierzchni placu manewrowego z wymiang podbudowy przy ul Tuwima 1-7
e) remont chodnikéw przy ul. Poniatowskiego oraz przy ul Tuwima 1-7
f) remont Sciekdw betonowych oraz z kostki granitowe;j



2.2.

g) remont zatok postojowych z kostki betonowej

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach stanowigcych
wtasnosé inwestora: dz. nr 73 (AM-2, Obr. V)); 9, 23, 8/24, 14/12, 14/13, 199 (AM-3, Obr. V), jednostka
ewidencyjna Miasto Zgorzelec. W/w nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Zgorzelec, powiecie
zgorzeleckim, wojewddztwie dolnoslgskim.

KOLEJNOSC REALIZAC)I OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycje ze wzgledu na zakres zaplanowano do wykonania w etapach:

Etap | — remont zatok postojowych wraz z chodnikiem w ul. Poniatowskiego

Etap Il — remont zatoki postojowej w ul. Tuwima

Etap lll — remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima wraz z wymiang kraweznikdw, odtworzeniem progéw
zwalniajacych oraz $ciekdw z kostki granitowej

Etap IV — remont nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym i dojsciami do budynkéw
przy ul. Tuwima 1-7

Etap V — remont jezdni oraz Sciekdw z kostki granitowej za pawilonami handlowymi przy ul.
Poniatowskiego.

Etap VI — Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu wzdtuz ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima.
3.1. W stanie istniejagcym ul. Tuwima — w granicach opracowania — posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o przekroju ulicznym. Szeroko$¢ jezdni oscyluje w okolicach 5,1m. Odcinki drogi
wewnetrznej obstugujace komunikacyjnie budynki mieszkalne i garazowe posiadajg jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 m. Wzdtuz poszczegdlnych odcinkéw ul. Tuwima mamy do
czynienia z poprawnie wyksztattowanym pasem drogowym, gdzie wyodrebni¢ mozna nastepujgce
elementy:
a) zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej,
b) ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej,
c) obszary zieleni przyulicznej.
Stan techniczny wiekszosci elementdéw zagospodarowania pasa drogowego jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Wynika to z wykonanych w przeciggu kilku lat remontéw chodnikdw, czesci zatok
postojowych. Jezdnie wykazujg cechy zmeczeniowe, nie posiadajg poprawnej réwnosci poprzecznej ani
podtuznej, posiadajg liczne spekania i ubytki i kwalifikujg sie do gruntownej modernizacji.
Do wymiany nawierzchni zakwalifikowano takze zatoke postojowsg, czes¢ kraweznikdw, Scieki uliczne
oraz dojscie do budynku 1-7 przy ul. Tuwima.

3.2. W stanie istniejgcym ul. Poniatowskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o przekroju
ulicznym (jezdnia gtéwna za wyjgtkiem remontu cieku nie zostata objeta opracowaniem) . Jezdnia za
pawilonami handlowymi posiada nawierzchnie bitumiczng i szerokos$¢ 3,5m. Wzdtuz poszczegdlnych
odcinkdéw ul. Poniatowskiego mamy do czynienia z poprawnie wyksztattowanym pasem drogowym,
gdzie wyodrebni¢ mozna nastepujgce elementy:

a) zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej,
b) ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej,

c) obszary zieleni przyulicznej.

W obrebie planowanych robdét ruch drogowy generujg gtéwnie mieszkancy osiedli oraz dostawcy
towaru.



Stan techniczny wiekszosci elementéw zagospodarowania pasa drogowego jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Jezdnia objeta opracowaniem wykazuje cechy zmeczeniowe, nie posiadajg
poprawnej réwnosci poprzecznej ani podtuznej, posiadajg liczne spekania i ubytki i kwalifikujg sie do
gruntownej modernizacji.

Do wymiany nawierzchni zakwalifikowano takze zatoke postojowa, czes¢ kraweznikow, scieki uliczne
oraz chodnik.

3.3. W obrebie pasa drogowego ul. Tuwima i Poniatowskiego mamy do czynienia z technicznymi
sieciami zagospodarowania terenu do ktérych zaliczy¢ nalezy:

. sieci teletechniczne,

o sieci ciepfownicze,

o sieci wodociggowe,

o sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

o sieci gazowe,

o sieci elektroenergetyczne wraz z siecig oSwietlenia ulicznego.

3.4. OPIS ZMIAN W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W ramach przedmiotowego opracowania przygotowano dokumentacje techniczng remontu ul.

Tuwima i Poniatowskiego ktéra obejmuje:

a) remont jezdni,
b) remont zatok postojowych,
c) remont chodnikéw,

Dokumentacja projektowa nie przewiduje zmian z zagospodarowaniu terenu. Zaznaczy¢ nalezy, iz wszystkie
planowane prace zakwalifikowano jako nie wymagajgce pozwolenia na budowe — jedynie zgtoszenia robot w
Starostwie Powiatowym.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach przedmiotowego stadium projektowego wykonano projekt remontu ul. Poniatowskiego i Tuwima
zgodny z projektem zagospodarowania terenu stanowigcymi integralng czes¢ przedmiotowego opracowania
obejmujacy:

a) Remont nawierzchni ulicy Tuwima polegajacej na rozbidrce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy

b)

betonowej wraz z podsypka piaskowg. Po wykonaniu koryta przewiduje sie wykonanie konstrukcji
podbudowy z pospdtki gr. 15cm, mieszanki bazaltowej gr. 20cm oraz nowej nawierzchni w dwdch
warstwach betonu asfaltowego (5+4cm). Przewidziano rowniez wymiane kraweznikow betonowych oraz
ciekdw z kostki granitowe;j. Istniejgce progi zlokalizowane w remontowanej czesci jezdni nalezy rozebrac i
odtworzy¢ z nowej kostki betonowej gr 8 cm. W rejonie przedszkola nalezy usungé barierki na dojsciu do
jezdni i zamontowaé mijankowo bariery U-12B. Usungé¢ oznakowanie i wprowadzi¢ nowe zgodnie z
projektowang statg organizacja ruchu (w osobnym opracowaniu). Na pasie zieleni przylegajagcym do jezdni
na dtugosci ogrodzenia przedszkola zamontowac¢ 8 ozdobnych stupkéw stalowych w kolorze czarnym
ograniczajgcych mozliwo$¢ wjazdu na trawnik. W obszarze remontowanych nawierzchni wymieni¢ i
wyregulowac uszkodzone wtazy nastudzienne i skrzynki zasuw.

Remont nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul.Tuwima nr 1-7 polegajgcej na frezowaniu nawierzchni
bitumicznej o gr. 5 cm i uftozeniu nowej mieszanki gr 5 cm. Na placu manewrowym przy garazach
przewiduje sie rozbidrke nawierzchni betonowej wraz z podbudowg oraz wykonanie petnej konstrukcji
podbudowy i nowej nawierzchni — warstwy jak dla jezdni ul. Tuwima. Przewidziano rdwniez wymiane
kraweznikéw betonowych, obrzezy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm wraz z
podbudowa.

¢) Remont nawierzchni zatoki postojowej w ul. Tuwima z rozbidrkg nawierzchni betonowej i utozeniem nowej

d)

z kostki betonowej gr 8 cm wraz z montazem kraweznikow betonowych.

Remont nawierzchni zatoki postojowej w ul. Poniatowskiego z rozbidrka nawierzchni betonowej i
utozeniem nowej z kostki betonowej gr 8 cm oraz utozeniem cieku z kostki betonowej. Przewidziano
rowniez wymiane kraweznikdw betonowych, obrzezy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8
cm wraz z podbudowa.



e) Remont nawierzchni ulicy Poniatowskiego (za pawilonami handlowymi) polegajacej na frezowaniu
nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm i utozeniu nowej mieszanki gr 5. Odtworzenie jednostronnego cieku z
kostki granitowej na fawie betonowej.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
Ponizej zestawiono konstrukcje poszczegdlnych elementéw projektowanego uktadu drogowego.
Projektowane konstrukcje drogowe:
a) jezdnia ul. Tuwima, plac manewrowy przy garazach

- warstwa Scieralna z AC11S, gr. 5 cm,

- warstwa wigzgca z AC16W, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,

- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

b) zatoki postojowe
- warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

c) chodniki
- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm,

d) chodnik w rejonie ,parasolki”
- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej z posypka grafitowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 10cm,

e) jezdnia ul. Poniatowskiego (za pawilonami), drogi wewnetrznej przy Tuwima 1-7
- warstwa Scieralna z AC11S, gr. 5 cm,
- istniejgca konstrukcja jezdni

Wszystkie obrzeza, krawezniki drogowe oraz Scieki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci
od 10-15 cm, wykonanej z betonu C12/15.

6. DANE INFORMUIJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST
UJETY W STREFIE OCHORNY KONSERWATORSKIEJ
Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. DANE INFORMUIJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowej inwestycji jest czesciowo objety ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Srédmieécie w Zgorzelcu. Przedmiotowe opracowanie jest w

catosci zgodne z jego zapisami.

8. DANE OKRE$LAJACE POLOZENIE TERENU INWESTCYJI W ODNIESIEU DO ISTNIEJACYCH GRANIC
TERENOW GORNICZYCH.

Teren objety przedmiotowa inwestycjg nie jest potozony w granicach terendw gorniczych z byt lub

trwajaca eksploatacja.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE | ZDROWIE LUDZI
Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko



(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko;

- przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsiewzie¢ i nie podlega ocenie 00S.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczegdlnosci: nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody czy energii elektryczne;j.
Projektowane rozwigzania sg dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania.

10. OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Whioskowany obiekt nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacjg. Remontowane obiekty nie
stanowig przeszkody terenowej dla stuzb ratowniczych, w ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje
sie montazu zadnych statych elementéw ograniczajacych wjazd przedmiotowych ekip zatem mozna
stwierdzi¢ iz przedmiotowa inwestycja nie narusza aktualnych przepisow z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia obiektow budowlanych.

11.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreslono na

podstawie nizej wymienionych przepisow:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzié, iz remontowany obiekt spetnia podstawowe warunki

dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji obiektu, zapewnia i nie ogranicza warunkdw bezpieczenstwa

pozarowego, higieny, zdrowia i $rodowiska, bezpieczedstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw
graniczgcych z terenem przeznaczonym pod planowang inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony przed
hatasem planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajacego ujemnie na zdrowie ludzi.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos$¢ zabudowy terendw bezposrednio

graniczacych z terenem pod nie przeznaczonym. Przedmiotowa dokumentacja techniczna nie przewiduje

zadnych rozbiérek obiektéw budowlanych.
W nawigzaniu do powyziszego obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do terenéw na
ktérych zostang przeprowadzone roboty budowlane:

Nr dziatki Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

73 (AM-2, Obr. V)); 9, 23, 8/24, 14/12, 14/13, 199
(AM-3, Obr. V)

Opracowat:



V. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego
,REMONT UL. PONIATOWSKIEGO | UL. TUWIMA W ZGORZELCU”

Dz.nr 73 (AM-2, Obr. V)); 9, 23, 8/24, 14/12, 14/13, 199 (AM-3, Obr. V)
Zgorzelec, woj. dolnoslgskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Zgorzelec

Ul. Bolestawa Domaniskiego 7

59-900 Zgorzelec

Imie i nazwisko oraz adres osoby, sporzgdzajgcej informacje BIOZ
Mgr inz. Robert Wieczorkowski

Ul. St. Moniuszki 10
59-800 Luban



1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych. Kolejnosé realizacji

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmujgcego remont ul. Poniatowskiego i ul.
Tuwima jest nastepujacy:

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy,

- rozbidrka nawierzchni drogowych,

- usuniecie oznakowania drogowego i elementéw BRD
- wykonanie nawierzchni drogowych,

- regulacja wysokosciowa wtazdow oraz skrzynek zasuw,
- montaz znakdéw drogowych,

- malowanie oznakowania poziomego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg sieci elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne,
cieplne, wodociggowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zgodnie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami z wtascicielami urzadzen podziemnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowac zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, wyznaczy¢
wjazd i wyjazd z budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i Srodki
zapobiegawcze

a. Teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

b. Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijarki wyposaza sie w uchwyty, jesli ich
nie posiadaja

c. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
okreslone we wtasciwych przepisach

d. Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach
mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby

e. Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

f. Przy wykonywaniu robdt na wysokosSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

a. Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

b. Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy

c. Zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

d. Prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby
uprawnione



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:

a. Teren budowy witasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

b. Zadbac¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow
zatrudnionych przy budowie

c. Przygotowad odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

d. Odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczyé miejsca poboru wody i energii
elektrycznej

e. Zabezpieczy¢ wystepujgce na budowie wykopy przed obsunieciem ziemi i dostepem oséb
niepowotanych

f. Odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy

g. Wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow

h. Stanowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w
sposbb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw

i. Wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzic¢ i zorganizowac w sposob zapewniajgcy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen



