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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

SSTWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadania jak w punkcie 1.1 a zawarte w nigj
zapisy w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robdét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Roboét objetych SSTWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWIORB:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE, W TYM:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drég i ulic

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, W TYM:

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw

D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

D-04.00.00 PODBUDOWY, W TYM:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE, W TYM:

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfalfowego warstwa wigzgca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, W TYM:
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy i rowerowy
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC, W TYM:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.01 Scieki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2a. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2b. $ciezka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu rowerowego.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy -ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowiqcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
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1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe Ilub inne Iaboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatéw oraz Robdt.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqgzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowq,
Zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcq lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwieni przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

i) Warstwa odsqgczajgca - warstwa stuzgca do doprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenhstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchniq, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20. Inzynier - Inzynier konfraktu Iub Inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez
Zamawiajgcego

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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1.4.22. Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - kompleksowa realizacja
nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijqg
Projektowq i SSTWIORB. Metody uzyte przy Budowie, rodzagj zastosowanych technologii, maszyn,
urzqdzen i sprzetu muszq zapewniac skuteczna ochrone ludzi, srodowiska, budynkdw i budowli na tych
obszarach w szczegdlnosci przed:

e hatasem,
wibracjq,
drganiami wstrzgsami,
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,
Zanieczyszczeniem powietrza emisjqg gazdw, pytdw i dymow,
zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami  zarazkdédw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi,
e znaczgcymilub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacii
Projektowej oraz SSTWIORB, ktére Wykonawca zwrdci w  komplecie po dokonaniu przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru ostatecznego.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robdt
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Roboét.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej
do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bqdz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezqgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
oSwietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
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do ochrony robdt, wygody spotecznosci itp. zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacii przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapéri znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania wtascicieli nieruchomosci o tfrudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci
bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca
oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzqgdzajgcy ruchem na drodze, na ktérg nastepuje wyjazd i poinformuje Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajgcych kota pojazddw wyjezdzajgcych
z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji Robét.
Wykonawca winien wykonac i zainstalowacé tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice
wymagane Prawem Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycii, w iloéci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robdt.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne bedqg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas frwania
Robodt.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i spetnienia warunkéw oraz postanowienia

uzgadniajgcego warunki realizacji inwestyciji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na

budowe.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do niezbednego

minimum szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopdw skrécic do

niezbednego minimum (wykopy odwadniaé bezpodrednio przed rozpoczeciem robdt
budowlanych);

nie dopuszczac do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu budowy,

3. zabezpieczac wszystkie wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie
do nich drobnych zwierzat,

4. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapisdw przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1. lokdlizacje zaplecza budowy, baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw, drog

dojazdowych i technicznych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowac:

e poOza granicami obszaréw zabudowy mieszkaniowej/
Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendw zieleni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
Inzyniera. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego

N
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uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sgsiedztwie drzew nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne, substancije
szkodliwe dla roslin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu korony drzew +
1 m oraz w odlegtosci 1 m od krzewdw. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest
wyznaczenie strefy bezpieczehstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy prowadzi¢
poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w
okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja depresyjnego do minimum. System
korzeniowy drzew nalezy utrzymywaé w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w obrebie strefy
korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywac recznie. Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nalezy
zabezpiecza¢ matami stomianymi, jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujgcych aktualnie
warunkdw pogodowych zapobiegac bedqg przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.

Wykonawca, w rozumieniu przepisdw prawa, jest wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w czasie

budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,

jako wytwérca odpaddw, bedzie mogt zlecic wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnosé Wykonawca ponosi odpowiedzialnose przed

Zamawiajgcym. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych kosztow z tytutu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpaddw,

Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw,

—zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbidrkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska,

- przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich

odpadow powstatych w  fazie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do rygorystycznego

przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisdéw, ustaw i rozporzqgdzeh w zakresie ochrony
srodowiska.

W przypadku uznania szkody w $Srodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o

Zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie, koszty dziatan naprawczych ponosi Wykonawca

wraz z nadzorem przyrodniczym.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach

obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
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bedgcych wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowq urzgdzenh infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Ryczattowej.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowad
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie Budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony witascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzgdzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sqgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektdéw. Nieodtqgczng czescig tej dokumentacii
bedqg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy wgtpliwos$ci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujqg.

W sytuaciji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzjg pozwolenia na budowe,
ewentualnie umowq uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomic¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela
nieruchomosci, na ktérym bedqg prowadzone prace zwigzane z czasowym zadjeciem terenu. Po
zakohczeniu robdt Wykonawca winien uporzgdkowac teren, naprawic zaistniate szkody i przywrdcic
teren do stanu poprzedniego bgdz? wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokdt stwierdzajgcey, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczyé w ryczattowy koszt
realizacji inwestyciji.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgceych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
anilnzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Wykonawca sporzgdzi dokumentacije stanu technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych
sie w najblizszzym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
tfransportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czesciqg tej dokumentacii bedq zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie
budzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujqg.

Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzgdcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach publicznych
przy tfransporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ryczattowej inwestycji.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczqc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Roboft.

Wykonawca bedrzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowacd Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile
w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkdw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2011 Nr 163,
poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151,
poz. 1220 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcgq ustali wydtuzenie czasu wykonania robét. W przypadku
koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlega¢ bedzie negocjacii z
Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

1.5.15. Badania archeologiczne i inne dziatania przy zabytkach

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, iz sg one
zabytkami, nalezy zabezpieczyé, wstrzymac wszelkie roboty mogqgce uszkodzi¢ lub zniszczyE odkryty
przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz wtasciwego konserwatora
zabytkow.
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1.5.16 Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafieniac  w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inzyniera oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akciji
usuniecia niewypatdw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych

1. Zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaije sie do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z hormg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng baqdz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okredla zatgeznik nr 1 do wyZej wymienione;j
ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdinego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cze$ciowo SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
~wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzgdzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europeijskich

aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane moggce

stwarzaé szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczehstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatéw do zastosowania decydujq
badania sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez laboratorium
Zamawiajgcego Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizaciji Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta  wskazane przez
Zamawiagjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan
terenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazqg sie
potrzebne w zwiqgzku z dostarczeniem materiatéw do Robbt.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Roboft.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w Dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazah Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i Ztozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i Inzyniera.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty
kwocie ryczattowej zadania.

Jelli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.
Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyskacé zgode na sktadowanie ww. materiatéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Podstawowy sprzet uzywany do Robdt
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SSTWIORB w przypadku
braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami SSTWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementédw Robdt bedq oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, SSTWIORB Dokumentaciji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inzyniera,
pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sie do powyzszego
warunku poniesie Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakosciq robdt,
ocena jakosci stosowanych materiatdéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach
zwiqzanych z interpretacja Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB oraz dotyczgcych akceptacii
wypetniania warunkdéw Kontraktu przez Wykonawece.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie konieczno$¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajgcego z technologii robdt, powstate koszty wynikajgce z tamania transportu i dodatkowe]
pracy sprzetu oraz robocizny pokryje Wykonawca. Wykonawca bedzie na Zgdanie Inzyniera
przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru podanego przez Inzyniera/dotyczgce zakresu
zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikdw fizycznych Wykonawcy, pracownikdw dozoru
Wykonawcy a takze ilosci pracujgcego sprzetu na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i SSTWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ sg okreslone
w SSTWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazine, Ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Préobki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawecy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe prébki i prowadzi¢ badania tych
materiatdw, ktére budzg wgtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg
zawarte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycii kosztorysu i nie
podlegajg odrebnej zaptacie. Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera za zgodg
Zamawiajgcego do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw tych badan potwierdzajgcych niedostateczng jakosé robdt; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodno$¢ materiatdw i robdt zwymaganiami SSTWIORB
na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badah dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inzynier powinien pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badah wykazg rozbieznos¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze sie albo na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z SSTWIORB albo zleci sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badah przez niezalezne laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez strone, ktérej
wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normqg lub

b. Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt a. i ktére spetniajg wymogi SSTWIORB

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu realizacji robdt

budowlanych zakohczonych ostatecznym odbiorem robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jejimienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, tfrudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdft,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robobt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robbt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w
formie uzgodnionej przez Inzyniera. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy wymagadé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okredla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SSTWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Obmiar zostanie wykonany na
zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SSTWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i
kompletnosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SSTWIORB oraz ustaleniami
Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacija ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzgcy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inzynier wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikéw) z pomiardw, w tym geodezyjnych, jezeli sg wymagane
przepisami prawa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnos$ci wykonanych odcinkdéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Protokdt Przyjecia Robdt Czesciowych wystawiane przez Inzyniera.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob ot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakoscii wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z SSTWIORB, Dokumentacijqg Projektowdq.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacije Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata

sporzgdzona w frakcie realizacji Umowy.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw.

Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt

wtascicielom urzgdzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentaciji geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwédch kopiach.

Przyjmuije sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentaciji odbiorowej jest zawarty w

cenie ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych

czynnosci odbiorowych, jest Konhcowy Protokédt Odbioru Robot.

orOwON
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23
stycznia 2008r. - tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrze$nia 2010,
tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. nr
112, poz. 1206),

8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pdzn. zm.),

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

12. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z
dnia 25 sierpnia 2009 r., z pdzniejszymi zmianami);

14. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 985);

15. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr
199, poz. 1227, z pdzniejszymi zmianami);

16. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);

17. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165
poz. 987);
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20.
21.

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie
typowych schematdéw oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym

Ustawg O Ochronie Zabytkéw | Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U.2003 nr 162, poz. 1568
z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz.U.2011, Nr 163, poz.981)

Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, teks jednolity Dz.U.
2009 Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
otworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres robét objetych SSTWIORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robdt budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.3.2. ZInak geodezyjny- znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
1.3.3. Osnowa redlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowal), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.3.4. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.3.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy
powinny mie¢ srednice 0,15+ 0,20 midtugos¢ 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
srednicy 0,05 + 0,08 m a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" punkfu granicznego muszg by¢é pomalowane na zétto z czarnym napisem, wykonane z
betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami @10mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.
3.
Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt. Do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

e dalmierze,
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzeleniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Ogodlne zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o powyzsze materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogqg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie tfrwania Roboét.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z wtasciwego Powiatowego
Os$rodka Dokumentaciji Geodezyjneji Kartograficznej zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcym i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu frasy drogowej
oraz potozenia obiektdw inzynierskich.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowej,

- sporzgdzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktdw gtdéwnych osi trasy i punktdéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie parametréw tukow,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

- wyznaczenie osi obiektow inzynierskich,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla obiektow
inzynierskich,

- zastabilizowanie wszystkich wyznaczonych punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed
Zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdéb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,
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5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punkitéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomochiczych,
potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtébwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 250 metréow.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszqgcych. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposdb wykluczajgey osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy
okredlac¢ z takg doktadnosciq, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posérednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowej nie moze byc¢
wieksze niz 3cm dla drég ekspresowych i 5ecm dla innych drég. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do Tcm w stosunku do rzednych niwelety projektowe;.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt) oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robét i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki i wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopdw
gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmnie] powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozZliwiac wykonanie nasypdw i wykopdw o
projekfowanym ksztatcie.

5.7. Wyznaczenie polozenie obiektéw inzynierskich
Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktdw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektdw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

o wytyczenie osi obiektu,

e wytyczenie punktéw okredlajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, obejmujgcy elementy

konstrukcyjne takiej jak $ciany czotowe.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne".
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1 km odtworzonej trasy i punktdw wysokos$ciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktdow gtdwnych osi trasy i punktdéw wysokosciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
¢ wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e zatozenie (odtworzenie) nowych punktdw osnowy geodezyjnej wg. odrebnego opracowania
branzy geodezyjne;j

10. LITERATURA
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pozniejszymi zmianami)

2. PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ 3. Instrukcja
techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
kartograficznej

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
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Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983. GST GG-00.01.02 Zatozenie
osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizaciji drog i obiektow mostowych.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidérkg elementow drég w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jokosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymaganh
jakos$ciowych Robdét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog nalezy stosowac: tadowarki, spycharki,
samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.

Do zrywania nawierzchniw zalezno$ci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy)
nalezy uzy¢ zrywakdw bedgcych na wyposazeniu spycharek i réwniarek. Sprzet powinien bycé
dostosowany do rodzaju i zakresu robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne'
pkt 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdow
Swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220
z 2003roku poz. 2181) zat. 4.

5.2.2. Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub ttuczniowej
Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane
w frakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.
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Nie przewiduje sie odzysku materiatdw z rozbidrki, chyba ze moZliwe jest ich wykorzystanie w trakcie
realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe). O mozliwosci i
sposobie ewentualnego wykorzystania materiatdw z rozbidrki zadecyduje Inzynier.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

5.2.3. Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbidrke istniejgcego oznakowania nalezy wykonacé recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbidrki
stanowi wtasno$¢ Zamawiagjgcego. Wykonawca przekaze i ztozy elementy oznakowania na
podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera w miejscu przez niego wskazanym.

Wszystkie elementy mozliwe do pdzniejszego wykorzystania po stwierdzeniu ich przydatnosci przez
Inzyniera powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i stanowiq wtasno$c
Zamawiajgcego.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6. Kontroli polega sposdb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowos¢ transportu i
sktadowani materiatéw uzyskanych podczas rozbidrki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach przeznaczonych
do rozbidrki powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SSTWIORB D-02.00.00. "Roboty
ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdét zwigzanych z wykonaniem rozbidrki elementdw drég i ulic jest:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni [m2] (metr kwadratowy) oraz [m3] (meftr szeScienny) dla wywozu
materiatdéw rozbidrkowych,

b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikdw [m] (metrach) dla elementdw liniowych oraz [m3]
(metr sze$cienny) dla taw betonowych i wywozu materiatdw rozbidrkowych,

c) dlarozbidrki scieku [m] (metr) oraz [m3] (metr sze$cienny) dla taw betonowych i wywozu materiatdw
rozbiérkowych,

d) dla rozbidrki nawierzchni utwardzonych [m?] (metr kwadratowy) oraz [m3] (meftr szescienny) dla
wywozu materiatdw rozbidrkowych,

e) dla rozbidrki znakdw drogowych [szt.].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét rozbiérkowych
Ogdlne zasady odbioru robdét rozbidrkowych podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robdt rozbidrkowych w zakresie elementdw drég i ulic obejmuje
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni bitumiczne;:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
e rozkucie i zerwanie nawierzchni,
e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
e wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikdw:
e odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
e zerwanie podsypki cementowo-piaskoweji ew. taw betonowych,
e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
e wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbidrki scieku:
e odstoniecie Scieku,
e reczne wyjecie elementdw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
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e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

uzupetnienie i wyrbwnanie podtoza,

zatadunek i wywdz materiatdw z rozbidrki,

e uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbidrki nawierzchni utwardzonych:

e reczne lub mechaniczne wyjecie kostki kamiennej, kostki betonowej, nawierzchni betonowej
lub innych materiatéw rozbidrkowych,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

e zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,

e odwoz, ztozenie materiatdw w postaci kostki kamiennej rozbidrkowej gr. 101 16 cm w migjscu
wskazanym przez Inwestora,

e materiatéw rozbidrkowych (kostki kamiennej gr. 10§ 16 cm)

¢ wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiérki znakdw drogowych:

e demontaz tablic znakdéw drogowych ze stupkdw,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.
4

O

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 1
poz. 1206)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpaddw lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidenciji odpaddw, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére mogqg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw (Dz.U. Nr 152, poz.
1735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdw swietinych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r poz. 2181) zat. Nr 4

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoséci i porzgdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIROB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w ramach
zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWIROB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.3.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m

1.3.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do3m

1.3.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.3.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasq drogowaq.

1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZOoru:

ls=P/ Pas

gdzie:

pd - [Mg/m?3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,

pds - [Mg/m3] - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenida
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

1.3.8. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw, okreslona wg
WZOru:

U =dso / dio

w ktérym:

U - wskaznik réznoziarnistosci

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZOoru:

lo=E2/E1

gdzie:

E - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigSeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.3.10. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanych w SSTWIORB D-M-00.00.00.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, SSTWIORB oraz z poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do wykonania robét
ziemnych nalezy zakohczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 2.

2.2. Ogédlne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w umowie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Z uwagi
na bezposrednie oddziatywanie warunkdw atmosferycznych na zawilgocenie gruntdw z wykopow,
ich jakos¢ (wilgotnoé¢) powinna by<¢ na biezgco kontrolowana w trakcie prowadzenia robét.

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z PN-5-02205 tablica 3.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine" p 3.
Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifkowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.), - sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”
pkt. 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 5.
Wykopy nalezy wykonywad z zachowaniem wymagah dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w
niniejszych SSTWIORB. Sposdb wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantowac ich
statecznoS¢ w catym okresie prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza
Wykonawce.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpi¢ do stabilizacji podtoza.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojenie i fransport gruntdw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypu sq dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie zwymogami SSTWIORB. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopoéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi SSTWIORB oraz z poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Niezaleznie od budowy urzqdzeh, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacii Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jaok réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowadé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych.

Zr6dta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw
badz na odktad Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna
byto przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podtoza, jezeli jest wymagane. Przy
wykonywaniu wykopdw nalezy zachowac nienaruszong strukture podtoza.

5.2.4. Wykonanie wykopdw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych
urzgdzeh podziemnych.

5.2.5. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
S-02205 p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 5) oraz punkt 2.7.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana, co 20m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana,
co 20m.

5.2.6. Zageszczenie gruntu i noSnosci w wykopach
Zageszczenie gruntu (ls) i nosnos¢ (E2) w wykopach ma by¢ zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205,
natomiast wskaznik odksztatcenia lo=E2/E1 zgodnie z PN-S-02205 punkt 2.10.1. Nalezy sprawdzac
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uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci poprzez badanie wskaznika
zageszczenia oraz widrnego modutu odksztatcenia i wskaznika odksztatcenia lo zgodnie z PN-S-02205
(z uwzglednieniem rysunku nr 4 i punktu 2.10.1).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia i noSnosci, to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
zgodnych z normg PN-S-02205 i projektem konstrukciji nawierzchni. Badanie wskaznika zageszczenia
(Is) zgodnie z BN-77/8931-12.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogqg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza (np.
wapnem; popiotami lotnymi), umozliwigjgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutdw mozliwe przez stabilizacje cementem,
wapnem, popiotami itp. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacii Inzynierowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$c¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujq uszkodzeh
nawierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkdéw obcigza Wykonawce Robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 pkt. 6 .

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt i
wymaganych niniejszymi SSTWIORB.

Wyniki badan i pomiardéw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisac do:

a) Dziennika Budowy,

b) Protokotéw odbiorcédw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) Sposdb odspajania i sktadowania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

b) Wstepnqg selekcje gruntéw z wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu;

c) Zapewnienie statecznosci skarp;

d) Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu;

e) Doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);

f)  Wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych;

g) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymaganh okreslonych w p. 5.2.6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych zasadniczych robdt ziemnych i wywozu
materiatu z rozbidrki poza teren budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z fransporfem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
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odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacji

technicznej,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki tfransportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

e rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okresdlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki
miar.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biermnej

5. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

9. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

11. PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

12. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

13. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw Czes¢ 11:
Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

14. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

15. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

16. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

17. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.

18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypdw w ramach
zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m

1.3.2. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.3.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

1.3.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt

drogowych.

1.3.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt

drogowych.

1.3.6. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg ponizszego wzoru:

U =d¢o / dio

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.4. Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do budowy nasypow

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn.
takich, ktére spetniajq szczegdtowe wymagania okre$lone w PN-S-02205 p.2.8, niniejszego SSTWIORB,
projektu konstrukciji nawierzchni i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Gérna warstwa nasypu winna
by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o parametrach jak dla warstwy mrozoochronnej, o
wspotczynniku filtracji kie=éx10-5 m/s.

Materiaty do budowy nasypdw muszqg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatnos¢ gruntu z dokopu / ukopu na wykonanie nasypu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine" pkt
5.

Wybér sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszym SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, nie gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczehstwa
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgiitp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne”
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$é
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypéw

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SSTWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypdéw zgodnie z normg PN-S-
02205 i SSTWIORB D-01.01.01.

5.2.1.2. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktdére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosec, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.1.3. Zageszczenie i no$nos¢ gruntdw w podtozu nasypow

Podtoze nasypdw powinno spetnia¢ wymagania dotyczqgce zageszczenia (Is), nosnosci (E2) i wskaznika
odksztatcenia 1o=E2/Ei. Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajgcych w gdérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy podjq¢ srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.
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Dla kontroli no$nosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypdw nalezy stosowaé metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaackceptowane przez
Inzyniera.

Wartoé¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w podtozu nasypow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow

5.2.2.1. Ogdine zasady wykonania nasypdéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w Dokumentaciji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastepujgcych zasad:

e przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczy¢ roboty
przygotowawcze,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem,

e jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie zgodnie z PN-5-02205;

e nasypy nalezy wykonywa¢ metodqg warstwowq, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej,

e grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktadac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w
gdrne warstwy nasypu.

ewarstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku Kio<10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 % (£1%).
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody,

e jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

e jezeli Projekt nie przewiduje inaczej, gérng warstwe nasypdw grubosci co najmniej 0,5m, nalezy
wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio=6x105 m/s i
wskazniku réznoziarnisto$ci U25. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gdrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem itp.,

e zgodnie z PN-S-02205: 1998, warto$¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntu materiatu
przeznaczonego do wbudowania w nasyp (dolne i gborne warstwy) powinna wynosi¢ co najmniej
1.6 g/cms3. Dla wszystkich gruntdw wbudowywanych w nasyp zawartoéci czesci organicznych lom <
2%.

¢ dla gérnej warstwy nasypu badania wskaznika no$nosci (CBR), wnos 2 10%. Badanie wg zatgcznika
A normy PN-S02205: 1998, dla prébki ,,suchej” i po 4 dobach zanurzenia w wodzie,

e na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci, co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego (kio28m/dobe),

e tfolerancja wilgotnosci wbudowanego gruntu w stosunku do wilgotnosci optymalnej +2,0% dla
gruntéw niespoistych, +0% -2% dla gruntéw mato i srednio spoistych,
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¢ na kazdym etapie wykonania nasypdw nalezy zagwarantowad¢ odpowiednie odwodnienie terenu
roboét.

5.2.2.2. Wykonanie nasypdw w okresie deszczow

W okresie deszczédw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntdw i materiatéw przydatnych bez
zastrzezen zgodnie z tab. 2 normy PN-S-02205: 1998 (pkt. 2.8.10.). Nie zezwala sie ha wbudowanie
gruntéw  przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na warstwie grunfu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie
powinna pozostawad niezageszczona po utozeniu.

5.2.2.3. Wykonanie nasypdw w okresie mrozéw

W okresie mrozdw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntdw i materiatdw przydatnych bez
zastrzezen zgodnie z tab. 2 normy PN-S-02205: 1998 (pkt. 2.8.10.). Niedopuszczalne jest wykonywanie
nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej
przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.2.2.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0m i
wysokosci dostosowanej do zageszczonej warstwy.

Spadek gdérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3. Zageszczenie gruntow

5.2.3.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodqg warstwowq kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz utozonej warstwy.

5.2.3.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgcego
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.2.3.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by<¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.2.3.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i noSnosci warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.
Warstwy nalezy uktadaé z odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidtowego zageszczenia
kolejnych warstw.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypdw w rejonie obiektéw i uzyska
akceptacje Inzyniera.
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Poszczegdlne warstwy nasypu powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce zageszczenia Is i lo oraz
nos$nosci Eo.

Po akceptacji Inzyniera dopuszcza sie wykonanie badan nosnosci za pomocq ptyty dynamicznej
zamiennie do badan nosnosci za pomocqg ptyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiednigj
kalibraciji).

Wartoé¢ wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E2 i wskaznika odksztatcenia
lo w poszczegdinych warstwach nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-
02205, punkt 2.10 i wymaganiami podanymi w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.3.5. Prébne zageszczenie

Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami dokonuje wyboru sprzetu i
ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.4. Doktadno$¢ wykonywania nasypow
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
S-02205 p.2.6 Tabl. 1.

5.3. Grunty z dokopu

Miejsca dokopdw zostang wybrane przez Wykonawce i muszg by¢ zaokceptowane przez Inzyniera.
Dokopy muszg miec wszelkie wymaganym prawem zezwolenia na eksploatacje a po zakohczeniu
robdt nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zgodnego z zezwoleniem na eksploatacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatno$¢ gruntu z dokopu na wykonanie nasypu.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczqc¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.

5.4. Odktady
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci Robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w
SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine".

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkcie 5.3 oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreSlonym w dokumentaciji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakohczeniu eksploataciji dokopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw

6.3.1. Rodzaje pomiardw i badan

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu
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e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania powinny by¢ przeprowadzane na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz raz na 5 000 m3
robdét ziemnych. Kazde badanie powinno okreslac:

e andaliza granulometryczna, w tym wskaznik réznoziarnistosci wg PN-EN 933-1:2000,

e zawarto$¢ czesci organicznych wg barwy wzorcowej zgodnie z PN-EN 1744-1:2000, natomiast
metodq utleniania wg PN-B-04481:1988;

e wilgotnos¢ naturalng, wg PN-EN 1097:2001,

e wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

e  kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493(dla gruntdw niespoistych),

e wskaznik filtracji (kio)wg ISO/TS/17892-11:2009 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w
gdérng warstwe nasypu. Za zgodq Inzyniera dopuszcza sie obliczanie wskaznika na podstawie
granulometrii z zastosowaniem wzoréw empirycznych (np. Hazena, amerykanskiego, itp.)

e badanie CBR wg PN-5-02205,

e wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001,

e granice ptynnoscii plastycznoéci wg PN-B-04481 (dla gruntéw spoistych).

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw  Polegajg na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na
500m2warstwy,

d) nadania spadkdéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniczehn dotyczgcych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Badanie zageszczenia i no$nosci nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is i lo oraz modutu
odksztatcenia E2 z czestotliwosciami okre$lonymi w PN-S-02205 punkt 3.2.11.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna bycé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujqg kontrole:

e prawidtowosci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega
na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig
wynikajgcqg z wymiardw geometrycznych korpusu projektowanego.

6.3.6. Doktadnos$¢ wykonania robét Zgodnie z p. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 nasypdéw obejmuije:
e prace pomiarowe,
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oznakowanie roboft,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki tfransportowe,
fransport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodhnienie terenu roboét,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SSTWIORB D-02.01.01.
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D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania
pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine" pkt

5.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszym SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, nie gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Robét i bezpieczehstwa

zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robbt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobow nie moze powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobéw), obnizenia ich
jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnose
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 5.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SSTWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczenh.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujqg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac jok dla nasypow.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dia:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci| 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podiozia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, fo powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$¢
badan badan i pomiardw
i pomiaréow
1 Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RéwNoSE poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 7 [ 10razy na 1 km
5 Rzedne C0125f de Qs(ijj§zdnli<i na jej krawed]zi(;:loch gllo
wysokosciowe autostra | drog ekspresowych, co m dla
pozostatych drog
Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
6 T T
planie * autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnosé gruntu | lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtozal)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg zgodnie z
normgq BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierédwnosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq
z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Lageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1. Jedli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna by
wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancjq
od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
roboty przygotowawcze,
roboty odwodnieniowe,
roboty wykohczeniowe,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdéw zwigzanych podano w SSTWIORB D-02.01.01 — D-02.03.01
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D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
mrozoochronnej w ramach zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami oddziatywania mrozu.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z okresleniami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Kruszywo

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony
zaleznosciq:

Dis/dss <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Do badania parametru ,warunek szczelnosci dla kruszywa" niezbedne jest okreslenie Srednicy
zastepczej (dss) gruntu lezgcego ponizej warstwy odcinajgcej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca i
Zlecajgcy badania zobowigzany jest zabezpieczy¢ i przekazac do badan prébke takiego gruntu w
celu wykonania analizy sitowe;j.

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronne] powinny spetniac
wymagania podane WT-4 2010 Wymagania Techniczne punkt 2 oraz tablica 6.

Ponadto nalezy uzy¢ materiatu niewysadzinowego o nastepujgcych cechach:

- ziaren ponie$ 0,063mm nie wiecej niz 5%,

- wskaznik piaskowy WP > 35,

- kapilarnos¢ bierna < 1,0 m,

- wodoprzepuszczalnos¢ 8 m/dobe,

- D¢o/D1o 25,

Deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng,

Do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng.
Mieszanki niezwigzane stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetniac
wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Konfrola produkcji, 4 Opis i
oznaczenie, 5 Oznakowanie.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzio nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu o wydajnosci umozliwiajgcej wykonanie danych robdt i gwarantujgcych
zachowanie wymagan jakosciowych. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogq
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Transport materiatu  (mieszanki  kruszyw) moze odbywaé sie dowolnymi samochodami
samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajgcey je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonanych roboét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero po zakohczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

SSTWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.2.1. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzqdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczye
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie frwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.2. Zageszczenie i noSnos¢ gruntéw w podtozu nasypow

Podtoze nasypdw powinno spetniac wymagania dotyczqce zageszczenia (Is), nosSnosci (E2) i wskaznika
odksztatcenia lo=E2/Ei. Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w gdérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Warto§¢ wskaznika zageszczenia Is w podtozu nasypdw powinna by¢é zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwigjgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.

Dla kontroli no$nosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypdw nalezy stosowaé metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w podtozu nasypow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna bycé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos¢ zgodng z Dokumentacjq Projektowaq.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

5.4. Wymagania dotyczqgce zageszczenia i nosnosci warstwy mrozoochronnej

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Jezeli nosno$¢ nie moze by¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczenie warstwy mrozoochronnej, to nalezy podjqc¢ srodki w celu ulepszenia gornej
czesci warstwy mrozoochronnej, umozliwiajgce uzyskanie wymaganej nosnosci zgodnie z p.6.

5.5. Odcinek prébny

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
PO zageszczeniu,

- ustalenia ilosci przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedq
stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania Ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawi¢ do akceptaciji wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw zgodnie z tablicg 1.

Wszelkie badania mogqg by¢ wykonywane dodatkowo w miejscach watpliwych i na zlecenie
Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarbw warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegdlnienie  badan il Minimalna czesto$¢ badan i pomiardw
pomiarow
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1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa wg WT-4
tablica 1

2 Uziarnienie kruszywa 2 razy na dziennej dziatce roboczej wg WT-4 tablica é

3 Wilgotno$¢ mieszanki jw.

4 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km

5 Réwnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu

6 RéwNosE poprzeczna 10 razy na 1km

7 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

8 Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100m dla pozostatych drég

9 Uksztattowanie osi w planie *) Zgodnie z dokumentacjq projektowq (jw.)

10 Grubos¢ warstwy W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej nizraz na
3000m?

11 Zageszczenie, NoSnose w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw
poziomych.

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. RoGwnos¢ warstwy
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nierdbwnosci nie mogq przekraczac 20mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjg * 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczacé -2cmi+1cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3cm dla drég
ekspresowych lub + 5cm dla pozostatych drog.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowej z tolerancjqg £10%.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubose tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnanie i ponowne zageszczenie.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okresSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy od 1,0 lub 1,03 (w zaleznosci od kategorii ruchu) zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. NoSnos¢ dla warstwy mrozoochronnej powinna byc¢
przyjmowana w zaleznosci od wymagan okreslonych w Projekcie (100 lub 120MPa).
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6.4. Iasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny byé
naprawione przez powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej wraz z
wykonaniem warstwy separacyjnej z geowtdkniny w tzw. pétmateracu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
¢ wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej,
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane- Wymagania
3. PN-EN 932-3 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw- Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
4, PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie
5. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewowa
6. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztattu ziaren za pomocqg
wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czqgstek- Badania wskaznika piaskowego
10. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Ocena zawartosci drobnych czgstek-
Badania btekitem metylenowym
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczanie odpornosci
na $cieranie (mikro-Deval)
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie
14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody oznaczania
wilgotnosci
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czescé: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

PN-EN 1367-1 Badanie  wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych- Cze$¢1: Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych- Cze$¢3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 3: Przygotowanie wyciqgdw przez
wymywanie kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$c1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci-
Wprowadzenie i wymagania ogdlne
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiqzane spoiwem hydraulicznym- Cze$él:
Metody badanh dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci-
Zageszczanie aparatem Proctora
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego
PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 50:
Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocqg aparatu
Proctora lub zagaszania na stole wibracyjnym
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania Techniczne
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn.: ,,Remont ul.
Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob 6t
nalezy tfraktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne”
punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszych SSTWIORB moze by¢
emulsja asfaltowa wedtug PN-EN 13808, albo inny materiat wedtug norm lub aprobat technicznych.
Rodzaqj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu.

Do tgczenia warstw asfaltowych nalezy stosowaé¢ emulsie asfaltowe szybkorozpadowych
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca sie réwniez
stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Kazdy zastosowany materiat do wykonania skropienia powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganego potgczenia miedzywarstwowego.

2.3. Potgczenia miedzywarstwowe

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac wedtug PN-EN 12272-1. Zalecane ilosci
pozostatego lepiszcza do skropienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-2 2008
tablica 57.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinny by¢ ustalone w zaleznosdciq od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez inzyniera.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenie jego, jakosci.
Lepiszcza nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeh.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
3.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac: szczotki mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pokazano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4. Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z
zastrzezeniem, ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania
robdt nie mogqg powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich, jakosci lub
uszkodzen.

Emulsia moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach Ilub innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedq korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedqg
powodowaty jej rozpadu.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste
i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podtoze pod warstwe asfaltowqg powinno by¢ przygotowane zgodnie z WT-2 2008.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywacd szczotek recznych. W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by oczyszczona. Skropienie warstwy moze rozpoczgc sie po
akceptacii przez inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem
przy uzyciu skrapiarek a w miejscach frudno dostepnych recznie (za pomocqg weza z dyszg
rozpryskowq). Temperatury emulsji powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie
technicznej lub by¢ zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracii lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji. W zaleznosciq od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi
Wykonawca Inzynierowi do akceptaciji) i dopusci¢ na niegj tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w
celu okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$cig od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Nalezy stosowaé wymagania
zawarte w WT-2,

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanej emulsji wedtug metody podanej w opracowaniu
»wPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

6.3.2. Badanie szczepnosci miedzywarstwowej

Nalezy wykona¢ badania kontrolne potgczeh miedzy warstwowych z czestotliwoscig minimum 1
prébka na 1km jezdni. Badanie wykonane na probkach (odwiertach z nawierzchni) srednicy 100mm.
Wymagana wytrzymato$é na Scinanie potqczeh miedzy warstwowych:

- 1,0MPa — warstwa $cieralna/warstwa wigzgca;
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- 0,7MPa — warstwa wigzgca/ warstwa podbudowy;
- 0,7 MPa - warstwa podbudowy/ warstwa podbudowy;
- 1,3MPa - dla cienkich warstw <4cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania odbioru roboét
Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m2skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
e podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
e skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacii
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltfowe 2008"

2. ,WT-2 Wymagania Techniczne 2010

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4, PN-EN 12272-1:2005 ,Powierzchniowe utrwalenie. Metody badanh. Czes¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

5. PN-EN 13808 :2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsii
asfaltowych.

6. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w ramach zadania pn.: ,Remont ul.
Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczeji zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otaczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczeji pomocniczej powinny spetniacé wymagania WT-4-2010 p. 2.3 oraz p.2.4. Jako wymagane
obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé
ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej i
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne (tablica 1)
oraz pkt. 2.2 niniejszej SSTWIORB. Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniaty wymagania zawarte w WT-4 2010 (punkt 2.3 i 2.4,
tablica é).

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
réwnomierng wilgotnosciaq.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu placu budowy) do wytwarzania mieszanki
kruszyw, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczeh oraz sprawdzic
jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkdw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.
Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna
bqdz tez inna warstwa zgodnie z projektem.

5.3. Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowanq krzywq uziarnienia i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki
lub uzyskiwaé z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposdb przeciwdziatajgey segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu
uzyskania wymaganej no$nosci i zageszczenia.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt 6.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.

6.3. Badania w trakcie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czesto$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia | Powierzchnia
badan na dziennej| podbudowy przypadajaca | przypadajgca na 1
dziatce roboczej na jedno badanie (jezdnia) | badanie
1 Uziarnienie mieszanki 1 250mb 2000m?
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 250mb 2000m?
3 Wskaznik odksztatcenia,
moduty odksztatcenia| 2 200mb 1000m?
(nodnosc)
4 Badanie wtasciwosci kruszyw | Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie petne na 6
miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrédta)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1.

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancjqg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
__ <22
Er
Zageszczenie podbudowy powinno spetniacé wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z

kruszywa o Maksymalne ugiecie| Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku  Wno$ Wskaznik sprezyste pod kotem| mierzony ptytg o $rednicy 30 cm

nie mniejszym niz| zageszczenia Is| MM MPa

% nie mniejszy niz; i i

° |szy 40 kN 50 kN od pierwszego od . .er.ngego
obcigzenia E; obcigzenia E2
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80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
Wartoé¢ Ez i Er powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Dla drég kategorii ruchu KR1-KR4 nalezy przyjgé moduty odksztatcenia jak dla wskaznika nosnosci
CBR=80%, dla KR5KRé jak dla wskaznika nosSnosci CBR=120%.

6.3.5. Wtasciwosci kruszyw
Badania kruszywa powinny obejmowad ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.

6.4. Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc¢ i zakres pomiaréw
Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie  badahn  i| Minimalna czesto$¢ pomiardw
pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na Tkm
2 Réwnos¢ podtuzna Co 25m tatq na kazdym pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*! 10 razy na Tkm
5 Rzedne wysokosciowe co 50m w osi jezdni i na jej krawedziach dla drég ekspresowych
6 Uksztattowanie osi w planie*! 10 razy na 1km
7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
500m?

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej
zostaty przedstawione w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne folerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 Szerokosc warstwy cm +10/-5

2 Nierownosci podluzne lub porzeczne
mierzone fatg 4 m zgodnie z normg BN- 10 — podbudowa zasadnicza
68/8931-04 mm 20 — podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne % +0,5

4 Rzedne wysokosciowe cm +1/-2

5 Uksztaltowanie osi w planie cm +5

8 |Grubos¢ warstwy % + 10 — podbudowa zasadnicza

+10; -15 — podbudowa pomocnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i
innych wymagan SSTWIORB, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metodq zaakceptowana przez Inzyniera. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzane;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboft,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki niezwigzanej, zgodnie z receptq,

dostarczenie mieszanki niezwigzanej na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki niezwigzanej,

zageszczenie roztozonej mieszanki niezwigzanej,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych . Wymagania Techniczne

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane- Wymagania

4. PN-EN 932-3:1999; PN-EN 932-3:1999/A1 Badanie podstawowych wtasciwosci

kruszyw- Procedura i tferminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtaéciwosci  kruszyw- Cze$¢  5: WyposaSenie
podstawowe i wzorcowanie

6. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1 Badanie geometrycznych wtasciwosci  kruszyw-
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa

7. PN-EN 933-3:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

8. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 4. Oznaczenie ksztattu
ziaren- Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5:2000; PN-EN 933-5:2000/A1 Badanie geometrycznych wtasciwosci

kruszy. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10.PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek- Badania wskaznika piaskowego

11.PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Ocena zawartosci drobnych
czgstek- Badania btekitem metylenowym

12.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu

13.PN-EN 1097-1:2000, PN-EN 1097-1:2000/A1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw- Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

14.PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie

15.PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody oznaczania
wilgotnosci 16. PN-EN 1097-6:2002; PN-EN 1097-6:2002/A1 Badania mechanicznych i fizycznych
wtasciwosci kruszyw- Czescé: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

17.PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtasciwosci  cieplnych i odpornosci  kruszyw
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych- Cze$c1: Oznaczenie mrozoodpornosci

18.PN-EN 1367-2:2000 Badanie wtasciwosci  cieplnych i odpornosci  kruszyw
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych- Badanie w siarczanie magnezu

19.PN-EN 1367-3:2002; PN-EN 1367-3:2002/A1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych- Cze$c3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
20. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Analiza chemiczna
21. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw
22. PN-ISO 565 Sita  konfrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
23. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$cl:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci-
Wprowadzenie i wymagania ogdlne
24. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes$c1:
Metody badan
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dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora
25. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czesé
47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego
26. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czesé
50: Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocq aparatu Proctora lub
zagaszania na stole wibracyjnym
27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatqg
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997.
31. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy wigzqcej z betonu asfalfowego AC w ramach zadania pn.: ,,Remont ul.
Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowe] AC 16W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10)

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki AC i AC WMS podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatdw do mieszanki AC i AC WMS

. . Wymagania

Lp. | Rodzaj materiatu
KR1-KR6

1 Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 4, 8

2 Kruszywo drobne Ilub o ciggtym| WT-1 2010, tablica 5, 6, 6a, 9, 10

uziarnieniu

3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 7, 11

4 Lepiszcze WT-2 2010 tablica 10 (AC). 21 (AC WMS)

5 Srodek adhezyjny WT-2 2010wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z
zapisami p.4.1. PN-EN 13108-1

*- dla AC WMS zaleca sie stosowanie asfaltéw drogowych twardych
Uwaga: Dla KR3-KRé nie dopuszcza sie uzywania granulatu asfaltowego

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw
2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetniac wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01

2.4. Dostawy materiatow

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentéw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona przez dostawce w dokumenty,
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwigzane z
dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrofu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE
lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).
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2.5. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Techniczne] lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Wybdr sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych robdt i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce producenta mieszanki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze tfransport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Warunki i czas transportu, od produkciji do wbudowania, powinny zapewniac¢ utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych

mieszanki AC lub AC WMS i reprezentatywne probki materiatdw.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowane] mieszanki mineralno -

asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,\WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie

sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnejilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej SSTWiORB.

Zadaniem producenta mieszanki jest dobdér materiatdw sktadowych, kruszywa spetniagjgcego

wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu

mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a

nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktérej sporzgdza deklaracje wtasdciwosci uzytkowych

wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tqgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki

mineralnej i zawartoécig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestosciq objetosciowqg mieszanki

mineralno-asfalfowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢

asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartos$ci asfaltu w

mieszance.
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Producent mieszanki mineralno-asfaltfowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy
lub ztoza materiatu, jak roéwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badanh zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,
ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposdb ciggty spetnia wymagania specyfikacii
w okresie readlizacji robét.

Mieszanka AC 16W w zaleznosci od grubosci warstwy powinna spetnia¢ wymagania podane w p.8.2.2
lub p.8.2.4 WT-2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan prébek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzen ubijaka (w zaleznosci od kategorii ruchu tablice 11,
12,13, 14, 22, 23 WT-2 2010) w temperaturze 145°C + 5°C (dla asfaltow modyfikowanych) lub 140°C +
50C (dla asfaltdow zwyktych)

Deklarowana wartos¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRD air dexiarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy wigzgcej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 t, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9.

Uwaga:

Sktad mieszanki ma by¢ ustalony nie tylko na podstawie badah prébek zageszczonych wg metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badah wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w ,,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe™.

Produkcja mieszanki powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy produkowaé w otaczarce, zapewnigjgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposdb i czas mieszania sktadnikdéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczqg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

System dozowania srodkdw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodnos$¢ dozowania.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymiw p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfaltfowej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie podtoza i potgczenie miedzywarstiwowe

Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfalfowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowq zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikéw i innych urzqadzen przylegajgcych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
emulsjg asfaltowqg o wysokiej lepkosci w postaci pasty modyfikowanej kauczukiem. Wytrzymatosé na
scinanie  potqczenia  miedzy  warstwami  asfaltowymi podbudowa/podbudowa i
podbudowa/wigzgca powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie
nalezy wykona¢ metodq Leutnera wg zatgcznika do WT-2 2010.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V
> 16 m/s).
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5.6. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC lub AC WMS moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z
wtgczongq wibracja i catg szerokosciq. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci
niz szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi
(metoda ,,gorgco na gorgco”).

Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkosciq i w sposéb ciggty bez zbednych zatrzymywanh
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankg). Uktadarka powinna by¢ stale zasilana
w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sie jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byty
zawsze gorqce i nie stygty.

Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowadé wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badan zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne WT-2 2008
tablica 59.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonacé przez réwne obciecie
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ obciete i posmarowanie lepiszczem.

Itgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
IZtgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej,
na ktérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazddw i maszyn
pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjgc¢
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Inzynier podejmie decyzje o rozbidrce
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymiw p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 12, 13, 14) za§ AC WMS zgodnie znormami podanymi
w p. 8.2.4 WT-2 2010 (tablica 23). Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg
na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajgcego nalezy przyjgé, ze uziarnienie
kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie moze odbiega¢ od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:

e dla mieszanki AC 16 W KR1+2
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, *2 %

- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze <0,125mm, 2%

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 3%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2mm, *4 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej probce pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegac od wartosci deklarowanej o wiecej niz £0,3% pod warunkiem, ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zroédta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robo6t
Do oceny jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badan wykonywanych w ramach ZKP. Czesto$¢
i rodzaj tych badan jest okreslona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na podstawie wycietych probek z czestodciq 2 prébki na
Tkm.

Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowac
wymagania zawarte w WT-2.

6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czestoscig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by< mniejszy niz 98%. Przy ocenie
statycznej mozna przyjgc srednig gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzenh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gestos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na probkach wycietych z
zageszczonej warstwy.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] w zageszczonej warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic:

AC W KR1+2 3,0+7,0

6.4. Badani dotyczace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonane] warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykona¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar tatg i klinem
co 10m.

3 ROwnNoSE poprzeczna Pomiar tatg nie rzadziej, niz co 10m

4 Spadki poprzeczne warstwy Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjqg projektowqg

6 Rzedne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.

7 Itgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugo$c¢ ztgcza

8 Wyglad warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1 Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy, nie moze sie rézni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.2. RoGwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac¢ metode pomiaru z wykorzystaniem taty klina. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona
przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie mogg byc przekroczone w licznie pomiardw
stanowigcych95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Wymagania dot. réwnosci
podtuznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.
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Tablica 2
Klasa Procent liczby
drogi | Element nawierzchni pomiardow
95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wtgczenia i| <7 <8
S, GP wytgczenia
Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, witgczenia i
2 wytgczenia, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza <9 <10

6.4.3. ROGwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiardw nie moze by¢é mniejsza niz 20. Wymagana réwnosé
poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchyleh réwnosci, ktdére nie mogqg by¢ przekroczone w
liczbie pomiardw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiardw na badanym
odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszq odlegtos¢ miedzy tatg mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczgce réwnosci poprzecznej podane sqg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablic
3.

Tablica 3

Procent liczby pomiaréw

Klasa . .

droai Element nawierzchni

rogi 90% | 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, < ) <8

S GP dodatkowe, wtgczenia i wytgczenia B B

' Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza |- <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G, Z wiqczenia i wytqczenia, jezdnie tgcznic, | <9 - <12
utwardzone pobocza

Wymagania dotyczqgce réwnosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przedwitu klinem.

Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg = 0,5%. Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o = 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi schemat punktdéw pomiarowych do
akceptacii.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza powinny by¢ rowne i zwigzane. Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2.

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Itgcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.
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6.4.8. Wyglagd warstwy
Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

oczyszczenie i skropienie podtoza,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltfowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzgdzeh obcych i
kraweznikéw,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. LITERATURA

1. ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltfowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw nawierzchni z
betonu asfalfowego w ramach zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu™.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadah jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 5S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 113 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15)

Dla kategorii ruchu: KR3-KR4 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 113 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15).

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki AC podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatéw do mieszanki AC

Wymagania

Lp. | Rodzaj materiatu

KR1-KR4
1 Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 12
2 Kruszywo drobne WT-1 2010, tablica 13, 14
3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 15
4 Lepiszcze WT-2 2010 tablica 15
5 Srodek adhezyjny Mozna stosowacd srodek adhezyjny na podstawie europejskiej

oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita
swojej waznosci), dla ktérego producent sporzqdzit deklaracje
wtasciwosci uzytkowych i umiescit oznakowanie CE

Zaleca sie stosowanie mieszanki grysow o zréznicowanej odpornosci na polerowanie.

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw
2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01

2.3.2. Tadma bitumiczna / Klej bitumiczny

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych, ztgczy podtuznych, potgczen z urzadzeniami ulicznymi
nalezy stosowac tasme bitumiczng lub klej bitumiczny.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym na
podstawie europejskiej oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita swojej
waznosci), dla ktérych producent sporzqdzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych i umiescit
oznakowanie CE.
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2.4. Dostawy materiatéw

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentédw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w  warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowadé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010 oraz powinien byc¢
sktadowany w wytwérni zgodnie z zaleceniami producenta lepiszczy.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymaganh
jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczqce producenta mieszanki.
Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
Ze transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportfu.

Warunki i czas transportu, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniac utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych

mieszanki AC i reprezentatywne prébki materiatow.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno —

asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,,\WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie

sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresdleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej SSTWIORB.
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Zadaniem producenta mieszanki jest dobdr materiatdw sktadowych, kruszywa spetniagjgcego
wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu
mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a
nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktérej sporzqgdza deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki
mineralnej i zawartoscig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestoscig objetoSciowqg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierac¢ optymalng ilos¢
asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w
mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowe] przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy
lub ztoza materiaty, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badan zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,
Ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposdb ciggty spetnia wymagania specyfikacji
w okresie realizacji robét.

Mieszanka AC 5S; AC 8S, AC 11S w zalezno$cig od grubosci warstwy powinna spetniac wymagania
podane w p.8.2.3 WT2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan probek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzeh ubijaka (w zaleznoscig od kategorii ruchu tablice 16,
17;18, 19 WT-2 2010) w temperaturze 145°C £ 5°C (dla asfaltdw modyfikowanych) lub 1400C+ 5°C (dla
asfaltéw zwyktych).

Deklarowana wartos¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRDar dekiarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 t, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9. Uwaga:

Sktad mieszanki ma by¢ ustalony nie tylko na podstawie badan prébek zageszczonych wg Metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badan wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowac wymagania zawarte w ,,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

Produkcja mieszanki powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez inzyniera.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mogq by¢ wytwarzane tylko w wytwdrniach mas bitumicznych
zatwierdzonych przez inzyniera. Sktad i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej wykazane w
deklaraciji wtasciwosci uzytkowych wyrobu oraz sktadniki przewidziane do jej produkcji powinny byé
zatwierdzone przez inzyniera.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfalfowej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie poditoza i potgczenie miedzywarstwowe

Nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltfowq zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikdw i innych urzgdzeh przylegajgcych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
gorgcym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zaleznoscig od rodzaju asfaltu uzytego w
mieszance AC) lub oklejone taSmg bitumiczng. Kazdorazowo sposdb potgczenia urzgdzen
przylegajgcych z nawierzchnig Wykonawca musi uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

Wytrzymato$¢ na Scinanie potqgczenia miedzy warstwami asfaltowymi  wigzgca/scieralna  powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,0 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie nalezy wykona¢ metodg
Leutnera wg zatgcznika do WT-2 2010.




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltfowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V
> 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna

Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2 2010.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji mieszanki na Zgdanie inzyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptq. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobi, z uwagi ha mozliwg
segregacje kruszywa.

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka
prébnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikdw badan mieszanki i wynikdw badan z odcinka prébnego Inzynier
moze podjg¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

Tolerancje zawartosci sktadnikdw AC wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p.8.8 WT-2 2008

5.7. Odcinek prébny

Na Zgdanie inzyniera, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 300m

na catej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

a) zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki AC,

b) sprawdzenia, czy uzyty sprzet do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,

c) okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

d) okredlenia potrzebnejilosci przejs¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowacé takie same materiaty oraz

sprzet, jakie bedq stosowane do wykonania warstwy AC podczas robét.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka

prébnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium

Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badanh kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikow badan mieszanki i wynikdw badanh z odcinka prébnego Inzynier

moze podjgc decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy $cieralnej i nie zatwierdzeniu przez inzyniera

odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek préobny warstwy scieralnej (jezeli byt

wykonywany w obrebie Umowy) na wtasny koszt.

5.8. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wtgczong
wibracja i catg szerokoscig. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz
szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegto$ciach pomiedzy nimi (metoda
,gorgco na gorgco”).

Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkosciq i w sposdéb ciggty bez zbednych zatrzymywan
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankg).

W uktadarce, przed kolejnym zatadowaniem, powinna znajdowac sie taka ilo§¢ mieszanki, ktdra
bedzie gwarantowata ciggtg prace uktadarki.
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Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowadé wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badan zageszczenia oraz zawartosci wolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
p.6.3.3.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonac¢ przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwq przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli Inzynier
dopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Itgcza w konstrukcii wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymiw p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 18, 19).
Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajgcego nalezy przyjgé, Ze uziarnienie
kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:

e dla mieszanki AC 5S KR1+2
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, +1,0%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 5,6 mm, 3%

e dla mieszanki AC 8 S KR1+6 ¥4 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 1,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <8 mm, 3%

« dla mieszanki AC 11 W KR1+6 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <8 mm, 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, +4 %

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej probce pobranejz mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegad¢ od wartosci deklarowanej o wiecej niz £0,3% pod warunkiem, Ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.

6.2. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii zrédta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce, jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robét
Do oceny, jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badan wykonywanych w ramach ZKP. Czesto$¢
i rodzaj tych badan jest okreSlona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek z czestoscig 2 probki na
Tkm.

Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowac
wymagania zawarte w WT-2.
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6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na préobkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czestoscig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by<& mniejszy niz 97% (dla AC 55 i AC
8S) lub 98% (dla AC 11S) zgodnie z WT-2.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z normg PN-EN 13108-20 jako ,procent gestosci
referencyjnej”. Referencyjna gestos¢ objetosciowa mieszanki pochodzgcej z danej wytwdrni
kazdorazowo powinna by¢ podawana w deklaraciji wtasciwosci uzytkowych wyrobu wystawianej
przez producenta.

Przy ocenie statycznej mozna przyjgc¢ Sredniq gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie prébki na kazde Zyczenie inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania konfrolowanej dziatki robocze;.

Zawarto$s¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na
prébkach wycietych z zageszczonej warstwy.

Zawarto$s¢ wolnych przestrzeni [%] w zageszczonej warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic:

AC SKR1+2 1,0+4,0

AC S KR3+6 2,0+5,0.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykonac¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu metodg profilometryczng,
dla innych elementéw pomiar ciggty planografem lub tatg i klinem
co 10m

3 ROwNo$E poprzeczna Pomiar tatg nie rzadziej, nizco 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy ) Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjqg projektowg

6 Rzedne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.

7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugoiéc ztgcza

8 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

9 Wtasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdego pasa ruchu

*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtoéwnych tukdw poziomych.

6.4.1 Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecejniz+ 5 cm.

6.4.2. ROwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G nalezy stosowac metode
pomiaru umozliwiajgcg obliczenie wskaznika rownosci IRI. Warto$¢ IRl oblicza sie nie rzadziej, niz, co
50m. Dtugos¢ ocenianego odcinka pasa nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000m. Wymagana
réwnos¢ podtuzna jest okre$lona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczye na 50%, 80%
i 100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla
tabela nr 1.

Tablica 1
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i | £2,8 <39 <49
wytgczania

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI, to wartos¢ miarodajna bedgca
sumqg wartosci Srednich E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI) +D nie powinna przekroczyé
wartosci odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego odcinka.
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Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég pozostatych klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode pomiaru plano grafem lub metode z wykorzystaniem taty klina. Wymagana
réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez warto$ci odchyleh rownosci, ktére nie mogqg by¢ przekroczone
w licznie pomiardw stanowigcych 95% i 100% liczby wszystkich pomiardw na badanym odcinku.
Wymagania dot. rownosci podtuznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.

Tablica 2

Procent liczby
Droga Element nawierzchni pomiaréw
95% 100%
pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, witgczania i
Z (L, D) o ; : <6 <7
wytgczania, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

6.4.3. ROGwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien by¢& wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiardw nie moze by¢& mniejsza niz 20. Wymagana réwnosé
poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie mogq by¢ przekroczone w
liczbie pomiardw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenie robwnosci oznacza najwiekszg odlegto$¢ miedzy tatqg mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczgce réwnosci poprzecznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 tablicy
3.

Tablica 3

Klasa Element nawierzchni 90% 95% 100%
drogi
G, Z (LD) | Pasyruchu zasadnicze <6 - <9

Wymagania dotyczgce réwnosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjq = 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o = 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczad przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktdw pomiarowych do
akceptaciji.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza powinny by¢ réwne i zwigzane. Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2,

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, robwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Ztgcza w konstrukcii wielowarstwowej powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.

6.4.8. Wyglgd warstwy
Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.9. Wtasciwosci przeciwposlizgowe
Ocena wtasciwosci przeciwpoilizgowych powinna by¢ wykonana zgodnie z p. 8.7.3 WT-2 2008.
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Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji podano w tablicy 5. Tablica 5

Miarodajny  wspdtczynnik tarcia przy predkosci
Klasa drogi Elementy nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
G (Z,L,D) pasy ruchu, pasy dodatkowe 0,39 0,32

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.8.
Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zakohczony obiekt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e oczyszczenie i skropienie podtoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e opracowanie recepty laboratoryjnej,

¢ wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,

¢ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltfowego i jej transport na miejsce wbudowania,

e posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmq asfaltowqg krawedzi urzgdzeh obcych i
kraweznikéw,

e roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

e Obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

10. LITERATURA

+Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

»Nawierzchnie asfaltfowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne™

»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999).
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni i
chodnikéw z kostki brukowej, w ramach zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w
Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine"” p.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2, Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338

Wymagania dla kostki brukowej betonowe;:

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4%;

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych- klasa 3;

- odporno$¢ na scieranie- klasa 4;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.

2.2.1. Aspekty wizualne
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338
punkt 5.4.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3).

2.3. Materiatly na podsypke i do wypelnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke cementowo-piaskowqg powinno spetniac wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do wypetnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowq
(przygotowang w proporcji 1:3

., Z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

Do wypetnienia spoin miedzy poszczegdlnymi kostkami nalezy stosowac kruszywo drobne lub zaprawe
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 1971 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008)
zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
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Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jako$ciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzeh uktadajgcych (uktadarek), jesli powierzchnie sq duze, a
kostki brukowe majqg jednolity ksztatt i kolor.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowq, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkdw transportu nalezqg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowq nalezy wykonac w proporcji 1:4 grubosci zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac spadkdw.

Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z projektem.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 3mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno usuwacé walca.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjqg projektowq.

Po utoZzeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

e piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

e zaprawg cementowo-piaskowq, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe).
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno byé wykonane na petng wysoko$¢ kostki
betonowe;.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowad w betoniarce, w sposdb zapewnigjqcy jej
wystarczajgcqg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowqg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowq, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z
wymaganiami punktu 2.2. niniejszej SSTWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjqg Projektowq oraz z
wymaganiami okreslonymi w p.2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej
ocenie wykonanej powierzchni.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie wizualnie.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Dopuszczalne odchytki od projektowanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w tablicy
1. Tablica 1. Czestos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardéw | Minimalna czesto$¢ badan i pomiardéw

] ROwNo$¢ podtuina co 10m

2 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Rzedne wysokosciowe 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Uksztattowanie osi 10 razy na 1km i w charaktferystycznych punktach
niwelety

5 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1km

6 Grubos¢ podsypki 10 razy na Tkm

6.4.1. Rownoscé

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierdwnosci podtuzne nie powinny przekraczaé 1,0cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjqg +£0,3%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

RoZznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £lcm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
OS§ nawierzchni w planie nie moze by<¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.6. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1,0cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboft,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badanh i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow

powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoséé

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji
betonu.
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D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach zadania pn. ,,Remont ul. Poniatowskiego i ul.Tuwima
w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdéw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogqg mieé znaczenie prowadzgce,
segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazujgce lub nakazujgce.

Inaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem,
wystepujgce jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe,
- podwadijne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajdujg.

Inaki poprzeczne — znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazddw oraz miejsc
lokalizacji progdw zwalniajgcych.

Inaki uzupetnigjgce — znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu wystepujgce w
postaci symboli, napisdw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni
wytqgczonych z ruchu oraz symboli znakdw pionowych w oznakowaniu poziomym.

Materiaty do poziomego znakowania drég — materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogqg zostaé naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w femperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac wtasciwosci odblaskowe.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwqg grubosci od 0,9
mm do 3,5mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane
na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5mm.

Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére tqczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowah tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.3.10. Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania

lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w
celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajgcej wigzki
Swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sq takze sktadnikami materiatow
grubowarstwowych.

1.3.11. Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego

stosowane do zapewnienia wtasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.3.12. Punktowe elementy odblaskowe - urzgdzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie,
wielkosci i wysoko$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbty$nikéw, ktére odbijajg
padajgce z boku o$wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw
drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadac¢ sie z jednej lub kilku integralnie
zwigzanych ze sobq czeéci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w
nawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zginaé
lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.3.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonhczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30
dni od wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywac od 14
do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.3.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakohczenia robbt.

1.3.15. Powyzsze i pozostate okredlenia sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 2.

Warunki dotyczq statego i tymczasowego (kolor z46tty) oznakowania poziomego.

Do znakowania drég gtdwnych nalezy uzy¢ materiatdw chemoutwardzalnych. Linie krawedziowe
akustyczne.

O przydatnosci wyrobdw budowlanych do wbudowania decyduje zgodnos¢ z zapisami zawartymi w
Ustawie z dnia 16.04.2004 r, (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog powinny spetniac warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég musi posiadac
~Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowymi i mostowym” lub aprobate
techniczng wydang przez IBDiIM. Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem
CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z
normg zharmonizowangq (np. dla kulek szklanych i punktowych elementédw odblaskowych).
Aprobaty Techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzgdzenia nie mogg byc¢
zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobatg
techniczng.

2.3. Badanie materiatow, ktdrych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wgtpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium
drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PNEN 1871:2003 Ilub Warunkami
Technicznymi POD-97 (lub POD-2006 po ich wydaniu).

2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto, aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony tfrwaty napis zawierajgcy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkciji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,
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- numer partii i date produkciji,

- informacije, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgceji numer certyfikatu, jesli dotyczy;

- znak budowlany ,,B" wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wg

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow,
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatéow
Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdéw podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe wymagania
okres$lone sg w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materiaty do oznakowanh cienkowarstwowych

Do znakowania poziomego nalezy uzywac farby dwusktadnikowej koloru biatego. Materiaty uzyte do
znakowania poziomego muszg spetnia¢ wymagania szczegdtowe podane w niniejszej SSTWIORB oraz
wWarunkach Technicznych POD97". Farba do znakowania poziomego musi zapewnia¢ wymagang
warunkami kontraktu trwato$¢ wymalowania.

Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznaokowania grubowarstwowego powinny by&  materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9mm do 5mm, jak masy chemoutwardzalne
stfosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktdrej spdjnosé zapewnia jedynie reakcja
chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymirozpuszczalnikéw, dostarczanymi
w postaci blokdw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie podgrzewac do stopienia i
aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.
Wtasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartos¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekraczac 25% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w iloSci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulkiszklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspodtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywad
odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierac nie wiecej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej | mm oraz 30 % w przypadku
kulek o maksymalnej srednicy réwnej i wiekszej niz | mm. Krzywa uziarnienia powinna miescic sie w
krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie
CE.
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Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieh hydrofobizacii, co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE".
Dane dotyczgce oznakowania grubowarstwowego, strukturalnego o strukturze ztozonej z
aglomeratéw o cechach:

- zapewniajgcych pokrycie min. 60% powierzchni,

- 0 wysokosci nie mniejszej niz 3 mm i nie wiekszej niz 5 mm,

- o temperaturze mieknienia wyzszej niz 100°C,

- o wielkosci zuzycia materiatu na 1 m2 nie wiekszej niz 4,0 kg,

- umozliwiajgcy swobodny sptyw wody z powierzchni jezdni w kierunku poprzecznym.

2.6.5. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czgstek
mniejszych niz 90 um. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstko$ci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe (PEQO)

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazddw samochodowych, zawierajgca
element odblaskowy umieszczony w ten sposdb, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie
opaddw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci,
kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocq narzedzi polecanych przez producenta.
Barwa, w przypadku oznakowania tfrwatego, powinna by¢ biata lub czerwona zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Wtasciwosci i wymagania dotyczgce punktowych elementéw odblaskowych okreslone sg w normie
zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach technicznych.

2.6.7. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substanciji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowad stato$é
swoich wtasciwoéci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej é miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego oznakowania drdg nalezy przechowywaé w  magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostatych materiatdw - ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
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Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robdét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych, - sprezarek,
- malowarek, zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywanica
mikrokulkami szklanymi,
- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- sprzetu do badanh, okre$lonego w STWIORB.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedniq jakose, ilos¢ i wydajnos¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewnigjgcych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatdw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O79252. W przypadku materiatdéw niebezpiecznych
opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby nalezy transportowad zgodnie z
postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego materiatdéw palnych, klasy 3,
oraz szczegdtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzgdzonej przez
producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie powinny byc¢
dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu
muszq by¢ oznakowane.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnosé nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci hawierzchni znakowanej. Nierdbwnosci
i/lub miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie
majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.
Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w ST ustalic: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwarte ztqgcza podtuzne,
koleiny, spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.
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5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢c powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
SSTWIORB i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac¢ przedznakowanie,
stosujgc sie do ustaleh zawartych w Dokumentacii Projektowej, w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatq farbe, np. farbe silnie rozciehczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczgtek i koniec znakowania nalezy zaznaczyé matq kreskg poprzeczng.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniagjgce wymagania podane w punkcie 1, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od
2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki
zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego
farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszad lub na jej powierzchni
znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadac rdwnomierng warstwg o grubosci wymaganej dla znakowania materiatami
cienkowarstwowymi, zapewniajgcej wtasciwy efekt i trwato$¢ malowania, zachowujgc wymiary i
ostro$¢ krawedzi.

llos§¢ farby zuzyta w czasie prac, okre$lona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie
réznic od ilodci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ roztozona réwnomiernie na catej powierzchni
malowania i dawac jednolity efekt odblasku w porze nocnej.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.

5.6.3. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktadaé réwnomierng warstwg o grubosci nie wiekszej niz 5mm i nie
mniejszej niz 3mm, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie
kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktadanej na drodze
malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy,
nie moze sie rézni¢ od ilodci ustalonej, wiecej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinny by<& wykonywane przy uzyciu
urzgdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos$¢ i jakos¢ sprzetu
nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczqcg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

W  przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacjg usung¢ warstwe
powierzchniowqg betonu metodg frezowania, Srutowania lub waterblasting, aby zlikwidowad
pozostato$ci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po usunieciu warstwy powierzchniowej
betonu, nalezy powierzchnie znakowang umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz zagruntowacd srodkiem
wskazanym przez producenta masy (podktad, grunt, primer) w ilo$ci przez niego podane.

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdow, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegdlng
uwage na staranne mocowanie elementdéw do podtoza, od czego zalezy trwato$é wykonanego
oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos$¢ uzyskania roznej
jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano punktowe elementy
odblaskowe.

W  przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowaé podktad (primer)
poprawiajgcy przyczepnose¢ przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zéttej nalezy stosowaé materiaty tatwe do
usuniecia po zakohczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie uzupetnic
punktowymi elementami odblaskowymi z odbtysnikami takze barwy zotte].

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza sie wytqcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét
nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakohczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowq warstwq $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac
aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywadé usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodq: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem
(waterblasting),  piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub  zamalowania, -
grubowarstwowego, metodqg piaskowania, kulkowania, frezowania, — punktowego, prostymi
narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywadé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos$e, trwato$c oraz na wtasciwosci podtoza.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera. llo§¢ stosowanego do odnowienia materiatu,
nalezy dobrac¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierujgc sie wskazdwkami
producenta materiatu i zaleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodine" pkt 6. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi

do akceptacii.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i
sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okredlenia wtasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
wtasciwosci oznakowania droég wedtug PNEN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wstepne, dla ktérych okre$lono pierwsze wymaganie, sqg wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywadé po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem | roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o trwatodci dtuzszej niz | rok. Barwa zétta dotyczy tylko
oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowan niz biata
i z6tta nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzieh
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancii B i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci.
Warto$¢ wspdtczynnika (B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3, - biatej, na nawierzchni
betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, - zéttej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Warto$¢ wspdtczynnika p powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowe], co najmniej 0,30, klasa B2, - biatej, na nawierzchni
betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, - z&ttej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna by¢  okreSlona wg  PN-EN  1436:2000, przez wspdtrzedne
chromatycznosci x iy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.
Tablica 1 Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zétte X 0,443 0,545 0,465 0,389
klasa Y1 y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie z6tte X 0,494 0,545 0,465 0,427
klasa Y2 y 0,427 0,455 0,535 0,483

Pomiar wspdtczynnika luminancji p moze by¢ zastgpiony pomiarem wspdtczynnika luminanciji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000, lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).
Do okredlenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd.
Wartoé¢ wspdtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14-30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix! (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z6tte], co najmniej 100 mcd m-2 Ix1, klasa Q2,
Warto$¢ wspdtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix! (nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- 76tte], co najmniej 80 mcd m-2 Ix!, klasa Q1.
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6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku Ry, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000, z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/Al:2005.
Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14-
30 dni po wykonaniu (po oddaniu odcinka do ruchu), barwy:
- biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 250 mcd m-2 Ix-!, klasa
R4/5,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m2 Ix1, klasa R4,
- 76ttej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix1, klasa R3,
Warto$¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6
miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 mcd m-2 Ix!, klasa R4,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 Ix1, klasa R3,
- 76ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix!, klasa R2.
Wartos¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy:

- biatej, na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu
ruchu >2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 mcd m-2 Ix!, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m2Ix1, klasa R2,

- z6ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2Ix!, klasa R2.
Na nawierzchniaoch nowych z warstwg Scieralng z SMA zaleca sie stosowaé materiaty
grubowarstwowe.
Warto$¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000, zmierzona od 14 do 30 dni
po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd m-2 Ix1, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m2 Ix!, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jok oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami w
postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiardw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢
wykonywane tylko metodg dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo
obcigzony duzym btedem.

Wykonywanie pomiardéw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z
uwagi na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone
wiekszym btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy
przyjac¢ jako dopuszczalne wartodci wspdtczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w SSTWIORB.

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w
ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két przy predkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu w ciggu catego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj
wzrasta w okresie eksploatacii oznakowania, dlatego nie nalezy wymagad wyzszej jego wartosci na
starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiardw wskaznika szorstko$ci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tas§mami. Pomiar
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na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sq identyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwato$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD97 lub POD-2006 (po wydaniu) powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i taSm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5i
6 latach eksploataciji oznakowania: co najmniej 6, gdy w oznakowaniu pojawiajqg sie przetarcia do
nawierzchni. Do oceny materiatéw strukturalnych, o nieciggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie
stosuje sie.

Taka metoda oceny znajduje szczegdinie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do
poziomego oznakowania drég. W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez
sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci w dzieh, w nocy oraz sprawdzenia szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczac¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie moze przekraczac 2 godzin w przypadku, wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku,
wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97 lub POD-2006 (po
wydaniu).

6.3.1.7. Grubos$¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢
dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co
najwyzej 0,82 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,20 mm i co najwyzej 5 mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co
najwyzej 15mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacii
projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowigzujq, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Grubo$¢ oznakowania powinna by¢ zgodna z wielkoscig podang przez producenta materiatéw do
oznakowania i zawartg w Aprobacie Techniczne|.
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocqg aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniami SSTWIORB lub zinng czestotliwoscig wynikajacg z polecen Inzyniera
nastepujgce badania: a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
b) w czasie wykonywania pracy:
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- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu; na catej szerokosci linii,
- 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancii.

Do odbioru i w przypadku wagtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badah:

- widzialnosci w nocy

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci, odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych
wedtug metod okresSlonych w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po
wydaniu). Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt
badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy. Badania powinien
zlecac¢ Zamawiajgcy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza
wiarygodnos$é wynikdw.

Pomiary wspdtczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych, na
otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalne] predkosci = 100 km/h , a takze na liniach
podtuznych oznakowan z wygarbieniami, nalezy wykonywac przy uzyciu mobilnego reflektometru
zainstalowanego na samochodzie i wykonujgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiardw wspdtczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikdw luminaci
aparatami recznymi czestotliwosé pomiardw nalezy dostosowaé do dtugosci badanego odcinka,
zgodnie z tablicg 2 w kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonac po 5 odczytdéw wspdtczynnika
odblasku i po 3 odczyty wspdtczynnikdw luminacii w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.
Tablica 2 Czestotliwos¢_pomiardw wspdtczynnikdédw odblaskowosci i luminacii aparatami recznymi

Lp. | Dlugos¢ odcinka, km Czs;stotllw0§c POTIATOW, €0 Minimalna ilo$¢ pomiarow
najmniej

1. od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2. od 3 do 10 co 1 km 11

3. od 10 do 20 co 2 km 11

4. od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstkos$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéw
odblaskowych
Wykonawca  wykonujgc oznakowanie z  prefabrykowanych elementéw  odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie nastepujgce badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych,

- wizualng ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualng ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,

- rébwnomiernosci przyklejenia elementdw na catej dtugosci linii,

-zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowq i zatgcznikiem nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejonych elementéw, Wykonawca
przechowuje do czasu uptywu okresu gwaranciji.
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W przypadku wgtpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego Inspektor Nadzoru moze
zleci¢ wykonanie badan widzialnosci w nocy, na prébkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych
do laboratorium, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SSTWIORB lub aprobacie technicznej,
wykonanych wedtug metod okreslonych w PN-EN 14631, lub w Warunkach technicznych POD-97 lub
POD-2006 (po wydaniu). Jedli wyniki tych badah wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to
koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy.

6.3.4. Ibiorcze zestawienie wymaganh dla materiatéw
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow.
Tablica 3 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp. Witasciwosé Jednostka Wymagania
1. |Zawarto$¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (Mm/m) <25
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (Mm/m) <8
- benzenu irozpuszczalnikdw chlorowanych % (m/m) 0
2. |Wtasciwosci kulek szklanych
- wspdtczynnik zatamania swiatta - 21,5
- zawartoé¢ kulek z defektami %
3. |Okres statosci wtasciwosci materiatdw  do miesigce <20
znakowania przy sktadowaniu 26

Tablica 4 Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach
o predkosci 2100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Klasa
1. Wspdtczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w

ciggu 14-30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

-  biatej mcd m-2 Ix-1 22502 R4/5

- 7bttej tymczasowej mcd m-2 Ix-1 150 R3
2. Wspdtczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w

okresie od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy

- biatej mcd m-2 Ix-1 =200 = R4

- 70tte] mcd m-2 Ix-1 100 R2
3. Wspdtczynnik odblasku Ri dla oznakowania suchego od 7 | mcd m2 Ix! 2150 R3

miesigca po
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wykonaniu, barwy bialej
4. Wspolczynnik odblasku R; dla grubowarstwowego strukturalnego 24 -1
oznrz;kowinia wilgotnego oLd 14 %io 30 dnia po wy%conaniu, barwygr bialej med m ™ Ix 230 RW3
5. Wspélczym?ik c?dblasku R; dla grL{bowarstwowego struktura'lne'go med m? 1x”! 5135 RW?2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy bialej
6. Wspolezynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe;j - >0,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
- 7dltej - >0,30 B2
7. Wspdlezynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego (po 30
dniu od wykonania),barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe;j - >0,30 B2
- Dbialej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3
- #oltej - >0,20 Bl
8. Wspolezynnik luminancji Qd (alternatywnie do B) dla oznakowania
nowego w ciagu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
—  Dbialej na nawierzchni asfaltowej med m” 1x”! 2130 Q3
- bialej na nawierzchni betonowe;j med m? Ix! 2160 Q4
- 76ttej med m? Ix! 2100 Q2
9. Wspolezynnik luminancji Qd (alternatywnie do B) dla oznakowania
cksploatowanego w ciagu calego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
- Dbialej na nawierzchni asfaltowej med m™ 1x”! =100 Q2
- Dbialej na nawierzchni betonowej med m” Ix”! =130 Q3
- 7dltej med m” Ix”! >80 Ql
10. | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT =45 S1
11. | Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC 26 -
12. | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni:
- wdzien h <1 -
- wnocy h <2 -
Tablica § Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostalych drogach nie wymienionych w tablicy
Lp. Wilasciwoscei Jednostka Wymagania | Klasa
1. Wspolczynnik odblasku Ry dla oznakowania nowego (w ciagu 14-
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- bialej _ med m? Ix”! >200 R4
— zoltej tymczasowej med m™ Ix”! 5215 R3
2. Wspotezynnik odblasku R; dla oznakowania eksploatowanego od 2
do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy
- bialgj med m” Ix”! >150 R3
- 76ltej med m” 1! >100 R2
3. Wsp(’)lczynnlik odblasku. R;_.dla oznakowania suchego od 7 miesigca med m? 1! > 100 R2
po wykonaniu, barwy bialej
4. Wspotezynnik odblasku R; dla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy med m? Ix! >50 RW3
bialej
5. Wspéiczynpik qdblasku R; dla gm_bowarstwoweg.o s[ruktura_lneigo med m 1x! 515 RW?2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy bialej
6. Wspolezynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe;j B >0,40 B3
- Dbialej na nawierzchni betonowe;j B >0,50 B4
- z6hej B >0,30 B2
7. Wspotezynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania),barwy:
- bialej B =0,30 B2
- 70hej - >0,20 Bl
8. Wspotezynnik luminancji Qd (alternatywnie do B) dla oznakowania
nowego w ciggu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ix! >130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowe;j med m? Ix! > 160 Q4
_ sbhoj med m” Ix”! >100 Q2
9. Wspolezynnik luminancji Qd (alternatywnie do P) dla oznakowania
eksploatowanego w ciggu calego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
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- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 > 100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ix! =130 Q3
- z6ttej mcd m2 Ix! >80 Ql
10. | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT > 45 S1
11. | Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 skala LCPC >4 -
miesigcach
12. | Czas schniecia materiatu na nawierzchni:
- wdzien h <1 -
- wnhocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowq i

zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadac

nastepujgcym warunkom:

- szerokosc linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £ 5 mm,

- dtugosc linii moze by<¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o
150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci,

- dla punktowych elementéw odblaskowych, lokalizacja elementu wzgledem krawedzi
nawierzchni odlegtosci podanej w Dokumentacii Projektowej, moze odbiega¢ o + 1 cm, a
lokalizacja miedzy elementami w linii krawedziowej moze rézni¢ sie o £ 50mm.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchniistniejgcych
znakdw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy- jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Kohcowego
jednostka okreslona w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacjq Projektowq i
SSTWIORB, jesli wszystkie badania i pomiary, zzachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robdét, moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

— usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,

— wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowe;.
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8.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie wynikdw
pomiardw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami i
punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawidgjgcym, a
Wykonawca.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru robdt z
oznakowaniem pionowym poziomego w ramach zadania pn.: ,,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima
w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy zuchwytem montazowym oraz z konstrukciji
WSpOorcze;.

1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego, umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.3.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong tresciq wykonang technikg druku sitowego wyklejang z transparentnych folii
odblaskowych.

1.3.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)

1.3.5. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzgcy do
zamocowania w sposdb roztgczny tarczy znaku do konstrukciji wsporcze;.

1.3.6. Inak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.3.7. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzeh zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na nigj znaki lub tablice.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWiIORB D-
M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakdéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate technicznag,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, znak budowlany ,,B" i
wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. Folie odblaskowe stosowane na lica znakédw drogowych powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta. Stupki, blachy iinne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, podano szczegdtowe
informacje odno$nie wymagan dla znakdw pionowych oraz urzqgdzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego.
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2.3. Rury

Rury muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-84/H-74220, lub innej normy zaakceptowane] przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknied,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kohce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Minimalna $rednica rur stalowych ocynkowanych 65mm.

Pozgdane jest, aby rury byty dostarczone o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg £10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury muszg by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na Tm
dtugosci rury. Rury muszg by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych przez PN-H-84023.07,
lub inne normy. Rury majg by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury muszg by¢é cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych. Dolna cze$¢ rury musi posiadac zakotwienie, géra zabezpieczona
kapturkiem z tworzywa sztucznego lub metalowym. Stupki pod znaki konwencjonalne muszqg by¢
wykonane jako jednoczesciowe.

2.3.1. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych muszqg spetnia¢ wymagania PN EN ISO
1461:2000 i PN-EN 10240:2001 Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60um.
Powierzchnia powtoki musi by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.5. Tarcza znakéw

2.5.1. Trwato$¢ materiatdw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczqg znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$s¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznqg) przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwadrce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okredli¢, uzgodniong z odbiorcq,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaoku musi byé, co najmniej rowna frwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakdw z folig typu 1 -7 lat ; typu 2 - 10 lat, z folig pryzmatyczng
- 12lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania projekty graficzne tablic wraz z ich powierzchniq.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg
PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U).

Tarcza o powierzchni > 1 m2 ma by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min.
1,5mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U).

Grubosc¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by< mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/m?2).

IZnaki i tablice majg spetniaé nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla znakdw i tarcz znakdw drogowych
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Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-14
2005
Wytrzymato$¢ na obcigzenie| kN m2 >0,60 WL2
sitg naporu wiatru
Wytrzymato$é na obcigzenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatceniel mm/m <25 TDB4
zginajgce
Chwilowe odksztatcenie]| stopieh - m <0,02<0,11<0,57 < TDTI1
skretne 1,15 TDT3
DTS5
TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub stopien | 20 % odksztatcenia chwilowego | -
m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawed? E2
ftoczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze byd P3
przewiercone z zadnego
powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic nd
konstrukcjach bramowych, klase TDTé dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
O promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm witqgcznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byé rowna — bez wgieé, pofatdowan i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nierdwnosé wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz? lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg
usztywnic¢ tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne
odksztatcenie tfrwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy ma by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtokq lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywad
zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz
wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:
- narozniki znaku i tablicy majg by¢ zaokrgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre$lonymi
w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mnigjszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- tgczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej
lub pionowej krawedzi ma by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity
w miejscach ich tgczenia.

2.6. Inaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Wielkos¢ i generacja znakdw musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U.nr220z 2003 r. p0oz.2181

Inaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,
T i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg dopuszczone do
stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) ma spetnia¢ wymagania okresSlone w aprobacie
technicznej.
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Lico znaku ma by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi, dla poszczegdinych typdw folii;

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowad: farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, fransparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne oraz w
przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

- lica wszystkich znakdw powinny by¢ zalaminowane transparentng folig zabezpieczajgcqg przed
aktami wandalizmu Minimalna poczgtkowa warto$¢ wspdtczynnika odblasku R'(cd x'm-2) znakdw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajgc standardowego
iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. Wspdtczynnik
odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjgtkiem biatego, nie powinien by& mniejszy niz
70% wartosci podanych w tablicy 2 dla znakdw tupu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2 .
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspobtrzedne
chromatycznosci i wspdtczynnik luminanciji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
odpowiednich przepisach branzowych

2.6.2. Wymagania jako$ciowe

Powierzchnia licowa znaku ma by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejeh na
krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac w obrebie jednego pola srednio nie wiecej niz 0,7
bteddw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.
Sposdb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtqczenie od tarczy
bez jej zniszczenia. Doktadno$¢ rysunku znaku ma by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowq powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p.
2.6.2.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym majg by¢ wolne od smug i cieni. Krawedzie lica znaku z folii
typu 2i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg
z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gtadka bez smug i
zaciekdéw. Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.2. Tolerancje wymiarowe znakdw drogowych
2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie Srubg mikrometryczng:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5mm wynosi - 0,14mm,

2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi =15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni <1m?2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U. nr 220, poz. 2181) sq nalezy powiekszy¢
o 10mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni >1m?2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika
nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U. nr 220, poz. 2181) oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15mm i wykonac w tolerancji wymiarowej £ 10mm.

2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg = 1,5mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodq wyklejania wynoszg + 2mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do
1,.0mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci
nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie
znieksztatcajq fresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm?2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm?2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym
z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajgc znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia foli nie mogq znieksztatcald tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystepowacd.

Wymagana jest taka wytrzymatosé potgczenia folii odblaskowej z tarczq znaku, by po zgieciu tarczy
0 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobqg elementdw konstrukcji
wsporczych znakdw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. majg by¢ czyste, gtadkie, bez peknied,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

tgczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci. tgczniki majg by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw
odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe majg by¢ sktadowane na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

Znaki majg by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdline” pkt.
3.

Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych
robdt i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- Srodkdéw transportowych do przewozu materiatdow,

- przewoznych zbiornikdw na wode itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
pkt. 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robdét nie
mogqg powodowadé zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.
Inaki drogowe nalezy na okres fransportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- wyznaczy¢ lokalizacje znaku, 1. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umochnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wyznaczy¢ wysokosé zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwose sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjqg Projektowq oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - Zatgcznik 1.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowadé, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kierujgcych
pojazdami na drodze.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Inaki muszg by¢ umiejscowione zgodnie ze wskazang lokalizacjg w projekcie, a kazdg zmiane nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Konstrukcje wsporcze znakdw — stupki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SSTWIORB.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecejniz+ 1 %,

— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecejniz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw  technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

5.5. Polgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczqg

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposdb
uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrdt. Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z
konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtqczenie tarczy znaku
od tej konstrukcii przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujq czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie
stosowanie elementédw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajgcej ich
roztqczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w  sposdb  wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcg
nastepujgce informacje: - numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

- klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

- miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jeili
nie jest producentem,

- znak budowlany ,,B",




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm?2. Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy
na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej frwatosci znaku. Naklejke nalezy
wykonac z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. é.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob ot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i j[ego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw dostarczonych
przez producentéw

Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1. |Sprawdzenie |od 5 do 10 badanh z|Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo| okiem. Do ew. sprawdzenia
elementéw w  kazdej| gtebokosci wad uzy¢  dostepnych| wyniki badan
dostarczone;j partii| narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, | howinny
wyrobdw liczgcej do| suwmiarek, mikrometréw itp. byé zgodne 7
2. | Sprawdzenie | 1000 elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi| wymaganiami
wymiaréw przyrzgdami pomiarowymi lub| punktu 2

sprawdzianami (np.
linictami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 21 5.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt w czasie wykonywania robdt nalezy

sprawdzac:

- zgodnos$¢ wykonania znakdw pionowych (lokalizacja, wymiary znakdw, wysokos¢ zamocowania
znakdw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z

punktem 5.41i 5.5,

- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:
e szt. (sztuka), dla znakdw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukciji wsporczych,
e szt. (sztuka) dla tablic znakdéw drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB, poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie wynikodw
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglgd znakdw i wybrang grupe poddac
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglgdu i badan mogg by¢ podstawq odbioru
pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

ewentualne wykonanie fundamentéw,

dostarczenie i ustawienie konstrukciji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakdw drogowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C 81521:1976 Wyroby lakierowane — Badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczenie nasigkliwosci.

2. PN-H 74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

zastosowania.

3. PN-C 815231988 Wyroby lakierowane — Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie

mgty solnej.

4. PN-H 84023-07:1989  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium — blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobdw walcowanych na zimno.

6. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowq (cynkowanie
jednostkowe) — wymaganie i badanie.

7. PN-EN 10240:2001 Wewnetrznie i/ lub zewnetfrznie powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

8. PN-EN 12899-1:2005/ Ap 1:2006 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state.

9 PN-EN 12899-5:2008 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 5: Badanie wstepne typu.

10. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

11. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdine i badania.

12. PN-EN  60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy
os$wietleniowe drogowe i uliczne.

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintfowane.

14. PN-EN ISO 2808:2007 (U)Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki.

15. PN-921/H-23010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

17. Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

20. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej).

21. CIE No 54 Retroreflection definiton and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku.
Definicja i pomiary.).

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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23. State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.

D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY | ROWEROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonaniu i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy w ramach zadania pn.: ,Remont ul.
Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z rur stalowych, ksztattownikdw, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikdw
wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.3.2. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.3.3. Pozostate okrellenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch

Balustrady segmentowe U-12a - gotowe balustrady sktadajgce sie z zespolonych w cato$¢ stupkdw
pochwytu oraz dodatkowe] poprzeczki poziomej wykonanych z rur stalowych ocynkowanych
wyposazonych w elementy mocujgce do podtoza lub konstrukcji betonowych (np. §cian czotowych).
Wysoko$¢ balustrady: 1,10cm (przy chodnikach); 1,20cm (przy $ciezkach rowerowych).

Dolny poziomy element — dodatkowa poprzeczka konstrukciji balustrady - powinna znajdowac sie 0,50
m od poziomu chodnika / $ciezki rowerowe;.

Barwa barierek na przemian biato-czerwona w formie pasdéw o wysokosci 25cm, przy czym dolny pas
powinien by¢ biaty.

Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konhce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniami; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

Wymagania dla elementdw potqczeniowych do mocowania elementdw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potqgczeniowe przewidzione do mocowania
miedzy sobq barier i ptotkdw jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

Wtasnosci mechaniczne elementéw potgczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych - 8 um,

b) ciezkich =12 um,

zgodnie z okreSleniem agresywnosci korozyjnej Srodowisk wedtug PN-H-04651. Producent jest
obowigzany do zatgczenia doktadnej instrukcji montazu.

2.3. Materiaty na fundament

Fundamenty mogq by¢ wykonywane z betonu wykonywanego ,,na mokro", lub poprzez inne
rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera. Beton C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5",
odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkit.
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robdt i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Wykonanie dotéw pod stupki, fundament, ustawienie stupkdw bedzie wykonane recznie, za pomocg
wiertnic do wykonania dotéw pod stupki, wibratoréw do zageszczania gruntu, betoniarek
przewoznych do wykonywania fundamentdéw betonowych ,na mokro”, sprzetu spawalniczego pod
warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera lub zgodnie z zaleceniami producenta lub Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine"
pkt. 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ustawienie urzqdzen bezpieczenstwa ruchu wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych
Lokalizacje balustrad i stupkdw blokujgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.
Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu ww. robét nalezq:
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- wykonanie dotdw pod stupki -doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiardw stupka, a gtebokosé 0,8-1,2 m.

- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie balustrad i stupkdw wraz z ich zabetonowaniem w sposdb gwarantujgcey ich stabilno$¢
oraz zamontowanie przeset zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy dgzyé, aby odlegto$é pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach balustrad
i stupkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
punkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny posiadac aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci wydang przez producenta.

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzadé:

- zgodno$¢ wykonania i ustawienia urzgdzeh zabezpieczajgcy ruch pieszych z dokumentaciq
projektowq oraz warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakdéw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (lokalizacja, wymiary),

- poprawnos$¢ wykonania wykopdw pod stupki; i fundamentdw pod stupki;

- poprawnos$¢ wykonania robdt betonowych.

- zgodno$¢ montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z dokumentacjq projektowq w zakresie
lokalizacji, wymiaréw,

- prawidtowosci montazu urzgdzeh bezpieczehnstwa ruchu, zgodnie z wymaganiami instrukcji
montazowej producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych (barierek) jest m (metr). Obmiar
polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci urzqgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m barier ochronnych obejmuije:
e prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu stupkdw,
¢ dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw barier ochronnych,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementédw konstrukcji barier oraz materiatéw
pomocniczych,
e zainstalowanie stupkdw w konstrukcii Sciany czotowej przepustéw drogowych,
e doprowadzenie terenu wzdtuz wykonanych barier do stanu pierwotnego,
e przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 197-1

2. PN-EN 1008

o~ O AW

. PN-B-06250
. PN-B-06712

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego

uzytku.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

7. PN-EN 499

8. PN-H-74220
9. PN-H-93401

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-H-93402
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-74219
PN-B-10285
PN-M-82054

Beton zwykty.

Kruszywo mineralne do betonu.

. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury bez szwu

ciggnione na zimno.

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elekirody ofulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne

Kgtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody ofulone do spawania stali niskoweglowych i stali o

podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
18. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcii stalowych. Ogdlne wytyczne.

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych - Zatqcznik 4: ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla
urzgdzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”.




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu zinnymi
elementami, przeznaczonymi do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie
lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz joko oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.3.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.3.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.3.4. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.3.5. Pozostate okreSlenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt
1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjqg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004
(oznaczenia wg normy). - nasigkliwo$é nie wieksza niz 4%,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D,

- odpornosé¢ na Scieranie |,

- wytrzymato$é na zginanie T,

Wyglagd, tekstura i zabarwienie kraweznikbw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik J.

Ksztatt i wymiary kraweznikdw powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340 zat. C.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowq powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.
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Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).
Do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowaé zaprawe cementowo-piaskowq
(przygotowanqg w proporcii 1:2 z uszyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. tawa betonowa

Do wykonania tawy betonowej pod kraweznika oraz opdr nalezy stosowac beton C 12/15 wg PN-EN
206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w p. 2.3. Kruszywo do betonu powinno spetniac
wymagania PN-EN 12620+A1:2010. tawa betonowa o wymiarach jak w dokumentaciji projektowe;.

2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowaé masy zalewowe. Masa
uszczelniagjgca powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke i
odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w aprobacie techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt
3.

Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzenh.
Krawezniki mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem, a gorna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany $Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe
uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdly.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowq z oporem,
wykonane bedq recznie. Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Geometria wykopu oraz gtebokos¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.

5.3. tawa betonowa

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowqg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatdéw w oparciu o norme PN-EN 206-1, zaakceptowana wczesdniej przez Inzyniera.
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Wykonanie tawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarom oraz
ksztattem zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

5.4. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
Na wykonanej tawie nalezy rozécieli¢ recznie podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowqg grubosci
5cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.

5.5. Wbudowanie kraweznikéw betonowych
Wbudowanie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.

5.6. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq .

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masqg zalewowqg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczqgce kontroli robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowie do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiari ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. i ustaleniami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola i badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzic wymiary geometryczne koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowaq.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq. Dopuszczalne
odchylenia mogqg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszq:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowanej,

c) rownos¢ gornej powierzchni taw.

ROGwNoSE gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozonqg tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cmna kazde
100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi+ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdine" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1T m kraweznika betonowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawq,
zalanie spoin masg zalewowq,
zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

4. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czeé¢ 2: Ocena zgodnosci

5. PN-EN 12620/PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrzezy
betonowych w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$ wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacijqg
Projektowq, SSTWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pki.
1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe z betonu C25/30 (B-30).

Wtasciwosci i klasy dla obrzezy betonowych:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie = klasa 3,

- odpornos¢ na Scieranie — klasa 4,

- wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2.

Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, zatgcznik J.

Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340 zat. C.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowqg lub cementowo-piaskowq powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami
nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa




SSTWiIORB dla:
Zadanie pn. ,, Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” punkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt. Zgodnie z SSTWIORB D-08.01.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Obrzeza betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportowymi.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
Podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowq nalezy rozscieli¢ recznie, grubosci zgodnej z projektem,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

5.4. Wbudowanie obrzezy betonowych
Wbudowanie obrzezy powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

5.5. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 6.

6.2, Kontrola przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.),
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- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b)podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, ktére powinno wykazywadé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokose,

d) obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie tawy betonowej,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340/ PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu

powszechnego stosowania.
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk framwajowych. Wspdine wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i

torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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D-08.05.01 SCIEKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem $ciekéw w ramach zadania pn.: ,Remont ul. Poniatowskiego i Tuwima w Zgorzelcu”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okre$la wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. $ciek — zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.3.3. Kostka betonowa rzedowa - kostka betonowa gr. 16 cm uzywana do wykonania dwu lub wiecej
rzedowych Sciekdw przykraweznikowych.

1.3.4. Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”
p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.2.

2.2. Elementy $cieku

Wtasciwosci i klasy dla Sciekdw betonowych:

- nasigkliwos¢ — nie wieksza niz 4%;

- odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3; - odpornos$¢ na
Scieranie- klasa 4;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie dla betonu do produkcji $ciekdw — C25/30 (B30)

Wyglad i tekstura sciekdéw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN
1340, zatgcznik J.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13369. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekdw, powinny by¢
zgodne z Dokumentacijq Projektowq.

Kostka kamienna stosowana do budowy Sciekdw przykraweznikowych powinna odpowiadac
wymaganiom SSTWIORB D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamienne.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowg powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetniaé wymagania
PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej, nalezy stosowacd podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowqg (przygotowanqg w proporcji wagowej 1:4 z uzyciem kruszywa drobnego,
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cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008).

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy elementami
Sciekowymi nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowq (przygotowanqg w proporcji wagowej
1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. Beton
tawa betonowa pod Scieki wykonana bedzie z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowq na zimno.

Masa zalewowa do potgczenia pomiedzy rzedem prefabrykatdéw a nawierzchnig bitumiczng,
powinny posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajgce wyrdb do robdét budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych robdét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.

Roboty wykonuije sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p.4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie
zabezpieczonym przez producenta. Mozna uzy¢é dowolnego $Srodka transportu spetniajgcego
wymagania okre$lone przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zakres wykonywania robot

Podtoze pod $ciekami i innymi elementami powinno zosta¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
Is > 1,00. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podtuznego i
projektowanych rzednych $cieku.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowq, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

tawe betonowqg zwyktqg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowq z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.
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Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowqg lub cementowo-
piaskowq grubosci zgodnejz dokumentacjq projektowq, celem prawidtowego osadzenia elementéw
Sciekowych.

Wbudowanie $ciekéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijq projektowa.

Spoiny miedzy elementami Sciekowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowq. Szczeliny pomiedzy $ciekiem a jezdnig wypetni¢ masqg zalewowd,.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p 6.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.), — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw
scieku.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego elementéw betonowych $cieku nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzenh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i PN-
EN 1340.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzad, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumentacjg projektowq na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,

b) niweleta gdérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rébwnos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;,

- szeroko$ci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci goérnej powierzchni tawy- przeswit pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong

czterometrowq tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia ciekdw Przy ustawieniu scieku, nalezy sprawdzic:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rdzni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchniq $cieku a
tatg czterometrowq,

c) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

Ustawienia pozostatych elementéw zgodnie z SSTWIORB podanymi w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego $cieku z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki kamiennej obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie wykopu pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
pielegnacje betonu i rozbidrke szalunku,
utozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypetnieniem spoin i
pielegnacjq $cieku,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

4, PN-EN 12620+A1 Kruszywo do betonu

5. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach do ruchu

8. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

11. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

12. PN-B-14501 Zaprawa cementowa

13. PN-EN 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

14. ,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych' (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r.




