
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

-0.04

-0.05

2% 2%
±0.00

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

4
5

2

2

-0.04

-0.05
+0.10

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

0.33

5.1
JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. TUWIMA

0.33

20
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50

Istniejący krawężnik betonowy 15x22 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm
-0.04

-0.05

2% 2%
±0.00

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

4
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2

-0.04

-0.05

+0.00

0.33

5.1
JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. TUWIMA

0.33

20
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x22 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50

Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm2%

GR. [cm] MATERIAŁ:

20

15

3
8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

W-wa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna
warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

2.5

-0.03
+0.15+0.03±0.00
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1-3%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

GR. [cm] MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15 Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m

GR. [cm] MATERIAŁ:

3.0

JEZDNIA WEWNĘTRZNEJ DROGI OSIEDLOWEJISTN. CHODNIK

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S5
Istniejąca podbudowa po sfrezowaniu

2%

+0.20
2%

+0.22

2.0
CHODNIK

GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej8

3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

+0.15+0.03

OŚ
  D
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

GR. [cm] MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15 Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m

Istniejąca nawierzchnia jezdni

+0.20
2%

+0.22

2.0
CHODNIK

GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej8

3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. PONIATOWSKIEGO

GR. [cm]

15

8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z kostki betonowej

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

2%-0.05

-0.06
-0.03

MATERIAŁ:

20
3

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki betonowej, gr. 16 cm

0.33

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

2.9

ZATOKA POSTOJOWA

ZATOKA POSTOJOWA

-0.03
+0.15+0.03

1-3%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F

GR. [cm] MATERIAŁ:

3.5

JEZDNIA WEWNĘTRZNEJ DROGI OSIEDLOWEJISTN. CHODNIK

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S5
Istniejąca podbudowa po sfrezowaniu

2%
2%

ISTN. CHODNIK

-0.04

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

Istniejący krawężnik betonowy 15x22 cm Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

GR. [cm]

10

8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z kostki betonowej z posypką granitową

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

2%
+0.02

+0.20+0.19

MATERIAŁ:

15
3

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

2

8.5

CHODNIK

GR. [cm]MATERIAŁ:
Obrzeże betonowe 8x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

10Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.045 m
45

2OŚ
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Istniejąca nawierzchnia jezdni

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x22 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50

JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. PONIATOWSKIEGO

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

-0.04

-0.05

2% 2%
±0.00

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

4
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2

2

-0.04

-0.05
+0.10

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

0.33

5.1
JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. TUWIMA

0.33

20
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50

Istniejący krawężnik betonowy 15x22 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm
-0.04

-0.05

2% 2%
±0.00

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

4
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2

-0.04

-0.05

+0.00

0.33

5.1
JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. TUWIMA

0.33

20
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

15

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x22 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50

Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm2%

GR. [cm] MATERIAŁ:

20

15

3
8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

W-wa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna
warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

2.5

-0.03
+0.15+0.03±0.00
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1-3%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

GR. [cm] MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15 Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m

GR. [cm] MATERIAŁ:

3.0

JEZDNIA WEWNĘTRZNEJ DROGI OSIEDLOWEJISTN. CHODNIK

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S5
Istniejąca podbudowa po sfrezowaniu

2%

+0.20
2%

+0.22

2.0
CHODNIK

GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej8

3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

+0.15+0.03

OŚ
  D
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

GR. [cm] MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15 Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m

Istniejąca nawierzchnia jezdni

+0.20
2%

+0.22

2.0
CHODNIK

GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej8

3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

JEZDNIA DROGI GMINNEJ - UL. PONIATOWSKIEGO

GR. [cm]

15

8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z kostki betonowej

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

2%-0.05

-0.06
-0.03

MATERIAŁ:

20
3

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki betonowej, gr. 16 cm

0.33

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

2.9

ZATOKA POSTOJOWA

ZATOKA POSTOJOWA

-0.03
+0.15+0.03

1-3%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F

GR. [cm] MATERIAŁ:

3.5
JEZDNIAISTN. CHODNIK

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S5
Istniejąca podbudowa po sfrezowaniu

2%
2%

ISTN. CHODNIK

-0.04

GR. [cm]MATERIAŁ:

7Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

15Ława betonowa, beton C12/15, F=0.06 m2

Ściek z kostki granitowej, gr. 9/10 cm

Istniejący krawężnik betonowy 15x22 cm Istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm

GR. [cm]

10

8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z kostki betonowej z posypką granitową

Warstwa technologiczna - warstwa mrozoochronna

UWAGI
* warstwa mrozoochronna

- kapilarność bierna Hkb [m]                  < 1,0

2%
+0.02

+0.20+0.19

MATERIAŁ:

15
3

st. mechanicznie (kruszywo łamane 0/31.5; C90/3)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa gruntu niespoistego wg. opisu "UWAGI"

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

- zawartość cząstek < 0.075 mm [%]     < 15 

- wskaźnik piaskowy WP                        > 35

- zawartość cząstek < 0.02 mm [%]       < 3

2

8.5

CHODNIK

GR. [cm]MATERIAŁ:
Obrzeże betonowe 8x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

10Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.045 m
45
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Istniejąca nawierzchnia jezdni

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x22 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.085 m2

50
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