
L1.1-L3.1

N.1

F204-AC

25A

I=30mA

róznicowo-prądowe

Zabezpieczenie
Nazwa
obwodu

Nr obwodu

Moc zainst. [kW]

5
x

2
,5

19

N
H

X
M

H

B16

S201

L1.1

3
x

2
,5

20

N
H

X
M

H

D16

S201

L2.1

zasilanie

3
x

2
,5

21

N
H

X
M

H

B16

S201

L3.1

zasilanie

fotela (unit)

3
x

2
,5

31

N
H

X
M

H

B16

S201

L1.1

5
x

2
,5

32

N
H

X
M

H

B16

S203

L2.1

3
x

2
,5

33

N
H

X
M

H
B16

S201

L3.1

L1.1-L3.1

N.1

F204-AC

25A

I=30mA

róznicowo-prądowe

Zabezpieczenie

3
x

2
,5

22

N
H

X
M

H

B16

S201

L1.1

3
x

2
,5

23

N
H

X
M

H

B16

S201

L2.1

3
x

2
,5

24

N
H

X
M

H

B16

S201

L3.1

gniazda

Nazwa
obwodu

Nr obwodu

Moc zainst. [kW]

piwnic

L1.1-L3.1

N.1

F204-AC

25A

I=30mA

róznicowo-prądowe

Zabezpieczenie
Nazwa
obwodu

Nr obwodu

Moc zainst. [kW]

3
x

2
,5

28

N
H

X
M

H

B16

S201

L1.1

3
x

2
,5

29

N
H

X
M

H

D16

S201

L2.1

3
x

2
,5

30

N
H

X
M

H

B16

S201

L3.1

gniazda 

spręzarki

gniazda gniazda 

zasilanie

autoklawu

gniazda gniazda

kotła

gniazda gniazda 

korytarzy/klatki

c.o.

I=30mA

25

3
x

2
,5

N
H

X
M

H

L1.1

B16

zasilanie

j.zewn.

klimatyzacji (opcja)

26

5
x

2
,5

N
H

X
M

H

L1-3

instalacja

PV

(opcja)

27

5
x

2
,5

N
H

X
M

H

L1-3

zasilanie

termy

dedykowane dedykowane dedykowane dedykowane dedykowane

gniazda 

szafy RACK
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