Ujecie wéd podziemnych m. Tuczno
studnia nr 1A dz. nr 66/3
SCHEMAT OBUDOWY NAZIEMNEJ (przekroj)

. Gtowica studni

. Wodomierz

. Kolano kotnierzowe

. Zawor zwrotny

. Zawor czerpalny

. Manometr z zaworkiem

. Rury eksploatacyjne DN100

. Przepustnica klapowa

. Kolano kotnierzowe

. Skrzynka elektryczna z ogrzewaniem
11. Skrzynka sterownicza

. Odejscie rury eksploatacyjnej

. Mocowanie gtowicy studni

. Rurka do obserwacji poziomu wody

. Ptyta betonowa

. Obudowa studzienna

. Wiot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy
. Ocieplenie rury wodocigowej
19.Zawiasy wewnetrzne wieloelementowe
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Rura nadfiltrowa, PVC-K DN 250
= pompa i
3 52,20 zgodnych z operatem wodnoprawnym
HA m n.p.m. Rzedna zawieszenia pompy gtebinowej
53.0m
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76,0 m
filtr siatkowy PVC-K DN 250
91.0m

10,0 m p.p.t.

55,0 m p.p.t.

Zatgcznik:
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