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        SCHEMAT OBUDOWY NAZIEMNEJ (przekrój)

Rzędna zawieszenia pompy głębinowej
52,20
m n.p.m.

Rura nadfiltrowa, PVC-K DN 250

obsypka

85,20
m n.p.m.

filtr siatkowy PVC-K DN 250

rura podfiltrowa PVC-K DN 250

uszczelnienie kompaktonitem

pompa głębinowa o parametrach
zgodnych z operatem wodnoprawnym

10,0 m p.p.t.

55,0 m p.p.t.

likwidacja urobkiem

2,0 m

21
,0

 m
53

,0
 m
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1. Głowica studni
2. Wodomierz
3. Kolano kołnierzowe
4. Zawór zwrotny
5. Zawór czerpalny
6. Manometr z zaworkiem
7. Rury eksploatacyjne DN100
8. Przepustnica klapowa
9. Kolano kołnierzowe
10. Skrzynka elektryczna z ogrzewaniem
11. Skrzynka sterownicza
12. Odejście rury eksploatacyjnej
13. Mocowanie głowicy studni
14. Rurka do obserwacji poziomu wody
15. Płyta betonowa
16. Obudowa studzienna
17. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający
18. Ocieplenie rury wodociąowej
19.Zawiasy wewnętrzne wieloelementowe
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